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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamoéwienia.
Jnstalacje elektryczne — Budowdwietlenia zewntrzneqo ulicy Szkolnej w Zamarskach”.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczney wymagania dotycice wykonania
i odbioru robo6t elektrycznych przy budowigwaetlenia zewgtrznego ulicy Szkolnej w
Zamarskach. Wymagania ogolne rigleozumiet i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 - INSTALACJA GWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Wszelkie roboty ujte w specyfikacji naliey wykona w oparciu o aktualne obogzujace normy
I przepisy, nawet @i w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi ¢&& Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych, nalgy ja stosowa przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegomych
w podpunkcie 1.2.

1.4. Ogolne wymagania dotyegce robaot, informacije o terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczg i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy, w terminie umownym przeka Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, przekze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowedwa komplety specyfikacji
technicznej.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa e¢lizie zawierd nizej wymienione rysunki, ldiczenia
I dokumenty:
1.4.2.1. Wykaz Dokumentaciji Projektowej zamiesnegov Dokumentach Przetargowych
- specyfikacs technicza,
- przedmiary robat,
- opisy techniczne,
- podstawowe rysunki.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora ao& przekazana Wykonawcy po przyznaniu
kontraktu. Wykonawca otrzyma od Zamaw@ggo dwa egzemplarze kompletnej Dokumentacji
Projektowe.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, kiéwykonawca opracuje we wiasnym zadiee
w ramach ceny kontraktowej:
- projekt organizacji i harmonogram robot,
- wybor materiatéw,
- zakres | metodykprzeprowadzania préb i bada
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1.4.3. Zgodnd¢ robot z Dokumentaci Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczneaz o dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wignaezes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledoéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddmilnspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbaci opis wymiaréw waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie roboty i dostane materialy dumla zgodne z
Dokumentagj Projektovg i ST. Dane okéone w Dokumentacji Projektowej i w STediy
uwazane za warti docelowe, od ktoérych dopuszczalgendchylenia w ramach okilenego
przedziatu tolerancji. Cechy materialdbw i wyrobéwism by¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektove
lub ST, i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu zamdwienia, to takie materiakydd
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania, zabezpieczenia placu budowiresie
realizacji kontraktu ado zak@czenia i odbioru ostatecznego robo6t. Koszt zabezpiga terenu
budowy nie podlega o¢lonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cern kontraktu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe zabezpieczenia nigdie
do ochrony rob6t oraz wygodyytkownika.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczice ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania rolxdgtalacyjnych
Wykonawca bdzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo
przepisow i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie
unika¢ uszkodzé Ilub uchzliwosci dla oséb lub wiasrdgi uzytkownika, a wynikajcych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@asttvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegolny wzgd na:

- lokalizacg magazynéw,

- srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscig powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwpaeniowe). Bdzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na teren
budowy i magazynach. Materiaty tatwopalngl$p sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpst osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.4.7. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochromnstalacji i uradzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni vi@we oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzea w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldi@ykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytklownikdw oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraWykonawca bdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkwda instalacji i ugdzen
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przead@pcego.

1.4.8 Bezpieczkstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepiséw dotyceych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokomp Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca etizie prowadzit roboty
elektryczne zgodnie z instrulgdpezpiecznej pracy przy wdzeniach elektrycznych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszelkie koszty zwrane
z wypetnieniem wymaga okrelonych powye] nie podlegaj odrcbnej zaptacie i $
uwzglkdnione w cenie kontraktu.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zékmenia przez
Inspektora nadzoru. — ostatecznego odbioru.

1.4.10 Rownowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnia
majg materiaty, wyposgenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadatoty,
bedg obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanamdg inacze;.

R&znice pomedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawd przedizone co najmniej na 28 dni przed d4at
oczekiwanego przez Wykonawaatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W mmaziku,
kiedy zaproponowane zmiany nie zapewpiaasadniczo rownego lub wszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje db norm powotanych w dokumentach.

1.5. Nazwy i kody dla zakresu robot elektrycznych.
Zakres przedmiotu niniejszej specyfikacjtechnicznej obejmuje naggujsce nazwy

i kody:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elgktne

CPV 45316110-9 Instalowanie gnizen oswietlenia drogowego

CPV 45315300-1 Instalacje energetycznelajase

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczi8jl) s zgodne z okrdeniami
podanymi poriej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawigrgj zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie patedw technicznych, jakei, wymogow
bezpieczéstwa, wielkdci charakterystycznych a tak co do nazewnictwa, symboliki, znakow
charakterystycznych sposobow oznaczania, metodhbguéb oraz odbioréw i rozlicze
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Aprobata techniczna - dokument stwierdegjprzydatné¢ dane wyrobu do okée®nego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co donagg podstawowych wyrobu oraz
metodyle bada dla potwierdzenia tych wymaga

Deklaracja zgodnai - dokument w formie @iadczenia wydany przez producenta, stwiergzaj
zgodng¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prggmi,
wymogami lub specyfikagjtechniczi dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnéci - dokument wydany przez upowaong jednostk badagca (certyfikujaca),
stwierdzagcy zgodné¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikad¢gchniczrg dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cz$¢ czynna - przewdd lub inny element przewgnyz wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instaladgktrycznej mae by pod
napkeciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronn@gazewody ochronne PE i PEN nig s
CZgSCig czynry).

Polczenia wyrdwnawcze - elektryczne gatenie cgsci przewodzcych dosgpnych lub obcych
w celu wyrGéwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaiawpulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzt instalacyjny do przewodow - zespot materiatow atkdwych, stosowanych przy
ukladaniu przewodow, utatwigy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegzaj
przed uszkodzeniami, wytycaay trasy cagow rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowgych osprzt instalacyjny do przewodow:

- haki wieszakowe

- tasmy do mocowania hakéw COT 37 z klamerkami COT 36,

- uchwyty odcagowe,

- uchwyty przelotowo-natme,

- uchwyty przelotowe,

- uchwyty dystansowe,

- ostonki kaica przewodu,

- skrzynki bezpiecznika,

- ograniczniki przepic,

- zaciski odgatzne i tulejkowe,

- pozostaly ospkt (oznaczniki przewodow, linki foe i systemy naggowe, dtawice, ziczki

I szyny, zaciski ochronne itp.).

Osprz:t instalacyjny do kabli - zespot materiatdbw dodatkoh, stosowanych przy uktadaniu
kabli, utatwiapcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieszaj przed
uszkodzeniami, wytyczagy trasy caigdw réwnolegtych kabli itp.

Grupy materiatéw stanowggych osprzt instalacyjny do kabli:

- koncowki kablowe,

- opaski kablowe,

- stupki oznaczeniowe,

- folia kalandrowana,

- tabliczki stupowe bezpiecznikowe,

- pozostaly ospkt (oznaczniki przewodow, linki oe i systemy naggowe, dtawice, ziczki

I szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaez
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, riaddzub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - usdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtkiej
w inng forme energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronn&i - umowne oznaczenie, oklajace maliwosci ochronne urgdzenia,
ze wzgbkdu na jego cechy budowy, przy begpmnim dotyku.
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Oprawa @wietleniowa (_elektryczna ) kompletne urzdzenie stuagce do przymocowania
I polgczenia z instalagjelektryczm jednego lub kilkwrodetswiatta, ochronyzrodetswiatta przed
wplywami zewrtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniesnddta swiatta

a take do uzyskania odpowiednich parametrémetinych ( bryta fotometryczna, iluminacja ),
utatwia wiaciwe umiejscowienie i bezpieczwymiarg zrédet$wiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elemendaatatkowymi g ostony lub elementy
ukierunkowaniarodet$wiatta w formie : klosza, odbénika, rastra, akaru.

Stopier ochrony IP - okrdona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pretykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed pratgitiem sj ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegOllnie wody) i gazdéw, a kicG@apewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji_elektrycznej zespdt elementow psdzonych pérednio lub bezp&@ednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomocchronionego przed przgeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio gppbnych przewoddw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchoglzorzewody pod napciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzagdzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steicze i sygnalizacyjne,
Zwigzane z danym punktem zasilania ergi (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podi@m - zespét czynrimi wykonywanych przed zamocowaniem ospuz
instalacyjnego, ueglzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrygznuktadaniem kabli
i przewoddw majcy na celu zapewnienie mawosci ich zamocowania zgodnie z dokumendac]

1.7. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatow i wyrobow.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane przy wykeayiu robot elektrycznych musgz
by¢ nowe i nieaywane. Materialy musz by¢ w gatunkach na bigco produkowanych
I odpowiad& normom i przepisom wymienionym w specyfikacji orelz najnowszym wersjom tu
nie wymienionym.
Wykonawca nie zly zamoOwiéh na materialty i wyroby w jakiejkolwiek firmie bez
wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora nadzoru w pakresie. Wykonawca przedstawi
odpowiednieswiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczeg do stosowania w budownictwie, do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawecaap Inspektorowi nadzoru nagw
producentow, od ktérych proponuje zakupiateriaty, surowce czy wdzenia. Lista materiatow,
wyrobow i uradzen dla ktérych konieczna jest identyfikacja produeemiusi by zaakceptowana
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdta w sposéb goly spetniaj wymagania ST w czasie pegt
robét. W przypadku, gdy Wykonawcadzie pragpt dokona& zmian dostawcy materiatdw
w stosunku do listy, winien wowczas powiadériispektora nadzoru o sugerowanych zmianach,
uzyska jego akceptaejoraz powinien pokry dodatkowy koszt tego rodzaju zmian, wynikly po
stronie Inspektora nadzoru w rezultacie ich wprazesdb.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakmiowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgterdo czasu gdy dala one
potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zayseczniem, zachowaly swgjjakasé
i wkasciwos¢ do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego skiadowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmoaozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawgowiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju mhteri&ybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catlego matdnigli zharmonizowana z pepem
robot i zamowiona z wyprzedzeniem, gwaragtyim terminowe zakczenie robo6t. Dostawcy
materialdw leda odpowiedzialni przed Wykonawgc a ich dostawy maj spetnig@ wszystkie
wiasciwe wytyczne.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne zasady eksploatacji spetu.

Wszystkie urgdzenia stosowane przy wykonywaniu robGot musay¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonanych robot. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jgd{dub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabitspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymany
w dobrym stanie i gotowesi do pracy. Bdzie spetniat normy ochron§rodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdajazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekioadzoru o swoim zamiarze wyboru
I uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mee by pdzniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takisfodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkow transportu dalzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dirg/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniom Inspe&tnadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych.

ML Design — Kaiczyce Mate 9



Instalacje elektryczne - budowévaetlenia zewntrznego ul. Szkolna w Zamarskach

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig# wymagania dotycge
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycRrodki transportu

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, zazgbdnd¢ z Dokumentagj Projektovy,
wymaganiami ST, programem zapewnienia f@koprojektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementébot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, Dokumentacji
Projektowej i ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyae realizacji rob6t ¢rla wykonywane przez Wykonawaie
pdzniej niz w czasie przez niego wytyczonym, pod dgpwstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji pontgykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru program zapewnienias@keov ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t zgodnie z Dokument&epjektovy.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

- organizagj wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

- organizacja ruchu na budowie,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jai®wykonywanych robat,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i procedarbada prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonyavan

poszczegoblnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialtdw oraz robét zstetliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w ST. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okiene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umaw
Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzer, sprztu, pracy personelu lub metod badawczychelie
niedociagniecia te lgdg tak powane, ze mog wptynag¢ ujemnie na wynik bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do rob6t materiatébw i dopai je do wytku dopiero wtedy,
gdy niedocigni¢cia Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatdbw. Wszystkie koszty zyzane z organizowaniem i prowadzeniem kbadsaterialdw
i robot ponosi Wykonawca.

ML Design — Kadiczyce Mate 1C



Instalacje elektryczne - budowévaetlenia zewntrznego ul. Szkolna w Zamarskach

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecae¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢
z jednakowym prawdopodoliistwvem wytypowane do batla

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaepte przez Inspektora nadzoru.
Przed przysfpieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i bad&®o wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad
jak najszybciej, nie pniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) kpda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadmorjest uprawniony
do ddonywania kontroli, pobierania probek i badania enatow u zrédta ich wytwarzania,
I zapewniona mudualzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wgkay.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. Posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,
2. Posiadaj deklarag zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
- Polskg Normg lub
- aprobai techniczm w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionolsRiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty vBymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
- Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawn obowizujgcym
Zamawiagcego I Wykonawgw okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa prowadzenie daimika budowy zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
- Rejestr obmiaréw — stanowi dokument pozwgigj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposéb agty
w jednostkach przgtych w przedmiarze i wpisujeesido Rejestru obmiardw.
- Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjraeklaracje zgodrci lub certyfikaty
zgodndci materiatbw, orzeczenia o jai@ materiatdw i kontrolne wyniki badawWykonawcy
beda gromadzone w formie ubghnionej w programie zapewnienia jdkp Dokumenty
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te stanowg zahczniki do odbioru robdét.
- Pozostate dokumenty budowy — do dokumentéw budpaiigza s, oprécz wymienionych
w pkt 1-3 nasfpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustale

- korespondengjna budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaued
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgan
z Dokumentagj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru kda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiekadbtlub przeoczenie
(opuszczenie) w ikxi robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdmeziej w ST nie
zwalnia wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostgn
poprawione wg ustate Inspektora nadzoru na $pie. Obmiar gotowych robot edzie
przeprowadzony zesticia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okréania ilosci robot podanegsw odpowiednich ST i KNR-ach, KNNR-ach oraz
kalkulacjach wtasnych. Jednostki obmiaru powinny lagodne z jednostkami olgtenymi
w Dokumentacji Projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawg. Jezeli urzzdzenia te lub spex wymagaj bada atestacyjnych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrymstanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegaj)astpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
- odbiorowi pogwrancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
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wykonywanych robo6t oraz ifgi tych robét, ktére w dalszym procesie realizat§igap zakryciu.
Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haaroa ogdélnego pogbu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemzika budwy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzorudbi® Ikedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstal@leumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z DokumentagjProjektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje eidla zakresu robét ok§lmnego w dokumentach umownych wg
zasad i jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbitmkonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbior ostateczny robdt polega na finalnej ocerdeczywistego wylnania robot
w odniesieniu do zakresu (#ic)oraz jakdci. Calkowite zakaczenie robot oraz gotowé do
odbioru ostatecznegoetizie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy
z bezzwitocznym powiadomieniem ndrpie o tym fakcie Inspektora nadzoru..

Odbior ostateczny robot nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robdt i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaxzprzez Zamawiafego w obecnii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jalcdowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw badlai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z DokumentadpProjektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@fia realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow egciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupehaiajch i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét popi@amych lub robot uzupetniggych
w poszczegolnych elementach, komisja przerwie swajgndci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisg jaka¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odmdgaymaganej DokumentacProjektova

I ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszanwarta¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegafkave).

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru estatego robdét, spadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawgieggo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoizamy
przygotow& nastpujace dokumenty:

- Dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robdét.

- Szczegotowe specyfikacje techniczne.

- Dziennik budowy i rejestr obmiarow.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflazgodne z ST i programem zapewnienia

jakosci.
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- Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na

znak bezpieczestwa zgodnie z ST i programem zapewnieniajako

- Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towsrzgych oraz protokéty odbioru

I przekazania tych robot wdeicielom urzdzen.
W przypadku, gdy wedtug komisiji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeanmi z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszgstkaradzone przez komisj roboty
poprawkowe lub uzupetnigge zostas zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamao&gjo.
Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupeta@jch wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtior zwihzanych z usugciem wad,
ktGre ujawng sic w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.
Odbioér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczbgtfo

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Zasady ogodlne.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxe jednostk
obmiaru, ustalogm dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmvaych wycenionych
ryczattowo, podstaw ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji
przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji praedowe] lzdzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST
I w Dokumentacji Projektowe;j.

Podstaw zaptaty czsciowej jest zakres robdt wykonany w migsi lub w innym ustalonym
Z Inspektorem nadzoru przedziale czasowym. Do edngstkowych nie natg wliczaé podatku
VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST.

Koszt dostosowania giwymaga warunkdéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki oktene w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione
w przedmiarze.
9.3. Odjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu geinVykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt budowlany gwietlenia ulicy Szkolnej w Zamarskach opracowanimr®
Inzynieryjnego ML ,DESIGN”, Kaiczyce Male, ul.Jagiellska 19, tel.32-43-58-908.

10.2. Ustawy.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 7. U. z 2018 r. poz. 1202 z pd
zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@doweth (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1570 z péan. zm.).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeaiarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
620).
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
799 z pén. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrff/¢ Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z
pézn. zm.).

10.3. Rozporadzenia.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 168z.
1650 z pén. zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfizh U. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@2Q. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiécstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkmea 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz progreémmkcjonalno-aytkowego (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 1129).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawyyibach budowlanych, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o kgeb budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodsa (Dz. U. poz. 1165).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad2Q. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 201®0z. 963).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

Instalacje &wietlenia zewretrznego
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Instalacje elektryczne - budowévaetlenia zewntrznego ul. Szkolna w Zamarskach

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSIwymagania dotyece wykonania
i odbioru rob6t instalacji @wietlenia zewntrznego przy ulicy Szkolnej w Zamarskach.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w puank1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznejtysay zasad prowadzenia robot
Zwigzanych z wykonaniem napowietrznej izolowanej linkablowej linii cswietleniowej ulicy
Szkolnej w Zamarskach. W zakres tych rob6t wchodz
1. Roboty montaowe nowej linii izolowanej przewodem AsXSn 2x25 r@mha stupach
projektowanych zerdzi wirowanych E calcznej diugéci 38 m.

2. Roboty montaowe opraw éwietleniowych LED 4500lm z wysgnikami typu W-O dtugéci 1
m, kat nachylenia 5 st. na stupach projektowanycereizi wirowanych w iléci 2 szt.

3. Roboty montaowe opraw éwietleniowych LED 12000Im z wysgnikami typu W-O dtugéci
0,5 m, kgt nachylenia 5 st. na stupach projektowanyékrzizi wirowanych w iléci 1 szt.

4. Roboty montaowe nowych stupow zerdzi wirowanych typu E w ikei 3 szt

5. Roboty montaowe ogranicznikow przegt typu SE 30.166 w ikxi 1 szt.

6. Roboty montaowe uziemienia powierzchniowego badky ocynkowan 4x25 mm, uziemienia
w rowach kablowych i na stupie linii napowietrznbgdnarly ocynkowam 4x25 mm oraz
pretowego typu ERICO fi 17,2 mm.

7. Pomiary i proby powykonawcze.

8. Kontrola jakaci.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1. Ogolne wymagania dotycxce materiatow i wyrobow.
Ogolne wymagania dotygee materiatdbw i wyrobow, ich pozyskiwania i skiadovwa
podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wykonawca zobowgizany jest:
- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji kmeej i specyfikaciji
technicznych,
- stosowa wyroby posiadajce certyfikaty na znak bezpieéatwa ,B” wydane przez
Polskie Centrum Bada i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jestek
badawczych do stosowania w Polsce,
- dla wyrobow nie oflgtych obowjzkiem certyfikacji — stosowawyroby posiadajce
stosowne atesty orawiadectwa jakéci.

2.2 Kable i przewody.

Do zasilania opraw swietleniowych na stupach swietleniowych i stupach linii
napowietrznej nn. natg stosowa przewod YDY 3x2,5 mm\2 o namiu 300/500V. Do
wykonania napowietrznych izolowanych liniswietleniowych nalgy stosowdé przewdd typu
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AsXSn 2x35 mm\2 0,6/1 kV. Pozostate przewody haktosowa:
- przewod ALYd 16 mm\2 - pgtzenia osprgu na sieci napowietrznej (skrzynki SV
19.25),
- przewdd goty wielodrutowy Al-16 mm\2 — uziemiemsprztu sieci napowietrznej nn.
Kable i przewody powinny posiaélaertyfikaty na znak bezpiearsgwa ,B”.
Kable i przewody winny by dostarczone na plac budowy begeonio przed przyspieniem
do ich uktadania. W razie wcrgejszego zakupienia kabli i przewodow, rnglge przechowywa
w magazynie przyobiektowym. Kable dostarczone itkotswale przechowywane w ¢gach
utozonych poziomo, przy czyrdrednica kegu winna by nie mniejsza i 40-krotnasrednica
zewretrzna kabla. Kacowki kabla winny by w sposéb pewny zabezpieczone przed wnikaniem
wilgoci do wretrza kabla.
Kable i przewody o widocznych ¢knicciach, otarciach i innych uszkodzeniach powitoki
izolacyjnej, nie mog by¢ uzyte do budowy linii éwietleniowych.

2.3 Koncowki kablowe, uziemienia i ospret.

W instalacji dwietlenia napowietrznego wykonanego przewodem izaltym naley
stosowa osprzt typowy dla linii izolowanych zadla Ggwietlenia kablowego wedtug wskara
Dokumentacji Projektowej:

- haki wieszakowe mocne SOT 21.116,

- hak do mocowania ¢eng SOT 29,

- tasmy do mocowania hakéw COT 37 z klamerkami COT 36,

- uchwyty odcagowe SO 117.225,

- uchwyty dystansowe SO 79.6

- ostonki kaica przewodu PK 99.050,

- skrzynki bezpiecznika SV 19.253,

- ograniczniki przepi¢ typu SE 30.166,

- zaciski odgatzne SL 11.118,

- zaciski tulejkowe ZUP-5,

Na uziemienia stosowanalery bednark ocynkowan FeZn 25x4 mm oraz uzim@enia petowe
fi 17,2 mmnp. ERICO. Do oznaczenia kabla w rowibdl&@aym naley stosowa oznaczniki
z tworzywa lub z folii otowianej, ktére powinny zawac:

- numer linii kablowej (trag,

- 0znaczenie typu kabla,

- znak uytkownika,

- rok utazenia kabla.

2.4 Slupy éwietleniowe, oprawy dwietleniowe izerdzie.

W instalacji dwietlenia zewgtrznego nalgy stosowdé stupy cGwietleniowe, oprawy
oswietleniowe izerdzie wirowane wedtug wskax®okumentacji Projektowej:

- oprawy d@wietlenia zewntrznego LED 4500Im, IK08, IP66, Il klasa ochrotcio
deklaracja zgodrimi CE, ENEC; zakres temperatur pracy -35 °C / #50Korpus oprawy
wykonany z odlewu aluminiowego; skuteczédwietina min. 115 Im/W; temperatura barwowa
4000-5000°K; regulacja gka pochylenia oprawy w zakresie +-15°; trwidtauzyteczna min.
60 000 h, zasilacz z funkcptrzymania strumienigwietinego w czasie, gwarancja 5 lat

- oprawa @éwietlenia zewntrznego LED 12000Im, IKO8, IP66, Il klasa ochrosecip
deklaracja zgodrigi CE, ENEC; zakres temperatur pracy -35 °C / ¥50Kobrpus oprawy
wykonany z odlewu aluminiowego; skuteczédwietina min. 115 Im/W; temperatura barwowa
4000-5000°K; regulacja gka pochylenia oprawy w zakresie +-15°; trwitouzyteczna min.
60 000 h, zasilacz z funkcptrzymania strumienigwietinego w czasie, gwarancja 5 lat
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- zerdzie strunobetonowe wirowane typu E-10,5/4,3,

- ptyty stopowe 0,3x0,3x0,1m,

- wysiegnik na stup wirowany 1-ramienny typu W-O 1m, 5 st.konstrukej mocupca z

obejmy OB.,

- wysiegnik na stup wirowany 1-ramienny typu W-O 0,5m,t5 < konstrukgg mocupca

z obejmy OB.,
Wszystkie elementy stalowe winny by sposob trwaly oznakowane prayimi oznaczeniami
(np. przez ttoczenie lub wybijanie). Konstrukcjenwy by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie na gaco.

2.5. Piasek na podsypki zasypke kabli, materiaty budowlane.
Piasek na podsypk zasypk kabli powinien odpowiadawymaganiom normy PN-87/B-
01100.

2.6. Sktadowanie materiatow.
Wszystkie materiaty i wyroby natg uktad& wedlug poszczegodlnych grup, wieliod
i gatunkow w sposob unabiwiajacy dosep do poszczegodlnych materiatdw.

2.7. Odbiér materiatow na budowie.

Materialy naley dostarczg na budow wraz ze swiadectwem jakgci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznegotestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodriai.

Dostarczone materialty na miejsce bwgto nalery sprawdzt pod wzgédem kompletnéxi
I zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaemiad lub
powstania wtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nale podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora nadzoru.

2.8. Jaka¢ materiatow.

Wszystkie elementy skladowe instalagjiwetlenia zewgtrznego powinny pod wzegllem
jakosci spetni@ wymagania podane w odpowiednich aktach normatytvnyc posiada
odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiamizewody i kable, oprawyswietleniowe
I stupy powinny mgdzy innymi spetnié nastpujace warunki:

- nie powinny mié widocznych uszkodzeizolacji i obudowy, wgnieag pekniec,

- powinny by fabrycznie oznakowane rodzajem materiatu, rggr@ducenta,

- powinny by oznaczony szere§rednica, przekroj,

- powinny by oznakowane datprodukcji, obowdzujaca normy.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Rodzaj i 6 zastosowanego spitm
musi zapewniawykonanie robét zgodnie z DokumentaBjrojektows i ST w terminie zalsonym
w harmonogramie. Spgkz uzyty do wykonania robdt, doacy wiasndciag wykonawcy lub
wynagty do wykonania prac winien ndieprzewidziane przepisami dopuszczenia, badania
techniczne itp. oraz Byutrzymany w dobrym stanie technicznym oraz sgdépwaici do pracy.
Do wykonania zamierzeinwestycyjnych wymagany jest negtijacy sprzt:

- koparka-spycharka 0,15 m3,

- samochdd dostawczy 0,9t,

- samochdd skrzyniowy o tadowsu 5t,

- samochdd samowytadowczy o tadoveialo 5t,
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- podna@nik montaowy PHM na samochodzie,

- ciggnik kotowy o0 mocy 29-37 kW,

- zuraw samochodowy do 4,0t,

- przyczepa dizycowa do 4,5 t,

- przyczepa skrzyniowa do przezemia kabli o tadowngi 4t,

- spawarka transformatorowa 500A,

- wibromtot elektryczny lub spalinowy o mocy do @/K4 KM),
- elektronarzdzia i pozostaty niezfuiny sprzt techniczny.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne™4pkt

4.2. Transport przewodoéw izolowanych i kabli.

Kable i przewody izolowane winny Bytransportowane nawite ba kbny kablowe
na specjalnej przyczepie do przeagnia kabli. Dopuszczaesiransportowaniedibnéw kablowych
na samochodzie skrzyniowym ustawionych pionowo rewgdziach tarcz. Bony winny by
w sposéb pewny zabezpieczone przed przetaczange@adadunek i wytadunek kabli winien by
prowadzonyzurawiem samochodowym.

4.3. Transport stupéw i rur ochronnych.
Stupy, zerdzie wirowane winny ky transportowane na samochodach skrzyniowych o
odpowiedniej dtugéci:
- przewoOz stupdéw,zerdzi i rur mae by wykonywany wyhcznie samochodami
skrzyniowymi,
- srodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub ostrych krawdzi,
- przy wielowarstwowym utzeniu zerdzi, stupédw i rur, gérna warstwa nie 0
przewyssza $ciansrodka transportu wcej niz 1/3 srednicy zewntrznejzerdzi, stupa czy
rury,
- przy zatadunku i roztadunkierdzi, stupdw czy rur nie nioa rzucé ani przetaczaich
po pochylni,
- przy dlugaciach wekszych nk dtugas¢ pojazdu wielké¢ zwisu zerdzi, stupow czy rur
nie mae przekraczal m.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wyan&gogolne” pkt 5.

5.2. Roboty ziemne - wykopy.
5.2.1. Wykopy poderdzie strunobetonowe wirowane:

Wykopy podzerdzie strunobetonowe wirowane wykéngcznie lub mechanicznie jako
wiercone wedtug ,Katalogu linii napowietrznych nisgo napgcia” z przewodami samogoymi
0 powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojaéhl20 mnm® nazerdziach wirowanych
i ZN, opracowania ,ENERGOLINIA” Pozmao gebokasci dostosowanej do typu stupa i ustoju.
5.2.2. Wykopy pod stupyswietleniowe i uziemienia:
Wykopy dla uziemienia powierzchniowego nglevykona jako wykopy oscianach pionowych
recznie. Gébokas¢ wykopow winna by dobrana tak, aby utone w nich bednarka znalaztg sa
gtebokasci 60 cm poniej gruntu. Szerok@ dna wykopu winna wynig 40 cm.
5.2.3. Podsypka piaskowa.
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Dno rowu kablowego, na calej jego szetokmalery zasypé warstwy piasku grubéci
10 cm stanowdica podsypk pod budowan lini¢ kablowg oswietleniowg. W przypadku gruntow
silnie nawodnionych gruBé podsypki nalgy powickszy¢ do 15 cm. W przypadku ukfadania
kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i inngamieczyszcze mazna, po uzyskaniu
akceptacji Inspektora nadzoru, zrezygnéwavykonywania podsypki piaskowej.

5.3. Roboty montaowe.
5.3.1. Uktadanie kabli w rowach kablowych i bednarkiemiapcej:

Przed przysgpieniem do ukiadania kabli nalew rowie kablowym utay¢ rury ostonowe
na skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem. Kable w rowie naie uktad& przez odwijanie
kabla z lgbna kablowego przewonego na przyczepie do przeweaia kabli nad rowem. Nie
dopuszcza siukfadania kabli metaduciaggu czotowego ani terozwijanie kabla wzdti rowu
kablowego i péniejsze zsuricie go do rowu. Przy przegjaniu kabla przez rury ochronne nale
stosowa metody zapewniage nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przyyaiu rolek
prowadacych. Kable nalgy uktad& w rowie linig falists zwigkszapca tym diuga¢ kabla o 3%
w stosunku do diugai trasy kabla.

Kable w trakcie ukfadania lub bezpednio po utgeniu, naley oznakowd poprzez zatzenie
opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winry zaktadane na catej diugo kabla

co okoto 10 m oraz bezpmdnio przy kadej przeszkodzie. Przy wprowadzeniu kabla do rur
ochronnych i stupow natg pozostawt zapas kabla po 1,5 m zikej strony przeszkody.

Po utazeniu kabla naley utozy¢ uziemienie z bednarki ocynkowanej, kabel zagyganajmniej

10 cm warstwy piasku, nagpnie 15 cm warstwgruntu rodzimego. Po zeggczeniu tych warstw
naleey nad kablem utay¢ folie odrzegawca z PCW koloru niebieskiego o szerékb30 cm

i grubcsci 0,4-0,6 mm. Nagpnie naley zasypa row kablowy gruntem rodzimym warstwami po
maksimum 30 cm z ubijaniem.

5.3.2. Monta stupow @wietleniowych i opraw éwietleniowych.

Stupy éwietleniowe nalegy mocow& przez przykgcenie do wczaiej zabudowanych
fundamentow betonowych. Podczas meatstupow éwietleniowych naley sprawdzt pionowe
ich ustawienie. Oprawy swietleniowe nalgy mocowa& na stupach i wysgnikach w sposéb
trwaly, zapewniajcy mocne i bezpieczne ich osadzenipr&@vy gwietleniowe po rozpakowaniu
i oczyszczeniu naky sprawdzt przed zainstalowaniem przez zadaie zrodia Swiatla.
Po zabudowaniu zamontowaodatkowe detale jak kloszerodta swiatta. Przewody zasilgge
oprawy naley wciaggat do stupéw wedtug zasad uktadania kabli i przewoadmrach.

5.3.3. Monta stupow linii n.n i uziemia.

Stupy linii n.n.zzerdzi strunobetonowych wirowanych mocawaedtug ,Albumu linii
napowietrznych niskiego nawia” tom | i Il opracowania Przeddiorstwa Projektowo-
Ustugowego ,ELPROJEKT” PozniaPrzed montaem stupdw linii n.n. naley wykona na stupie
monta hakdw, ustojoéw i ewentualnie bednarki uziemgaj (mocugc bednark tasma stalows do
mocowania typu COT 37 z klamerkCOT 36). Tak uzbrojone stupy najeustawt w wykopie,
starannie zasypag warstwami wykop z jednoczesnym gzggczeniem gruntu w wykopie lub
zalanie ,chudym betonem” w otworze wierconym. Staoelementy ustojow nalg chront
przed koroz przez malowanie lakierem asfaltowym. Odziomek stuprelbetowe elementy
ustojowe nalgy przed zabudowaniem zabezpieczyzed wilgocy srodkiem izolacyjnym typu
izoplast lub abizol (w gruncie agresywnym). Podarastau stupdéw naley sprawdzé pionowe
ustawienie.

Dla prawidiowej pracy sieciswietleniowej naley wykona uziemienia do ochrony od przepi
atmosferycznych — poziome staowe oraz ptowe. Uziemieniatasmowe naley uktad&
w uprzednio wykonanym wykopie nag¢gbkasci min. 0,6 m. Uziomy pitowe fi 17,2 naley
pogmzat przy pomocy wibromtota. Uziemienia wykahavedtug ,,Albumu linii napowietrznych
niskiego nagjcia” tom | i Il opracowania Przeddiorstwa Projektowo-Ustugowego
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+ELPROJEKT” Pozna.
5.3.4. Monta linii izolowanej napowietrznej nn.

Przewody dwvietleniowe izolowane naky mocowd& wedtug ,Katalogu linii
napowietrznych niskiego nagia” z przewodami samodoymi o0 powiloce z polietylenu
usieciowanego o0 przekrojach 25-120 mm\2 zeadziach wirowanych ZN, opracowania
LENERGOLINIA” Pozna. Przy montau przewodow izolowanych nalg korzyst& z typowego
zestawu nargzi i dotychczasowych opracowaechnologii zwracag uwag na odmienny
sposOb mocowania wiki przewodowej. Przewdd izolowany najerozchgat przy pomocy
przecignigtej wstpnie linki opartej na rolkach moriawych zamocowanych do stupa w pahli
uchwytéw przelotowych lub nakaych. Przewdd rozgga s¢ na odcinku od stupa kiiaowego do
krancowego lub odporowego. W odcinku tym zalegazsistosowanie jednego stupa r@uego o
kacie zatomu 90 stopni oraz dwoch stupéw rageh z ktami zalomu 120 stopni. Zalecenie to
mozna zmienid po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W czasieiggania przewodu natg
uwaza¢, aby whzka przewodu nie dotykata ziemi oraz nie ocieralproeszkody terenowe. Po
dociggnieciu przewodu do stupa kieowego (odporowego) nalg go zamontowa na stupie w
uchwycie kaacowym na state. Nagtnie naley przy pomocy dynamometru dok@naachgu. Po
dokonaniu naggu i wyregulowaniu zwiséw w poszczegolnychgstach naley przewod z rolek
przenig¢ na uchwyty przelotowe i natne. Monta pozostatych elementow jak ogranicznikow
przepe¢, rozlgcznikdw linowych, skrzynek bezpiecznikéw typu SWazpraw dwietleniowych
nalezy wykona po dokonaniu naggu linii gtdwne;.

Wszystkie prace montawe przy urzdzeniach i instalacjach elektrycznych rglegprowadzé
przy wykczonej sieci (uwzgldniajgc w kalkulacji koszt optat za wygzenia) lub w technologii
PPN.

5.4. Prace geodezyjne.
W trakcie wykonania napowietrznej izolowanej linaswietleniowej ulicy naley
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnega&lec
- wytyczenie w terenie elementow projektowanychydza wraz z uzbrojeniem terenu,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- wykonanie operatu geodezyjnego w postaci elekiroe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Kontrola zwhgzana z wykonaniem linii izolowanych i kablowyckweetleniowych powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t. Kaatrjakaci robdt obejmowa bedzie
nastpujace badania:

- zgodné¢ z Dokumentagj Projektovg wykopow,

- wykonania podsypki i zasypki piaskowej,

- utazenie kabla zgodnie z przepisami i ST,

- utozenie przewodu izolowanego zgodnie z przepisami,i ST

- prawidtowdci montau stupow wirowanych z ustojami,

- prawidtowdci montau osprztu kablowego i linii n.n.,

- prawidtowaci montau stupow dwietleniowych i opraw gwietleniowych,
- prawidtowdci montau osprztu kablowego,

- zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mezrgmi.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przypteniem do robot:
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénéadania cjgtosci
przewodow i kabli.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot:
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyobot
w zakresie | z agtotliwoscia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowarprzez Inspektora
nadzoru. W szczegolia kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie wytyczenia trasy linii napowietijzneii kablowej,
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania rowéw kablowych,
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania otworéw pod stupy,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanieda,w
- sprawdzenie zgoddao z Dokumentagj Projektowy trasy linii napowietrznej,
- sprawdzenie zgodio z Dokumentagj Projektowy trasy linii kablowej,
- badanie i pomiary szerod®, grubaci i zag;szczenia wykonanej warstwy podsypki,
- pomiar cagtosci zyt kabli i przewodow oraz stanu izolacji,
- sprawdzenie oznakowania kabli,
- sprawdzenie skuteczéw ochrony przed dotykiem pednim,
- badanie skuteczia izolacji.
6.2.3. Badania i proby po mouta
Po zakiczeniu robét nalyy wykona& proby po montas obejmujce badania i pomiary
wszystkich zabudowanych kabli i ydzer. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji linii kablowych apowietrznych izolowanych,
- pomiar skuteczri@i ochrony przeciwporgniowej,
- pomiar uziemienia ogranicznikdéw przegi
- pomiar uziemienia stupowswietleniowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymaegagdlne” pkt 7.
Jednostlk obmiarows jest 1 metr wykonania uziemienia powierzchniowefjokm uktadania
przewodow izolowanych, dla ustawienia stupéw wiraweh 1 stup, dla monta wysignikow,
opraw @wietleniowych i ospretu 1 szt. lub komplet, dla prac pomiarowych jedkgsibmiaru
jest 1 pomiar. Dla linii kablowej swietleniowe] jednostk obmiarows jest 1 metr wykonania
wykopu oraz uteenia kabli z& dla ustawienia stupowswietleniowych, wysignikow i opraw
oswietleniowych 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbi6r robo6t  ulegajcych  zakryciu  umdiwia ocere prawidtowdci montau
i wykonania. Powinien kiy przeprowadzony komisyjnie, w obeénoblnspektora nadzoru
i uzytkownika. Z odbioru rob6t uleggjych zakryciu naley sporadzi¢ protokot.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykopy pod stupy i roboty montawe fundamentéw stupdw.
- roboty montaowe i oznakowanie kabli przed wykonaniem zasypki,
- oznakowanie trasy kabli przy pomocy folii,
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- zasypany i zagzczony row kablowy.

8.3. Odbidr techniczny kaicowy.

Odbior techniczny kitcowy jest to odbior catej linii napowietrznejgwaetleniowej
po zakdczeniu jej budowy, przed przekazaniem do eksplgat®ezy odbiorze kacowym
wymagane jest przeditenie nasipujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw odére odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- wszystkich protokotéw bada prob po montau,

- $wiadectw jakdci wydanych przez dostawcédw materiatdw i wyrobow,

- dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej i limapowietrznej na planach

sytuacyjnych wykonana przez uprawrggadnostk geodezyjg.
Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania instalacji z Dokumentadprojektovg oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotygzymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej,

- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej i czy wprowadzono wszystkmiany i uzupetnienia,

- protokoty bada i préb pomontzowych,

- aktualné¢ Dokumentaciji Projektowej powykonawcze).

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogodlne zasady ptatdo podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt budowlany @wietlenia ulicy Szkolnej w Zamarskach opracowaniar®
Inzynieryjnego ML ,DESIGN”, Kaiczyce Male, ul.Jagiellska 19, tel.32-43-58-908.

10.2. Normy:

— N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiegoecoa.

— N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linia napowietrzRrojektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami
niepetnoizolowanymi.

- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacylinee kablowe. Projektowanie i
budowa.

— PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawywietleniowe — Czs¢ 2-3: Wymagania szczegotowe —
Oprawy gwietleniowe drogowe i uliczne.

— PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawywietleniowe — Cgs¢ 1: Wymagania ogolne i badania.

— PN-EN 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne ngii@apécia — Czs¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa — Ochrona przed paemiem elektrycznym
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