Zatacznik nr 6

Szczegétowe wymagania dotyczgce instalacji kotta na pelet i
pomp ciepta

Pompa ciepla

Dla celow ogrzewania zaprojektowano min 7 pomp ciepla typu powietrze — powietrze o tgcznej
mocy min. 37,0 kW. Zaprojektowanie urzadzenia muszg posiada¢ dane techniczno —
eksploatacyjne nie gorszych niz podane ponize;j:

- modut zewngtrzny

- modut hydrauliczny

- sterownik przewodowy

- sprezarka pradu zmiennego 1 silnik wentylatora typu DC Inverter

- czujniki temperatur: zewnetrzny, instalacji grzewczej, c.w.u.

- izolacja zimnochronna

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/ 50/60 Wydajnos¢ (cht.)*1 [kW] 5,5

Pobor mocy (cht.)*1 [kW] 2,34 Wydajnos¢ (cht.)*2 [kW] 7,0

Pobor mocy (cht.)*2 [kW] 2,06

Wydajnos¢ (grz.)*3 [kW] 7,5

Pobor mocy (grz.)*3 [kW] 2,34

Wydajnos¢ (grz.)*4 [kW] 7,8

Pobor mocy (grz.)*4 [kW] 1,77

EER *1 2,35

EER*23/4

COP *3 3,2

COP *4 4,4

Zew. przeptyw pow. [m*/h] 4200

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] *3 60,9

Przeptyw wody [m*/h] 1,38

Szczytowe zrodlo ciepta dla pompy ciepta bedzie stanowil kociol na biomase, ktory nalezy
zainstalowa¢ w budynku kotlowni .dziatka 223/9 Kociot bedzie uruchamiany przez automatyke
pomp ciepta w momencie gdy potrzeby energetyczne PSZOK nie bedg zaspokajane praca pomp
ciepta, a takze w okreslonych godzinach doby. Kociot na Pellet podtaczony zostanie do

instalacji centralnego ogrzewania poprzez bufor ciepta. Bufor o pojemnosci odpowiednio



dobranej do instalacji zapewni najlepsze parametry eksploatacyjne kotta na Pellet

Zbiornik buforowy

W celu zapewnienia optymalnej pracy kotta na Pellet, przy mozliwych do wystgpienia zmian
w zapotrzebowaniu na energi¢ grzewczg, do instalacji dodano bufor ciepta o pojemnosci min.
3000L. Taka optymalnie dobrana pojemno$¢ bufora zapewni zmagazynowanie ilo$ci ciepta do
obstugi c.o. pojemnosci zbiornika buforowego wspodtpracujacego z pompa ciepta nalezy
obliczy¢ 1 dobra¢ w dokumentacji projektowe;.

Podstawowe parametry zbiornika buforowego:

wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2)

pokryty na zewnatrz powtokg antykorozyjng

izolowany pianka bezfreonowa

maksymalne ci$nienie pracy 3 bary

maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 85°C

Zasilenie pompy ciepla

Przewiduje si¢ zasilanie pompy ciepta z rozdzielnic elektrycznych zlokalizowanych na terenie
budynku. W celu zasilenia pompy ciepta w energi¢ elektryczng nalezy przede wszystkim
dostosowac¢ rozdzielnice gtdéwna o potrzeb przylaczenia pompy, tj. rozbudowaé ja o pole
wyposazone w zabezpieczenie zwarciowe 1 przecigzeniowe. SposOb prowadzenia kabla
zasilajagcego pompe¢ ciepta nalezy ustali¢ z Zamawiajacym, przy czym nalezy zadbaé o
wlasciwie jego zabezpieczenie przed dostepem osoOb trzecich, natomiast przez pomieszczenia
techniczne dopuszcza si¢ prowadzenie kabla po $cianach.

W przypadku wystapienia kolizji z instalacja wentylacji, klimatyzacji 1 wod.-kan., kabel nalezy
prowadzi¢ pod kanalami wentylacji i nad rurociggami z woda, zachowujac odpowiednie

odlegtosci..

Kociol na pellet
Przewiduje si¢ montaz kotta w pomieszczeniu obecnej kotlowni budynku po wczes$niejszej

adaptacji 1 przystosowaniu tego pomieszczenia do montazu nowych urzadzen.

Opis robot budowlanych:
- modernizacja kottowni — wymiana kotldéw na nowoczesng jednostke na pellet;

- montaz zasobnikow na paliwo



- montazu buforéw ciepta

- technologia kottowni

- polaczenie z istniejacg instalacja

- montaz uktadu spalinowego

- adaptacja pomieszczenia istniejgcej kottowni

- demontaz istniejacej jednostki kottowej

Wytyczne dotyczace budowy glownych elementdéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie
Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzi wizj¢ lokalng celem zapoznania si¢ ze

stanem istniejacym.

Instalacje przylaczeniowe do wodnego systemu technologicznego kottowni:

Wykonawca zaprojektuje 1 wykona potaczenie wodne kotla pelletowego z projektowanym
przez niego wodnym systemem technologicznym kotlowni, zasilajacym instalacje grzewcza
oraz ciepla wode uzytkowa ogrzewanych budynkow.

Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie i zainstalowanie przez Wykonawce kotta na pellet do
pracy w uktadzie otwartym po zastosowaniu wymiennika oddzielajacego od czesci systemu
ci$nieniowego. Dopuszcza si¢ rowniez zaprojektowanie 1 zainstalowanie przez Wykonawce
kotta na pellet do pracy w uktadzie zamknigtym, po spelnieniu wymagan dot. pracy kotta na
paliwa statle w uktadzie zamknietym, okreslonych w obowigzujacych w Polsce przepisach.
Nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ system zabezpieczajacy przed wzrostem ci$nienia
naczynia wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa. Wykonawca zaprojektuje oraz wykona
studnie schladzajaca oraz system uzupelniania oraz uzdatniania wody. Wykonawca
zaprojektuje 1 wykona niezbedng armature kottowg zabezpieczajacg 1 pomiarowa. Istniejgce
elementy regulacyjne, rurociagi, pompy oraz pozostata armature nalezy sprawdzi¢ pod katem
wspotpracy z nowym systemem kotlowni i jezeli zajdzie taka konieczno$¢ przewidzie¢ do
wymiany.

Wykonawca poniesie catkowite koszty zwigzane ze zrealizowaniem wybranego przez siebie
rozwigzania a element pozostawiane obejmie co najmniej 3 letnig gwarancja.

Rurociagi instalacji wodnej:

Rurociagi obiegéw wodnych nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219

taczonych przez spawanie. Armatur¢ oraz urzadzenia montowane przez skrecanie oraz



potaczenia kolnierzowe powyzej DN40. Do uszczelnien potaczen zastosowac typowe materialy
dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ci$nienie do 6 bar.

Mocowanie przewodow wykonaé za pomoca typowych obejm mocujacych stalowych
ocynkowanych. Przewody mocowaé¢ do $cian i1 stropéw pomieszczen. Wszelkie obejmy
mocujace za wyjatkiem punktow stalych muszg posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajace
przemieszczanie si¢ rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przejscia rurociagéw przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wystajacych za przegrode 20mm. Rury
stalowe czarne po rgcznym oczyszczeniu i odttuszezeniu, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez pomalowanie farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowa.

Izolacje rurociggow wykona¢ z otulin o grubo$ciach zgodnych z obowigzujacymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkoéw lub mat.
Dopuszcza si¢ stosowanie izolacji cieplnej z mat z welny mineralnej pod blachg ocynkowang
lub aluminiowa.

Rurociagi oznakowa¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow identyfikacyjnych
w kierunku przepltywu. Oznaczenie wykona¢ w sposéb trwaly w miejscach widocznych i

dostepnych.

Instalacja transportu pellet:

Wykonawca zaprojektuje i zainstaluje systemem podawania paliwa do kotta ztozony z:
przenosnika Srubowo z zasobnikéw (dopuszcza si¢ wykorzystanie systemu transportu
pneumatycznego).

Zaleca si¢ zastosowanie przenos$nikoOw oslonietych obudowg przykrecong od gory, zamiast
przeno$nikow w jednolitej rurze. W przypadku zastosowania dedykowanego przez producenta
kotta przenosnika migdzy zbiornikiem buforowym a kottem dopuszcza si¢ inne rozwigzania.
System podawania paliwa powinien dziata¢ w trybie bezobstugowym 1 powinien by¢
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia przed cofnigciem ptomienia. Elementy systemu
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez ich ocynkowanie. Zgodnie z
zaleceniami Zamawiajacego uktad powinien zapewnia¢ prace kotlow przez co najmniej jedna

dobe w sezonie grzewczym.

Instalacje automatyki

Wykonawca zaprojektuje 1 wykona instalacje automatyki kottowni wraz z instalacjami
towarzyszacymi. Zdalny nadzér kotta bedzie realizowany przez przesyl informacji

alarmowych, poprzez modut GSM =z mozliwoscia wyboru adresatéw komunikatéw



alarmowych przez Zamawiajacego. System nalezy wyposazy¢ w modut pogodowy.
Projektowana kottownia bedzie zasila¢ nowoprojektowang instalacj¢ cieptej wody uzytkowe;j
wobec czego automatyka musi umozliwia¢ tadowanie zasobnika cieptej wody uzytkowej oraz
wykonywanie przegrzewow instalacji. System sterowania musi umozliwia¢ prace uktadu z
ostabieniami dobowymi oraz tygodniowymi

System automatyki kotta powinien umozliwia¢ zalgczanie i wylaczanie kotta w okreslonych
godzinach doby oraz w zaleznos$ci od temperatury pogodowej tak aby sterowanie praca kotta
umozliwiato wigczanie zasilania c.o oraz c.w.u w okreslonych godzinach doby z mozliwoscig
obnizenia temperatury w okresach braku zapotrzebowania na c.w.u.

W celu pomiaru ilo$ci wyprodukowanego ciepla nalezy zastosowac licznik ciepta elektroniczny
z przeptywomierzem ultradzwigkowym, z przelicznikiem i parg czujnikow temperatury.

Instalacje elektryczne

Wykonawca wykona instalacje elektryczne pomieszczenia w sposob zapewniajacy zachowanie
bezpieczenstwa przeciwporazeniowego i przeciwpozarowego oraz dostarczy Zamawiajagcemu
protokotly badan ochrony przeciwporazeniowej oraz stanu izolacji umozliwiajace przekazanie
urzadzen 1 instalacji do eksploatacji.

Wykonawca doprowadzi zasilanie elektryczne do urzadzen w projektowanej kottowni.

Instalacje wentylacyjne

Wykonawca zaprojektuje i wykona wentylacje pomieszczenia kotlowni zapewniajaca
spetnienie zalecefn producentow kotla i jego oprzyrzadowania oraz wymagan obowigzujacego
prawa w zakresie skutecznosci wentylacji 1 bezpieczenstwa uzytkowania kotta. Dopuszcza si¢
wykorzystanie istniejacego systemu wentylacji po sprawdzeniu obliczen przekrojow.

W przypadku gdy istniejace kanaty wentylacyjne beda wigksze niz 20 % od wymaganych dla
projektowanej mocy kottowni nalezy wykona¢ nowe, a otwory zamurowac i otynkowac.
Wykonawca zaprojektuje i wykona doprowadzenie powietrza do kotta w ilosci zapewniajace;j:
prawidtowy przebieg procesu spalania i spelnienie wymagan przepisow prawa obowigzujacych

w Polsce.

Instalacje spalinowe

Wykonawca zaprojektuje 1 wykona system odprowadzania spalin z projektowanego kott.
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejagcego systemu kominowego kotta
demontowanego po uprzednim sprawdzeniu jego stanu. W przypadku pozostawienia

wykonaweca udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji na system



Kociol na pellet powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

Znamionowa moc kotta okreslona dla pellet min 85 kW (wykonawca po wykonaniu
szczegotowych obliczen zweryfikuje dobor mocy)

Kociot pelletowy musi by¢ oparty na konstrukcji ptomieniowkowego wymiennika ciepta.
Jednostka powinna zosta¢ wyposazona w wrzutkowy palnik pelletowy z wewngtrznym,
slimakowym podajnikiem paliwa. Kociol powinien by¢ wyposazony w palnik z
automatycznym zgarniaczem szlaki. Palniki posiada¢ powinny zapalarke i fotoelement do
kontroli ptomienia. Grubos¢ blachy, z ktorej wykonany jest wymiennik w kotle powinna mie¢
nie mniej niz 5 mm. DIla potwierdzenia tych parametréw wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ sprawozdanie z przeprowadzonego badania kotla (poza §wiadectwem okreslajacym
klas¢ kotta) zgodnie z normg PN-EN 303.5 — 2012, a takze schemat kotta (rysunki z
przekrojami), ktory byl poddany badaniu.

Automatyka kotta, poza obslugg palnika musi dawaé mozliwos¢ obstugi zaawansowanej
instalacji grzewczej w trybie pogodowym z wykorzystaniem zaworu mieszajgcego. Poprzez
dotaczenie dodatkowych modutow mie¢ mozliwos¢ sterowania dodatkowymi elementami
instalacji grzewczej. Kociot bedzie posiada¢ zdalne sterowanie z termostatem pokojowym
umozliwiajagcym obstuge instalacji zapewniajac komfortowg temperatur¢ ogrzewanych
pomieszczen. Automatyka kotla bedzie sterowac praca palnika modulujac moc w zalezno$ci od
temperatury kotta. Kociot bedzie posiadal mozliwo$¢ modulacji. Kociol bedzie wyposazony w
systemy automatycznego odpopielania oraz pneumatycznego oczyszczania wymiennika.
Wykonawca dobierze do kotta zasobniki na pellet umozlwiajacy maksymalnie jednorazowy
zasyp w ciggu doby w sezonie grzewczym.

Kociot bedzie wspotpracowata z projektowang Pompa ciepta. Nalezy wykonaé potaczenie z
Pompa ciepta poprzez bufor wodny tak aby kociot zataczatl si¢ automatycznie jako ogrzewania
szczytowe dla pomp ciepta. Sterowanie kotlem na krzywej grzewczej umozliwiajace zataczenie
kotta w okreslonej temperaturze zewngetrznej

Wykonawca udokumentuje w ofercie zgodnos¢ parametrow kotta z wymaganiami
Zamawiajacego. Kociot na pellet powinien pochodzi¢ od sprawdzonego producenta, ktory
moze wykaza¢ si¢ podobnymi uruchomieniami i sprawng pracg kottow. Wykonawca dostarczy
I zainstaluje kociol wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi, ktore powinny by¢
dobrane tak, aby tworzyty jedna sprawnie dzialajacg instalacje. Producent kotta powinien
zapewniac serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z ustawieniami procesu spalania dla uzyskania
optymalnych parametrow spalania.

Wymagane jest, aby kociot zostat wykonany w klasie min 5 efektywnosci energetycznej i



emisyjnosci wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub rownowaznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem
UE dotyczacym certyfikatu ECODESIGN lub rownowaznego. Dodatkowo kociol powinien
posiadaé sprawno$¢ powyzej 91,7 %, a emisje CO (dla mocy nominalnej) ponizej 50 mg/m3
spalin, a emisj¢ pytow ponizej 25 mg/m3 spalin.

Kociot powinien posiadac etykiete efektywnos$ci energetycznej. Spetnienie wymogow powinno
by¢ poparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badan przez
akredytowana jednostke badawcza. Wymagane jest, aby kociot posiadal oznaczenie znakiem
CE.

Pojemnosci zbiornika buforowego wspotpracujacego z pompga ciepta nalezy obliczy¢ i dobrac¢
w dokumentacji projektowej.

Podstawowe parametry zbiornika buforowego:

wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2)

pokryty na zewnatrz powtoka antykorozyjna

izolowany pianka bezfreonowa

maksymalne ci$nienie pracy 3 bary

maksymalna temperatura pracy 85°C

Minimalne parametry decydujace o r6wnowaznos$ci

Dane techniczne Jednostka Parametry

Parametry kotta zgodne z norma (5 klasa)

potwierdzong certyfikatem wydanym przez
jednostke oceniajacg zgodnos¢ w rozumieniu Norma PN-EN303-5:2012
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i KLASAS
Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r. —
wymaganie obligatoryjne lub rOwnowazne

Spetia Dyrektywy o eko projekt (eco design) | Rozporzadzenie UE 2015/1189

- wymaganie obligatoryjne lub rownowazne | Komisji UE UE 2009/125/WE
Minimalna sprawnos¢ kotta % 91,7

Kociot z ptynng modulacja mocy w zakresie | % 30 - 100
Minimalna temperatura powrotu czynnika °C 55

grzewczego

Maksymalna temperatura pracy °C 85

Ogranicznik temperatury STB °C 94

Minimalna ilo$¢ ciagéw spalin w wymienniku Trzy ciagi spalin
Minimalna grubo$¢ blachy w wymienniku mm )

Budowa wymiennika Plomieniowkowo- potkowa
l;/éellllziymalna wysokosc¢ kotla i zasobnika na mm 2000

Dopuszczone materialy w komorze spalania,
palniku i wymienniku

Maksymalna szeroko$¢ kotta i zasobnika na
pellet

Stal, zeliwo,

mm 2000




Maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy bar 2

Pojemnos¢ zasobnika minimum dm? 1000

M;mmalna dtugos$¢ rury podajacej pellet ze mm 1200

spiralg

Mlnlmglna dtugos$¢ rury przezroczystej mm 1000

gietkiej
Zapalarka ceramiczna,
fotoelement, czujniki

Wymagane elementy wyposazenia palnika Kpl temperatury, automatyczne
czyszczenie palnika,
(zgarniacz szlaki)

Dopuszczona budowa palnika Kpl Wrzutkowy (nasypowy)

System napowietrzania procesu spalania Kpl Dysze powletrza p|§rwotnego,
dysze powietrza wtérnego

Mozliwo$¢ podtaczenie do sterownika modutu

komunikacji internetowej umozliwiajacego

zdalny dostep do parametréw kotla, w tym Kpl Obligatoryjnie

informacji o ilo§ci wytworzonego ciepta przez
kociot — wymaga podiaczenia do sieci
INTERNET.




