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l. CZESC OPISOWA
1 ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe obwodnicy miejscowosci Kartuzy stanowigcqg
potnocng jej czes¢ potozong na odcinku ,Droga Kaszubska” (DW211), Prokowo, Grzybno, Kartuzy do
wigczenia do obwodnicy Kartuz Etap | (DW224) ul. Przodkowska. Poczatek obwodnicy zlokalizowany jest
po zachodniej stronie miasta Kartuzy na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka 211 (relacji Kartuzy —
Sierakowice). Nastepnie trasa przebiegaC bedzie przez tereny lesne i rolnicze w kierunku pétnocnym,
w poblizu m. Prokowo obierze kierunek wschodni przecinajac droge powiatowg DP1937G. Kolejny
fragment (odc.) stanowi¢ bedzie obejScie jeziora Klasztorne Duze, wraz z przejsciem bezkolizyjnym nad
linig kolejowa nr 229 taczacq Pruszcz Gdanski z Leba. Ostatni odcinek biegnie w kierunku potudniowo-
wschodnim wzdtuz linii kolejowej by po potudniowej stronie m. Grzybno potaczyc¢ sie z drogg wojewodzkg
nr 224.

W ramach opracowania przewiduje sie m. in.:

e budowe drogi wojewodzkiej nr 211,

e przebudowe/budowe drdg innych kategorii,

e budowe trzech skrzyzowan typu rondo wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

e budowe jezdni dodatkowych,

e przebudowe lub budowe elementdéw drogi w tym miedzy innymi: poboczy, chodnika, sciezki pieszo-
rowerowej, elementow i urzadzen BRD i organizaciji ruchu, o$wietlenia i kanatu teletechnicznego,

e budowe wiaduktu drogowego,

e budowe obiektow i urzadzen ochrony Srodowiska,

e przebudowe/budowe zjazddw,

e przebudowe lub rozbidrke i budowe istniejacej infrastruktury technicznej,

e budowe przepustow,

e budowe/przebudowe odwodnienia drogi,

e budowe rowow drogowych,

e wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym,

e zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym,

¢ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

4
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e rozbiorke urzadzen i obiektéw kolidujacych z projektowang inwestycja,
e przebudowe lub budowe konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia podioza - powierzchniowe
i wgtebne, skarp nasypow i wykopow,

e wykonanie innych prac niezbednych do realizacji inwestycji.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 571/2020-2022 z dnia 29.09.2020r. zawarta pomiedzy
Zamawiajacym:
Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk — Zarzadem Drog Wojewddzkich
w Gdarnisku z siedzibg: ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdarisk,
a Wykonawca;
Arkas-Projekt Sp. z 0. 0. z siedzibg: Al. Pitsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn

1.3. Przepisy zwigzane

Wybrane akty prawne:

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363),

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 22016
r. poz. 124),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrze$nia 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151,
poz. 987, z pdzn. zm.),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic

kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz. 1744, z p6zn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze  sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 1247),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz. 463),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdzn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.),
Zarzadzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drog i obiektow
inzynierskich (Dz. Urz. MIB z 2017 r., poz. 3),
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2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Zamierzony sposob uzytkowania

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie kartuskim, na terenie gminy
miejsko-wiejskiej Kartuzy. Projekt budowy obwodnicy msc. Kartuz obejmuje odcinek o dtugosci okoto 4,06
km oraz taczy dwie drogi wojewodzkie (DW211 oraz DW224) po stronie pdtnocno - zachodniegj
miejscowosci Kartuzy. Projektowany odcinek rozpoczyna sie od ronda trzywlotowego turbinowego
Zlokalizowanego na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 211. Natomiast koniec projektowane;
obwodnicy przebiega wzdtuz linii kolejowej nr 229 relacji Pruszcz Gdansk-teba az do potaczenia poprzez
rondo trzywlotowe z istniejacq drogg wojewddzka nr 224. Projektowana obwodnica posiada przekroj
jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu. Ponadto w koronie drogi przewidziano lokalizacje chodnikéw,

Sciezki pieszo-rowerowej oraz jezdni dodatkowych.
2.2 Stan istniejacy
2.21 Istniejaca sie¢ drog

W obrebie planowanej obwodnicy Kartuz wystepujg nastepujace drogi:

Kategoria Numer/ Nazwa Klasa Strona Kilometraz
wojewddzka 211 G L,P 63+848,00
wojewddzka 224 G L,P 67+900,00
powiatowa 1907G yA L 66+070,00
gminna 155582G D L,P 66+560,00
gminna 155466G D P 66+230,00
gminna 155581G D L 67+540,00
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2.2.2

Istniejacy ruch drogowy

Zgodnie z generalnym pomiarem ruchu z 2015 roku $redni ruch dobowy na przedmiotowym

odcinku wynosi 12622 pojazdéw na dobe w tym:

GPR 2015 - DW 211

motocykle S.0 S.D S.C S.CP autobusy  Ciagniki rolnicze RAZEM
54 9587 769 152 184 76 " 10833
GPR 2015 - DW 224
motocykle S.0 S.D S.C S.CP autobusy  Scieniki rolnicze RAZEM
104 7784 538 13 87 43 9 8678

2.2.3 Analiza zdarzen drogowych

Na drogach wojewddzkich DW211 oraz DW224 na odcinku pomiedzy miejscowoscig Grzybno oraz

tapalice w latach 2018-2021 odnotowano nastepujaca liczbe zdarzen drogowych:

2018 2019 2020 2021
DW224 | DW211 | Razem | DW224 | DW211 | Razem | DW224 | DW211 | Razem | DW224 | DW211 | Razem
Wypadki 1 2 3 1 2 3 3 6 9 2 1 3
Zabici 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ranni 1 3 4 1 4 5 3 6 9 2 1 3
Kolizje 22 42 64 18 29 47 26 50 76 2 13 15

2.24 Ruch pieszy

W stanie istniejacym na drogach wojewddzkich ruch pieszy odbywa sie z wykorzystaniem

istniejgcych chodnikdw lub poboczem drogi.

2.2.5 Komunikacja publiczna

W miejscach potaczen projektowanej obwodnicy z istniejacq infrastrukturg drogowa nie wystepujq

zatoki autobusowe.
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2.2.6 Obiekty inzynierskie

Wzdtuz projektowanego odcinka wystepujg nastepujace obiekty inzynierskie:

PRZEPUST KM PRZEPUSTU W PLANIE
PD1 63+780,00
PD2 00+015,00
PD2A 64+235,00
PD3 63+872,00
PD4 64+200,00
PD5 64+970,00
PD6 - (oznaczony na
rys. 1.1 jako przepust 65+886,00
pod zjazdem)
PD7 — oznaczony na
rys. 1.1 jako PZ-5 65+947,00

2.2.7 Uzbrojenie terenu

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej stwierdzono wystepowanie nastepujacego
uzbrojenia terenu:
e sieci elektroenergetycznej
e sieC elektroenergetycznej napowietrznej
e sieci kanalizacji sanitarne;
e sieci teletechnicznej
e sieci wodociggowej
e sieci gazowej
Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym. W ramach projektu

przewiduje sie usuniecie kolizji infrastruktury podziemnej, naziemnej i napowietrzne;.

2.2.8 Odwodnienie w stanie istniejgcym

W stanie istniejagcym wody opadowe i roztopowe z korpusu drogi odprowadzane sg
powierzchniowo do istniejacych rowow drogowych. Z uwagi na fakt, iz projektowana Inwestycja
W znaczacej czesci przebiega przez tereny niezurbanizowane (tereny zielone), tereny le$ne nie wystepuje
zaden system kanalizacji deszczowej. Wody odprowadzane sg z zachowaniem naturalnych stosunkdw

wodnych do istniejgcych naturalnych odbiornikéw wod.
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3 UKLAD PRZESTRZENNY

3.1 Uktad przestrzenny - stan projektowany
3.1.1 Charakterystyka ogolna

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie kartuskim, na terenie gminy
miejsko-wiejskiej Kartuzy. Projekt budowy obwodnicy Kartuz obejmuje odcinek o dtugosci okoto 4,06 km
oraz tgczy dwie drogi wojewodzkie (DW211 oraz DW224) po stronie potnocno - zachodniej miejscowosci
Kartuzy. Projektowany odcinek rozpoczyna si¢ od ronda trzywlotowego zlokalizowanego na skrzyzowaniu
z drogq wojewddzka nr 211. Natomiast koniec projektowanej obwodnicy przebiega wzdtuz linii kolejowej
nr 229 relacji Pruszcz Gdansk-Leba az do potaczenia poprzez rondo trzywlotowe z istniejacq drogg
wojewodzka nr 224. Projektowana obwodnica posiada przekroj jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu.
Ponadto w koronie drogi przewidziano lokalizacje chodnikow o dtugosci 72,04m oraz $ciezek rowerowych
z dopuszczeniem ruchu pieszego o dtugosci okoto 3.99km. Podstawowym celem inwestycji jest
wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane miejscowosci Kartuzy, dostosowanie
parametrow technicznych drogi do istniejagcego i prognozowanego natezenia ruchu, poprawa
bezpieczenstwa drogowego w rejonie inwestycji oraz poprawa warunkdw ruchu (zwiekszenie
przepustowosci, skrocenie czasu podrézy).

W ramach zadania przewiduje sie m. in.:

e budowe drogi wojewodzkiej nr 211,

e przebudowe/budowe drég innych kategorii,

e budowe trzech skrzyzowan typu rondo wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

e budowe jezdni dodatkowych o dtugosci okoto 3,15km,

e przebudowe lub budowe elementéw drogi w tym miedzy innymi: poboczy, chodnika, Sciezki pieszo-
rowerowej, elementow i urzadzen BRD i organizacji ruchu, o$wietlenia i kanatu teletechnicznego,

e budowe wiaduktu drogowego,

e Dbudowe obiektdw i urzadzen ochrony Srodowiska,

e przebudowe/budowe zjazdow,

e przebudowe lub rozbidrke i budowe istniejgcej infrastruktury technicznej,

e budowe przepustow,

e budowe/przebudowe odwodnienia drogi,

e budowe rowow drogowych,

10
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wycinke drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym ukfadem drogowym,

zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

rozbiorke urzadzen i obiektow kolidujacych z projektowang inwestycja,

przebudowe lub budowe konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia podtoza - powierzchniowe i wgtebne,
skarp nasypow i wykopow,

wykonanie innych prac niezbednych do realizacji inwestyciji.

3.1.2  Parametry projektowe

klasa drogi G — gtéwna,

kategoria ruchu — KR4,

przekroj poprzeczny - 1x2,

predko$¢ projektowa - Vp = 70km/h,

predko$¢ miarodajna na terenie zabudowy — Vm = 50km/h,
predko$¢ miarodajna w strefie rond — Vm = 50km/h,

predko$¢ miarodajna poza terenem zabudowy — Vm = 90km/h,
szerokos¢ jezdni — 7,00m (2x3,50m),

szeroko$¢ chodnikow — min. 2,0m,

$ciezka pieszo-rowerowa — min. 3,0m.
3.1.3  Skrzyzowania

Na przedmiotowym odcinku projektowanej obwodnicy Kartuz zapewniono bezpo$rednie

potaczenie z nastepujacymi drogami publicznymi:

Kategoria Numer/ Nazwa Klasa | Strona dg;ggﬁfej
wojewddzka 211 G L,P 63+848
wojewddzka 224 G L,P 63+848
powiatowa 1907G Z L 66+070

W celu potgczenia projektowanej obwodnicy z istniejacq infrastrukturg przewiduje sie budowe

trzech skrzyzowan typu rondo:

- rondo trzywlotowe turbinowe na skrzyzowaniu z istniejaca droga wojewddzka nr 211,
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Parametry:

a) Promien zewnetrzny tworzacy obreb ronda — 27,5m

O

Promient wewnetrzny tworzacy wyspe centralng ronda — 15m

o O

)

)

) Szerokos¢ pasa ruchu na rondzie — 5,0m

) Szeroko$¢ wybrukowania na rondzie — 2,0m
)

e) Szeroko$¢ pasdw na wlocie —4,0-5,0m

f) Szeroko$¢ pasow na wylocie — 4,5 — 5,0m0

g) Promien wjazdowy — 15m

h) Promien wyjazdowy 18m

- rondo trzywlotowe na skrzyzowaniu z istniejaca droga wojewodzka nr 224,

- rondo czterowlotowe na skrzyzowanie z istniejaca droga powiatowa nr 1907G,

Parametry ww. skrzyzowan:

a) Srednica ronda — 40m

O

Szerokos$¢ pasa ruchu na rondzie — 6,0m

o O

Srednica wyspy centralnej — 23,0m

e) Szeroko$¢ pasow na wlocie — 4,5-5,0m

)

)

) Szerokos¢ wybrukowania na rondzie — 2,5m
)

)

f) Szeroko$¢ pasow na wylocie — 5,0m

g) Promien wjazdowy — 15m

h) Promien wyjazdowy 18m

3.1.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata wskazana w Projekcie konstrukcji nawierzchni Tom 2.3.

W ramach wykonania konstrukcji celem wzmocnienia podfoza i dostosowania do grupy nosnosci
G1 oraz zapewnienia prawidtowego odwodnienia konstrukcji drogi oraz pasa drogowego zgodnie ze
szczegotami przewiduje sie wykonanie takich prac, jak np: wymiany gruntéw (rozumianej zgodnie z
zapisami SST i projektu wykonawczego jako wykonanie wykopu wraz z wykonaniem nasypu), wzmocnien
wgtebnych, warstw mrozoochronnych, odsaczajacych, geosyntetycznych, drenazy lub warstw
drenujacych, umocnien skarp wykopdw, nasypow, rowow, odwodnienia liniowego, Sciekdw.
Dokumentacja przewiduje wymianeg gruntow stabonosnych, w tym m. in. nasypéw budowlanych i gruntow
organicznych. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robot ziemnych watpliwosci dotyczacych
stanu i rodzaju gruntu w podtozu do Wykonawcy nalezy wykonanie uszczegdtowiajacej dokumentacii

12
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geologiczno-inzynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem. Wykonawca ma
obowigzek zgtoszenia Inzynierowi zaistniatych uzasadnionych watpliwosci dotyczacych podioza
gruntowego wraz z ich uszczegotowieniem i w/w dokumentacjg w terminie 7 dni od ich powzigcia. W
przypadku wystgpienia gruntow nieno$nych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji,
Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem zobowigzany jest wykona¢ wymiane gruntu na
problematycznym odcinku. Wymiana gruntu w niniejszej dokumentacji rozumiana jest jako wykonanie
wykopdw wraz z wykonaniem nasypow zgodnie z zapisami projektu wykonawczego. Ponadto, w ramach
wykonania wykopow nalezy usung¢ wszelkie grunty organiczne, antropogeniczne i nienosne stwierdzone

w dokumentaciji geologicznej w wyniku dodatkowych badan zgodnie z zapisami projektu wykonawczego.

3.1.5 Ruch pieszy i rowerowy

Wzdtuz obwodnicy projektuje sie Sciezke pieszo-rowerowg, ktéra na poczatkowym odcinku
opracowania, zlokalizowany jest po prawej stronie jezdni. W dalszej czeSci opracowania od
projektowanego ronda z drogg powiatowa, siciezka pieszo-rowerowa zlokalizowana jest po lewej stronie
jezdni. Z opracowania wytgczono odcinek CPR przebiegajacego na dz. nr ew. 106/20 obreb Kosy, ktory

zostanie ujety w niezaleznej dokumentacji projektowej realizowanej przez firme MAXROJEKT.

Sciezki pieszo-rowerowe
Lp. Kilometraz projektowany Strona
od km 63+848,00 do km 64+950
1 (DW211) P
od km 65+800 do km 67+900
2 | (Dw211) L
od 0+360 do km 0+454,34 (DW
3 224, DW 224, wspdlny przebieg) |L
od km0+00 do km 0+075 (DW
4 1224) L
chodnik
Lp. Kilometraz projektowany Strona

13
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od km 67+805 do km 67+873
1 (DW211) P
3.1.6 Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.
Na przedmiotowym odcinku wystepuija:
e Zzjazdy indywidualne o:
a) szeroko$ci catkowitej, nie mniejszej niz 4,50 m, w tym:
— szerokosc¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen,— nie mniejsza niz 3,00 m i nie wigksza
niz szeroko$¢ jezdni na drodze,
— szeroko$¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde;
b) przecieciach krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglonych tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3,00 m lub sciete skosem 1:1.
e Zjazdy publiczne o:
c) szeroko$ci catkowitej, nie mniejszej niz 5,00 m, w tym:
— szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen,— nie mniejsza niz 3,50 m i nie wigksza
niz szeroko$¢ jezdni na drodze,
— szerokos¢ obustronnych poboczy — nie mnigjsza niz 0,75 m kazde;
d) przecigciach krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglonych tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,00 m,

Promienie i szerokosci zjazdow zostaty dostosowane do istniejacego zagospodarowania terenu.

3.1.7 Odtworzenie i zabezpieczenie istniejacych obiektéw budowlanych

Wszystkie istniejgce dojscia do furtek, boksdw na kosze itp. zostaty przewidziane do odtworzenia.
Przyjeto rozbiorke istniejacej nawierzchni oraz konstrukcije jak dla chodnika projektowanego.

Wszelkie odtwarzane lub przebudowywane elementy nalezy wykona¢ tak aby zapewni¢
nie gorszg niz w stanie istniejagcym funkcjonalno$¢ obiektow, urzadzen zagospodarowania dziatek.
W ramach prowadzonych robdt nalezy zapewni¢ dowigzanie wszystkich odtwarzanych elementéw

do istniejacego zagospodarowania i uksztattowania przylegtych nieruchomo$ci.
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3.1.8 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorkl

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nalezy wykona¢ wszelkie roboty zwigzane

z budowg, przebudowa, przestawieniem lub rozbidrkg wszystkich obiektow kolidujacych z projektowang
inwestycjg. Na przedmiotowym odcinku rozbiérce podlegajg m.in:

e nawierzchnie bitumiczne i gruntowe wraz z podbudowami i obramowaniem,

e chodniki,

e Zzjazdy indywidualne i publiczne,

e ogrodzenia wraz z bramami i osprzetem,

o kolidujgce sieci uzbrojenia terenu,

e przepusty,

¢ inne obiekty kolidujace z inwestycja.

o rozbiorka wolnostojacego parterowego budynku — altana ogrodowa.
Wykonawca w trakcie wykonywania prac na podstawie inwentaryzacji wtasnej dokona weryfikacji
wszystkich elementéw wystepujacych w projektowanym pasie drogowym i dokona rozbidrki wszystkich
elementow kolidujgcych z inwestycja.
Wykonawca w trakcie wykonywania prac na podstawie inwentaryzacji wtasnej dokona weryfikacji
ogrodzen pozostajacych w kolizji z przyjetymi rozwigzaniami i dokona rozbiérki wszystkich ogrodzen
kolidujacych z inwestycja.
Jezeli droga koliduje z istniejacym ogrodzeniem wraz z osprzetem Wykonawca ma dokonac jego rozbiorki
oraz zabezpieczy¢ teren na czas robdt tymczasowym ogrodzeniem.
Regulacja z ewentualng korektq lokalizacji ogrodzenia, bram i furtek dotyczy sytuacji przedstawionych na
planie sytuacyjnym i konieczno$ci zapewnienia zgodnosci projektu z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz dostosowaniem terenu do nowego
uksztattowania drogi. W zakresie prac jest rowniez dostosowanie uksztattowania terenu wraz z

elementami oraz uzbrojeniem terenu do nowego ogrodzenia.

3.1.9 Odtworzenie i zabezpieczenie istniejacych obiektéw budowlanych

Wszystkie istniejgce dojécia do furtek, bokséw na kosze itp. nalezy odtworzy¢. Przyjaé rozbiorke

istniejgcej nawierzchni oraz konstrukcje jak dla chodnika projektowanego. W przypadku przebudowy
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Zjazdoéw nalezy dostosowaC wysoko$ciowo istniejace bramy i ogrodzenia, wycig¢ zielen kolidujaca.
Wszelkie odtwarzane lub przebudowywane elementy nalezy wykonac tak aby zapewni¢ nie gorszej nizw
stanie istniejgcym funkcjonalno$¢ obiektéw, urzadzern zagospodarowania dzietek. W ramach
prowadzonych robot nalezy zapewni¢ dowigzanie wszystkich odtwarzanych elementéw do istniejacego
zagospodarowania i uksztattowania przylegtych nieruchomosci.

Celem ochrony sieci uzbrojenia terenu i konstrukcji nawierzchni przewiduje sie zabezpieczenie
istniejacych sieci uzbrojenia terenu potozonych na gtebokosci mniejszej niz 40 cm ponizej projektowane;

konstrukcji nawierzchni.

3.1.10 0dwodnienie

Na projektowanym odcinku drogi wojewddzkiej nr 211 przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe do
projektowanych rowow drogowych oraz za pomocg kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem wpustow

deszczowych.

3.1.11Drenaze

Dokumentacja projektowa uwzglednia wykonanie: drenazy zwigzanych z odwodnieniem warstw
konstrukcyjnych oraz systemu drenarskiego wzdtuz skarp.
a) Odwodnienie warstw konstrukcyjnych
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie odwodnienia warstwa konstrukcyjnych drogi o przekroju
ulicznym za pomocg drenazu umiejscowionego pod kraweznikiem w warstwie ulepszonego podtoza z
mieszanki niezwigzanej, zgodnie ze szczegdtem nr 15. Przedmiotowe drenaze nalezy wpig¢ do
najblizszych wpustéw kanalizcji deszczowej, a w przypadku trudno$ci do najblizszej studni kanalizacji
deszczowe.
b) System drenarski wzdtuz skarp
W miejscach, gdzie niezbedne jest dodatkowe odwodnienie korpusu drogowego zaprojektowano
drenaze. Przewiduje sie wykonanie systemu sieci drenarskiej e—taeznel—diugosei—okelo—4000m
odprowadzajacego wody za pomocg wylotéw drenarskich. Szczegétowe rozwigzania przedstawiono w

oddzielnym opracowaniu pn. ,Budowa kanalizacji deszczowe;’.
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3.1.12Umocnienie skarp

W przypadku braku mozliwo$ci wykonania skarp o pochyleniu 1:1.5, nalezy zwiekszy¢ pochylenie
skarp oraz zastosowa¢ umocnienie ptytami betonowymi azurowymi. Dodatkowo, skarpy nalezy réwniez
umocni¢ w miejscach, w ktorych przy krawedzi skarpy zlokalizowane sg studnie branzy teletechnicznej,

celem zabezpieczenia studni przed odstonieciem.

3.1.13Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu zaktada sie na wysepkach dzielacych i kanalizujgcych ruch
wykonanie stupkéw przeszkodowych U-5a wraz ze znakiem C-9. Szczegdtowa lokalizacja tych znakow
zostata przedstawiona w cze$ci rysunkowej statej organizacji ruchu, ktora zostata dotgczona do projektu
wykonawczego.Przy kazdym przejsciu dla pieszych nalezy zastosowac ptyty ostrzegawcze i kierunkowe
(z wypustkami).

Szczegdtowa lokalizacja i opis urzadzen BRD zostata przedstawiona w projekcie statej organizacji ruchu.

3.1.14Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg swoim zakresem wykonanie wszystkich prac koniecznych do wykonania
inwestycji. Nasypy i dno koryta nalezy doktadnie wyréwnac, wyprofilowa¢ do zadanych spadkéw oraz
dodatkowo zagesci¢. W trakcie robdt ziemnych, wykop korytowy nalezy chroni¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem i zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej. W przypadku dopuszczenia do zalania koryta
i pogorszenia sie wytrzymatosci podtoza, Wykonawca naprawi podtoze na koszt wiasny. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ sposobem recznym i mechanicznym. W miejscach zblizen do stupow, sieci uzbrojenia
podziemnego i drenazy prace ziemne prowadzi¢ recznie. Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé
si¢ ze zbiorczym planem uzbrojenia terenu. Szczegdtowe roboty ziemne zwigzane ze wzmocnieniem
podtoza opisano w Tomie 2.3 pn. ,Projekt konstrukcji nawierzchni”.

W ponizszej tabel zestawiono roboty ziemne.

. . . . C .. .. | Catkowita | Catkowita C
Pikieta P:me;ichum ng:l]lae;zchm (cvbjﬁzosc C:]t;jgtosc objetosé | objetosé Ol:]jgtt&sc
wykop ypu ykopu ypu wykopu nasypu
63+876.818 | 1.57 1.43 1.43 101.68 1.43 101.68 -100.25
63+882.561 | 4.05 16.13 16.13 633.81 17.55 735.49 -717.94
63+893.579 | 9.90 76.86 76.86 1040.99 | 94.41 1776.47 -1682.06
63+900.000 | 12.26 7117 7117 494.49 165.58 2270.96 -2105.38
63+903.963 | 12.87 49.81 49.81 294.19 215.39 2565.16 -2349.77
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63+925.000 | 248 161.46 161.46 1851.42 | 376.85 4416.58 -4039.73
63+927.626 | 3.02 7.22 7.22 268.10 384.07 4684.67 -4300.60
63+950.000 | 5.74 98.05 98.05 2383.03 | 482.12 7067.70 -6585.58
63+975.000 | 4.02 122.10 122.10 2790.78 | 604.22 9858.48 -9254.26
64+000.000 | 0.11 51.63 51.63 291247 | 655.85 12770.95 | -12115.10
64+025.000 | 2.54 33.09 33.09 2137.85 | 688.94 14908.80 | -14219.86
64+048.983 | 10.29 153.84 153.84 646.07 842.78 155654.87 | -14712.09
64+050.000 | 11.58 11.12 11.12 2.94 853.90 155657.81 | -14703.91
64+075.000 | 32.26 547.99 547.99 4217 1401.89 15599.99 | -14198.10
64+100.000 | 21.46 671.48 671.48 26.13 2073.37 15626.12 | -13552.75
64+125.000 | 5.15 332.61 332.61 232.91 2405.98 15859.03 | -13453.06
64+150.000 | 1.46 82.60 82.60 367.12 2488.58 16226.15 | -13737.57
64+175.000 | 0.02 18.43 18.43 704.86 2507.01 16931.01 | -14424.00
64+200.000 | 0.00 0.19 0.19 1967.55 | 2507.20 18898.56 | -16391.37
64+225.000 | 0.00 0.00 0.00 3882.50 | 2507.20 22781.06 | -20273.86
64+250.000 | 17.03 212.87 212.87 3831.73 | 2720.06 26612.79 | -23892.73
64+274.200 | 13.01 363.43 363.43 2109.65 | 3083.50 28722.44 | -25638.94
64+275.000 | 12.61 10.24 10.24 53.46 3093.74 28775.91 | -25682.17
64+300.000 | 5.50 226.29 226.29 19563.09 | 3320.03 30728.99 | -27408.96
64+325.000 | 0.00 68.73 68.73 3212.68 | 3388.76 33941.67 | -30552.91
64+334.448 | 0.00 0.00 0.00 1642.60 | 3388.76 35584.27 | -32195.51
64+350.000 | 2.79 21.66 21.66 2378.27 | 3410.42 37962.54 | -34552.13
64+365.451 | 18.11 161.46 161.46 1862.11 | 3571.87 39824.65 | -36252.78
64+374.448 | 28.83 211.18 211.18 1025.72 | 3783.05 40850.38 | -37067.33
64+375.000 | 29.15 15.99 15.99 62.99 3799.04 40913.37 | -37114.33
64+400.000 | 12.17 509.16 509.16 2633.42 | 4308.19 43546.79 | -39238.60
64+425.000 | 0.74 158.33 158.33 3068.05 | 4466.53 46614.84 | -42148.31
64+450.000 | 0.00 9.03 9.03 4468.78 | 4475.56 51083.62 | -46608.07
64+459.448 | 0.00 0.00 0.00 2110.48 | 4475.56 53194.10 | -48718.55
64+475.000 | 0.00 0.00 0.00 4082.06 | 4475.56 57276.16 | -52800.61
64+500.000 | 0.00 0.00 0.00 7022.27 | 4475.56 64298.44 | -59822.88
64+525.000 | 0.00 0.00 0.00 5039.25 | 4475.56 69337.69 | -64862.13
64+550.000 | 0.00 0.00 0.00 2844.10 | 4475.56 72181.79 | -67706.23
64+575.000 | 25.82 315.51 315.51 1264.67 | 4791.07 73446.46 | -68655.39
64+600.000 | 84.96 1361.22 1361.22 | 26.48 6152.28 73472.94 | -67320.66
64+614.367 | 73.82 1121.72 121.72 | 5.25 7274.00 73478.20 | -66204.19
64+625.000 | 62.60 710.65 710.65 10.45 7984.65 73488.65 | -65504.00
64+650.000 | 82.22 1759.65 1759.65 | 226.34 9744.30 73714.99 | -63970.69
64+675.000 | 189.62 3273.80 3273.80 | 317.51 13018.10 | 74032.50 | -61014.40
64+700.000 | 197.49 4647.83 4647.83 | 260.06 17665.93 | 74292.56 | -56626.63
64+725.000 | 91.92 3477.32 3477.32 | 144047 | 2114325 | 75733.03 | -54589.78
64+750.000 | 20.80 1359.94 1359.94 | 5143.62 | 22503.19 | 80876.65 | -58373.46
64+769.285 | 8.23 270.65 270.65 6070.58 | 22773.84 | 86947.23 | -64173.39
64+775.000 | 8.34 47.37 47.37 1655.40 | 22821.21 | 88602.63 | -65781.41
64+800.000 | 3.85 147.56 147.56 6463.24 | 22968.77 | 95065.87 | -72097.10
64+825.000 | 0.08 47.87 47.87 6436.97 | 23016.64 | 101502.84 | -78486.20
64+850.000 | 0.00 1.02 1.02 7594.78 | 23017.66 | 109097.62 | -86079.96
64+854.285 | 0.00 0.00 0.00 1462.62 | 23017.66 | 110560.24 | -87542.58
64+875.000 | 0.00 0.00 0.00 7516.21 | 23017.66 | 118076.45 | -95058.79
64+880.935 | 0.00 0.00 0.00 2282.32 | 23017.66 | 120358.77 | -97341.11
64+894.285 | 0.00 0.00 0.00 5448.85 | 23017.66 | 125807.61 | -102789.95
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64+900.000 | 0.00 0.00 0.00 245243 | 23017.66 | 128260.04 | -105242.38
64+925.000 | 0.00 0.00 0.00 10299.81 | 23017.66 | 138559.85 | -115542.19
64+950.000 | 0.00 0.00 0.00 8994.35 | 23017.66 | 147554.20 | -124536.54
64+975.000 | 15.49 193.57 193.57 6193.93 | 23211.23 | 153748.14 | -130536.91
64+988.035 | 6.56 143.68 143.68 1977.83 | 23354.91 | 155725.97 | -132371.06
65+000.000 | 3.31 59.07 59.07 1565.45 | 23413.99 | 157281.42 | -133867.44
65+025.000 | 0.00 4143 41.43 2904.95 | 2345542 | 160186.37 | -136730.95
65+038.052 | 0.00 0.00 0.00 1482.32 | 2345542 | 161668.69 | -138213.27
65+050.000 | 0.00 0.00 0.00 1263.87 | 2345542 | 162932.56 | -139477.14
65+075.000 | 7.66 95.74 95.74 1561.82 | 23551.16 | 164494.38 | -140943.22
65+100.000 | 27.63 441.06 441.06 1047.94 | 23992.22 | 165542.33 | -141550.10
65+125.000 | 34.58 777.52 777.52 1283.18 | 24769.74 | 166825.51 | -142055.77
65+131.802 | 32.23 227.21 227.21 364.96 24996.96 | 167190.46 | -142193.51
65+145.152 | 24.26 377.04 377.04 864.18 25374.00 | 168054.64 | -142680.64
65+150.000 | 15.71 96.87 96.87 406.95 25470.86 | 168461.59 | -142990.73
65+171.802 | 0.03 171.57 171.57 4394.29 | 25642.44 | 172855.88 | -147213.44
65+175.000 | 0.00 0.05 0.05 1043.63 | 25642.49 | 173899.51 | -148257.03
65+200.000 | 0.00 0.00 0.00 10032.62 | 25642.49 | 183932.13 | -158289.65
65+225.000 | 0.00 0.00 0.00 10819.07 | 25642.49 | 194751.20 | -169108.72
65+250.000 | 1.40 16.78 16.78 9515.99 | 25659.26 | 204267.20 | -178607.94
65+256.802 | 3.22 15.70 15.70 2380.54 | 25674.96 | 206647.74 | -180972.78
65+275.000 | 3.85 61.26 61.26 5706.39 | 25736.22 | 212354.13 | -186617.91
65+300.000 | 8.24 144.40 144.40 6107.17 | 25880.62 | 218461.30 | -192580.68
65+325.000 | 8.09 195.39 195.39 4859.92 | 26076.01 | 223321.22 | -197245.21
65+350.000 | 8.84 203.11 203.11 4088.59 | 26279.12 | 227409.82 | -201130.69
65+354.670 | 9.54 42.92 42.92 666.65 26322.05 | 228076.47 | -201754.42
65+375.000 | 9.25 183.85 183.85 2790.52 | 26505.90 | 230866.99 | -204361.08
65+400.000 | 7.94 207.16 207.16 3269.05 | 26713.06 | 234136.04 | -207422.98
65+425.000 | 8.23 195.27 195.27 2535.34 | 26908.33 | 236671.38 | -209763.05
65+450.000 | 29.95 463.10 463.10 1103.08 | 2737143 | 237774.46 | -210403.03
65+452.539 | 32.58 79.37 79.37 271.91 27450.80 | 237802.38 | -210351.58
65+475.000 | 80.46 1242.07 1242.07 | 111.41 28692.87 | 237913.79 | -209220.92
65+500.000 | 132.11 2618.10 261810 | 9.21 31310.97 | 237923.00 | -206612.03
65+515.039 | 139.73 2044.03 2044.03 | 5.57 33355.00 | 237928.56 | -204573.57
65+525.000 | 121.64 1301.79 1301.79 | 3.71 34656.79 | 237932.27 | -203275.48
65+550.000 | 83.42 2563.33 2563.33 | 123.67 37220.12 | 238055.94 | -200835.82
65+564.189 | 102.28 1317.42 131742 | 121.74 38537.54 | 238177.67 | -199640.14
65+575.000 | 128.20 1245.86 1245.86 | 78.02 39783.39 | 238255.69 | -198472.30
65+577.539 | 134.36 333.28 333.28 16.57 40116.68 | 238272.26 | -198155.59
65+600.000 | 143.99 3126.03 3126.03 | 104.58 43242.71 | 238376.84 | -195134.13
65+621.374 | 127.39 2900.12 2900.12 | 136.89 46142.82 | 238513.73 | -192370.91
65+625.000 | 126.07 459.58 459.58 33.50 46602.40 | 238547.24 | -191944.84
65+634.724 | 97.20 1085.51 1085.51 88.30 47687.91 | 238635.54 | -190947.63
65+650.000 | 49.24 1118.53 1118.53 174.06 48806.43 | 238809.60 | -190003.17
65+675.000 | 6.41 695.54 695.54 771.44 49501.98 | 239581.04 | -190079.07
65+683.874 | 1.15 33.54 33.54 531.38 49535.52 | 240112.42 | -190576.90
65+700.000 | 0.70 15.12 15.12 1101.39 | 49550.64 | 241213.81 | -191663.18
65+725.000 | 0.25 12.10 12.10 1580.86 | 49562.74 | 242794.67 | -193231.94
65+746.374 | 0.09 3.69 3.69 121099 | 49566.43 | 244005.66 | -194439.23
65+750.000 | 0.11 0.37 0.37 185.04 49566.80 | 244190.70 | -194623.91
65+775.000 | 1.35 17.89 17.89 1300.87 | 49584.68 | 245491.58 | -195906.89
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65+786.677 | 2.39 21.38 21.38 712.92 49606.06 | 246204.50 | -196598.44
65+800.000 | 0.00 15.60 15.60 971.69 49621.66 | 247176.19 | -197554.53
65+825.000 | 0.00 0.00 0.00 1723.97 | 49621.66 | 248900.15 | -199278.50
65+826.980 | 0.00 0.00 0.00 121.27 49621.66 | 249021.43 | -199399.77
65+845.630 | 0.00 0.00 0.00 1168.30 | 49621.66 | 250189.73 | -200568.07
65+850.000 | 0.00 0.00 0.00 270.56 49621.66 | 250460.29 | -200838.63
65+875.000 | 0.00 0.00 0.00 1648.22 | 49621.66 | 252108.51 | -202486.85
65+889.186 | 0.00 0.00 0.00 942.09 49621.66 | 253050.59 | -203428.94
65+900.000 | 0.00 0.00 0.00 769.81 49621.66 | 253820.40 | -204198.74
65+911.980 | 0.00 0.00 0.00 1031.53 | 49621.66 | 254851.93 | -205230.27
65+915.124 | 0.00 0.00 0.00 299.08 49621.66 | 255151.01 | -205529.35
65+924.173 | 0.00 0.00 0.00 944.76 49621.66 | 256095.77 | -206474.11
65+925.000 | 0.00 0.00 0.00 93.39 49621.66 | 256189.16 | -206567.50
65+938.630 | 0.00 0.00 0.00 1464.47 | 49621.66 | 257653.63 | -208031.97
65+950.000 | 0.00 0.00 0.00 1094.47 | 49621.66 | 258748.10 | -209126.44
65+951.980 | 0.00 0.00 0.00 180.87 49621.66 | 258928.97 | -209307.31
65+962.824 | 0.00 0.00 0.00 972.38 49621.66 | 259901.35 | -210279.69
65+963.177 | 0.00 0.00 0.00 31.22 49621.66 | 259932.56 | -210310.90
65+975.000 | 0.00 0.00 0.00 1002.39 | 49621.66 | 260934.95 | -211313.29
65+983.902 | 0.00 0.00 0.00 761.06 49621.66 | 261696.01 | -212074.35
66+000.000 | 0.00 0.00 0.00 1629.38 | 49621.66 | 263325.38 | -213703.73
66+008.565 | 0.00 0.00 0.00 845.92 49621.66 | 264171.30 | -214549.64
66+025.000 | 0.00 0.00 0.00 2332.26 | 49621.66 | 266503.56 | -216881.91
66+026.648 | 0.00 0.00 0.00 332.72 49621.66 | 266836.29 | -217214.63
66+046.711 | 0.00 0.00 0.00 2583.24 | 49621.66 | 269419.52 | -219797.87
66+050.000 | 0.12 0.20 0.20 417.43 49621.86 | 269836.95 | -220215.10
66+075.000 | 3.14 40.76 40.76 2882.95 | 49662.62 | 272719.90 | -223057.28
66+075.782 | 2.60 2.24 2.24 23.00 49664.86 | 272742.91 | -223078.04
66+092.045 | 11.91 118.00 118.00 269.98 49782.86 | 273012.88 | -223230.02
66+100.000 | 34.94 186.35 186.35 20.45 49969.21 | 273033.33 | -223064.12
66+108.269 | 52.20 360.28 360.28 6.96 50329.49 | 273040.29 | -222710.80
66+121.253 | 71.64 803.94 803.94 3.77 51133.43 | 273044.06 | -221910.63
66+125.000 | 82.53 288.81 288.81 1.08 5142224 | 273045.13 | -221622.90
66+131.252 | 87.43 531.28 531.28 1.78 51953.51 | 273046.92 | -221093.40
66+132.263 | 87.70 88.51 88.51 0.17 52042.03 | 273047.09 | -221005.06
66+150.000 | 115.41 1801.36 1801.36 | 4.89 53843.38 | 273051.98 | -219208.60
66+160.477 | 91.59 1084.40 1084.40 | 2.91 54927.78 | 273054.89 | -218127.11
66+160.895 | 113.38 42.83 42.83 0.11 54970.61 | 273055.00 | -218084.39
66+175.000 | 100.78 1510.32 1510.32 | 4.57 56480.92 | 273059.57 | -216578.64
66+200.000 | 34.03 1685.06 1685.06 | 169.30 58165.99 | 273228.87 | -215062.88
66+200.488 | 33.29 16.44 16.44 4.47 58182.43 | 273233.34 | -215050.91
66+225.000 | 28.33 755.24 755.24 127.31 58937.67 | 273360.65 | -214422.99
66+239.321 | 64.82 667.05 667.05 39.23 59604.72 | 273399.88 | -213795.16
66+250.000 | 78.21 763.73 763.73 2.90 60368.45 | 273402.78 | -213034.33
66+275.000 | 18.24 1205.64 1205.64 | 88.55 61574.09 | 273491.33 | -211917.24
66+280.340 | 7.91 69.80 69.80 30.38 61643.89 | 273521.71 | -211877.82
66+300.000 | 0.00 77.711 77.711 791.32 61721.60 | 274313.03 | -212591.43
66+320.031 | 0.00 0.00 0.00 2083.55 | 61721.60 | 276396.58 | -214674.98
66+325.000 | 0.00 0.00 0.00 758.29 61721.60 | 277154.87 | -215433.27
66+350.000 | 0.00 0.00 0.00 403016 | 61721.60 | 281185.03 | -219463.43
66+360.264 | 0.00 0.00 0.00 1568.83 | 61721.60 | 282753.86 | -221032.26
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66+375.000 | 0.00 0.00 0.00 3632.46 | 61721.60 | 286386.32 | -224664.72
66+400.000 | 0.00 0.00 0.00 8542.52 | 61721.60 | 294928.84 | -233207.24
66+400.343 | 0.00 0.00 0.00 109.39 61721.60 | 295038.22 | -233316.62
66+423.145 | 0.04 0.45 0.45 735824 | 61722.05 | 302396.46 | -240674.41
66+425.000 | 0.06 0.10 0.10 657.29 61722.15 | 303053.75 | -241331.60
66+436.495 | 0.00 0.37 0.37 4076.52 | 61722.52 | 307130.27 | -245407.75
66+440.844 | 0.00 0.00 0.00 1433.79 | 61722.52 | 308564.07 | -246841.55
66+450.000 | 0.00 0.00 0.00 333148 | 61722.52 | 311895.54 | -250173.02
66+463.145 | 0.00 0.00 0.00 6113.63 | 61722.52 | 318009.18 | -256286.66
66+467.204 | 0.00 0.00 0.00 1854.89 | 61722.52 | 319864.07 | -258141.55
66+475.000 | 0.00 0.00 0.00 3833.55 | 61722.52 | 323697.62 | -261975.10
66+497.810 | 0.00 0.00 0.00 11807.85 | 61722.52 | 335505.46 | -273782.94
66+500.000 | 0.00 0.00 0.00 1150.05 | 61722.52 | 336655.52 | -274933.00
66+525.000 | 0.00 0.00 0.00 15622.46 | 61722.52 | 352277.97 | -290555.45
66+527.966 | 0.00 0.00 0.00 1603.50 | 61722.52 | 353881.47 | -292158.95
66+548.145 | 0.00 0.00 0.00 10844.14 | 61722.52 | 364725.61 | -303003.09
66+550.000 | 0.00 0.00 0.00 1088.26 | 61722.52 | 365813.87 | -304091.35
66+556.824 | 0.00 0.00 0.00 3621.96 | 61722.52 | 369435.82 | -307713.30
66+575.000 | 0.00 0.00 0.00 8759.40 | 61722.52 | 378195.22 | -316472.70
66+575.595 | 0.00 0.00 0.00 277.03 61722.52 | 378472.25 | -316749.73
66+600.000 | 0.00 0.00 0.00 9478.83 | 61722.52 | 387951.08 | -326228.56
66+625.000 | 0.00 0.00 0.00 6901.78 | 61722.52 | 394852.86 | -333130.34
66+650.000 | 5.77 76.07 76.07 322143 | 61798.59 | 398074.29 | -336275.70
66+664.945 | 28.22 21141 21141 616.55 62070.00 | 398690.85 | -336620.85
66+675.000 | 46.43 402.88 402.88 298.26 62472.88 | 398989.11 | -336516.23
66+690.760 | 57.45 870.84 870.84 237.74 63343.72 | 399226.84 | -335883.12
66+700.000 | 180.24 1181.74 1181.74 | 58.84 64525.47 | 399285.68 | -334760.21
66+720.985 | 101.01 3161.00 3161.00 | 136.37 67686.47 | 399422.05 | -331735.58
66+725.000 | 169.06 542.15 542.15 39.21 68228.62 | 399461.26 | -331232.65
66+750.000 | 164.56 4473.93 4473.93 | 347.86 72702.54 | 399809.12 | -327106.58
66+752.206 | 106.36 298.83 298.83 28.53 73001.37 | 399837.65 | -326836.29
66+775.000 | 248.69 4253.29 4253.29 | 96.43 77254.66 | 399934.08 | -322679.42
66+781.049 | 194.94 1392.25 1392.25 | 0.43 78646.90 | 399934.52 | -321287.61
06+781.745 | 273.87 163.02 163.02 0.07 78809.93 | 399934.58 | -321124.65
66+800.000 | 212.45 4602.72 4602.72 | 4.26 83412.65 | 399938.84 | -316526.19
66+811.199 | 133.53 1985.24 1985.24 | 1.36 85397.89 | 399940.20 | -314542.32
66+825.000 | 87.07 1548.61 1548.61 3.31 86946.50 | 399943.51 | -312997.01
66+841.344 | 141.18 1891.83 1891.83 | 3.87 88838.33 | 399947.38 | -311109.05
66+850.000 | 190.83 1436.91 1436.91 0.00 90275.24 | 399947.38 | -309672.14
66+866.745 | 92.85 2398.47 2398.47 | 1.98 92673.72 | 399949.37 | -307275.65
66+870.739 | 83.18 351.56 351.56 1.13 93025.27 | 399950.50 | -306925.22
66+875.000 | 79.81 347.21 347.21 6.78 93372.49 | 399957.28 | -306584.80
66+893.395 | 63.32 1316.45 1316.45 | 73.33 94688.94 | 400030.61 | -305341.68
66+899.064 | 56.68 340.16 340.16 23.05 95029.10 | 400053.66 | -305024.56
66+900.000 | 55.50 52.50 52.50 3.90 95081.60 | 400057.56 | -304975.97
66+906.745 | 48.35 350.26 350.26 33.16 05431.85 | 400090.72 | -304658.87
66+908.642 | 46.06 89.53 89.53 8.22 95521.39 | 400098.95 | -304577.56
66+908.642 | 46.06 0.00 0.00 0.00 95521.39 | 400098.95 | -304577.56
66+918.175 | 36.84 395.19 395.19 33.48 95916.58 | 400132.43 | -304215.85
66+925.000 | 28.63 223.40 223.40 20.49 96139.98 | 400152.92 | -304012.94
66+927.709 | 23.80 71.02 71.02 9.35 96211.00 | 400162.26 | -303951.26
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66+946.777 | 7.18 293.10 293.10 196.56 96504.10 | 400358.83 | -303854.73
66+950.000 | 6.08 21.37 21.37 58.81 96525.47 | 400417.64 | -303892.17
66+975.000 | 5.19 139.72 139.72 774.63 96665.19 | 401192.27 | -304527.08
66+986.603 | 4.27 54.47 54.47 567.72 96719.66 | 401759.99 | -305040.34
67+000.000 | 5.03 61.31 61.31 741.09 96780.97 | 402501.08 | -305720.11
67+025.000 | 5.43 127.65 127.65 1478.55 | 96908.61 | 403979.63 | -307071.02
67+033.214 | 0.74 25.35 25.35 582.56 96933.96 | 404562.19 | -307628.23
67+034.236 | 0.00 0.38 0.38 78.79 96934.34 | 404640.98 | -307706.64
67+042.164 | 0.04 0.17 0.17 729.06 96934.51 | 405370.03 | -308435.52
67+047.526 | 0.00 0.12 0.12 655.48 96934.63 | 406025.51 | -309090.88
67+050.000 | 0.00 0.00 0.00 350.38 96934.63 | 406375.89 | -309441.26
67+075.000 | 0.00 0.00 0.00 5706.30 | 96934.63 | 412082.19 | -315147.56
67+100.000 | 0.00 0.00 0.00 8957.36 | 96934.63 | 421039.55 | -324104.92
67+125.000 | 0.00 0.00 0.00 9519.57 | 96934.63 | 430559.12 | -333624.48
67+148.274 | 0.00 0.00 0.00 6218.36 | 96934.63 | 436777.47 | -339842.84
67+150.000 | 0.00 0.00 0.00 307.58 96934.63 | 437085.05 | -340150.42
67+175.000 | 5.10 62.63 62.63 3319.20 | 96997.26 | 440404.25 | -343406.99
67+182.172 | 10.71 56.70 56.70 550.78 97053.96 | 440955.03 | -343901.07
67+199.122 | 17.31 237.49 237.49 900.51 9729144 | 441855.54 | -344564.09
67+200.000 | 17.38 15.24 15.24 35.93 97306.68 | 441891.47 | -344584.79
67+216.071 | 21.72 314.21 314.21 554.92 97620.89 | 442446.39 | -344825.50
67+216.071 | 21.72 0.00 0.00 0.00 97620.89 | 442446.39 | -344825.50
67+225.000 | 27.42 219.39 219.39 231.77 97840.28 | 442678.16 | -344837.88
67+240.865 | 25.91 422.97 422.97 277.28 98263.25 | 442955.44 | -344692.18
67+250.000 | 18.41 202.42 202.42 174.08 98465.67 | 443129.52 | -344663.85
67+266.918 | 12.31 259.84 259.84 655.57 98725.51 | 443785.09 | -345059.59
67+275.000 | 9.40 87.69 87.69 424.68 98813.20 | 444209.78 | -345396.58
67+280.908 | 0.21 28.36 28.36 285.41 08841.56 | 444495.19 | -345653.63
67+300.000 | 6.05 59.69 59.69 485.08 98901.26 | 444980.27 | -346079.01
67+320.696 | 6.37 128.48 128.48 222.78 99029.74 | 445203.05 | -346173.31
67+325.000 | 4.55 23.49 23.49 52.59 99053.23 | 445255.64 | -346202.41
67+350.000 | 10.32 185.88 185.88 180.97 99239.11 | 445436.62 | -346197.50
67+361.074 | 22.10 179.55 179.55 34.57 99418.66 | 445471.19 | -346052.52
67+375.000 | 8.53 213.32 213.32 76.02 99631.98 | 445547.21 | -345915.23
67+400.000 | 0.20 109.14 109.14 497.52 99741.12 | 446044.73 | -346303.61
67+401.105 | 0.34 0.30 0.30 34.93 99741.42 | 446079.66 | -346338.24
67+425.000 | 7.60 94.80 94.80 530.46 99836.22 | 446610.12 | -346773.91
67+441.366 | 18.90 216.83 216.83 123.48 100053.04 | 446733.61 | -346680.56
67+450.000 | 22.35 178.06 178.06 29.69 100231.11 | 446763.30 | -346532.19
67+475.000 | 4.96 341.34 341.34 344.75 100572.44 | 447108.05 | -346535.60
67+475.804 | 4.48 3.80 3.80 18.29 100576.24 | 447126.34 | -346550.10
67+480.758 | 4.32 21.81 21.81 110.94 100598.05 | 447237.28 | -346639.23
67+500.000 | 9.66 134.53 134.53 359.42 100732.59 | 447596.70 | -346864.11
67+510.088 | 12.48 111.66 111.66 120.18 100844.25 | 447716.88 | -346872.63
67+520.841 | 23.32 192.48 192.48 65.67 101036.73 | 447782.54 | -346745.81
67+521.516 | 24.01 15.98 15.98 240 101052.71 | 447784.94 | -346732.23
67+525.000 | 27.12 89.06 89.06 10.21 101141.77 | 447795.15 | -346653.37
67+532.944 | 32.46 236.62 236.62 67.64 101378.39 | 447862.78 | -346484.39
67+541.063 | 53.42 348.59 348.59 62.12 101726.98 | 447924.90 | -346197.92
67+550.000 | 61.87 515.19 515.19 36.21 10224217 | 447961.11 | -345718.94
67+550.088 | 61.96 5.46 5.46 0.65 102247.63 | 447961.76 | -345714.13
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67+561.345 | 71.58 751.62 751.62 4419 102999.25 | 448005.95 | -345006.71
67+575.000 | 136.65 1452.15 1452.15 | 7.14 104451.39 | 448013.09 | -343561.70
67+581.041 | 101.45 719.19 719.19 2.18 105170.58 | 448015.27 | -342844.69
67+600.000 | 100.25 1960.58 1960.58 | 11.04 107131.16 | 448026.31 | -340895.15
67+601.251 | 29.24 80.99 80.99 1.49 107212.16 | 448027.80 | -340815.64
67+612.618 | 74.45 589.33 589.33 169.88 107801.49 | 448197.68 | -340396.19
67+621.371 | 57.07 575.59 575.59 156.65 108377.08 | 448354.33 | -339977.25
67+625.000 | 55.22 203.76 203.76 72.96 108580.84 | 448427.29 | -339846.44
67+640.841 | 3.29 472.32 472.32 738.10 109053.17 | 449165.38 | -340112.22
67+650.000 | 25.52 131.92 131.92 501.70 109185.09 | 449667.08 | -340482.00
67+661.730 | 4.60 176.63 176.63 709.79 109361.71 | 450376.87 | -341015.16
67+662.519 | 4.98 3.78 3.78 56.80 109365.49 | 450433.67 | -341068.18
67+675.000 | 0.01 31.90 31.90 1244.76 | 109397.40 | 451678.43 | -342281.03
67+675.148 | 0.01 0.00 0.00 18.58 109397.40 | 451697.01 | -342299.62
67+682.043 | 0.00 0.03 0.03 887.14 109397.42 | 452584.15 | -343186.73
67+692.292 | 0.00 0.00 0.00 1768.12 | 109397.42 | 454352.27 | -344954.85
67+700.000 | 0.00 0.00 0.00 1640.46 | 109397.42 | 455992.74 | -346595.31
67+703.318 | 0.00 0.00 0.00 627.25 109397.42 | 456619.98 | -347222.56
67+703.720 | 0.00 0.00 0.00 75.69 109397.42 | 456695.67 | -347298.25
67+715.148 | 0.15 0.87 0.87 2364.38 | 109398.29 | 459060.05 | -349661.76
67+721.051 | 0.00 0.45 0.45 1016.30 | 109398.74 | 460076.35 | -350677.60
67+725.000 | 0.00 0.00 0.00 564.21 109398.74 | 460640.56 | -351241.81
67+733.581 | 0.00 0.00 0.00 1285.48 | 109398.74 | 461926.03 | -352527.29
67+738.970 | 0.00 0.00 0.00 858.57 109398.74 | 462784.60 | -353385.85
67+742.469 | 0.00 0.00 0.00 583.45 109398.74 | 463368.04 | -353969.30
67+750.000 | 0.00 0.00 0.00 1335.47 | 109398.74 | 464703.52 | -355304.77
67+751.044 | 0.00 0.00 0.00 191.89 109398.74 | 464895.41 | -355496.66
67+751.357 | 0.00 0.00 0.00 59.58 109398.74 | 464954.99 | -355556.25
67+773.581 | 0.00 0.00 0.00 4387.21 | 109398.74 | 469342.20 | -359943.46
67+775.000 | 0.00 0.00 0.00 296.61 109398.74 | 469638.82 | -360240.07
67+790.080 | 0.00 0.00 0.00 2809.79 | 109398.74 | 472448.60 | -363049.86
67+800.000 | 0.00 0.00 0.00 1322.41 | 109398.74 | 473771.01 | -364372.27
67+810.513 | 0.00 0.00 0.00 1029.13 | 109398.74 | 474800.14 | -365401.40
67+825.000 | 0.00 0.00 0.00 1452.40 | 109398.74 | 476252.55 | -366853.81
67+829.266 | 0.00 0.00 0.00 435.96 109398.74 | 476688.51 | -367289.77
67+846.893 | 0.00 0.00 0.00 228741 | 109398.74 | 478975.92 | -369577.17
67+847.445 | 0.00 0.00 0.00 87.09 109398.74 | 479063.01 | -369664.26
67+850.000 | 0.00 0.00 0.00 407.69 109398.74 | 479470.70 | -370071.96
67+858.368 | 0.00 0.00 0.00 1332.34 | 109398.74 | 480803.04 | -371404.30
67+867.445 | 0.00 0.00 0.00 1283.65 | 109398.74 | 482086.69 | -372687.95
67+875.000 | 0.00 0.00 0.00 784.84 109398.74 | 482871.53 | -373472.78
67+880.477 | 0.00 0.00 0.00 348.43 109398.74 | 483219.96 | -373821.21
67+900.000 | 0.00 0.00 0.00 402.86 109398.74 | 483622.82 | -374224.08
67+906.320 | 0.00 0.00 0.00 0.00 109398.74 | 483622.82 | -374224.08

3.1.1 Zestawienie robot

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonanie rob6t takich jak m. in.:
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dostosowanie do Wymagan Ogoinych zawartych w Specyfikacji Technicznej  DM.00.00.00,
wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu, nadzor archeologiczny, nadzor
przyrodniczy, rozpoznanie saperskie, usuniecie kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg
techniczngm,

odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

zdjecie warstwy humusu z wycieciem zakrzewien i podrostow z wywiezieniem i utylizacjg (60%) oraz
sktadowaniem do ponownego wykorzystania (40%),

rozbiorka nawierzchni asfaltowych o Sredniej grubo$ci 15¢m,

rozbidrka podbudowy betonowej o Sredniej grubosci 20cm,

rozbiorka podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 20cm,

rozbidrka obramowania nawierzchni asfaltowych,

rozbiorka nawierzchni z prefabrykowanych elementdéw betonowych, zelbetowych i kamiennych o
tacznej Sredniej grubosci 15 cm,

rozbiorka obramowania nawierzchni z prefabrykowanych elementow betonowych, Zelbetowych i
kamiennych,

rozbiorka nawierzchni gruntowej o Sredniej grubosci 30 cm,

rozbidrka przepustow wraz z wylotami,

rozbiodrka istniajgcych przepustow wymienionych w projekcie,

rozbidrka umocnien skarp/rowdw z betonowych elementdw prefabrykowanych,

rozbiorka umocnien skarp/rowdw z kostki kamiennej nieregularnie utozonej na podsybce cementowo-
piaskowe;j,

rozbidrka umocnien skarp/rowdw z ptyt betonowych i zelbetowych,

rozbiorka ogrodzen wraz z furtkami, bramami i osprzetem,

demontaz znakéw kilometrowych i hektometrowych,

rozbiorka balustrad,

rozbidrka barier drogowych,

demontaz istniejgcych znakow drogowych wraz z stupkiem lub konstrukcjg wsporczg,

rozbidrka wiat z elementéw drewnianych,

wykonanie wykopow,

wykonanie ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% grubosci 40 cm,

wykonanie ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o0 CBR>20% grubosci 25 c¢m,
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wykonanie ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o0 CBR>60% grubosci 40 cm stabilizowana
georusztem,

wykonanie ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% grubo$ci 25 cm stabilizowana
georusztem,

utozenie geotkaniny separacyjno-wzmacniajacej,

wykonanie nasypow z gruntu z dowozu,

wykonanie nasypdw z gruntu z wykopu,

wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszkanki zwigzanej cementem C1,5/2 o gruboéci 20 cm,
wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszkanki zwigzanej cementem C1,5/2 o grubosci 15 cm,
wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 o grubosci 20 cm,

wykonanie podbudowy z mieszankia niezwigzanej C90/3 0/31,5 o grubosci 15 cm,

wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 grubosci 18 cm,

wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem C5/6 grubo$ci 37cm,

wykonanie warstwy podbudowy z AC22P o grubosci 10 cm,

wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej C50/30 o grubosci 15 cm,

wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm,
wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 na tawie betonowej C12/15 gr. 15¢cm obramowane;j
obrzezem kamiennym 8x30cm,

wykonanie warstwy wigzacej z AC11W o grubosci 4 cm,

wykonanie warstwy wigzacej z AC16W o grubos$ci 5 cm,

wykonanie warstwy wigzacej z AC16W o grubosci 6 cm,

wykonanie warstwy wigzacej z AC16W o grubosci 8 cm,

wykonanie warstwy $cieralnej z AC8S o grubosci 3 cm,

wykonanie warstwy $cieralnej z AC11S o grubosci 4 cm,

utozenie warstwy $cieralnej z SMA8LA grubos$ci 4 cm,

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej,

umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawg grubosci 10 cm (do granic pasa drogowego)
wraz z wykorzystaniem materiatu pozyskanego z budowy,

umocnienie skarp ptytami azurowymi na suchym betonie C12/15 gr. 20cm wraz z wypetieniem

humusem i obsianiem trawg,
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wykonanie Scianek szczelnych — muréw oporowych,

umocnienie skarp kostka kamienng 10x10x10cm ze spoinowaniem zaprawg do fugowania o
gtebokosci fugi minimum 3cm na betonie C12/15 gr. min. 20 cm,

umocnienie przegord na rowach drogowych narzut kamieniem polnym min. 0,20m na betonie C12/15
min. 10cm (16 kpl.) oraz mata bentonitowa,

umocnienie skarp kamieniem narzutowym na betonie C8/10 gr. 15 cm,

obudowa umocnienia brzezami betonowymi 8x30 cm,

wyknanie przepustow z tworzywa sztucznego na fundamencie grubosci 20 cm wlotéw i wylotow (szt.
6) ich obramowaniem i obsybkg 30 cm,

wykonanie rowdw infiltracyjno-trawiastych wraz z umocnieniem dna i skarp rowéw ptytami azurowymi,
umocnienie dna i skarp rowow ptytami azurowymi na podsypce piaskowej gr. 8cm,

wykonanie kaskad na rowach wg KPED 01.15,

wykonanie maty bentonitowej jako zabezpieczenia przed przenikaniem wody z rowu,

wykonanie oznakowania poziomego materiatami grubowarstwowymi,

ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.A Srednie wraz z konstrukcjg,
wsporcza,

ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.B Srednie wraz z konstrukcjg
wsporcza,

ustawienie znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.B Mate wraz z konstrukcjg
wsporcza,

ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.C Srednie wraz z konstrukcjg
wsporcza,

ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.C Mate wraz z konstrukcjg
wsporcza,

ustawinie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.D Srednie wraz z konstrukcja
wsporcza,

ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.E Srednie wraz z konstrukcja
wsporcza,

ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.F Srednie wraz z konstrukcjg
wsporcza,

ustawienie znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych kat.T Srednie wraz z konstrukcjg

wsporcza,
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montaz "gniazd" utatwiajacych szybki montaz/demontaz elementéw oznakowania pionowego,
ustawienie stupkow prowadzacych U-1a i U-1b/U-7/U-8/U-1C,

ustawienie stupkow przeszkodowych U-5a wraz ze znakiem C-9,

ustawienie tablic prowadzacych U-3a wraz z konstrukcjg wsporcza,

ustawienie stalowych barier ochronnych jednostronnych typu N2/A/W3 (U-14a),
ustawienie oston zabezpieczajacych U-15b,

wykonanie oston przeciw ol$nieniowych z tworzyw sztucznych wysoko$ci 60 cm,
ustawienie ogrodzen U-11a,

ustawienie separatoréw ruchu U-25b,

ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem,
ustawienie kraweznikow betonowych 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem,
ustawienie kraweznikoéw kamiennych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem,
ustawienie kraweznikow kamiennych 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem,

ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.,

obudowa umocnienia obrzezami kamiennymi 8x30cm na fundamnecie betonowym C12/15 min.

0,10m,

wykonanie $cieku korytkowego tréjkatny 50x50x20 z elementoéw prefabrykowanych betonowych na

podyspce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na tawie betonowej z oporem,

wykonanie Scieku skarpowegp 50x50x20 z elementow prefabrykowanych betonowych na podyspce

cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm oraz suchym betonie 10 cm,

wykonanie umocnien dna rowu za pomocg kostki kamiennej na tawie betonowej C12/15 gr. 15cm

obramowanej obrzezem kamiennym 8x30cm (przy Sciekach skarpowych) wraz z potaczeniem Scieku

skaropowego ze $ciekiem korytkowym trojkatnym (szt.97),

pomoar powykonawczy zrealizowanych obiektow drogowych.

llosci poszczegdinych robot zostaty wskazane w Przedmiarze rob6t (tom 2.22).
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UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

Projekt zostat opracowany w oparciu w o aktualng mape do celéw projektowych oraz pomiary i

inwentaryzacje w terenie.

W przypadku wystgpienia roznic miedzy poszczegolnymi czesSciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem

jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Wykonywanie  robot ziemnych w  bezposrednim  sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wtadciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujq sie te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzic¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach ceny kontraktowej projektéw przebudowy
drenazy zinwentaryzowanych podczas prac budowlanych a nie ujetych w projekcie. W przypadku
zinwentaryzowania podczas prowadzenia robo6t drenazy nalezy je przebudowac na istniejgcych
rzednych i zglosi¢ do odbioru zarzadcy. Powyzsza czynnos¢ dotyczy rowniez uszkodzenia
urzadzenia przez Wykonawce. Po wykonaniu robdt budowlanych i uszkodzeniu drenazy przy
korpusie drogi bedzie gromadzita sie woda co Swiadczy o uszkodzeniu drenazu podczas robdt

budowlanych - w przypadku powstania takiej sytuacji odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét i zakupu
rur do kontrolnego pomiaru rzednych istniejacych przepustow oraz drenazy i porownanie ich z
zatozeniami projektowymi. Takie kontrolne pomiary ma przekazac¢ dla projektanta z podpisem
inspektora nadzoru w ciggu 7 dni od daty ich wykonania. Jezeli Wykonawca nie dopetni w/w
obowigzku, uznaje sie, ze nie wykonat prac zgodnie z projektem. Wszelkie propozycje zmian
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w formie dokumentacji zamiennej ztozonej do

zatwierdzenia dla Inspektora Nadzoru i Projektanta.

W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia z winy Wykonawcy {j. brak zastosowania sie
do zapisdw projektu oraz SST - wykonawca pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych przez

zarzadcow w wyniku przerwania dostawy.

Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegac zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w kartach technicznych

materiatow i opracowane przez jego producenta.

Podczas robot budowlanych na odcinkach, gdzie nie uzyskano zgody na wycinke drzew
przydroznych nie mozna dopusci¢, aby uszkodzi¢ rosngce przy drodze drzewa. W przypadku
konieczno$ci usuniecia wiw drzew wykonawca musi uzyska¢ decyzje na wycinke jezeli bedzie

wymagana.
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5 DANE GEODEZYJNE

5.1 Linia trasowania:

Linia trasowania: DD4

Opis:
Parametry stycznej
Dhugosc¢: 22.383 Kierunek: S 54°04'21.9729" E
Parametry tuku
Kat delta: 06° 03' 28.0539" Typ: W PRAWO
Promien: 150.000
Dhugosé: 15.859 Styczna: 7.937
Strzatka: 0.210 Sieczna: 0.210
Cigciwa: 15.852 Kierunek: S 49°31'04.5891" E
Parametry stycznej
Dhugosé: 14.922 Kierunek: S 46° 29'20.5622" E
Parametry stycznej
Dhugos¢: 1.588 Kierunek: S 43°42'40.1540" E
Parametry tuku
Kat delta: 12°47'13.7173" Typ: W PRAWO
Promien: 150.000
Dhugosc¢: 33.477 Styczna: 16.808
Strzatka: 0.933 Sieczna: 0.939
Cieciwa: 33.407 Kierunek: S 37°19'03.2954" E
Parametry stycznej
Dlugos¢: 3.018 Kierunek: S 30° 55'26.4367" E
Parametry stycznej
Dhugos¢: 20.228 Kierunek: S31°10'04.6976" E
Parametry tuku
Kat delta: 05° 07' 19.6475" Typ: W LEWO
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Promien: 200.000

Dhugosc¢: 17.880 Styczna: 8.946

Strzalka: 0.200 Sieczna: 0.200

Cigciwa: 17.874 Kierunek: S 33°43'44.5214" E
Parametry stycznej

Dhugos¢: 5.780 Kierunek: S36°17'24.3452" E

Parametry tuku

Kat delta: 11°53'10.4110" Typ: W PRAWO

Promien: 150.000

Dhugosc¢: 31.118 Styczna: 15.615

Strzatka: 0.806 Sieczna: 0.811

Cigciwa: 31.062 Kierunek: S 30°20'49.1397" E
Parametry stycznej

Dhugosé: 24.603 Kierunek: S 24°24' 13.9342" E

Parametry tuku

Kat delta: 33°47'02.9592" Typ: W PRAWO

Promien: 32.440

Dhugosc¢: 19.128 Styczna: 9.851

Strzaltka: 1.400 Sieczna: 1.463

Cieciwa: 18.852 Kierunek: S 07°30'42.4546" E
Parametry stycznej

Dhugosé: 28.897 Kierunek: S 09°22'49.0250" W

Linia trasowania: DP-_ WLOT_GORNY _(1)

Opis:
Parametry stycznej
Dhugos¢: 18.642 Kierunek: N 22°12'15.3205" W
Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid
Dhugos¢: 12.500 Dhuga styczna: 8.340
Promien: 50.000 Kroétka styczna: 4.173
Kat theta: 07° 09'43.1008" P: 0.130
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X: 12.480 K: 6.247

Y: 0.520 A: 25.000

Cigciwa: 12.491 Kierunek: N 24° 35'28.5502" W

Parametry tuku

Kat delta: 112°37'29.0658" Typ: W LEWO

Promien: 50.000

Dhugosc¢: 08.284 Styczna: 75.007

Strzalka: 22.267 Sieczna: 40.145

Cigciwa: 83.207 Kierunek: N 85°40'42.9542" W
Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid

Dhugos¢: 12.500 Dhuga styczna: 8.340

Promien: 50.000 Kroétka styczna: 4.173

Kat theta: 07° 09'43.1008" P: 0.130

X: 12.480 K: 6.247

Y: 0.520 A: 25.000

Cigciwa: 12.491 Kierunek: S 33°14'02.6418" W
Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid

Dhugos¢: 39.600 Dhuga styczna: 26.435

Promien: 125.000 Kroétka styczna: 13.232

Kat theta: 09° 04'32.1258" P: 0.522

X: 39.500 K: 19.783

Y: 2.087 A: 70.356

Cieciwa: 39.556 Kierunek: S 33°52'17.8061" W

Parametry tuku

Kat delta: 48°08'47.1261" Typ: W PRAWO

Promien: 125.000

Dhugosé: 105.039 Styczna: 55.845

Strzalka: 10.872 Sieczna: 11.908

Cieciwa: 101.976 Kierunek: S 63°59'45.1009" W
Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid

Dhugos¢: 39.600 Dhuga styczna: 26.435

Promien: 125.000 Kroétka styczna: 13.232

Kat theta: 09° 04'32.1258" P: 0.522

X: 39.500 K: 19.783

Y: 2.087 A: 70.356
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Cigciwa: 39.556

Parametry stycznej
14.688

Dhugosc¢:

Kierunek:

Kierunek:

N 85°52'47.6042" W

N 82°51'19.2103" W

Linia trasowania: DW 211 - strona lewa

Opis:
Parametry stycznej
Dhugosé: 56.526 Kierunek: N 78° 44'44.4484" E
Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid
Dhugos¢: 20.000 Dtuga styczna: 13.336
Promien: 150.000 Kroétka styczna: 6.669
Kat theta: 03°49'10.9871" P: 0.111
X: 19.991 K: 9.999
Y: 0.444 A: 54,772
Cigciwa: 19.996 Kierunek: N 77° 28'20.9585" E
Parametry tuku
Kat delta: 02°07' 13.8343" Typ: W LEWO
Promien: 150.000
Dhugosé: 5.551 Styczna: 2.776
Strzalka: 0.026 Sieczna: 0.026
Cieciwa: 5.551 Kierunek: N 73°51'56.5442" E
Parametry krzywej przejsciowej: clothoid
Dhugosé: 20.000 Dhtuga styczna: 13.336
Promien: 150.000 Kroétka styczna: 6.669
Kat theta: 03°49'10.9871" P: 0.111
X: 19.991 K: 9.999
Y: 0.444 A: 54,772
Cieciwa: 19.996 Kierunek: N 70° 15'32.1298" E
Parametry stycznej
Dhugosé: 45.489 Kierunek: N 68° 59'08.6399" E
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Linia trasowania: DW_211 - strona_lewa

Opis:

Parametry stycznej
Kierunek:

Dhugosc¢: 56.526

Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid

Dhugosc¢: 20.000 Dtluga styczna:
Promien: 150.000 Krotka styczna:
Kat theta: 03°49'10.9870" P:

X: 19.991 K:

Y: 0.444 A:

Cieciwa: 19.996 Kierunek:

Parametry tuku

Kat delta:  02° 07' 13.8346" Typ:
Promien: 150.000

Dhugosé: 5.551 Styczna:
Strzatka: 0.026 Sieczna:
Cieciwa: 5.551 Kierunek:

Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid

Dhugosc¢: 20.000 Dtuga styczna:
Promien: 150.000 Krotka styczna:
Kat theta: 03°49'10.9870" P:

X: 19.991 K:

Y: 0.444 A:

Cigciwa: 19.996 Kierunek:

Parametry stycznej
Dhugosé: 45.489 Kierunek:

N 78° 44' 44.4484" E

13.336

6.669

0.111

9.999

54.772

N 77° 28'20.9586" E

W LEWO

2.776
0.026
N 73°51'56.5442" E

13.336

6.669

0.111

9.999

54.772

N 70° 15'32.1298" E

N 68° 59' 08.6399" E

Linia trasowania: DW211 - STRONA_ PRAWA

Opis:

Parametry stycznej
Kierunek:

Dhugos¢: 27.987
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Parametry tuku
Kat delta: 12°37' 00.9954" Typ: W LEWO
Promien: 150.000
Dhugosc¢: 33.031 Styczna: 16.583
Strzalka: 0.908 Sieczna: 0.914
Cigciwa: 32.964 Kierunek: S 70° 14'48.4274" E

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

Dhugosc¢: 35.000 Dtuga styczna:
Promien: 150.000 Kroétka styczna:
Kat theta: 06° 41' 04.2274" P:

X: 34.952 K:

Y: 1.360 A:

Ciegciwa: 34.979 Kierunek:

Parametry stycznej
Dhugos¢: 26.864 Kierunek:

23.350

11.682

0.340

17.492

72.457

S 81°00'42.6679" E

S 83°14'23.1524" E

Linia trasowania: DW221_i DW224 _Wspdlny przebieg

Opis:

Parametry stycznej
125.015 Kierunek:

Dhugosc¢:

Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid

Dhugos¢: 50.000 Dhuga styczna:

Promien: 200.000 Kroétka styczna:

Kat theta: 07°09'43.1008" P:

X: 49.922 K:

Y: 2.081 A:

Ciegciwa: 49.965 Kierunek:
Parametry tuku

Kat delta: 08°47'25.9382" Typ:

Promien: 200.000

Dhugos¢: 30.685 Styczna:

Strzatka: 0.588 Sieczna:
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N 02°12'10.5545" E

33.361

16.692

0.521

24.987

100.000

N 04° 35'23.7842" E

W PRAWO

15.373
0.590
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Cieciwa: 30.655 Kierunek:

Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid

Dhugosc¢: 50.000 Dtuga styczna:
Promien: 200.000 Krotka styczna:
Kat theta: 07°09'43.1008" P:

X: 49.922 K:

Y: 2.081 A:

Cigciwa: 49.965 Kierunek:

Parametry stycznej
Dhugos¢: 67.687 Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

Dhugosc¢: 50.000 Dhuga styczna:

Promien: 150.000 Kroétka styczna:

Kat theta: 09° 32'57.4677" P:

X: 49.861 K:

Y: 2.772 A:

Ciegciwa: 49.938 Kierunek:

Parametry tuku

Kat delta: 20°28'13.2149" Typ:

Promien: 150.000

Dhugosc¢: 53.591 Styczna:

Strzaltka: 2.387 Sieczna:

Cieciwa: 53.307 Kierunek:
Parametry stycznej

Dhugos¢: 27.364 Kierunek:

N 13°45'36.6243" E

33.361

16.692

0.521

24.987

100.000

N 22° 55'49.4645" E

N 25°19'02.6942" E

33.382

16.711

0.694

24.977

86.603

N 22°08'06.2348" E

W LEWO
27.084

2.426
N 05°31'58.6190" E

N 04° 42'07.9884" W

Linia trasowania: DW224 - dowigzanie_Grzybno

Opis:

Parametry stycznej
Kierunek:

Dhugosc¢: 23.741

Parametry tuku
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Kat delta: 12°28'13.4618" Typ: W LEWO

Promien: 150.000

Dhugosc¢: 32.647 Styczna: 16.388

Strzalka: 0.887 Sieczna: 0.893

Cieciwa: 32.583 Kierunek: N 28°47'43.8584" E

Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid

Dhugosc¢: 43.000 Dtuga styczna: 28.698
Promien: 150.000 Kroétka styczna: 14.361
Kat theta: 08° 12'44.6222" P: 0.513
X: 42.912 K: 21.485
Y: 2.051 A: 80.312
Cigciwa: 42.961 Kierunek: N 17° 05' 05.6645" E
Parametry stycznej
Dhugosé: 0.936 Kierunek: N 14° 20' 52.5053" E
Linia trasowania: 0S_GtOWNA
Opis:
Parametry stycznej
Dhugosé: 486.448 Kierunek: N 04° 46' 00.8439" E
Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid
Dhugosc¢: 125.000 Dhuga styczna: 83.402
Promien: 500.000 Kroétka styczna: 41.729
Kat theta: 07°09'43.1008" P: 1.301
X: 124.805 K: 62.467
Y: 5.203 A: 250.000
Cieciwa: 124.913 Kierunek: N 07°09'14.0736" E
Parametry tuku
Kat delta: 35°30'16.7565" Typ: W PRAWO
Promien: 500.000
Dhugos¢: 309.837 Styczna: 160.074
Strzatka: 23.808 Sieczna: 24.999
Cieciwa: 304.903 Kierunek: N 29°40'52.3230" E
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Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid

Dhugosc¢: 125.000 Dtuga styczna:
Promien: 500.000 Krotka styczna:
Kat theta: 07°09'43.1008" P:

X: 124.805 K:

Y: 5.203 A:

Cieciwa: 124.913 Kierunek:

Parametry stycznej
Dhugos¢: 237.517 Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

Dhugos¢: 125.000
Promien: 500.000

Kat theta: 07°09'43.1008"
X: 124.805

Y: 5.203

Cieciwa: 124913

Parametry tuku

Kat delta: 22°25'47.1247"
Promien: 500.000
Dhugos¢: 195.737
Strzatka: 9.548

Cieciwa: 194.489

Dtuga styczna:

Krotka styczna:

P:
K:
A
Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna;
Kierunek:

Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid

Dhugosé: 125.000 Dhuga styczna:
Promien: 500.000 Kroétka styczna:
Kat theta: 07°09'43.1008" P:

X: 124.805 K:

Y: 5.203 A

Ciegciwa: 124,913 Kierunek:

Parametry stycznej
Dhugos¢: 43.835 Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

Dhugos¢: 125.000
Promien: 500.000

Dtuga styczna:

Krotka styczna:

38

83.402

41.729

1.301

62.467

250.000

N 52°12'30.5723" E

N 54° 35'43.8020" E

83.402

41.729

1.301

62.467

250.000

N 56° 58'57.0317" E

W PRAWO

99.138
9.734
N 72° 58'20.4651" E

83.402

41.729

1.301

62.467

250.000

N 88°57'43.8985" E

S 88°39'02.8718" E

83.402
41.729
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Kat theta: 07°09'43.1008" P: 1.301

X: 124.805 K: 62.467

Y: 5.203 A: 250.000

Cigciwa: 124,913 Kierunek: N 88° 57'43.8985" E
Parametry tuku

Kat delta: 09° 14' 12.5482" Typ: W LEWO

Promien: 500.000

Dhugosc¢: 80.606 Styczna: 40.391

Strzalka: 1.623 Sieczna: 1.629

Cigciwa: 80.519 Kierunek: N 79°34'07.7533" E

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

Dhugosc¢: 125.000 Dhuga styczna: 83.402

Promien: 500.000 Kroétka styczna: 41.729

Kat theta: 07°09'43.1008" P: 1.301

X: 124.805 K: 62.467

Y: 5.203 A: 250.000

Cigciwa: 124.913 Kierunek: N 70° 10'31.6081" E
Parametry stycznej

Dlugos¢: 471.165 Kierunek: N 67° 47'18.3784" E

Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid

Dhugosé: 125.000 Dhuga styczna: 83.608

Promien: 250.000 Kroétka styczna: 41.916

Kat theta: 14°19'26.2016" P: 2.598

X: 124.221 K: 62.370

Y: 10.370 A: 176.777

Cieciwa: 124.653 Kierunek: N 72° 33'38.0039" E
Parametry tuku

Kat delta: 53°32'13.9057" Typ: W PRAWO

Promien: 250.000

Dhugos¢: 233.600 Styczna: 126.112

Strzatka: 26.792 Sieczna: 30.008

Cieciwa: 225.194 Kierunek: S 71°07' 08.4671" E

Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid
Dhugos¢: 125.000 Dhuga styczna: 83.608
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Promien: 250.000 Krotka styczna: 41.916

Kat theta: 14°19'26.2016" P: 2.598

X: 124.221 K: 62.370

Y: 10.370 A: 176.777

Cigciwa: 124.653 Kierunek: S 34°47'54.9382" E
Parametry stycznej

Dhugosé: 1.897 Kierunek: S30°01'35.3126" E

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

Dhugos¢: 38.136 Dhuga styczna: 25.425

Promien: 590.000 Kroétka styczna: 12.713

Kat theta: 01°51'06.1278" P: 0.103

X: 38.132 K: 19.067

Y: 0.411 A: 150.000

Cigciwa: 38.134 Kierunek: S 30°38'37.3356" E
Parametry tuku

Kat delta: 19° 34' 03.6337" Typ: W LEWO

Promien: 590.000

Dhugosé: 201.497 Styczna: 101.739

Strzatka: 8.581 Sieczna: 8.708

Cigciwa: 200.519 Kierunek: S 41°39'43.2573" E

Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid

Dhugos¢: 67.797 Dhuga styczna: 45.206

Promien: 590.000 Kroétka styczna: 22.606

Kat theta: 03°17'30.8938" P: 0.325

X: 67.774 K: 33.895

Y: 1.298 A: 200.000

Cieciwa: 67.787 Kierunek: S 53°38'25.7804" E
Parametry stycznej

Dhugosé: 294.017 Kierunek: S 54° 44' 15.9679" E

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

Dhugos¢: 40.000 Dtuga styczna: 26.668
Promien: 680.000 Kroétka styczna: 13.334
Kat theta: 01°41'06.6119" P: 0.098

X: 39.997 K: 19.999

40



mailto:biuro@arkas-projekt.pl

»ARKAS-PROJEKT?”

] 10-450 OLSZTYN AL. PlLsuDsSKIEGO 70A

= +48 B89 532 45, Fax:+48 89 532 45 10, "'EHLJREI@ARKAE-F'RD.JEKT.F'L

Y: 0.392 A: 164.924

Cigciwa: 39.998 Kierunek: S 54° 10'33.7787" E
Parametry tuku

Kat delta:  10°32' 14.5509" Typ: W PRAWO

Promien: 680.000

Dhugosc¢: 125.060 Styczna: 62.707

Strzatka: 2.873 Sieczna: 2.885

Cigciwa: 124.884 Kierunek: S 47° 47' 02.0805" E

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

Dhugos¢: 40.000 Dtuga styczna:
Promien: 680.000 Kroétka styczna:
Kat theta: 01°41'06.6119" P:

X: 39.997 K:

Y: 0.392 A:

Ciegciwa: 39.998 Kierunek:

Parametry stycznej
Dhugos¢: 18.432 Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

Dhugos¢: 40.000

Promien: 175.000

Kat theta: 06° 32'53.1207"

X: 39.948

Y: 1.522

Ciegciwa: 39.977
Parametry tuku

Kat delta: 24° 11'00.8254"

Promien: 175.000

Dhugos¢: 73.864

Strzatka: 3.883

Cigciwa: 73.317

Dtuga styczna:

Krotka styczna:

P:
K:
A
Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna;
Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

Dhugos¢: 20.000
Promien: 175.000
Kat theta: 03° 16' 26.5604"

Dtuga styczna:

Krotka styczna:

P:
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26.668

13.334

0.098

19.999

164.924

S 41°23'30.3823" E

S 40° 49'48.1931" E

26.685

13.350

0.381

19.991

83.666

S 43°00'45.0309" E

W LEWO

37.490
3.971
S 59°28'11.7265" E

13.336
6.669
0.095
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X: 19.993 K: 9.999

Y: 0.381 A: 59.161

Cigciwa: 19.997 Kierunek: S 73°44'39.9547" E
Parametry stycznej

Dhugos¢: 38.875 Kierunek: S 74° 50" 08.6995" E

Linia trasowania: Powiatowa_potgczenie_dolne

Opis:
Parametry stycznej

Dhugosé: 12.768 Kierunek: S 22°38'32.7930" E

Parametry tuku

Kat delta: 25°42'51.3390" Typ: W LEWO

Promien: 100.000

Dhugosé: 44.880 Styczna: 22.824

Strzatka: 2.507 Sieczna: 2.572

Cigciwa: 44.504 Kierunek: S 35°29'58.4625" E

Parametry krzywej przej$ciowej: clothoid

Dhugosé: 20.000 Dhuga styczna: 13.340

Promien: 100.000 Kroétka styczna: 6.673

Kat theta: 05° 43'46.4806" P: 0.167

X: 19.980 K: 9.997

Y: 0.666 A: 44,721

Cieciwa: 19.991 Kierunek: S 52°10'35.7013"E
Parametry stycznej

Dhugosé: 25.744 Kierunek: S 54°05'10.6127"E

Linia trasowania;: PW-DD2

Opis:

Parametry stycznej
Dhugos¢: 16.832 Kierunek: N 44°16'51.1785" E
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Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Dhugos¢:

Kat delta:
Promien:
Dtugosc¢:
Strzaltka:
Ciegciwa:

Dtugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Dhugosc¢:

Parametry tuku
63°09'46.2865"
30.467
33.587
4.512
31.912

Parametry stycznej

31.327

Parametry tuku
35°47'29.2836"
30.493
19.048
1.475
18.740

Parametry stycznej

28.996

Parametry tuku
05°56'01.0879"
300.000
31.068
0.402
31.055

Parametry stycznej

50.012

Parametry tuku
04° 25'16.4770"
200.000
15.433
0.149
15.429

Parametry stycznej

11.686

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

43

W PRAWO
18.730

5.297
N 74° 28'36.1182" E

S 71°49'23.4347" E

W LEWO
9.846

1.550
S 89°43'08.0764" E

N 72°23'07.2818" E

W LEWO
15.548

0.403
N 69° 25'06.7378" E

N 66°27'06.1938" E

W PRAWO

7.720

0.149
N 68°39'44.4323" E

N 70° 52'22.6708" E
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Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Dhugos¢:

Kat delta:
Promien:
Dtugosc¢:
Strzaltka:
Ciegciwa:

Dtugosc¢:

Dtugosc¢:

Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:

Parametry tuku
15°16'55.9199"
250.000
66.681
2.220
66.484

Parametry stycznej

24.288

Parametry tuku
09° 52' 13.1342"
200.000
34.454
0.741
34.411

Parametry stycznej

2.568

Parametry stycznej

12.614

Parametry stycznej

45.060

Parametry tuku
12°07' 05.2395"
387.611
81.980
2.165
81.827

Parametry stycznej

3.164

Parametry tuku
99° 08' 56.1452"
8.000

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:
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W LEWO

33.540
2.240
N 63° 13'54.7109" E

N 55°35'26.7509" E

W PRAWO

17.270

0.744
N 60°31'33.3180" E

N 65°27'39.8851" E

N 69°40'59.5031" E

N 66° 45'56.7434" E

W PRAWO

41.144

2.178
N 72° 49' 29.3632" E

N 78°53'01.9829" E

W LEWO



mailto:biuro@arkas-projekt.pl

»ARKAS-PROJEKT?”

10-450 OLSZTYN AL. PlLsuDsSKIEGO 70A

a 48 89 532 45,

FAX:+48 89 532 45 10,

"BIURD@ARKAE'F‘RDJEKT.F‘L

Dhugosc¢: 13.844 Styczna: 9.391

Strzatka: 2.812 Sieczna: 4.337

Cieciwa: 12.180 Kierunek: N 29° 18'33.9103" E
Parametry stycznej

Dhugos$é: 6.575 Kierunek: N 20° 15' 54.1623" W
Parametry stycznej

Dhugosé: 8.987 Kierunek: N 15°28'41.2154" W

Linia trasowania: PW-DD5

Opis:
Parametry stycznej

Dhugosé: 20.339 Kierunek: S 31°30'46.6614" E

Parametry tuku

Kat delta: 03°10'40.1509" Typ: W PRAWO

Promien: 400.000

Dhugosé: 22.185 Styczna: 11.096

Strzaltka: 0.154 Sieczna: 0.154

Cigciwa: 22.183 Kierunek: S 29° 55'26.5859" E
Parametry stycznej

Dhugosé: 16.994 Kierunek: S 28°20'06.5105" E

Parametry tuku

Kat delta: 00° 35'27.0771" Typ: W PRAWO

Promien: 500.000

Dhugosé: 5.156 Styczna: 2.578

Strzatka: 0.007 Sieczna: 0.007

Cieciwa: 5.156 Kierunek: S 28°02'22.9719" E
Parametry stycznej

Dhugosc¢: 16.285 Kierunek: S 27°44'39.4334" E
Parametry stycznej

Dhugosc¢: 15.811 Kierunek: S27°24'"44 8231" E
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Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Dhugos¢:

Kat delta:
Promien:
Dtugosc¢:
Strzaltka:
Ciegciwa:

Dtugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Dhugosc¢:

Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Parametry tuku
06°21'30.8102"
500.000
55.489
0.770
55.460

Parametry stycznej

5.453

Parametry tuku
02°02' 15.8666"
150.000
5.335
0.024
5.335

Parametry stycznej

5.196

Parametry tuku
03°15'46.0917"
500.000
28.473
0.203
28.469

Parametry stycznej

18.771

Parametry stycznej

29.533

Parametry tuku
04° 47' 38.0431"
150.000
12.550
0.131
12.547

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:
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W LEWO
27.773

0.771
S 30°35'30.2282" E

S 33°46'15.6333" E

W LEWO
2.668

0.024
S 34°47'23.5666" E

S 35°48'31.4999" E

W LEWO
14.241

0.203
S 37°26'24.5458" E

S39°04'17.5917" E

S 39°53'35.0357" E

W LEWO

6.279

0.131
S 42°17'24.0572" E
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Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzaltka:
Ciegciwa:

Dtugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dtugosc¢:
Strzaltka:
Ciegciwa:

Dtugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Parametry stycznej

4.999

Parametry tuku
05° 04' 35.6270"
200.000
17.721
0.196
17.715

Parametry stycznej

48.695

Parametry tuku
06° 25'53.7601"
200.000
22.451
0.315
22.439

Parametry stycznej

47.819

Parametry tuku
02° 09' 59.5895"
200.000
7.563
0.036
7.562

Parametry stycznej

0.683

Parametry tuku
05°03'07.1348"
150.000
13.226
0.146
13.222

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:
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S 44°41'13.0788" E

W LEWO
8.866

0.196
S 47°13'30.8923" E

S 49° 45'48.7058" E

W LEWO
11.237

0.315
S 52° 58'45.5858" E

S56°11'42.4658" E

W PRAWO
3.782

0.036
S 55°06'42.6711"E

S 54°01'42.8761" E

W LEWO

6.617
0.146
S 56°33'16.4434" E
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Parametry stycznej
Dhugos$é: 9.859 Kierunek: S 59° 04' 50.0108" E
Parametry tuku
Kat delta: 02° 59' 27.4639" Typ: W PRAWO
Promien: 150.000
Dhugosc¢: 7.830 Styczna: 3.916
Strzatka: 0.051 Sieczna: 0.051
Cigciwa: 7.829 Kierunek: S 57°35'06.2789" E
Parametry stycznej
Dhugosé: 16.939 Kierunek: S 56°05'22.5469" E
Parametry tuku
Kat delta: 91°00'37.3541" Typ: W LEWO
Promien: 12.000
Dhugosé: 19.061 Styczna: 12.214
Strzaltka: 3.590 Sieczna: 5.122
Cigciwa: 17.120 Kierunek: N 78°24' 18.7760" E
Parametry stycznej
Dhugosé: 23.619 Kierunek: N 32°54' 00.0990" E
Linia trasowania: PW_- DD1
Opis:
Parametry stycznej
Dhugosé: 18.005 Kierunek: N 18° 13'27.4252" W
Parametry tuku
Kat delta: 71°25'09.5105" Typ: W PRAWO
Promien: 22.000
Dhugos¢: 27.423 Styczna: 15.814
Strzatka: 4.136 Sieczna: 5.094
Cieciwa: 25.682 Kierunek: N 17°29'07.3301"E
Parametry stycznej
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Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Dhugos¢:

Dtugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dtugosc¢:
Strzaltka:
Ciegciwa:

Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzalka:

88.116

Parametry tuku
07° 00' 28.2458"
300.000
36.693
0.561
36.670

Parametry stycznej

39.297

Parametry stycznej

48.635

Parametry tuku
02° 54'36.2752"
400.000
20.316
0.129
20.314

Parametry stycznej

6.457

Parametry tuku
00° 30' 53.4505"
400.000
3.594
0.004
3.594

Parametry stycznej

87.270

Parametry tuku
29°29' 53.4581"
400.000
205.936
13.180

Kierunek:

Typ:
Styczna:

Sieczna:
Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:
Styczna:

Sieczna:
Kierunek:

Kierunek:

Typ:
Styczna:

Sieczna:
Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:
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N 53°11'42.0853" E

W PRAWO
18.369

0.562
N 56° 41'56.2082" E

N 60°12'10.3311"E

N 60°17'18.0370" E

W PRAWO
10.160

0.129
N 61°44'36.1746" E

N 63°11'54.3122" E

W LEWO
1.797

0.004
N 62° 56'27.5869" E

N 62°41'00.8617" E

W PRAWO

105.304
13.629
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Cigciwa:

Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugos¢:
Strzaltka:
Cigciwa:

Dtugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dtugosc¢:
Strzaltka:
Ciegciwa:

Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzalka:

203.669

Parametry stycznej

68.979

Parametry tuku
07° 56'58.2314"
300.000
41.624
0.722
41.590

Parametry stycznej

10.427

Parametry tuku
08°28' 13.6121"
300.000
44.351
0.819
44,311

Parametry stycznej

5.654

Parametry tuku
14°22'20.9219"
169.076
42.412
1.328
42.301

Parametry stycznej

57.514

Parametry tuku
09° 13' 11.0400"
125.000
20.114
0.404

Kierunek:

Kierunek:

Typ:
Styczna:

Sieczna:
Kierunek:

Kierunek:

Typ:
Styczna:

Sieczna:
Kierunek:

Kierunek:

Typ:
Styczna:

Sieczna:
Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:
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N 77°25'57.5907" E

S 87°49'05.6802" E

W LEWO
20.845

0.723
N 88°12'25.2041" E

N 84° 13'56.0884" E

W PRAWO
22.216

0.821
N 88°28'02.8945" E

S 87° 17 50.2995" E

W LEWO
21.318

1.339
N 85°30'59.2395" E

N 78°19'48.7785" E

W LEWO

10.079
0.406
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Cigciwa: 20.093 Kierunek: N 73°43"'13.2585"E
Parametry stycznej

Dhugos¢: 43.882 Kierunek: N 69° 06'37.7385" E
Parametry stycznej

Dhugos¢: 6.285 Kierunek: N 68°51'51.0313"E

Linia trasowania: PW_- DD6

Opis:
Parametry stycznej
Dtugos¢: 2.125 Kierunek: S 29° 15'40.9337" W
Parametry tuku
Kat delta: 82°25'56.9789" Typ: W LEWO
Promien: 15.000
Dtugos¢: 21.581 Styczna: 13.139
Strzatka: 3.717 Sieczna: 4941
Cigciwa: 19.767 Kierunek: S11°57'17.5557" E
Parametry stycznej
Dhugos¢: 16.851 Kierunek: S 53°10'16.0452" E
Parametry tuku
Kat delta: 02° 51'33.1363" Typ: W PRAWO
Promien: 300.000
Dhugos¢: 14.971 Styczna: 7.487
Strzatka: 0.093 Sieczna: 0.093
Cigciwa: 14.969 Kierunek: S51°44'29.4771" E
Parametry stycznej
Dhugosc¢: 4.233 Kierunek: S 50°18'42.9089" E
Parametry tuku
Kat delta: 07°03'24.6146" Typ: W PRAWO
Promien: 150.000
Dtugos¢: 18.475 Styczna: 9.249
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Strzatka:
Cigciwa:

Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugos¢:
Strzaltka:
Cieciwa:

Dtugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dtugosc¢:
Strzaltka:
Ciegciwa:

Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Dhugosc¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosc¢:

0.284
18.463

Parametry stycznej

10.610

Parametry tuku
01°49'05.6461"
150.000
4.760
0.019
4.760

Parametry stycznej

22.706

Parametry tuku
02° 49' 05.7412"
150.000
7.378
0.045
7.377

Parametry stycznej

2.587

Parametry tuku
04° 50' 03.5789"
150.000
12.656
0.133
12.652

Parametry stycznej

13.674

Parametry tuku
01°25'52.4952"
300.000
7.494

Sieczna:
Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:
Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:
Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:
Kierunek:

Kierunek:

Typ:
Styczna:
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0.285
S 46° 47'00.6016" E

S 43°15'18.2943" E

W PRAWO
2.380

0.019
S 42°20'45.4712" E

S 41°26'12.6482" E

W LEWO
3.690

0.045
S 42°50'45.5188" E

S 44°15'18.3893" E

W LEWO

6.332

0.134
S 46° 40'20.1788" E

S 49°05'21.9683" E

W PRAWO

3.747
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Strzatka: 0.023 Sieczna: 0.023

Cigciwa: 7.494 Kierunek: S 48°22'25.7207" E
Parametry stycznej

Dhugosc¢: 36.567 Kierunek: S 47°39'294731" E

Parametry tuku

Kat delta: 84° 35' 13.1394" Typ: W LEWO

Promien: 13.000

Dtugos¢: 19.192 Styczna: 11.826

Strzatka: 3.384 Sieczna: 4,575

Cigciwa: 17.496 Kierunek: S 89° 57'06.0428" E
Parametry stycznej

Dtugos¢: 37.609 Kierunek: N 47°45'17.3875" E
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Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny - rys. 1.0
2. Plan sytuacyjny - rys. 2.1-2.11
3. Profil podtuzny —rys. 3.1-3.9
4. Przekroje normalne —rys. 4.1-4.2
5. Szczegodty konstrukcyjne —rys. 4.3 —-4.5
6. Plan warstwicowy —rys. 5.1 - 5.9
7. Przekroje poprzeczne —rys. 6.1 — 6.45
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