D-02.02.01.SS Pograzenie $cianki szczelnej

D-02.02.01.5S POGRAZENIE SCIANKI SZCZELNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z pograzaniem/wyrywaniem $cianek szczelnych z grodzic
stalowych wykonywanych w ramach inwestycji pn. ,Budowa Obwodnicy Kartuz — etap II”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji okre$lajg wymagania dla pograzenia i wyrwaniem $cianek szczelnych z grodzic stalowych zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.4 oraz D.02.02.01 - specyfikacii
wzmochnienia podioza gruntowego

1.4.1.Konstrukcje pomocnicze

Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania $cianek szczelnych.

1.4.2.Kombinowana $cianka szczelna

Scianka szczelna zlozona z elementow nosnych i uzupelniajacych. Elementami nosnymi moga by¢ stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe. Elementami uzupelniajacymi sa stalowe grodzice
korytkowe lub zetowe.

1.4.3.Doswiadczenia poréwnywalne

Udokumentowane lub inne jasno okreslone informacje dotyczace warunkéw gruntowych oraz warunkéw wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajéw gruntow i skat, dla ktorych
spodziewane sg podobne oddziatywania. Do$wiadczenia miejscowe uwazane sa za szczegdlnie przydatne.

1.4.4.Poduszka

Tworzywo wypetniajace $cisle wneke kotpaku, ktére tagodzi site uderzenia spadajacego miotka na kotpak i glowice brusa (grodzicy)

1.4.5.Rozejscie zamkow

Rozerwanie sie zamka podczas zagtebiania grodzicy.

1.4.6.Wskaznik rozejscia zamkow

Urzadzenie do okreslenia, czy pofaczenia zamkéw sasiednich grodzic podczas zagtebiania sg miedzy sobg szczepione catkowicie

1.4.7.Kotpak

Urzadzenie osadzone na gtowicy brusa (grodzicy), ktére rozdziela uderzenie mtota réwnomiemie na brusy zapobiegajac dzigki temu uszkodzeniom glowicy brusa.

1.4.8.Zagtebianie

Dziatanie pozwalajace na wprowadzenie brusa do wymaganej gtebokosci w grunt. Zagtebianie bardzo czesto jest tez nazywane pograzaniem.

1.4.9.Metoda zagtebiania

Wszystkie metody zagtebiania, takie jak: pograzanie ciagte pojedynczych elementéw od razu na projektowana gtebokosé, pograzanie panelowe lub naprzemienne, pograzanie etapowe za
pomocg wbijania, wibrowania lub kombinacji tych metod.

1.4.10. Wspomaganie zagtebiania

Metoda majaca na celu zmniejszenie oporu zagtebiania podczas zagtebiania, np. wptukiwanie lub wstepne rozwiercanie.

1.4.11. Nakfadka

Ptyta stalowa, ktdra taczy razem dwa odcinki grodzic

1.4.12. Rama prowadzaca

Rama sktadajaca sie z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, zwykle ze stali lub drewna, stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i utrzymywania osiowosci
bruséw w czasie taczenia i zagtebiania.

1.4.13. Miot

Cze$¢ wyposazenia kafara, zapewniajaca poprzez energie uderzenia zagtebienie brusa do okreslonej gtebokosci. Miotem jest tez bardzo czesto nazywane urzadzenie do whijania grodzic w
grunt.

1.4.14. Prowadnica

Dzwigar lub podobny element zamocowany do wiezy w celu prowadzenia brusa i miota (lub wibratora) podczas zagtebiania

1.4.15. Kierownica

Urzadzenie kierujace faczace kotpak lub/i miot z prowadnicg

1.4.16. System prowadzacy

Kompletny uktad do prowadzenia brusa i miota (lub wibratora) podczas zaglebiania

1.4.17. Bolec kotwiacy

Pret wystajacy z podstawy grodzicy uzywany do potaczenia grodzicy z podtozem skalnym

1.4.18. Szakla

Osprzet do podnoszenia grodzic z podtoza i ustawiania ich w pozycji pionowe.

1.4.19. Brus (grodzica)

Jednostkowy element $cianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwdjna badz wieloprofilowa).

1.4.20. Scianka szczelna

Sciana ciagla skiadajaca sie z bruséw. W przypadku stalowych grodzic ciaglosé Scianki zapewniona jest poprzez wzajemne potaczenie zamkéw, spasowanie podiuznych wypustow lub
poprzez specjalne taczniki.

1.4.21. Konstrukcja $cianki szczelnej

Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, sktadajaca sie z bruséw, gruntu i skaty, zakotwien, podparc¢ i kleszczy.

1.4.22. Kontrola na placu budowy

Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

1.4.23. Badanie terenowe

Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sasiedztwie.

1.4.24. Przesuw

Wzgledne przemieszczenie migdzy zamkami sasiednich grodzic w kierunku podtuznym.

1.4.25. Szablon

Specjalny rodzaj ram prowadzacych uzywanych do ustawiania zakrzywionych lub zatamanych w planie $cianek szczelnych. Czesto stanowig one platforme roboczg lub pomost dojsciowy
przy prowadzonych robotach kafarowych.

1.4.26. Nanizacz

Urzadzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu naprowadzenia grodzicy na zamek grodzicy wczeséniej umieszczonej w ramie prowadzacej
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1.4.27. Wibrator

Urzadzenie stuzace do zagtebiania i wyrywania bruséw oraz elementéw nos$nych i uzupetniajacych kombinowanych $cianek szczelnych.

1.4.28. Monitorowanie

Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu zagtebiania.

1.4.29. Nadzor

Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki szczelne;.

1.4.30. Bezwibracyjne metody pograzania $cianki
W przypadku gdy monitoring drgan na pobliskich obiektach inzynierskich wykaze, iz drgania negatywnie oddziatywujg na konstrukcje, metody dynamiczne (wbijanie, wwibrowywanie)
nalezy zmieni¢ na metode bezwibracyjng — wciskanie $cianek szczelnych wciskarka hydrauliczna.

1.4.31. Projekt technologiczny

Opracowanie, ktore bedzie zawierato szczegdtowy opis metody pograzania cianki szczelnej z uwagi na posiadany przez wykonawce sprzet.

Projekt technologiczny podlega zatwierdzeniu przez Projektanta i Inzyniera.

1.4.32. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dokumentacyjne

Niniejsza specyfikacja wykonana zostata w oparciu o projekt wykonawczy pograzenia $cianki szczelnej. W projektach technologicznych, wykonywanych na podstawie projektu wykonawczego,
rozwigzania zostang uszczegoétowione z uwagi na uzywany przez Wykonawce sprzet i napotkane warunki gruntowe.

Roboty zwigzane z wykonaniem $cianki szczelnej powinny by¢ realizowane zgodnie z Projektem Technologicznym, przygotowanym przez Wykonawce wzmocnienia. Projekt technologiczny
nalezy przygotowa¢ na podstawie nastepujacych materiatow:

* Dokumentacji Projektowej

» Dokumentacji geotechnicznej

o Pomiaru drgan i opinii nt odziatywania drgan na pobliskie obiekty inzynierskie

Projekt technologiczny powinien zawierac:

* Rzedng poziomu platformy roboczej

o Plan $cianki szczelnej

o Przedmiar

 Diugos¢ Scianki uwzgledniajaca konieczne zagtebienie wynikajace z potrzeby zakotwienia, zastosowanej technologii i parametréw gruntu nosnego

® rozwigzania zapewniajace koordynacje z budowa i przebudowa urzadzen branzowych oraz przepustdw i przej$c¢ dla zwierzat

 Opis technologii wykonywania $cianki szczelnej

o Warunki kontroli

o Szczegblowe rozwiazania dla stref przej$ciowych

Projekt technologiczny podlega akceptacii Projektanta oraz Inzyniera

2.Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™1, pkt. 2.

2.2.Wymagania szczegoétowe dotyczace materiatow

Materialy stosowane do wykonania stalowych $cianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o gatunku zgodnym z Dokumentacja Projektowa oraz Polskimi Normami. O ile w Dokumentacji
Projektowej nie ustalono inaczej dopuszcza sie do stosowania wszystkie typy grodzic, ktore w dniu rozpoczecia robt mogg by¢ wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

2.3. Grodzice stalowe

2.3.1 Grodzice nowe

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej $cianki szczelnej nalezy uzy¢ nowych grodzic stalowych o parametrach zgodnych z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz Polskimi Normami. Za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej nalezy uzna¢ wszystkie grodzice, ktore

* majg nie mniejsza wytrzymatos¢ na zginanie (iloczyn wskaznika wytrzymatosci grodzicy i granicy plastycznosci stali) niz wymagana w Dokumentacji Projektowey;

o spetniajg jednoczesnie wszystkie inne szczegdtowe wymagania Dokumentacji Projektowej, jezeli zostaty one okreslone w projekcie (np. w zakresie min. momentu bezwtadnosci, grubosci
Scianki, lokalizacji zamka, szerokosci modularnej grodzicy, pograzalnosci itp.).

o Majg odpowiednig klase stali

2.3.2 Grodzice uzywane

Grodzice wcze$niej uzywane moga zosta¢ ponownie uzyte do wykonania robét pod warunkiem, ze Dokumentacja Projektowa przewiduje taka mozliwo$¢ oraz Wykonawca udokumentuje
spetnienie wszystkim wymagan (np. w zakresie gatunku stali, wskaznika wytrzymatosci i innych) zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

2.3.3 Materiaty uszczelniajace

Materiaty uszczelniajace powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe;.

2.3.4 Inne materialy i wyroby

Wszystkie materiaty i wyroby nie wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robot powinny posiadaé¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg
Techniczng oraz by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

3.Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogdlne” oraz w Polskiej Normie [14].

3.2.Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprzetem do pograzania/wyrywania grodzic (kafaréw, wibromfotéw) zgodnym z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
zaakceptowanym przez Nadzér.

Grodzice moga by¢ pograzane/wyrywane z zastosowaniem jednej z nastepujacych maszyn:

o mtotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi,

o wibromtotami: wysokiej i niskiej czestotliwosci, wysokiej czestotliwosci ze zmiennym mimosrodem wirujacej masy, wysokiej czestotliwosci ze zmieniajacym sie w sposob ciggty mimosrodem
(z ciagta regulacja czestotliwosci) oraz wolne od wzbudzen rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonansowe)

o bezwibracyjnymi wyciskarkami hydraulicznymi

Nalezy dobra¢ taki sprzet do pograzania, ktdrego uzycie nie spowoduje uszkodzenia sasiadujacych z placem budowy budynkéw, konstrukgii i instalacji podziemnych.

Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do wykonania rob6t.
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Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkdw lokalnych i przyjetej technologii instalacji $cianki, moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigéw
itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wiasciwg jakos¢ prowadzonych robét, zgodno$¢ z normami BHP, ochrony $rodowiska oraz przepisami
dotyczacymi uzytkowania sprzetu. Liczba, jako$¢ i wydajnosé sprzetu musi gwarantowaé prowadzenie rob6t z odpowiednig wydajno$cig zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdine

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogélne”.

4.2.Wymagania szczegotowe

Materialy do wykonania stalowej $cianki szczelnej (grodzice, zamki) mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu elementéw o dtugosciach
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Dobor $rodkéw transportu nalezy do Wykonawcy i zalezy od wymagan konkretnego projektu. Przewozone materiaty nalezy rozmiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Niewtasciwe przenoszenie i nieodpowiednie sktadowanie grodzic, zwtaszcza profili ptaskich, jest czesta przyczyna trudnosci podczas zagtebiania. Niewtasciwe podnoszenie, transport lub
sktadowanie moze by¢ takze przyczyna zniszczenia wstepnej powtoki grodzic. Podczas ustawiania grodzic zaleca sie zapewnienie bezpiecznego dostepu robotnikom prowadzacym podstawe
grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wczesniej zagtebionej. W przypadku gdy zapewnienie takiego dostepu jest niemozliwe (np. w sytuacji gdy korona $cianki znajduje si¢ na
zbyt duzej wysokosci), zalecane jest stosowanie nanizaczy, ktére umozliwiajg potaczenie zamkéw bez obecnosci 0séb na poziomie korony $cianki. Zasada dziatania nanizacza zostata
schematycznie przedstawiona na Rysuneku 6.

Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywaé¢ w sposob niepowodujacy znacznych ugie¢ brusow, uszkodzer zamkéw i ewentualnych powtok ochronnych. W
przypadku poziomego ufozenia bruséw podczas transportu nalezy zapewni¢ podparcie w co najmniej w dwéch punktach, a podczas utozenia pionowego, dopuszcza sie jeden punkt
zaczepienia.

Zaleca sie przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczacych przenoszenia i skladowania okreslonych przez producenta grodzic. Zalecane jest sktadowanie bruséw w sposéb umozliwiajacy
ich tatwe podnoszenie w kolejnosci ich wykorzystania.

Grodzice réznych typow i réznych gatunkéw stali nalezy sktadowa¢ oddzielnie i prawidtowo oznakowac.

Sktadowanie i przenoszenie grodzic o profilach ptaskich nalezy przeprowadza¢ z najwieksza ostroznoscig w celu unikniecia odksztatcen bruséw.

Gdy sktadowane sg grodzice stalowe wstepnie powlekane, nalezy stosowa¢ przektadki migdzy kazda grodzicg w stosie.

W celu unikniecia ugie¢ grodzic, ktére moga powodowac trwate odksztatcenia, nalezy przy przyjmowaniu liczby i miejsc podpar¢ grodzic w stosie wzig¢ pod uwage dtugo$¢ i sztywnosé
pojedynczego brusa.

Podnoszenie Ustawianie grodzicy
grodzicy ze stosu do pograzania

Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu

Zaleca sig uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzadowania jak szakle, przyspawane haki i podobne, aby unikng¢ zniszczenia grodzic, a w szczegélnosci
zamkéw. Ochrona zamkéw nie jest wymagana, jezeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje sie niemetalowe zawiesia ptaskie. W przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli
zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne dziatanie nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem. Oprzyrzadowanie wykorzystujace przyczepno$¢ cierng moze ulec zwolnieniu w sposéb
nieoczekiwany, dlatego tez nie nalezy go stosowa¢ do przemieszczania bruséw jezeli nie sg zapewnione dodatkowe $rodki bezpieczenstwa.

Szczegdlowe wymagania dotyczace sktadowania oraz przenoszenia grodzic podane sa w p. 8.3. oraz w Zataczniku A normy [1].

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogélne”.

W poblizu wystepowania $cianek szczelnych nie zageszczac gruntu w sposob dynamiczny.

Celem ucigglenia $cianki szczelnej nalezy zespawac stalowe brusy ze sobg w zamkach.

Z uwagi na konieczno$¢ uzycia maszyn, ktérych wysokoS¢ czesto przekracza 4,5 m, na czas wykonywania $cianek szczelnych nalezy usuna¢ wszystkie kolizje napowietrzne. Dodatkowo
przed rozpoczeciem robdt nalezy usunaé lub przetozy¢ wszelkie kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

W przypadku konieczno$ci przetozenia lub demontazu lokalnej infrastruktury, ktére bedzie kolidowato z pracami polegajacymi na pograzaniu $cianki, wykonawca przygotuje dokumentacije
wytaczen i dodatkowych zasilen (jezeli to bedzie wymagane), uzgodni z odpowiednimi zarzadcami sieci.

5.2.Wymagania szczegoétowe

5.2.1.Dokumentacja projektowa

Wykonawca wykona projekt wykonawczo-technologiczny, ktéry bedzie uwzgledniat sposob wykonania prac dostosowany do wystepujacych w terenie warunkéw oraz kontrolnie sporzadzi
schemat obliczeniowy dla rzednych niemierzonych w terenie celem weryfikacji przyjetych rozwigzan. Poréwnanie wzgledem rzednych namierzonych w terenie jest konieczne ze wzgledu na
uptyw czasu pomigdzy wykonaniem mapy do celow projektowych a przyjeciem przez Wykonawce sposobu realizacji Scianek szczelnych. Jezeli z obliczen lub propozycji Wykonawcy zajdzie
mozliwo$¢ zmniejszenia zakresu wystepowania Scianek szczelnych lub/i ich wysoko$ci za zgodg projektanta takie korekty mozna wprowadzi¢. W powyzszym projekcie w formie szkicow
technicznych, za pomoca profilu podiuznego, w odniesieniu do namierzonych rzednych terenu, nalezy przedstawi¢ ostateczne wysokosci $cianek szczelnych.

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji Projektowej, ktéra powinna zawiera¢ nastepujace informacje:
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* osie projektowanej Scianki szczelnej;

® rozmieszczenie, rodzaj, diugosci i gatunek stali grodzic;

o projektowane rzedne korony i spodu $ciany;

e sposob zabezpieczenia przed korozjg lub system konserwujacy;

« informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkéw dla przenoszenia obcigzenia cinajacego w kierunku podtuznym;

o rozne etapy wykonania konstrukcji $cianki szczelnej.

Jezeli w sasiedztwie placu budowy znajdujq sie obiekty, ktére moga znajdowac si¢ w strefie oddziatywania na nie wibracji i hatasu wywotywanych przez sprzet budowlany w trakcie pograzania
grodzic to projekt powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

o zasiegi stref oddziatywania sprzetu do pograzania grodzic;

* wplyw pograzania i wyrywania bruséw na sasiednie budynki, instalacje i urzadzenia, na osiadanie powierzchni gruntu

« informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéw znajdujacych sie w strefie tych oddziatywarn,

o zalecenia co do prowadzenia pomiaru drgan na tych obiektach i rozmieszczeniu punktéw pomiarowych oraz co do maksymalnych dopuszczalnych wartosci przyspieszer mierzonych na
obiektach.

Natomiast jezeli w sgsiedztwie placu budowy znajdujq sig obiekty znajdujace sie w zasiegu stref oddziatywania wykopu to projekt powinien zawiera¢ nastepujace informacie:

o zasiegi stref oddziatywania wykopu,

« informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéw znajdujacych sie w strefie tych oddziatywan,

o zalecenia co do montazu reperow, plomb i piezometréw przed wykonaniem wykopu,

o zalecenia co do czestotliwosci wykonywania pomiaréw geodezyjnych, badania stanu plomb i sprawdzania wahan poziomu wody gruntowe;,

o zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukeji, fundamentéw, podioza gruntowego pod sasiadujacymi z wykopem obiektami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera tego typu informacji, uwaza sie, ze opisane sytuacje nie majg w danym wypadku miejsca.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera powyzszych informacji, a istnieje podejrzenie, ze opisane sytuacie majg w danym wypadku miejsce, obowigzkiem Wykonawcy jest
doprecyzowanie ustalert Dokumentacji Projektowej przed rozpoczeciem robét i opracowanie ogélnych wytycznych postepowania (np. w przypadku natrafienia w gruncie na przeszkody).
Opracowania Wykonawcy podlegaja przedtozeniu i zatwierdzeniu przez Nadzor.

5.2.2.Etapowanie robot

Poszczegoine etapy realizacji rob6t powinny zosta¢ ustalone w harmonogramie robé6t na podstawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do realizacji
robot jednoznacznie powinny zostac¢ zdefiniowane kryteria przejscia z jednego etapu do nastepnego.

Dla kazdego etapu realizacji rob6t wazne sa nastepujace dane dotyczace:

® poziomow zasypow i wykopow;

® pozioméw i zmiennosci poziomow wody gruntowej i wod swobodnych w przypadku prowadzenia odwodnienia;

o charakterystyk materiatu zasypowego i jego jakosci po obu stronach $cianki szczelnej;

 przemieszczen Scianki szczelnej na koncu poszczegdinych etapow;

e ograniczen dotyczacych obcigzen naziomu za wykonywang $cianka.

5.3.Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy tak przygotowaé, aby prace mozna byto wykonywac w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo i zatozong wydajno$¢ prowadzonych robét. Przygotowanie i wykorzystanie
konstrukcji pomocniczych powinno odbywac sie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przygotowanie terenu budowy obejmuije:

o wytyczenie w sposob trwaty osi Scianki w terenie;

 wykonanie ewentualnych wykopdw wstepnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych;

e ewentualne spawanie, ciecie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polska Norma [1] oraz odpowiednig ST;

Zaleca sie, aby przed przystapieniem do pograzania grodzic wykona¢ niezbedne urzadzenia pomocnicze: kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sa rozparte
wktadkami drewnianymi i $ciggniete $rubami. Zabiegi te wykonuje sie w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi $cianki. Podczas pograzania grodzic w grunt
zwirowaty zaleca sie doczepia¢ od dotu sworznie ochronne, ktére zabezpieczajg przed wttaczaniem kamykéw i zatykaniem zamka.

5.4.0chrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robt odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej
przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sie, aby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wtadz potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét na niezinwentaryzowane urzadzenie podziemne, nalezy niezwlocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwa¢ Kierownika
Budowy, Nadzoér, Projektanta oraz wiasciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

5.5.Pograzanie grodzic

5.5.1.Metody pograzania

Metode pograzania $cianek szczelnych Wykonawca dobierze w zalezno$ci od istniejacego zagospodarowania terenu.

Jezeli w Dokumentaciji Projektowej metoda zagtebiania grodzic, sprzet i metoda wspomagania zagtebiania nie zostaty jednoznacznie okreslone, nalezy je dobra¢ na podstawie doswiadczen
uzyskanych w poréwnywalnych warunkach. Jezeli nie istniejq poréwnywalne do$wiadczenia lub sa one niewystarczajace, zaleca sie przeprowadzenie prébnego pograzania grodzic. Dane
uzyskane z przeprowadzonych prébnych pograzen grodzic mogg by¢ wykorzystane do zwigkszenia efektywnosci zagtebiania grodzic oraz potwierdzenia poprawnosci wyboru profilu
grodzicy1. Prébne pograzania moga, takze wskaza¢ na konieczno$¢ wspomagania zagtebiania.

W metodzie ustawienie i pograzenie (Rysunek 2) pojedyncza lub podwojna grodzica jest pograzana na peing gteboko$¢ przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma te zalete, ze
glowica brusa podnoszona jest ponad powierzchnig gruntu na wysoko$¢ rowng dtugosci grodzicy. Ponadto grodzice mozna recznie tatwo wprowadzi¢ w zamek grodzicy juz zagtebione;j.
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Kierunek pograzania
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Rysunek 2. Metoda ustawienie i pograzanie

W przypadku gruntéw zageszczonych, zwartych gruntéw spoistych i gruntow, w ktérych istniejg przeszkody, stosowanie metody ustawienie i pograzenie moze prowadzic przy swobodnym
prowadzeniu do trudnosci zwigzanych z rozejéciem sie zamkéw oraz czasami do znacznych odchyler od wymaganego potozenia.

Metody pograzania panelowego (Rysunek 3) i naprzemiennego pograzania panelowego (Rysunek 4) pozwalaja na lepsza kontrole potozenia grodzic wzdtuz $cianki szczelnej, gdyz grodzice
prowadza sie nawzajem w zamkach. Réwnoczes$nie minimalizowane jest niebezpieczenstwo rozejscia sie zamkdw.

1. Ustawi¢ w dwupoziomowej

2. Pograzy¢ ostroznie pierwsza

p:g:;zn'ny pierwsza pare o pare i ostroznie ustawic¢
9! B reszig panelu
o o [T1

TLLLL I

4. Pograzy¢ pozostate
grodzice w panelu -
w kierunku pierwszej
pary grodzic .

3. Pograzy¢ ostatnig pare po
doktadnym sprawdzeniu jej
pionowaosci | ustawienia.

6. Ustawi¢ drugi panel
LidLidtlid Ostania para pierwszego
panelu staje sig pierwsza
para drugiego. Szablony
sa petaczone z ostatnig para
pierwszego panelu przy
pomocy srub.
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8. Pierwszy panel
- pograzony na zadana
glebokosé. Drugi panel
pograzony czesciowo
Ostatnia para drugiego
panelu staje sie pierwsza
parg trzeciego.

'

'
idL
. Etapami pograzamy pierwszy

panel na zadana glebokose.
Ostatnia pare drugiego panelu
ustawiamy pionowo i ostroznie
pograzamy.

[ ——————

[—
| —
[

Nizsza rama szablonu zwykle pozostaje na swoim miejscu po usunigciu
gémej. Usuwamy ja dopiero po pograzeniu grodzic na wystarczajaca giebokosc.

Rysunek 3. Metoda pograzania panelowego.
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W metodzie panelowej (Rysunek 3) najpierw ustawia si¢ w dwupoziomowej ramie prowadzacej panel potaczonych ze sobg w zamkach grodzic, a nastepnie pograza grodzice w tak
przygotowanym panelu jedna po drugiej, az do osiagniecia poziomu gérnej ramy prowadzacej. W nastepnym etapie ustawia sie drugi panel wykorzystujac jako jedno z podpar¢ ramy
prowadzacej ostatnig grodzice pierwszego panelu. Po pograzeniu drugiego panelu powtarza sie ponownie wszystkie operacje wymienione powyzej przy ustawieniu trzeciego panelu. W
momencie, w ktérym jedna ze stron ramy prowadzacej jest juz zamocowana do ostatniej grodzicy drugiego panelu mozna pograzy¢ na projektowana gtebokos¢ grodzice panelu pierwszego.
Wymienione operacje nalezy powtarza¢ przy pograzaniu kolejnych paneli.

W przypadku gdy w trakcie pograzania natrafia sie na trudne warunki gruntowe mozna zastosowac tzw. naprzemienne pograzanie panelowe (Rysunek 4). W tym wariancie grodzice ustawione
w panelu pograza naprzemiennie.

; o ; Kierunek pograzania (4,2)
Kierunek pograzania grodzic

Gérma prowadnica Kierunek pograzania (1,3,5)

T H
@I)QJ@

o

Dolna prowadnica

Rysunek 4. Naprzemienne pograzanie panelowe.

W jeden z wariantéw naprzemiennego pograzania panelowego (Rysunek 5) zaktada wzmocnienie podstawy co drugiej grodzicy. W tym wariancie najpierw na pewng gtebokos¢ pograzane
s grodzice ze wzmocnionymi podstawami, a w nastepnym etapie pograza sie grodzice bez wzmocnionych podstaw na taka sama gteboko$¢. Panelowe pograzanie naprzemienne z
grodzicami 0 wzmocnionych podstawach moze by¢ wykorzystywane przy pograzaniu grodzic w gruntach bardzo zageszczonych piaskach i zwirach oraz przy pograzaniu podstaw grodzic w

skatach migkkich.

elle
|

' IO

| | ol
W JLW

il

==
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\
|
Wgrodzice 0 wzmocnionych podstawach LJ

Rysunek 5. Naprzemienne pograzanie panelowe z grodzicami o wzmocnionych podstawach.

Wada metod panelowych jest to, ze wzajemne potaczenie zamkéw grodzic wymaga podniesienia grodzicy na wysoko$¢ réwna jej podwojnej diugosci. Powoduje to takze koniecznosé
zapewnienia pracownikom dostepu do zamkéw faczonych grodzic tak, aby je ze soba potaczy¢. Zalecanym rozwigzanie jest stosowanie w takich wypadkach specjalnego przyrzadu -
nanizacza. Nanizacz jest montowany do zamka znajdujacego sie od strony panelu przy podstawie grodzicy. UmoZliwia on potaczenie ze sobg grodzic w zamkach (nanizanie) bez udziatu
cztowieka. Urzadzeniem tym steruje sie z powierzchni terenu. Idea zastosowania nanizacza przedstawiona jest na Rysunek 6.

Rysunek 6. Schematyczne przedstawienie zasady dziatania nanizacza

Nanizacz moze by¢ takze wykorzystywany przy pograzaniu $cianki z grodzic, ktéra docelowo ma wystawa¢ ponad poziom terenu, na takg wysoko$c¢, ze recznie nie mozna potaczy¢ zamkow
grodzic ze sobg.

,Budowa Obwodnicy Kartuz — etap II"
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Gdy w trakcie pograzania grodzic dowolng z wymienionych powyzej metod elementy napotkaja na przeszkody to mozna kontynuowa¢ pograzanie pozostatych grodzic bez obawy zakt6cenia
procesu pograzania. Nalezy jednak zawsze szuka¢ przyczyn trudnosci w trakcie pograzania. Jezeli natrafimy na trudne warunki gruntowe i wystapig trudno$ci z pograzeniem niektérych
grodzic na zadang gteboko$¢, to te wystajace grodzice moga by¢ pograzone pozniej przy uzyciu mocniejszych urzadzen. Jezeli natomiast trudno$¢ w pograzeniu wystajacej grodzicy jest
wynikiem odchylania sie sasiadujgcych grodzic w osi $cianki w przeciwnych kierunkach to nalezy rozwazy¢ wyrwanie tej i sasiadujacych grodzic i ponowne ich pograzenie ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na ich pionowos¢.
Nalezy dobra¢ takg metode pograzania, ktéra nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujacych z placem budowy budynkéw, konstrukgji i instalacji podziemnych.
5.5.2.Wykonanie robot
Grodzice mozna instalowa¢ w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami faczy sie na terenie budowy przed instalacja - zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca pograzania
w gruncie. Jesli grodzice nie byly dostarczone jako sparowane z zacisnigtymi zamkami przed wbiciem zamek taczacy dwa elementy nalezy zacisna¢ lub zespawaé, aby uniemozliwi¢ ich
roztaczenie w czasie pograzania. Nowo wyprodukowane grodzice moga by¢ dostarczone przez producenta jako sparowane z zacisnigtymi zamkami2. Sparowane grodzice przywozone sg
pod kafar lub wibromfot i podnoszone jako cato$¢.
Scianka stalowa mozna przebi¢ sig przez klody drewniane w gruncie, przez zwiry i pospélki, a nawet przez gruzowiska i stabe betony. Jezeli spodziewamy sie napotkania przeszkod w trakcie
pograzania zaleca sie wzmocnic¢ podstawe pala (pkt. 8.4.19 normy [1]).
W przypadku gdy osie Scianki w rzucie pionowym sie przecinaja pograzanie grodzic rozpoczyna sie od naroznika. Narozne grodzice zespawane ze sobg (zalecenia dotyczace spawania
grodzic wg p. 8.4 Polskiej Normy [1]), pograza sie bardzo starannie na takg gteboko$¢, aby byty nalezycie umocowane w gruncie. Nastepnie tuz przed nimi na ziemi zaleca sie utozy¢ ramy
prowadzace drewniane dtugosci 3-6 m w takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna bylo wstawi¢ grodzice (Rysunek 10). Pare lub pojedyncza grodzice nanizuje sie na zamek grodzicy
naroznej i pograza w grunt na gteboko$¢ 2-4m. Kolejno pograza sie nastepne pary lub pojedyncze grodzice na odcinku objetym ramami prowadzacymi. Jezeli grodzice podczas pograzania
wykazuja nieregularme odchylenie od osi $cianki, wskazane jest zatozy¢ gorne kleszcze, ktore beda sig opuszczac razem z grodzicami.
Jezeli Scianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do p6zniejszego wyciagniecia oraz nie jest zwiericzona oczepem zelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowana gtebokosé
wskazane jest zespawanie zamkow na gérnym odcinku na dtugo$ci 50-80cm, w celu polepszenia wspdtpracy grodzic przy zginaniu.
Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych glazéw moga ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te moga mie¢ rézne formy, np.:
a)rozerwanie blachy Scianki migdzy zamkami;
b) zgniecenie dolnego konca $cianki.
Mozna zmniejszy¢ prawdopodobiefstwo ich wystapienia przez wzmocnienie podstawy pala. Uszkodzenie te dadzg sie tatwo wyczu¢ podczas pograzania. Oznaka tego jest dalsze powolne
zagfebianie si¢ grodzicy oraz to, ze podczas uderzen miot odskakuje.

5.5.3.Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pograzania

W trakcie pograzania grodzic wystepuje pomiedzy grodzica pograzang, a juz pograzong w gruncie tarcie w zamkach. Jezeli sity tarcia w zamkach sg bardzo duze to w trakcie pograzania
moze uwidoczni¢ sie jedno lub wiecej wymienionych ponizej zjawisk.

Pochylanie si¢ grodzic w osi $cianki. Tarcie w zamku powoduje mimosrodowe dziatanie sity na grodzice. Problem ten mozna rozwigza¢ w jeden z ponizszych sposobow:

e przemieszczenie osi uderzenia miota lub wibromtota,

e zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku (zmniejszenie to moze by¢ osiagniete réznymi Srodkami smarujacymi; mozna tez podja¢ zabiegi utrudniajace dostanie sig gruntu do zamkéw),
e pograzanie grodzic z prowadzeniem,

 pograzanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzacej,

o przytozenie sity przyciggajacej lub odpychajacej (Rysunek 7).

TFr ] 77 el m [ ,.fT/,g,[//;///[ r[

Rysunek 7. Przytozenie sity przeciwdziatajacej odchylaniu sie $cianki.

Jezeli powyzsze zabiegi nie przynosza zadanego efektu to dopuszcza sie wykonanie i pograzenie specjalnego klinowego pala niwelujgcego pochylenie. Pal taki mozna przygotowac z dwéch
odpowiednio przycietych grodzic potaczonych ze sobg spoing ciagta (Rysunek 8.a) lub z blachy przyspawanej spoing ciagta do grodzicy (Rysunek 8.b).

2 Uwaga! Grodzice sparowane przez producenta charakteryzuja sie mniejszg zdolnoscig do obrotu w zamkach, co jest szczegdlnie istotne dla $cianek o skomplikowanej geometrii w planie.
W przypadku $cianek o wymaganej szczelnosci zaleca sig czg$¢ grodzic (zwykle do 10%) dostarcza¢ na budowe jako pojedyncze i faczy¢ w miarg potrzeb w pary na placu budowy.
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a) pal specjalny z dwéch grodzic b) pal specjalny wykonany z
’ grodzicy i przyspawanej blachy

ciggta spoina
czotowa . .
ciggta spoina
czotowa

przyspawany
" ZameK
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Rysunek 8. Pale specjalne wykorzystywane do zniwelowania pochylenia $cianki

W celu zminimalizowania podtuznych odchylen nie zaleca si¢ stosowac takich metod jak: ukosowanie, cze$ciowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich podstaw
po stronie wolnego zamka stalowych elementéw majacych za zadanie zréwnowazenie oporéw powstajacych w zamku, poniewaz takie dziatania zwigksza to ryzyko rozejscia si¢ zamkow.
Wciaganie w grunt poprzednio pograzonej grodzicy. W trakcie pograzania grodzic, w zamkach moze wystepowac tak duze tarcie, ze wraz z pograzanymi grodzicami wciggane sa w gtab
gruntu poprzednio wbite elementy. Przeciwdziata¢ temu mozna przez:

e zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie pionowosci pograzanych grodzic,

 spawanie ze sobg zamkow juz pograzonych grodzic,

o zastosowanie specjalnych przeno$nych szczek zamocowanych na gtowicach juz pograzonych grodzic (Rysunek 9), ktérych zadaniem jest niedopuszczenie do wciggania w grunt grodzic
juz pograzonych.

b

Rysunek 9. Przyrzad utrudniajacy wcigganie w grunt juz pograzonych w trakcie pograzania nastepnej grodzicy.

Rozgrzewanie sie¢ zamkow grodzic do bardzo wysokich temperatur. W skutek duzego tarcia w zamkach moze doj$¢ do rozgrzania ich do temperatury, w ktorej stal staje sie plastyczna,
co moze doprowadzi¢ do wysprzegniecia si¢ zamkow. Przeciwdziata¢ temu mozna przez:

ezmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie pionowosci pograzanych grodzic,
epograzanie grodzic etapami, tak aby mialy one czas na oddanie ciepfa.

5.5.4.Ramy prowadzace

Jezeli bardzo waznym aspektem jest estetyka i szczelno$¢ Scianki szczelnej z grodzic wymagana jest zwykle duza doktadno$C pograzania. Dla jej uzyskania zaleca sie, aby przed
przystapieniem do pograzania grodzic wykona¢ urzadzenia pomocnicze: ramy prowadzace jednopoziomowe (Rysunek 10) lub dwupoziomowe (Rysunek 11) drewniane lub z belek stalowych.
Drewniane ramy prowadzace sq rozparte wktadkami drewnianymi i $ciagnigte $rubami.

kierunek pograzania

[
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Stalowa rama prowadzgca dla grodzic typu U
L
1 i
3 T

¥ ——
1 H
F
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Rysunek 10. Drewniane oraz stalowe ramy prowadzace jednopoziomowe
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Ramy prowadzace jednopoziomowe wykonuje si¢ w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi Scianki. Natomiast ramy prowadzace dwupoziomowe (Rysunek
11) utatwiajq utrzymanie odpowiedniej pionowosci pograzanych grodzic.
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Ramy prowadzace gérne i dolne
musza mie¢ duzg sztywnosc

Podstawy dwupoziomowych
ram prowadzacych powinny
by¢ masywne

Rysunek11. Dwupoziomowa rama prowadzaca

Z zastosowania ram prowadzacych mozna zrezygnowac, jezeli sprzet do pograzania grodzic wyposazony jest w maszt prowadzacy (Rysunek 12), ktéry umozliwia ciagte korygowanie
pionowosci w trakcie pograzania.
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5.5.5.Wptyw technologii pograzania na otoczenie

Drgania od uderzen miotéw i wibratorow sa najczesciej znaczne i moga rozchodzi¢ si¢ na stosunkowo duze odlegtosci. Drgania z o$rodka gruntowego s przekazywane réwniez na
sasiadujace z placem budowy obiekty. Drgania te mogg powodowac uszkodzenia obiektow podatnych. Nalezy zachowaé specjalng ostrozno$¢, jezeli takie budynki posadowione sg na
luznych piaskach, zwtaszcza jezeli sg one nawodnione: piaski te sg bowiem narazone na nagte osiadania wywotane drganiami w gruncie.

Pograzanie z uzyciem wibromtotow powoduje zwykle w otaczajacym podiozu gruntowym wieksze drgania niz wystepujace przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych wibromfotéw o
duzej czestotliwosci drgan, w sposob znaczacy moze zredukowac niekorzystny wplyw drgan na otaczajace podtoze i budynki.

Zastosowanie w trakcie pograzania grodzic zabiegu podptukiwania zmniejsza mierzone przyspieszenia. Sytuacja ta dotyczy w gtéwnej mierze gruntéw spoistych.

W sytuacji gdy dynamiczne pograzanie $cianki szczelnej znaczaco oddziatywuje na pobliskie obiekty inzynierskie nalezy zastosowaé¢ bezwibracyjne pograzanie $cianki szczelnej.
Weiskanie $cianki szczelnej

Poszczegolne brusy stalowe weiskane sa pojedynczo skokami (wciskami). Zasieg jednego weisku zalezy od mocy zastosowanej weiskarki hydraulicznej i waha sie w granicach 600-800 mm.
W trakcie pograzania brusa urzadzenie wciskajace wspiera sie na juz wykonanym odcinku $cianki.

Wykonywanie $cianki nalezy rozpocza¢ od naroznika. Narozny brus powinien by¢ wcisniety na gteboko$¢ okreslong w PW.

Kolejne brusy nanizuje sie na zamek brusa naroznikowego, wykonuje prowadnice i zapuszcza na gtebokos¢ do 3 m.

Kolejno brusy pograza sie na odcinku objetym prowadnicami.

Po wcisnieciu bruséw na projektowana gteboko$¢ nalezy zespawaé zamki u géry na diugosci 50 cm.

Rysunek 12. Maszt prowadzacy
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5.5.6.Metody wspomagajace
W przypadku wystepowania trudno$ci w procesie pograzania grodzic stosowane sg zwykle nastepujace metody wspomagania:
a) podptukiwanie niskocisnieniowe z matg objetoscig wody:
o cisnienie: 1,5-2.0 MPa
o wydajno$c: 2.0 - 4.0 I/s na rure
o Srednica rur: okoto 25 mm
o liczba rur: zaleca sig nie rzadziej niz w zatamaniach grodzic.
b) podptukiwanie wysokocisnieniowe:
o cinienie: 25.0 — 50.0 MPa (na wylocie pompy)
o wydajnos¢: 1.0 — 2.0 I/s na rure
o Srednica rur3: okofo 25 mm
o $rednica dyszy: 1.5- 3.0 mm
c)wstepne wiercenie, z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo-bentonitowej;
d) wysadzanie w wyjatkowych sytuacjach.
Podptukiwanie niskocisnieniowe z matg iloscig wody stosowane jest gtdwnie w zageszczonych gruntach niespoistych. W potaczeniu z wibrowaniem, pozwala grodzicom przechodzi¢ przez
bardzo zaggszczone grunty. Podptukiwanie niskocisnieniowe z matq ilo$cig wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany parametréw gruntéw, nie wptywa znaczaco na wzrost osiadan,
chociaz nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ w przypadkach gdy grodzice majg przenosi¢ obcigzenia pionowe. Metoda daje dobre efekty szczegdlnie przy pograzaniu wibromiotami o
wysokiej czestotliwosci drgan. Podptukiwanie niskocisnieniowe jest tez czasem stosowane do wstepnego przygodowania gruntu przed pograzaniem grodzic.
Podptukiwanie wysokocisnieniowe moze by¢ bardzo skuteczne w bardzo zaggszczonych warstwach gruntu. Podczas podptukiwania wysokocisnieniowego ograniczona objeto$¢ ptuczki,
zostaje wprowadzona do gruntu poprzez dysze zamocowane do grodzicy w nieznacznej odlegtosci ponad jej podstawa. Warunki gruntowe ulegajg nieznacznemu pogorszeniu tylko w
ograniczonym obszarze wokét grodzicy. Warunki gruntowe w odniesieniu do no$nosci nie ulegaja znacznym zmianom.
Wstepne wiercenie wykonuje sie czasami przed pograzaniem grodzic w celu lokalnego rozluznieniu gruntu. Zwykle uzywane sg wiertta slimakowe z rurg lub bez rury ostonowej. Wstepne
wiercenie wykonywane moze by¢ wzdtuz catej linii pograzania (bardzo ciezkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamkéw wolnych. Czesto w przypadku pograzania grodzic sparowanych
rozwierca si¢ grunt w miejscach potaczenia zamkéw grodzicy podwojne;.
Nie nalezy podptukiwac grodzic pograzanych we wczesniej rozwiercony grunt gdyz potaczenie tych zabiegdw znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.
Rozdrobnienie metodami wybuchowymi wykonuije sie zwykle tam, gdzie grodzice powinny zosta¢ pograzone w podtoze skalne.
5.6.Wyrywanie grodzic
W trakcie planowania wyrywania grodzic nalezy uwzglednic:
 pionowe i poziome odksztatcenia otaczajacego gruntu;
» mozliwos¢ potgczenia réznych pozioméw wodonosnych w gruncie.
W przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie mozliwo$¢ rezygnacji z wyrywania grodzic po uzgodnieniu tego z Projektantem.
W trakcie wyrywania grodzic szczegdlnie grunty spoiste moga przywiera¢ do powierzchni bruséw, tworzac w ten sposéb puste przestrzenie w gruncie.
W trakcie wyrywania bruséw nalezy wzia¢ pod uwage:
 pionowe i poziome odksztatcenia otaczajacego gruntu
* mozliwo$¢ potaczenia réznych poziomédw wodonos$nych w gruncie.
Tam, gdzie brusy znajduja sie w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zakladéw chemicznych, podatnych na uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach,
podziemnych linii kolejowych itd., wyrywanie bruséw nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscig,
5.7.Nadzor
Roboty nalezy prowadzi¢ pod Nadzorem osoby posiadajacej specjalizacje techniczno-budowlang Geotechnika (w zakresie wykonywania lub projektowania).
5.8.Dziennik pograzania $cianki
Podczas wykonywania robot nalezy prowadzi¢ dziennik pograzania $cianki szczelnej wraz z informacjami dotyczacymi utrudnien zwigzanych z wykonywaniem $cianki szczelnej (konieczno$c¢
podwiercania, podptukiwania, przeszkody w gruncie, kolizje, etc...)
5.9.Inne roboty
Inne roboty takie jak:
o montaz kleszczy, zakotwien, rozpor i podparc;
o wykop, zasyp, drenaz i odwodnienie;
e montaz zakotwien $cianek;
powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednig ST.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jako$ci robét podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogélne”.

6.2.Wymagania szczegoétowe

Przed przystapieniem do instalacji $cianki nalezy sprawdzic:

® poprawno$¢ wytyczenia osi $cianki;

o ewentualne kolizje $cianki z istniejacym uzbrojeniem terenu;

e przygotowanie platformy roboczej;

 zgodno$¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;

e sprzet zgodnie z p. 3 ST;

o materiaty zgodnie z p. 2 ST.

Nadzér powinien obejmowaé réwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktérych nalezy sprawdzic:

» zgodno$¢ warunkéw na placu budowy w zakresie danych dotyczacych gruntu, wody gruntowej z zatozeniami przyjetymi w projekcie;

 zgodno$¢ z zatozeniami Dokumentacii Projektowej w zakresie kolejno$ci i metody wykonania robot;

 zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie sposobu podparcia Sciany, kleszczy i rozpdr, ich klasy stali i wymiarow, diugosci, typu i no$nosci kotew na poszczegolnych etapach
robét;

 doktadno$¢é metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;

o zakres ewentualnych uszkodzen w sasiadujacych budynkach, urzadzeniach lub podziemnych instalacjach przed i po instalacji $ciany w celu identyfikacji tych uszkodzen, ktére mogtyby
by¢ spowodowane wykonywanymi pracami;

,Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II”
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o jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej s wediug Dokumentacji Projektowej parametrami krytycznymi, to nalezy je kontrolowa¢ w odpowiednio krotkich odstepach czasu, aby
otrzymac¢ wiarygodne dane do ich odwzorowania;

o gleboko$¢ wbicia cianki.

Jezeli prace realizowane sa na terenie zabudowanym, to zaleca sig rejestrowanie okresowo drgan i pozioméw hatasu na terenie budowy oraz w najbardziej narazonych budynkach. Zaleca
sig, aby takie pomiary byly wykonywane zgodnie z miejscowg praktyka w celu poréwnania wynikdw z kryteriami, ktére sa odpowiednie dla tego rejonu.

W przypadkach uzasadnionych zaleca sie przeprowadzanie, z odpowiednig doktadno$cia, okresowych pomiaréw przemieszczen poziomych reperéw na koronie $cianki szczelnej, w sposob
pozwalajacy na ich poréwnanie z wartoSciami przemieszczen przewidywanych w Dokumentacji Projektowe;.

Jedli w sasiedztwie konstrukcji $cianki szczelnej znajdujg sie budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia, to oprocz pomiaréw opisanych powyzej zaleca sie uwzglednienie co najmniej:
® pomiarow przemieszczen na wybranej gtebokosci;

 pomiarow osiadan budynkoéw i instalacji.

6.3.Tolerancje wykonania.

O ile w Dokumentaciji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania $cianki szczelnej z grodzic stalowych wynosza [1]:

a) potozenie gtowic grodzic wedtug planu pograzania (w kierunku prostopadtym do osi $cianki:

 na ladzie: e < 75mm;

 na wodzie: e < 100mm;

b) pochylenie grodzic od pionu:

e na ladzie: i <imax =1% (0,01m/m);

 na wodzie: i <imax =1,5% (0,015m/m);

Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zagtebienia grodzic w nachyleniu, podane tolerancje pochylenia maja zastosowanie w odniesieniu do zaktadanego kierunku.

QOdchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na pograzanie, pod warunkiem, ze zadne $ciste kryteria nie zostaty okreslone np. w odniesieniu do szczelno$ci.
Nie dopuszcza sie natomiast mozliwosci rozejscia sig zamkow.

Geometryczne odchytki pograzania sg zwykle uwzglednione w projekcie. Jezeli okre$lone odchytki zostang przekroczone, to nalezy zbada¢ zakres mozliwego przeciagzenia jakiegokolwiek
elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku koniecznosci podja¢ odpowiednie dziatania naprawcze. Decyzje w tym zakresie podejmuje Projektant.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogélne

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogéine”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej $cianki szczelnej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogélne”.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru $cianki szczelnej

Odbioru robét dokonuije sie na podstawie:

 obserwacji przebiegu pograzania grodzic,

 zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST i uzgodnionym sposobem wykonania,

o deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatow z Polskg Norma;

o wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i sprawdzonych przez stuzbe geodezyjng Nadzoru,
o wynikow innych badan rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub zleconych przez Nadzér.

» Dokumentaciji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot;

o zapisow w Dzienniku Budowy,

Wszystkie badania i proby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktorekolwiek badanie lub proba data wynik negatywny nalezy usunaé zaistniata wade i przedstawi¢ roboty do ponownego
odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostaty w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogélne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

 opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentéw poprzedzajacych przystapienie do robét (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy,
programy zapewnienia jakosci itp.);

e wykonanie dodatkowych geologicznych badan kontrolnych przed rozpoczeciem robot;

e przygotowanie dokumentacji wytaczen, dodatkowych zasiler), uzgodnienie ich z odpowiednimi zarzadcami sieci;

e przygotowanie projektu wykonawczo-technologicznego;

e zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji;

« organizacja placu sktadowania grodzic wraz z jego likwidacjg po zakoficzeniu robét, roztadunek, przemieszczanie elementéw w obrebie placu;
o montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

 wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji Projektowej, ST lub zleconych przez Nadzoér;
 wykonanie i montaz elementéw dodatkowych;

e usuniecie wszystkie kolizje napowietrznych;

e usuniecie lub przetozenie wszelkich kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu;

» wykonanie ewentualnego pograzania/wyrywania probnego;

* pograzanie/wyrywanie $cianki szczelnej;

o zespawanie stalowych brus ze sobg w zamach, celem ucigglenia $cianki szczelnej;

e zageszczenie gruntu w poblizy Scianek szczelnych w sposob inny niz dynamiczny;

e usuniecie ewentualnych usterek $cianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

o roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majace na celu okre$lenie poziomu korony whbicia $ciany oraz jej potozenie w planie;
o w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej ucigcie grodzic do odpowiedniej rzednej;

 uporzadkowanie terenu robot;

,Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II”
11



D-02.02.01.SS Pograzenie $cianki szczelnej

e przygotowanie materiatéw niezbednych do dokonania odbioru robét;

Cena zawiera rowniez zapas na chwytak urzadzenia pograzajacego, odpady i ubytki materiatowe powstate w czasie pograzania itp.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robét, powstate trakcie lub po wykonaniu Scianek szczelnych spowodowane robotami objetymi ST Wykonawca
bedzie usuwac¢ na wiasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

[2]. PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
[3]. PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
[4]. PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
[5]. PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i wymiaréw.
[6]. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

[7]. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
[8]. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[9]. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

[10]. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych.

[11]. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[12]. PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[13]. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[14]. PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenistwa.

[15]. PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 5: Palowanie i grodze
[16]. PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogéine

[17]. PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Badania podtoza gruntowego
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