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konstrukcja ziazdu / 3om | warstwa Scieralna AC8S 50/70

5cm | warstwa wigzaca AC16W 5070
20cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5
wzmacnienie konstrukcji wg Projektu konstrukcji nawierzchni (tom 2.3)
konstrukcja wzmocnienia podioza wg Projektu geotechnicznego (tom 2.4)
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UWAGA:

Pochylenia zjazdu publicznego:

- dostosowane do uksztattowania elementow drogi, ktére ten
Zjazd przecina, jednak nie wieksze niz 5,0% (w granicach pasa

. o . Podpis:
- . Sy s | d
drogowego) mgr inz. Arkadiusz ObidziAski WVSVpAe,;J/%S:)i,CF',OggD(,’S'; !
- W obre,b.ie c_iagu p.iesonrowerowego pochylenie max. £2% snrr;wd?aijra]czy: Krvstian Obidzifigki " SPeciainosel drogowe Podpis:
Pochylenia zjazdu indywidualnego: grinz. vry WAM/0096/POOD/09
- dostosowane do uksztattowania elementow drogi, ktore ten Soraconar Sod
Zjazd przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%(w granicach pasa Konrad Pikalski
drogowego)

Obr b . . h I . +2cy OpracowaI?: . . Podpis:
- W obrebie ciggu pieszo-rowerowego pochylenie max. 2% Klaudia Siemiatkowska
**UWAGA: kierunek spadku poprzecznego zjazdéw zgodny z
pOChyleniem pOdIuinym jeZdni gIéwnej Nr arch.: Stadium: Data: Skala: Nrrys..
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UWAGA!

Podane na rysunku wartosci szerokosci, pochylen, elementy
i urzgdzenia drogowe wystepujg W przewazajacej czesci
opracowania. Mogg by¢ one jednak wielkosciami zmiennymi,
a takZze moga wystepowac inne elementy czy urzadzenia
drogowe wynikajace ze szczegdtowych rozwigzan
okreslonych wg planu sytuacyjnego, przekrojow podtuznych,
poprzecznych oraz konstrukcyjnych

UWAGA!

1. Wymiary oraz ksztaft elementow prefabrykowanych
uzaleznione sg od producenta. Na rysunku przedstawiono
jedynie schemat konstrukcji

2. Murki oporowe wykonaw¢ w postacji $cianek traconych
wg. Projektu wzmocnienia podioza, analizy statecznodci oraz projektu
wzmocnienia nasypow i wykopow (tom 2.3)

Inwestor: Wojewddztwo Pomorskie

: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
. w imieniu ktérego dziata

‘ GDANSK
v Zarzgd Drog Wojewodzkich w Gdansku

ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk
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