Szczegot nr 7 - bariera drogowa
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Szczegdt nr 8 - bariera drogowa w poboczu
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Szczegot nr 13 - potaczenie Scieku skarpowego z rowem

Szczegot nr 9 - balustrada
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Uwaga: W przypadku gdy balustarda przebiegafa bedzie na skrapie
0fugosc fundamentu i stupkow kotwigcych nalezy dostosowac do
nachylenia skarpy.

Szczegot nr 14 - potgczenie Scieku korytkowego trojkatnego ze Sciekiem skarpowym na podstawie KPED 01.27
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Szczegot nr 10 - umocnienie skarp ptytami azurowymi
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piyta betonowa azurowa skarpowa 60x40x8

Szczegot nr 11 - umocnienie dna i skarp rowOw ptytami azurowymi
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Szczegot nr 15 - drenaz pod droga
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Szczegdt nr 12 - row infiltracyjno-trawiasty

plyta betonowa azurowa skarpowa 60x40x8

podsypka piaskowa

wartwa filtracyjna ze zwiru fr. 16-32mm

W geowtokninie separacyjnej

wzmocnienie konstrukc|

Szczegot nr 16 - podigczenie drenazu do kanalizacji deszczowej
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wg Projektu konstrukcji nawierzchni

studnia

rura @200 z PCV, petna

rura drenarska 200 w otulinie z widkna kokosowego

z obsypka z mieszanki niezwigzanej CNR 8/16
owinietej geowtokning filtracyjng
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Legenda:

El POZIOM PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI
El WARSTWY KONSTRUKCYJNE

—

| POZIOM PROJ. TERENOW ZIELONYCH

UWAGA!

Podane na rysunku wartosci szerokosci, pochylen, elementy
i urzadzenia drogowe wystepujg w przewazajacej czesci
opracowania. Mogg by¢ one jednak wielkosciami zmiennymi,
a takze moga wystepowac inne elementy czy urzadzenia
drogowe wynikajgce ze szczegotowych rozwigzan
okreslonych wg planu sytuacyjnego, przekrojow podtuznych,
poprzecznych oraz konstrukcyjnych

UWAGA!

1. Wymiary oraz ksztaft elementow prefabrykowanych
uzaleznione sg od producenta. Na rysunku przedstawiono
jedynie schemat konstrukcji

2. Murki oporowe wykonaw¢ w postacii Scianek traconych
wg. Projektu wzmocnienia podioza, analizy statecznosci oraz projektu
wzmocnienia nasypow i wykopdw (tom 2.3)

Inwestor: Wojewddztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
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rura drenarska 200 w otulinie z wiokna kokosowego
z 0bsypka z mieszanki niezwigzanej CNR 8/16
owinietej geowlokning filtracyjng

Nazwa dokumentacji:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap

*i=min. 0,3%

Uwaga: W przypadku, gdy z powodow technicznych wigczenie drenazu do projektowanej
lub istniejace] studni sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie mozliwe odprowadzenie wod nalezy
wykonac za pomocg wylotu Scieku skarpowego.
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