
Szczegół A - krawężnik wystający

35

i%0.00 +0.12
35

15cm ława betonowa C12/15
podsypka cem.-piask.
krawężnik betonowy/kamienny15x30cm

i%

5cm

konstrukcja jezdni
konstrukcja krawężnika
lub teren zielony

15

15
5

20

Szczegół B - krawężnik wtopiony 1 cm
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Szczegół C - krawężnik wtopiony 3 cm
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Szczegół E- ściek korytkowy
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Szczegół nr 3 - wyspa dzieląca
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Szczegół 5 - poszerzenia - wybrukowanie na łukach
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Szczegół nr 2A - zjazd bitumiczny ograniczony krawężnikami
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Szczegół nr 6 - rondo
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Szczegół 4 - przejście dla pieszych z azylem

Szczegół D - obrzeże
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Szczegół nr 1 - chodnik
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Szczegół nr 6A - nawierzchnia z kruszywa
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Szczegół nr 2B - zjazd bitumiczny bez krawężników
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UWAGA!
Podane na rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy
i urządzenia drogowe występują w przeważającej części
opracowania. Mogą być one jednak wielkościami zmiennymi,
a także mogą występować inne elementy czy urządzenia
drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań
określonych wg planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych,
poprzecznych oraz konstrukcyjnych

UWAGA!
1. Wymiary oraz kształt elementów prefabrykowanych
uzależnione są od producenta. Na rysunku przedstawiono
jedynie schemat konstrukcji

2. Murki oporowe wykonawć w postacji ścianek traconych
wg. Projektu wzmocnienia podłoża, analizy stateczności oraz projektu
wzmocnienia nasypów i wykopów (tom 2.3)
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