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DROGI

® PROJEKTOWANA NAKtADKA

(D Warstwa wiqzqco—scieralna, beton asfaltowy gr. 6cm

@ lIstniejgca nawierzchnia zwirowa

® PROJEKTOWANA KONSTRUKCJUA

(D Warstwa wigzqco—scieralna, beton asfaltowy gr. 6cm

@ Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa TRIAKTRISA Biuro: ul. M?:sb:kr; T“fg}rié

niezwiqzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20cm 66—400 Gorzéw Wikp.
. . . . =3 2z
@ Podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwiqzana Blure Infynierll drogewe] tel. 503 77 55 00
projekt techniczny | Skala 1:50 | Rys. nr 2 robert.paciorek@o2.pl

z gruntdw niewysadzionych o wsk. CBR>25%, gr. 15cm
Tresc: Przekroje normalne

Obiekt: Przebudowa drogi ul. Krotka w m. Wojcieszyce

Autorzy opracowania Podpis Nr upr. Data
Opracowat mgr inz. M. Tarko 01.06.2022
LBS/0065/PWOD/08
Projektowat mgr inz. R. Paciorek upr. bud. do-projektowania | 01.06.2022
bez ogr. w spec. drogowej




