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BOISKO SPORTOWE DO KOSZYKÓWKI W POGORZYCACH
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LEGENDA

STOJAK JEDNOSŁUPOWY - 150 x 150 mm, WYSIĘG L=2,25 m, 
DO MONTAŻU TABLICY DO KOSZYKÓWKI, ZABEZPIECZONY OSŁONĄ 
Z PIANKI WTÓRNIE SPIENIONEJ Z POKRYCIEM Z PCV

BOISKO O WYMIARACH 18,00 x 14,00 m Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
W KOLORZE CZERWONYM-CEGLASTYM

LINIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI (BOISKO WYMIAROWE)

UWAGI:
- STOJAKI JEDNOSŁUPOWE WYPOSAŻYĆ W STALOWE, AŻUROWE TABLICE DO
KOSZYKÓWKI O WYMIARACH 1,05 x 1,8m ORAZ W OBRĘCZE Z SIAKĄ ŁAŃCUSZKOWĄ

NOWO PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU 

OGRODZENIE WOKÓŁ BOISKA (PIŁKOCHWYT) - WYS. 6 m, SŁUPY NOŚNE ALUMINIOWE 80 x 80 mm
MONTOWANE W FUNDAMENTOWYCH TULEJACH STALOWYCH 90 x 90 mm, ZASTRZAŁY
WZMACNIAJĄCE STALOWE 40 x 40 mm; SIATKA POLIPROPYLENOWA BEZWĘZŁOWA O GRUBOŚCI LINKI
4 mm I WIELKOŚCI OCZKA 10 x 10 cm

ŁAWKI BEZ OPARCIA

KOSZ DO SELEKCJI ODPADÓW TRÓJDZIELNY  

NAWIERZCHNIA WOKÓŁ BOISKA Z KOSTKI BRUKOWEJ

373,72 373,9
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