Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego do koszykéwki, stuzacego do rekreacji, przy
ul. Szymanowskiego w Pogorzycach.

Identyfikator dziatki ewidencyjnej, na ktérej obiekt bedzie usytuowany: 120303 5.0004.734/12.
Adres: wojewddztwo matopolskie, powiat chrzanowski, 32-501 Pogorzyce.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowany obiekt jest boiskiem sportowym do koszykdéwki stuzgcym do rekreacji. Projektowane
boisko zlokalizowane bedzie w poétnocnej czesci dziatki, wykonane z nawierzchni poliuretanowe;j
systemowej, przepuszczajgcej wode, znajdujgce sie przy istniejagcym parkingu i pacu zabaw. Kolor
wierzchniej warstwy to czerwony, kolor linii boiska - biaty. Projektowane boisko wyposazone bedzie w
osprzet sportowy tj. urzadzenia sportowe do koszykdwki.

1.1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.
Catkowita dtugos¢ boiska wielofunkcyjnego (nawierzchni poliuretanowej) - 14,00 m
Catkowita szeroko$¢ boiska wielofunkcyjnego (nawierzchni poliuretanowej) - 18,00 m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego zlokalizowanego na dziatce objetej
inwestycja.
Nie dotyczy.

2.1.Spetnienie wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.
Budowe zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy technicznej.
Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatdw budowlanych, zaréwno
konstrukcyjnych jak i wykohczeniowych, posiadajacych odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem
dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” lub “CE" oraz wykonywanie robét budowlanych zgodnie
z technologia i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia:
+  spetnienie wymagah podstawowych takich jak:,
o bezpieczehstwo pozarowe,
o bezpieczenhstwo uzytkowania,
o odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska,
« warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie usuwania wody opadowej,
« mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu:
Nie dotyczy.

3.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
Przedmiotowy obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych.

3.2. Elementy zagospodarowania terenu:

Przygotowanie istniejacej nawierzchni
Istniejgcg nawierzchnie (nieutwardzong) nalezy wyréwnacd, a nastepnie wykonaé¢ korytowanie na
gtebokos¢ projektowanych warstw nowych nawierzchni utwardzonych.

Projektowane boisko wielofunkcyjne:
Boisko do koszykéwki z naniesionymi liniami do gry koszykdwke o nawierzchni poliuretanowej w kolorze
czerwonym. Nawierzchnia zaprojektowana w rozwigzaniu systemowym, przepuszczajagcym wode.
Nawierzchnie boiska nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem poprzecznym 1% w kierunku pétnocno-wschodnim.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby jej géra byta wyprowadzona ponad projektowana opaske
z kostki brukowej i otaczajacy teren. Boisko zaprojektowano wg nastepujgcych warstw:
- warstwa 2z granulatu EPDM frakcji 1-3 mm potaczona lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym (zabrania sie stosowania granulatu z recyklingu) - 0,8 cm,
- mata z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potaczona lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym -
0,8 cm,
- podbudowa dynamiczna - mieszanina kruszywa kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu SBR
o frakcji 1-4 mm potfaczona lepiszczem poliuretanowym - 3,5 cm,
»  warstwa wyréwnawcza - kliniec kamienny, frakcja 1-4 mm, stabilizowana mechanicznie - 4 cm,
- kruszywo tamane, frakcja 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie - 10 cm,



- kruszywo tamane, frakcja 31,5-63,5mm, stabilizowane mechanicznie - 20 cm,
« podfoze gruntowe wyprofilowane i utwardzone

Projektowana nawierzchnia sportowa, przepuszczajgca wode, sktada sie z kolorowej warstwy Scieralnej z
granulatu EPDM potfaczonej lepiszczem poliuretanowym, maty z granulatu SBR potaczonej lepiszczem
poliuretanowym oraz tzw. podbudowy dynamicznej bedacej mieszaning kruszywa kwarcowego z
granulatem SBR potgczonych lepiszczem poliuretanowym. W gérnej warstwie granulatu EPDM nie
dopuszcza sie zastosowania granulatu z recyklingu. Wokét projektowanego boiska nalezy wykonad
obrzeza betonowe 8x25x100cm na fundamencie betonowym. Warstwa podbudowy dynamicznej wraz z
obiema warstwami nawierzchni sportowej powinny by¢ tak utozone, aby ich wierzch licowat sie z gérna
krawedzig obrzezy.

Nawierzchnie wykona¢ wg zalecen ostatecznie dobranego producenta.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikéw i spetnia¢ wymagania okreslone
w normie PN-EN 14877:2014 (obowigzujace parametry nawierzchni PU) oraz DIN 18035-6:2014
(bezpieczenstwo ekologiczne - zawartos¢ pierwiastkéw sladowych). Dopuszczalne sg wartosci lepsze niz
okreslone w normach.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni, ktére Wykonawcy sg zobowigzani dotgczyé do oferty:

1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 oraz DIN 18035-

6:2014

Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny.

Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca

spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

4. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

wn

UWAGA: Celem weryfikacji wfasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie Zzadanie przez Zamawiajgcego skfadania wraz z oferta dokumentéw wyzej
opisanych (podstawg prawng zgdania powyzszych dokumentéw jest Rozporzgdzenie Rady Ministréw z
dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).

Nawierzchnie utwardzone
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni utwardzonej wokét boiska sportowego do koszykdéwki.

Nawierzchnia z kostki betonowej
Nawierzchnie z kostki projektuje sie wykona¢ z nastepujgcych warstw:
= kostka brukowa betonowa - 6¢cm
= podsypka piaskowo-cementowa zageszczona - 5 cm
= podbudowa - kruszywo kamienne tamane, stabilizowane mechanicznie 0,31,5 - 15 cm
= warstwa odcinajaca z piasku - 10 cm
= podtoze gruntowe utwardzone i wyprofilowane
Jako wierzchnig warstwe nawierzchni przyjeto:
« kostka brukowa, kolekcja skfadajaca sie z kostek w trzech formatach (wymiary ok.: gr. 6,
szer. 10, dt. 20), bezfazowa, kolor jasnoszary.

Nawierzchnie utwardzone nalezy ograniczy¢ za pomoca obrzezy chodnikowych o wymiarach ok.
8x25x100 cm, uktadanych na fundamencie z betonu C16/20 (B20).

Stojak do koszykéwki

Zaprojektowano jeden stojak do koszykdwki, przeznaczony do uzytku na boiskach zewnetrznych, o
konstrukcji jednostupowej o wysiegu 2,25m. Stojak wykonany z profili 150x150mm, cynkowanych
ogniowo. W komplecie tulejag montazowa.

Produkt musi posiadac certyfikat bezpieczenstwa B oraz spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1270:2006.
Montaz nalezy przeprowadzad zgodnie z kartg techniczng ostatecznie dobranego producenta.

Stojak wyposazony w tablice do koszykdwki, przeznaczong do uzytku na boiskach zewnetrznych, azurowg



o wymiarach 1,05 x 1,8m, stalowa, ocynkowang ogniowo. Tablica wykonana z ramy, w ktérej osadzona
jest krata. Tablica do koszykéwki wyposazona w obrecz, przeznaczona do uzytku na boiskach
zewnetrznych, cynkowana ogniowo z siatka fancuszkowa.

Montaz nalezy przeprowadzac zgodnie z kartg techniczng ostatecznie dobranego producenta.

Stojak wyposazy¢ w ostone o profilu 150x150mm, wykonang z pianki wtérnie spienionej z pokryciem
materiatu PCV, zapinang za pomoca rzepéw. Wysokos¢ ostony 2m.

Pitkochwyt:

Zaprojektowano ogrodzenie do boisk zewnetrznych - pitkochwyt wys. 6m. Ogrodzenie systemowe,
wykonane ze stup6éw stalowych cynkowanych i lakierowanych na kolor zielony, wykonanych z profili
80x80mm, montowanych w tulejach. Tuleje osadzone w fundamencie betonowym, za obrzezem
betonowym boiska. Siatka ostonowa ogrodzenia polipropylenowa o grubosci splotu @4mm oraz wielkosci
oczka 45x45mm, w kolorze zielonym.

Montaz nalezy przeprowadzac zgodnie z karta techniczng ostatecznie dobranego producenta.
Ogrodzenie boiska powinno posiadaé certyfikat wystawiony przez odpowiedni, niezalezny organ
certyfikujgcy. Ogrodzenie boiska musi posiada¢ atest higieniczny.

Kosz do selekcji odpadow (tréjdzielny; 1 szt.)

Gotowy element matej architektury - kosz do selekcji odpadéw, podzielony na 3 komory. Wymiary
okoto 37x112x106 cm (szer. x dt. x wys.), pojemnos¢ ok. 3x75I, w ksztatcie prostopadtoscianu. Konstrukcja
wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo na kolor antracytowy i
wykonczony drewnem w kolorze naturalnym np. jodta (zabezpieczonym przeciw korozji biologicznej i
wilgoci bezbarwnym impregnatem). Kosze mocowane do podtoza (w przypadku nawierzchni utwardzonej)
lub prefabrykowanego fundamentu.

tawki (bez oparcia; 2 szt.)

Gotowe elementy matej architektury - tawki bez oparcia. tawki musza by¢ z tej samej kolekgiji.
Wymiary tawek bez oparcia okoto 50x180x45 cm (szer. x di. x wys.) wysokos¢ siedziska ok. 45 cm, Nogi
tawek w ksztaicie prostokatéow lub trapezéw réwnoramiennych. Konstrukcja nég wykonana z profili
zamknietych o przekroju kwadratowym lub prostokgtnym, ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo na kolor antracytowy. Siedzisko wykonane z drewna w kolorze naturalnym np. jodta
(zabezpieczonym przeciw korozji biologicznej i wilgoci bezbarwnym impregnatem). tawki mocowane do
podtoza (w przypadku nawierzchni utwardzonej) lub prefabrykowanego fundamentu.

4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko, jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

4.1. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ inwestycji oraz sposéb jego wykonania nie wptywa
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane. Na dziatce nie ma drzew kolidujgcych z projektowang inwestycja.

4.2. Drogi pozarowe.
Przedmiotowy obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

5. Warunki gwarancji jakosci rozwiazan projektowych i ochrony praw autorskich.

Dla zapewnienia wiasciwej jakosci wykonania, standardu wykonczenia oraz prawidtowych warunkdéw
uzytkowych projektowanego obiektu niedopuszczalne sg jakiekolwiek zmiany przyjetych rozwigzah bez
pisemnej zgody autoréw opracowania. Ich samowolne wprowadzanie zwalnia jednostke projektowa z
odpowiedzialnosci za nieprawidtowe funkcjonowanie obiektu oraz prace instalacji i urzadzen.



UWAGI KONCOWE.
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2.
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11.

Stosowac rozwiazania systemowe, nie dopuszcza sie taczenia elementéw z réznych
systemow.

Wszystkie elementy systemowe wykonac zgodnie z wytycznymi ostatecznie dobranego
producenta lub dostawcy.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Przed zaméwieniem przewidzianych w projekcie materiatéw wykonawca ma obowiazek
sprawdzenia stosownych aprobat technicznych i certyfikatéw w celu potwierdzenia
mozliwosci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowiazujacymi
przepisami. Rozwigzania systemowe zastosowane w projekcie nalezy realizowa¢ pod
nadzorem doradcy technicznego danego systemu.

Podczas realizacji obiektu nalezy uzywac¢ materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, oznaczonych ,B” Ilub ,CE”, posiadajacych odpowiednie atesty i
certyfikaty.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowiazujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem
osoby uprawnionej.

Realizacja budowy powinna nastapi¢ przy dobrych warunkach pogodowych w okresie
wiosenno-letnim.

Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich
Norm.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych
w trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

Wszystkie elementy montowane na i wokét boiska (stojak) nalezy wykona¢ w sposéb
bezpieczny oraz zgodnie z wytycznymi ostatecznie dobranego dostawcy.

Opisane w niniejszej dokumentacji zgtoszeniowej powierzchnie utwardzone nie sg objete
przedmiotowym wnioskiem,

Wody opadowe odprowadzane beda na wtasny teren nieutwardzony, ponadto nawierzchnia
projektowanego boiska jest przepuszczalna.



