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A - NAWIERZCHNIA SPORTOWA

WARSTWA Z GRANULATU EPDM POŁĄCZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM 
(ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA GANULATU Z RECYKLINGU) 0,8cm

MATA Z GRANULATU SBR FRAKCJI 1-4mm POŁĄCZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM 0,8 cm
PODBUDOWA DYNAMICZNA - MIESZANINA KRUSZYWA KWARCOWEGO O FRAKCJI 2-5mm 
ORAZ GRANULATU SBR O FRAKCJI 1-4mm POŁĄCZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM 3,5cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA - KLINIEC KAMIENNY, 
FRAKCJA 1-4mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE 4cm

KRUSZYWO ŁAMANE, FRAKCJA 0-31,5mm, STABILIZOWANE MECHANICZNIE 10cm

KRUSZYWO ŁAMANE, FRAKCJA 31,5-63,5mm, STABILIZOWANE MECHANICZNIE 20cm

PODŁOŻE GRUNTOWE WYPROFILOWANE I UTWARDZONE

LEGENDA

1 - OBRZEŻE CHODNIKOWE, 8x25x100

2 - FUNDAMENT BETONOWY, BETON C16/20

3 - WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - PIASEK 5cm

B - KOSTKA CHODNIKOWA, BETONOWA

KOSTKA CHODNIKOWA, BETONOWA 6cm

PODSYPKA PIASKOWA 5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA 
KAMIENNEGO ŁAMANEGO 0-31,5mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE 15cm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - PIASEK 10cm

PODŁOŻE GRUNTOWE WYPROFILOWANE I UTWARDZONE

C - OBRZEŻA GRUNTOWE
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PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO


