MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500

Wojewddztwo: majopolskie

Powiat: chrzanowski

Gmina: Chrzanéw

Migjscowosé: Pogorzyce

Jedn. ewidencyfna: 120303 5 Chrzandw - obszar wigjski
Obreb: Nr 0004, Pogorzyce

Oblekt: dzialkd nr734/12

Sekcje: 6.126.33.14.4.2

Ukdad wspdlrzgdnych prostokatnych plaskich : "2000/6"
Uklad wysokosci normalnych: - PL-EVRF2007-NH"

Rodza] roboty: Aktualizagia (s,uwie)

1D: 6640.328.2024

Nrks. rob.: 15/Pro/24

Sporzgdzita: mgr Agnieszka Struminiska

Trzebinia, dn. 09.02.2024r,

Mapa jest aktualna na dzier 09.02.2024 r. w zakresie sytuacji, uzbrojenia
terenu i ewidencji gruntow.

Mapa powstsia w wyniku bezposredniego pomiaru oraz materialéw cyfrowych
pozyskanych z PODGIK

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzer podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktdrych
brak fest informacji w instytuciach branZowych.

Shizebnosci gruntowych nie badano.

Obszar aktualizaji nie jest objety migjscowym planem zagospodarowania
pizestrzennego.

OSWADCZENIE WYKONAWCY:

Potwierdza sig, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaly zawiera
operat trechniczny wpisany do ewidencji materiatéw panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ Stuzby Geodezyjnef i Kartograficznej

STAROSTA CHRZANOWSK!

Dane identyfikufgce zgfoszenie prac:

6640.328.2024

Wykonawca prac geodezyjnych:

Anna Barikowska

Nr uprawnieri zawodowych kierownika prac geodezyjnych:
11533 art. 43 pkt 1, 2

Nr oraz data wystawienia protokofu

Protokot nr 6640.328.2024_42064 z dnia 23.02.2024r.

s 2]
: v

LEGENDA

BOISKO O WYMIARACH 18,00 x 14,00 m Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]
W KOLORZE CZERWONYM-CEGLASTYM

STOJAK JEDNOSEUPOWY - 150 x 150 mm, WYSIEG L=2,25 m,
DO MONTAZU TABLICY DO KOSZYKOWKI, ZABEZPIECZONY OStONA
Z PIANKI WTORNIE SPIENIONE] Z POKRYCIEM Z PCV

LINIE BOISKA DO KOSZYKOWKI (BOISKO WYMIAROWE)
E] NAWIERZCHNIA WOKOL BOISKA Z KOSTKI BRUKOWE]

EAWKI BEZ OPARCIA
[6] k0SZ DO SELEKC)l ODPADOW TROJDZIELNY

OGRODZENIE WOKOL BOISKA (PIKOCHWYT) - WYS. 6 m, SEUPY NOSNE ALUMINIOWE 80 x 80 mm
MONTOWANE W FUNDAMENTOWYCH TULEJACH STALOWYCH 90 x 90 mm, ZASTRZALY
WZMACNIAJACE STALOWE 40 x 40 mm; SIATKA POLIPROPYLENOWA BEZWEZLOWA O GRUBOSCI LINKI
4 mm | WIELKOSCI OCZKA 10 x 10 cm

NOWO PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

UWAGI:
- STOJAKI JEDNOSLUPOWE WYPOSAZYC W STALOWE, AZUROWE TABLICE DO
KOSZYKOWKI O WYMIARACH 1,05 x 1,8m ORAZ W OBRECZE Z SIAKA tANCUSZKOWA
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Nazwa obiektu
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BOISKO SPORTOWE DO KOSZYKOWKI W POGORZYCACH
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