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NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE
dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektdw budowlanych

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Kontrola jakosci robét.
Odbiér robét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.

CRINoURWNH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczeg6btowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét przy realizacji inwestycji: budowa boiska sportowego do koszykéwki w Pogorzycach.
Obiekt projektuje sie na dzialce o identyfikatorach: 120303 _5.0004.734/12 Adres: wojewddztwo
matopolskie, powiat chrzanowski, 32-501 Pogorzyce.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji
moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty i czynnosci majace na celu przygotowanie
terenu budowy, wykonanie prac remontowych i uporzgdkowanie terenu budowy i jego likwidacje.

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST i SST jest mowa o:

+ obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;

+ budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

+  budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekdéw, skitadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzeh technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych, elektrowni jadrowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

+ obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugos¢, w szczegélnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag,



kanat, gazocigg, cieptocigg, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna
i, umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci
ani urzadzenia budowlanego;

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe;

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych;

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiel ostateczng decyzje administracyjna
zezwalajaca na wykonywanie robét budowlanych;

dokumentacji robét budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ ostateczne pozwolenie na
rozbiérke wraz z zatwierdzonym projektem rozbioérki, projekt wykonawczy, specyfikacje
techniczne, wszystkie uzgodnienia, opinie i warunki techniczne uzyskane na potrzeby
przedmiotowe] rozbidrki, wszelkie inne opracowania wchodzace w skfad dokumentacji
projektowej, a takze dziennik rozbiérki, ksigzki obmiaréw, karty przekazania i utylizacji odpadéw,
kierowniku robét budowlanych - nalezy przez to rozumieé osobe wyznaczong przez
Wykonawce robdt, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty;
inspektorze nadzoru (inzynierze) - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego, reprezentujgca interesy Zamawiajgcego, upowazniong do nadzoru nad realizacja
robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

grupach, klasach, kategoriach robdét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamédwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosSci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosSci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw



ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

« Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

+ normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

+ robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem iloSci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

+ istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robhét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami Inspektora nadzoru, obowigzujgcymi normami i przepisami
budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacja
projektowg. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone terenu budowy. Uszkodzone lub
zniszczone elementy zagospodarowania Wykonawca odtworzy i doprowadzi do stanu sprzed przystapienia
do rob6t na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg:
« dostarczong przez Zamawiajacego,
« sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos< robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentac;ji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w
ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
bedag zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizac;ji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét budowlanych wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren i wykopy w stanie bez wody stojacej,

« podejmowal wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu rozbiérki oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

+  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie rozbiérki, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych,
socjalnych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable, studnie, i wszelkie inne elementy uzbrojenia terenu.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci, instalacji i urzadzen
w czasie trwania robét. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
maszyn, urzadzeh i wyposazenia na teren robdt oraz przy transporcie gruzu i innych materiatow
rozbiérkowych z terenu robdt oraz gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren wyznaczony na dziatce jako tymczasowy
dojazd i parking dla uzytkownikdw innych obiektéw nie podlegajgcych rozbiérce. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzeh nawierzchni spowodowanych ruchem maszyn i pojazdéw w
trakcie rozbiorki.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach budowlanych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Zasady prowadzenia robét budowlanych.

1.5.10.1. Zagospodarowanie terenu budowy.
Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu rozbiérki co najmniej w
zakresie:
« ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
« wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,



» doprowadzenia na potrzeby realizacji robét: energii elektrycznej oraz wody, a takze
odprowadzania lub utylizacji Sciekow,

« urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

« zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

+ zapewnienia wiasciwej wentylacji,

+  zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

« urzadzenia sktadowisk materiatow.

Teren robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Jezeli ogrodzenie budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzdr. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie.

Na terenie rob6t szeroko$¢ przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie
moga by¢ nachylone wiecej niz:

+ dla wozkéw szynowych- 4%,
+ dla wézkéw bezszynowych - 5%,
« dlataczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkédw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza sie balustradg, ktéra powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeh miedzy deska kraweznikowg a
poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Pochylnie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia z magazyndéw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzace na
drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb.
Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdéw. Teren robdét musi zostaé wyposazony w
niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej,
dostosowany do charakteru robédt, rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczei, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie, w ilosci wynikajace;j
z liczby zagrozonych oséb. Tablice informacyjna nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Tablica informacyjna powinna
mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 90 cm x 70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie w
sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego o wysokosci
co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna powinna zawierac:

»  okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,

« numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,

« imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

+ imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robét
budowlanych,

» imiona, nazwiska, adresy i numery telefondéw:

o kierownikéw robét,

o inspektora nadzoru inwestorskiego,

o projektantéw,

« numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
« numer telefonu wiasciwego miejscowo inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na
terenie robdét, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:

«  przewidywane terminy rozpoczecia i zakoczenia robét budowlanych,
+ maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych przy robotach w poszczegdlnych okresach,
» informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie robét, w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia

ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelkie



przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrdédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i
przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz
szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywad jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatéw. Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotéw, nalezy je ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sie sktadaé¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen miedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, w wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie
strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzah technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw.

1.5.10.2. Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowad. W przypadku przechowywania na terenie materiatéw
niebezpiecznych nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w
widocznych miejscach. Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywad i przemieszcza¢ zgodnie z
zasadami okre$lonymi w przepisach dla tych materiatéw. Sktadowiska materiatéw musza zosta¢ wykonane
w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ ich wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia. Materiaty
sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw
workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy
sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

« 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
« 5m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw jest dopuszczalne wytacznie
przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca (kabina samochodowg) jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

1.5.10.3. Wymagania dotyczace miejsc pracy, warunki socjalne i higieniczne.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $Swiezego powietrza.
Wentylacja nie moze powodowad przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy. Osoby
wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a w szczegélnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sg zobowigzane
wejs¢ do strefy, w ktérej atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo
szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomocg czujnikéw alarmujacych o
stanach niebezpiecznych, a takze powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zapobiegajace zagrozeniom.

W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgcg zawartoscia
tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci dopuszczalnych, osoba
wykonujaca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej
ewakuacji i skutecznej pomocy. Miejsca wykonania robét, drogi na terenie, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie o$wietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o
zmroku i w nocy powinny mie¢ os$wietlenie pozycyjne. Punkty Swietlne rozmieszcza sie w sposéb
zapewniajacy odczytanie tablic i znakédw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie. Stupy
z punktami $wietlnymi na drogach znajdujgcych sie na terenie nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich
skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawiaé¢ po zewnetrznej
stronie tuku. Jezeli Swiatto naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robdt oraz w porze nocnej,
nalezy stosowal oswietlenie sztuczne. W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne Zzrodta
Swiatfa sztucznego. Sztuczne zrédta Swiatta nie mogg powodowad:

« wydtuzonych cieni;

+ ol$nienia wzroku;

« zmiany barwy znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych w

transporcie;



«  zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy muszg zosta¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowad sie furtki,
ktére nalezy oznakowa¢ w sposdb widoczny. Drzwi i bramy zamykane otwierane automatycznie powinny
posiada¢ dodatkowe mechanizmy do recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii
elektrycznej. Mechanizmy napedowe schoddw ruchomych i podnosnikéw powinny by¢ obudowane i
niedostepne dla oséb nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny by¢ wyposazone w fatwo
rozpoznawalne i fatwo dostepne urzgdzenia do ich zatrzymania.

Na terenie robét nalezy urzadzi¢ zaplecze socjalne i sanitarne dla pracownikéw. Szafki na odziez
muszg by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i whasne;.
Jezeli roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, to szatnia i jadalnia muszg zosta¢ urzadzone
w oddzielnych pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie
przez wykonujgcych roboty budowlane z istniejacych na terenie pomieszczeh i urzadzen higieniczno-
sanitarnych. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywa¢ wytacznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowah oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika robét lub
uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku rozbiérki lub w protokole
odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:

« uzytkownika rusztowania,

« przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu,

« dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania,

« opornos¢ uziomu,

+  terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

+ wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
+ dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukgji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

+ mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej iloSci materiatéw;

« miec stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

»  zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

«  zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

+ miec porecz ochronng;

+  mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza

niz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwieh rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Skfadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na
wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja
rusztowania nie moze wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad
0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej sciany. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronna. Natomiast usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdéw
komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania
wymaganych przez nie srodkdéw bezpieczehstwa. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach,
ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, oprécz standardowych wymagan, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z
obowigzku stosowania balustrad. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowah sg zobowigzane do
stosowania urzadzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym



przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowah i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

« jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢;

« W czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

« w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobédw na pomostach rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych po zakonczeniu pracy. Roéwniez zabronione jest zrzucanie elementéw
demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie z
niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu
lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z
instrukcja producenta. Przepisy okreslaja rowniez zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest
wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobéw, materiatéw i
narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego
przez osoby znajdujace sie na podescie. Réwniez tgczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestéw
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi sa zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong osobe po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w
miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres znajdujgcy sie w
gbrze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg urzadzenia recznego. Naprawa
ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym potozeniu.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1 m nad
poziomem podtogi lub terenu powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady
sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskag kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Takie same balustrady powinny zabezpiecza¢:

« otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi;

» otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;

+  pozostawione w czasie wykonywania robét w Scianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki
linki bezpieczenhstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania
prowadnicy, o ktérej mowa w ust. 1, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W
przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5
m. Drabina bez patakdéw, ktdrej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgca zatozenie urzadzenia samohamujacego,
pofaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzadzeniem
samohamujgcym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach,
w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin
linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosSci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka
lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajgcy przesuwanie w
gére aparatu samohamujgcego oraz powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2
m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem sie lin powinny umozliwia¢ przesuwanie sie urzadzenia
samohamujgcego. Dtugo$¢ linki bezpieczehstwa tgczacej szelki bezpieczenstwa =z aparatem
samohamujgcym nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty.
2.1. Materiaty pochodzace z rozbiérki
W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowacd i oddziela¢ te, ktére
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale, gruz oraz drewno.
Palenie drewna i innych materiatéw pochodzacych z rozbiérki na miejscu, jako sposéb ich
utylizacji, jest niedopuszczalne.
Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiérki i utylizacji,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbidrki
obiektu nienadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych Ilub
ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym
wysypisku odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Docelowo nalezy go
przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy lub siatka zabezpieczajacg przed odrywaniem sie drobnych czesci
lotnych. Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowad oraz usungé wszelkie zbedne elementy z
rozbiérki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia
przedmiotowych prac.
Gruz betonowy i ceglany oraz ztom metalowy nalezy zagospodarowa¢ w jeden z
nastepujacych sposobdw:
przekaza¢ osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
wiasne potrzeby - zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na
potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, wywiez¢ na lokalne sktadowisko
odpadéw zajmujacych sie utylizacja odpaddéw, podda¢ procesom recyklingu zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadoéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
Karty utylizacji wszystkich rodzajow odpadéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
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3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez
witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
«  projekt zagospodarowania placu budowy,
+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
«  projekt organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia sposobu prowadzenia robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i obowigzujgcych przepisach.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robé6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

= organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na terenie robdt wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,
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= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

= wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych do wykonywania robét z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

= rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw.

= sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw roboét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badahn materiatéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badah jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badah
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badanh
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢
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badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
= posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych
= posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
+  Polska Norma lub
+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dokumenty robét budowlanych bedg przechowywane na terenie robét w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw powoduje koniecznos¢ jego niezwtocznego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty robét beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbior robét.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iloSci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika rozbidrki. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia
robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét,
komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg,
protokoty odbioréw czeSciowych,
dziennik rozbiérki i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
karty utylizacji materiatéw z rozbiérki,
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» dokumentacje na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie sieci uzbrojenia terenu,
jezeli takie roboty wystepuja) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzgdzen,

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku
wystepowania takich robdt,

»  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

«  protokoty odbioréw czesciowych,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robé6t poprawkowych i
robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest kontrakt ryczattowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie przedmiaru
inwestorskiego robét winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosSci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w
obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegbétowo wymienione w specyfikacji i
przedmiarze robét, czy tez nie.

Cena jednostkowa robdt winna obejmowad:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT.

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét
okreSlonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacja
przetargowa, projektowg, tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi w tym nadzorami gestoréw sieci i
innymi kosztami wynikajgcymi z ingerencji w infrastrukture na terenie rob6t, zmiana organizacji robét, itp.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania robét, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

» ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

« opfaty zwigzane z korzystaniem z terenu,

«  przygotowanie terenu,

« konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowah i
drenazu,

+ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

« oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

« usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta
pozycja kosztorysowa. Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat
je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.

Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Przepisy zwigzane.
« Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320),
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 784),
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr
120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcédw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 87 poz. 488),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz.U. 2019 poz. 1160),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2020 poz. 1461),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz. 1468),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1086),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 471),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1648),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2020 poz. 2297)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawad
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 1648)

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych lub norm nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.
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NR B-01.00.00
Kod CPV 45233200-1
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robot.
Kontrola jakosci robét.
Odbiér robdét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.

CRNoURWNH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczeg6btowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét w zakresie
wykonywania réznych nawierzchni zwigzanych z inwestycjg okreslong w pkt. 1.1. w ogdinej specyfikacji
technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni utwardzonych, w tym nawierzchni poliuretanowej boiska oraz
nawierzchni wokét boiska z kostki brukowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

2.1. Nawierzchnie

Nawierzchnia poliuretanowa

Wszystkie nawierzchnie poliuretanowe majg stanowi¢ rozwigzania systemowe. Sposéb ich
wykonania oraz przygotowania podtoza maja by¢ zgodne z wytycznymi ostatecznie dobranego
producenta lub dostawcy. Ponadto, majg by¢ przyjazne dla srodowiska oraz uzytkownikéw i spetniac
wymagania postawione w programie ,Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej - EDYCJA 2022”, w tym posiadac¢ certyfikat IAAF oraz spetnia¢ wymagania okreSlone w normie
PN-EN 14877:2014-2 (obowigzujgce parametry zewnetrznych nawierzchni PU; w zakresie nie objetym
wytycznymi |AAF) oraz w normie DIN 18035-6:2014 (bezpieczeistwo ekologiczne - zawartosé
pierwiastkéw sladowych). Dopuszczalne sa wartosci lepsze niz okreslone w normach.
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Zewnetrzna nawierzchnia sportowa, poliuretanowa, przepuszczajaca wode sktada sie z trzech
warstw.

- warstwa 2z granulatu EPDM frakcji 1-3 mm potaczona lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym (zabrania sie stosowania granulatu z recyklingu) - 0,8 cm,

« mata z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potgczona lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym -
0,8 cm,

« podbudowa dynamiczna - mieszanina kruszywa kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu SBR
o frakcji 1-4 mm potaczona lepiszczem poliuretanowym - 3,5 cm,

« warstwa wyréwnawcza - kliniec kamienny, frakcja 1-4 mm, stabilizowana mechanicznie - 4 cm,

- kruszywo tamane, frakcja 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie - 10 cm,

« kruszywo tamane, frakcja 31,5-63,5mm, stabilizowane mechanicznie - 20 cm, podtoze gruntowe
wyprofilowane i utwardzone

Nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczajgca wode, sktada sie z kolorowej warstwy Scieralnej z
granulatu EPDM potgczonej lepiszczem poliuretanowym, maty z granulatu SBR potaczonej lepiszczem
poliuretanowym oraz tzw. podbudowy dynamicznej bedacej mieszaning kruszywa kwarcowego z
granulatem SBR potgczonych lepiszczem poliuretanowym. W gérnej warstwie granulatu EPDM nie
dopuszcza sie zastosowania granulatu z recyklingu.

Nawierzchnia wykonana z kostek:
«  kostka brukowa, prostokatna, klasyczna (wymiary okoto: grubo$¢ 6 cm, szerokos¢ 10 cm, dtugos¢
20 cm), bezfazowa, kolor jasnoszary

Kostka zgodna z norma PN-EN 1338:2005.

Wokét nawierzchni z kostki nalezy wykona¢ obrzeza chodnikowe ustawione na fundamencie
betonowym z betonu C16/20 (B20). Obrzeza nalezy docinac tak, aby zachowa¢ powierzchnie
nawierzchni utwardzonych przy jednoczesnym zachowaniu ich ciagtosci (dociete czesci
kraweznikéw musza do siebie przylegac).

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowad nastepujace
materiaty:
+ na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
o piasek naturalny, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
o piasek tamany (0,075 -2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075- 4) mm albo miat (0-4)
mm
+ na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
o mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1, cementu powszechnego uzytku i wody odmiany 1
- do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
o piasek naturalny gatunku 2 lub 3,
o piasek tamany (0,075,2)
- do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
o zaprawe cementowo-piaskowg 1:4
« do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
o do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych
o do wypemnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera. Skfadowanie
kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.
« do nawierzchni mineralno-zywicznej
o kruszywo grysowe ze skat twardych lub zwir tamany rzeczny waskich frakcji 1-8 mm (1-3 mm;
3-5 mm; 5-8 mm)
o kruszywo naturalne ¢ 0-4 mm
o kruszywo naturalne ¢ 5-40 mm
o piasek gruby
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Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004, cementy normy PN-EN 197-1:2012,
woda normy PN-EN 1008:2004

2.3. Krawezniki, obrzeza
Do obramowania nawierzchni mozna stosowac:

- krawezniki i obrzeza z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczng, krawezniki i
obrzeza moga by¢ ustawiane na fawach betonowych, spetniajagcych wymagania wg SST.
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajéw, odmian i wielkoSci. Nalezy ukfadad je z zastosowaniem podktadek i

przektadek drewnianych. Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg
wytycznych SST.

2.4. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadad
wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera. Materiatem do
wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo tamane
uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
mechaniczna.

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie
powinny stanowi¢ wiecej niz 65 % przechodzacej przez sito.

19



2.5. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywa Kruszywa Zuzel
naturalne tamane
Podbudowa
Zasadnicza | Pomocnicza | Zasadnicza | Pomocnicza | Zasadnicza | Pomocnicza
1 |Zawartos¢ ziarn mniejszych 2do 2 do 2do 2 do 2do 2 do PN- B-
niz 0.075 mm.% 10 12 10 12 10 12 06714
-15
2 Zawartos¢ nadziarna:% 5 10 5 10 5 10 PN- B-
(m/m), nie wiecej niz 06714
-15
3 Zawartos¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B -0
nieforemnych % (m/m) nie 6714
wiecej niz -16
4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 PN-B-
organicznych,% ( m/m), nie 04481
wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po od 30 od 30 od 30 od 30 - - PN-
pieciokrotnym do 70 do 70 do 70 do 70 64/8931
zageszczeniu -01
metoda | lub Il wg PN- B-
04481; %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los PN-B-
Angeles 06712-
a) Scieralnos¢ catkowita po 42
petnej liczbie obrotéw nie 35 45 35 50 40
wiecej niz
b)scieralnos¢ po 1/5 petnej
liczby obrotéw nie wiecej 30 40 30 35 30
7 | Nasigkliwos¢, % (m/m)nie 3 5 3 5 3 5 PN- B-
wiecej niz 06714-
18
8 Mrozoodpornos¢ ubytek 5 10 5 10 5 10 PN-B-
masy po 25cyklach 06714-
zamrazania, % (m/m), nie 10
wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i - - - - 1 3 PN-B-
zelazawy tacznie, % (m/m), 06714-
nie wiecej niz 37
PN-B-
06714-
30
10 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki 1 1 1 1 2 4 PN-B-
w przeliczeniu na SO3, % 06714-
(m/m), nie wiecej niz 28
11 Wskaznik nosnosci PN-S-
mieszanki kruszywa, % nie 06102
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is = 80 60 80 60 80 60
1,00
b) przy zageszczeniu
Is 21,03 120 80 120 - 120 -
3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 3.

3.1. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
+  wibratoréw ptytowych, ubijakédw recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:

» réwniarki do rozktadania kruszywa tamanego,
« walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki

ptytowe,

ubijaki

mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢
sprawny technicznie | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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3.3. Sprzet do wykonania nawierzchni.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Uktadanie warstw nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ za pomocg specjalnej rozktadarki
przeznaczonej do tego celu.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine”
pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa musi odbywa¢ sie w sposdb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi musi by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzeh i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowczy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

4.2. Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu. Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy uktadaé¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos$¢ obrzeza/kraweznika.

4.3. Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie, co najmniej 15MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

4.4, Transport materiatéw do wykonania nawierzchni.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08. Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi Srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach,
chronigcych je przed zanieczyszczeniem. Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w
sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne”
pkt. 5.

5.1. Podbudowa z kruszywa tamanego

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej przygotowanym podtozu.
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokoSciowe od zatozonych rzednych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiagniecia
wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi
umozliwi¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze, niz co 10 m.
Roztozenie kruszywa tamanego odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy
pomocy réwniarki z zachowaniem parametréw (grubos$¢ i szeroko$¢ warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Podbudowe nalezy wykonaé¢ w dwdch
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warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. W czasie uktadania kruszywa nalezy odrzucaé ziarna o
srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. Natychmiast
po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gtadkimi. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa
powinna by¢ zageszczana zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Wybdr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:
= kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczad najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi,
= kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczad najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.
W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowal sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.
Poczatkowe przejscia walcéw wibracyjnych nalezy wykonac bez uruchomienia wibratoréw.

5.2. Obramowanie nawierzchni

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy.
Wymiary wykopu powinny odpowiadad¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie taw.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

5.2.3. Ustawienie kraweznikéw/obrzezy betonowych.

Swiatto (odlegtoé¢ gdrnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm.
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie
kraweznikéw na tawie betonowej wykonaé na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3
do 5 ¢cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowq, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.2.4. Podtoze i koryto.

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektows.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST

5.2.6. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom
wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez
Inzyniera.
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5.2.7. Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub SST.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.2.8. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST. Jesli
dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3,5 cm, a wymagania dla materiatédw na podsypke powinny by¢ zgodne z wymaganiami SST.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ = 1 cm. Podsypke
piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie
z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

o wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzad uktadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z
suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci,
aby woda zwilzyta cala grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa
musi by¢ zakohczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.3. Nawierzchnia poliuretanowa

Wszystkie warstwy podbudowy dynamicznej jak réwniez maty z granulatu SBR i warstwa
uzytkowa z granulatu EPDM ukfadane sg na budowie ,in situ” za pomoca specjalnej rozktadarki. Dla
zapewnienia odpowiedniej jakosci nawierzchni nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stan techniczny
sprzetu do instalacji nawierzchni. Aby unikna¢ charakterystycznego ,zgbkowania” nawierzchni, element
rozktadajacy nie moze mie¢ luzdw. Wszystkie skfadniki nawierzchni muszg by¢ precyzyjnie odwazane
wagowo badZ objetosciowo, zgodnie z instrukcjg instalacji producenta danego systemu. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na warunki atmosferyczne panujgce przy instalacji nawierzchni - muszg by¢ one
zgodne z wytycznymi producenta. Przewaznie sg to: temp. Powyzej 10°C i wilgotnos¢ wzgledna 40-70%.

5.4 Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywad recznie
lub mechanicznie.

Kostke ukfada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzeh oraz od 3mm do
10mm powyzej korytek sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywad
elementy kostkowe wykonhczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie
réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzeh uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]j zaleca sie zakohczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozona
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrad i usuna¢ wraz z podsypka.
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi
kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest
na podsypce cementowo-piaskowej.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajgca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢;
szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacja projektowa lub STWIORB wzglednie nie wiekszych niz co 8m. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami (drogowe zalewy kauczukowo - asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelniajgce). Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w
miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywa¢ szczeliny podtuzne
przy Sciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwag wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku
i mozna odda¢ do uzytku.

W przypadku wypetniania spoin piaskiem nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne”
pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Badania te powinny obejmowad sprawdzenie wszystkich wtasnosci kruszywa podanych w punkcie
2 niniejszej ST.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementédw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowacd wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw.

6.2. Badania w czasie robot

sprawdzenie podtoza i koryta

sprawdzenie podbudowy

sprawdzenie obramowania nawierzchni

sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodga niwelacji)
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

rzedne wysokosSciowe
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= réwnos¢ w przekroju poprzecznym
= spadki

6.2.1. Badanie dostaw kruszywa
« uziarnienie kruszywa
+  wilgotnos$¢ kruszywa

6.2.2. Badanie zageszczenia
Zageszczenie nalezy sprawdzac przynajmniej w dwdch punktach wybranych losowo na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m=.

6.2.3. Badanie wilgotnosci kruszywa
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +10 % i - 20 % jej wartosci. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy przynajmniej dwukrotnie na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.

6.2.4. Sprawdzenie koryta pod tawe.
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie poditoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm.

6.2.5. Sprawdzenie taw.
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

» zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg, profil podtuzny
gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweletg; dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ = 1 cm dla kazdej tawy,

+ wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w jednym dowolnie wybranym punkcie dla kazdej tawy; tolerancje
wymiaréw wynoszg: - dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej, - dla szerokosci + 10%
szerokosci projektowane;j.

6.2.6. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw/obrzezy.
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

» dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
dla kazdego ustawionego kraweznika,

+  réwnos$¢ gdérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w jednym punkcie na
kazdym krawezniku, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

+ dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 5 metréw; spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosd.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
6.3.1. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu w punktach
wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa famanego
nie powinno przekraczac:
- dla podbudowy pomocniczej (dolna warstwa) +10 %, - 15 %
« dla podbudowy zasadniczej (gérna warstwa) +10 %,

6.3.2. Cechy geometryczne podbudowy kruszywa tamanego
A) Roéwnosc
Nierdwnosci podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg w osi pasa ruchu oraz
poprzecznie do osi. Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczad:
+ 15 mm - dla podbudowy zasadniczej
« 20 mm - dla podbudowy pomocniczej

B) Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy. Spadki
poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancja
+0,5 %.

C) Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac
+lcmi-2cm
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D) Uksztattowanie osi podbudowy
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w punktach gtdwnych trasy i w
innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. 0S
podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz +5 cm.

E) Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cmi-5 cm, z tym na jezdni bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢
wieksza od szerokosSci warstwy wyzej lezacej o 25 c¢cm lub o wartos¢ wskazang w
Dokumentac;ji Projektowe;.

6.4. Badania nawierzchni poliuretanowej

Po wykonaniu nawierzchni nalezy wykona¢ badania potwierdzajgce zgodnos¢ jej
parametréw z wymaganiami PN-EN 14877:2014-02 oraz DIN 19035-6:2014

grubos¢ wg PN EN 1969:2002

amortyzacja uderzeh wg PN EN 14808:2006

odksztatcenia pionowe wg PN EN 14809:2006+AC:2007

poslizg (tarcie) wg PN EN 1303604:2011 na nawierzchni suchej i mokre;j

zachowanie pitki odbitej pionowo wg PN EN 12235:2014

réwnos¢ wg PN EN 13036-7:2004

7. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru. Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

7.1. Podbudowa

Odbiér zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego dokonywany jest na zasadach
odbioru robét =zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

7.2. Krawezniki, obrzeza
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

7.3. Nawierzchnie poliuretanowe
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy,

wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

wykonanie warstwy podbudowy dynamicznej

wykonanie warstwy maty z granulatu SBS

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ogélne przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych -- Specyfikacja
PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie grubosci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 14808:2006 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie amortyzacji

PN-EN 14809:2006 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie odksztatcenia pionowego
PN-EN 12235:2014-02 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Ustalanie zachowania sie pitki po
odbiciu pionowym

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace
zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. Nie wymienienie
tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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NR B-03.00.00
KOD CPV 45223820-0, 37400000-2
GOTOWE ELEMENTY | CZESCI SKLADOWE, ARTYKULY | SPRZET SPORTOWY

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robot.
Kontrola jakosci robét.
Odbiér robdét.
Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.

CRNoURWNH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczeg6btowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonania i montazu urzadzen sportowych zwigzanych z inwestycja okreslong w pkt. 1.1
w 0gdinej specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2, Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
montazem stojaka do koszykdwki wraz z tablicg i obrecza.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Wszystkie elementy i materiaty stosowane przy montazu urzadzenia musza posiada¢ wymagane
przepisami atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich uzytkowanie na boiskach sportowych. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one wbudowane, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne dla kontroli Inzyniera

2.1 Stojak do koszykéwki
Przeznaczony do uzytku na boiskach zewnetrznych, o konstrukcji jednostupowej o wysiegu 2,25m.
Stojaki wykonane z profili 150x150mm, cynkowanych ogniowo. W komplecie tulejg montazowa.

Produkt musi posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa B oraz spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1270:2006.
Montaz nalezy przeprowadzac zgodnie z kartg techniczng ostatecznie dobranego producenta.

Stojak wyposazony w tablice do koszykdwki, przeznaczong do uzytku na boiskach zewnetrznych, azurowa
o wymiarach 1,05 x 1,8m, stalowg, ocynkowang ogniowo. Tablica wykonane z ramy, w ktérej osadzona
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jest krata. Tablica do koszykéwki wyposazona w obrecze, przeznaczona do uzytku na boiskach
zewnetrznych, cynkowana ogniowo z siatka fancuszkowa.
Montaz nalezy przeprowadzad zgodnie z kartg techniczng ostatecznie dobranego producenta.

Stojak nalezy wyposazy¢ w ostone o profilu 150x150mm, wykonang z pianki wtérnie spienionej z
pokryciem materiatu PCV, zapinang za pomocg rzepéw. Wysokos¢ ostony 2m.

2.2 Pitkochwyt:

Zaprojektowano ogrodzenie do boiska zewnetrznego - pitkochwyt wys. 6m. Ogrodzenie
systemowe, wykonane ze stupéw stalowych cynkowanych i lakierowanych na kolor zielony, wykonanych z
profili 80x80mm, montowanych w tulejach. Tuleje osadzone w fundamencie betonowym, za obrzezem
betonowym boiska. Siatka ostonowa ogrodzenia polipropylenowa o grubosci splotu @4mm oraz wielkosci
oczka 45x45mm, w kolorze zielonym.

Montaz nalezy przeprowadzac zgodnie z karta techniczng ostatecznie dobranego producenta.
Ogrodzenie boiska powinno posiadaé certyfikat wystawiony przez odpowiedni, niezalezny organ
certyfikujgcy. Ogrodzenie boiska musi posiada¢ atest higieniczny.

2.3 Kosz do selekcji odpadow (tréjdzielny; 1 szt.)

Gotowy element matej architektury - kosz do selekcji odpadéw, podzielony na 3 komory. Wymiary
okoto 37x112x106 cm (szer. x df. x wys.), pojemnos$¢ ok. 3x75l, w ksztatcie prostopadtoscianu. Konstrukcja
wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo na kolor antracytowy i
wykonczony drewnem w kolorze naturalnym np. jodta (zabezpieczonym przeciw korozji biologicznej i
wilgoci bezbarwnym impregnatem). Kosze mocowane do podtoza (w przypadku nawierzchni utwardzonej)
lub prefabrykowanego fundamentu.

2.4 tawki (bez oparcia; 2 szt.)

Gotowe elementy matej architektury - tawki bez oparcia. Wymiary tawek bez oparcia okoto
50x180x45 cm (szer. x dt. x wys.) wysokos$¢ siedziska ok. 45 cm, Nogi tawek w ksztatcie prostokatéw lub
trapezéw réwnoramiennych. Konstrukcja nég wykonana z profili zamknietych o przekroju kwadratowym
lub prostokatnym, ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo na kolor antracytowy.
Siedzisko wykonane z drewna w kolorze naturalnym np. jodta (zabezpieczonym przeciw korozji
biologicznej i wilgoci bezbarwnym impregnatem). tawki mocowane do podtoza (w przypadku nawierzchni
utwardzonej) lub prefabrykowanego fundamentu.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét: specjalistyczny sprzet monterski, jak klucze monterskie, miotki,
wkretaki, elektronarzedzia.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdine”
pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne”
pkt. 5.

Przewiduje sie montaz nastepujacych urzadzen:
« stojak do koszykéwki wraz z tablicg i obrecza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, projektem organizacji
robét oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inzyniera. Naturalne podtoze pod fundamenty urzadzeh powinno by¢ w stanie
nienaruszonym. Podtoze gruntowe naruszone w czasie prowadzenia robét ziemnych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw nalezy usunaé, a ubytek uzupetni¢ w sposdb
uzgodniony z Projektantem i Inzynierem. Szczegdlng uwage zwréci¢ na zachowanie zgodnych z projektem
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pozioméw posadowienia, zgodnie z kartg techniczng urzadzenia, witasciwe wykonanie potgczen
montazowych, uzywanie wytgcznie tacznikéw dostarczonych w zestawie wraz z urzadzeniem. W wypadku
zagubienia lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu urzadzenia wykluczone jest zastepowanie ich
materiatem zastepczym, spoza zestawu dostarczonego przez Producenta. Nalezy zwréci¢ sie do
Producenta o uzupetnienie potrzebnego elementu. Po zmontowaniu urzadzenia nalezy przeprowadzi¢
préby dziatania urzadzenia pod nadzorem przedstawiciela Producenta lub osoby posiadajgcej
rekomendacje Producenta do montazu i odbioru jego urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne”
pkt. 6.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jako$¢ materiatéw i zapewnia odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do przeprowadzenia badah. W szczegdlnosci kontroli nalezy poddad:
niwelacje dna wykopu pod fundamenty urzadzenia
rzedne fundamentéw
wykonanie potgczen montazowych
wypoziomowanie i wypionowanie urzadzenia
zgodnos$¢ montazu z kartg techniczng Producenta urzadzenia
prébne dziatanie urzadzenia
Zakres i spos6b przeprowadzenia kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslajg wiasciwe
rozporzadzenia i wytyczne podane w punkcie 10 ,Wymagah ogdélnych” oraz normy branzowe i inne
dokumenty podane w punkcie 10 ,Wymagan szczegdtowych”.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie proby i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.3. Raporty z badan
Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej.

7. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

Wykonane roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:

7.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
» odbiér podtoza naturalnego pod fundamenty
« posadowienie fundamentéw

7.2. Odbidr koncowy
Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét co do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Odbiorowi koicowemu podlegaja:
+ sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (protokoty odbiorow
czesciowych, protokoty badan, atesty, certyfikaty itp.)
+  poprawnos$¢ dziatania urzadzenia

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania
Ogdlne” pkt. 9.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogélne przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne” pkt. 10.

PN-EN 15312+A1:2010 Ogolnie dostepny sprzet do uprawiania wielu dyscyplin sportowych -- Wymagania,
w tym wymagania bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:2006 Sprzet boiskowy -- Sprzet do koszykéwki -- Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczehstwa, metody badan

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu
robét, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw
okreslonych prawem polskim.
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