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UWAGI | WYTYCZNE MONTAZOWE SAP

Instalowanie centrali systemu sygnalizacji pozaru CSP, panelu obstugi CSP

Centrale przeznaczone do instalowania na $cianie zawieszamy w taki sposéb, aby panel wskazan i obstugi nie byt potozony nizej niz 0,5m i
wyzej niz 1,8 m od podtogi. Od bocznych $cian centrali powinna by¢ zachowana wolna przestrzen w odlegto$ci min. 0,7 m, pozwalajgca na
swobodne wykonywanie czynnosci konserwacyjnych. W poblizu CSP powinien by¢ zamontowany ROP do wywotania alarmu Il stopnia i
wyzwolenia wyj$¢ alarmowych centrali.

Centrale oraz panel obstugi nalezy instalowa¢ w odlegtosci min. 1 m od zwodéw piorunochronowych.

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy
podtgczac zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtdbwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw. W przypadku braku mozliwosci podtgczenia zasilania z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu, za zgoda inwestora centrale oraz
elementy systemu przeciwpozarowego nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego.

Pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym
pojemno$¢ ta musi by¢ wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Instalowanie czujek

Czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji.

Czujki chronigce przestrzen miedzystropowg montowaé na stropie rzeczywistym. Od kazdej czujki chronigcej przestrzen migdzystropowa
wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik zadziatania czujki.

Wskaznik zadziatania powinny by¢ instalowany w najblizszej mozliwej odlegtosci od czujki w miejscach, gdzie bedg dobrze widoczne.
Czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca zadziatanie.

Odstep czujek od scian

Odstepy czujek od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 0.5 m. W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czgsci budynkéw o szerokosci ponizej 1m,
czujki dymu nalezy umiesci¢ na $rodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem kanaty wentylacyjne,
w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegto$¢ czujek od tych elementéw réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m. Odstep poziomy i
pionowy czujek od urzgdzen lub materiatéw sktadowanych nie moze by¢ mniejszy niz 0.5 m

Wplyw wentylacji nawiewnej i wyciggowej na rozmieszczenie czujek

Czujek nie mozna umieszczaé w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegto$¢ czujek od
kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu
min. 0,5 m wokét czujki.

Rozmieszczenie czujek z uwzglednieniem podciagow

W zaleznosci od wysokos$ci pomieszczenia przy rozmieszczaniu czujek nalezy uwzglednia¢ podciggi oraz inne belki stropowe. Stropy z
podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi , ktérych gérne krawedzie znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz 0,3m (od
stropu), nalezy traktowa¢ jako ptaskie

W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak
wowczas przyjaé ogolng zasade, by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wigksza niz
maksymalne zasiegi czujek, czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,4 m dla czujek ciepta,

Dopuszcza sie zmiane kolejnosci tagczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru
Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowaé bezposrednio na $cianie na wys.1,2m. od podtogi w miejscach wskazanych na rysunkach instalacji
sygnalizacji pozaru, tak zeby byty one widoczne i tatwo dostepne

Okablowanie

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym,
ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 lub telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami
kontrolno-sterujgcymi o czasie op6znienia powyzej 1 min).

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej nalezy wykona¢ kablem typu HDGs o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegolnosci zasilajgcych i biegnacych rownolegle.
Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna uniknaé, wykonaé pod katem 90 stopni.

taczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach
instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych.

Ekran przewodéw musi by¢ potaczony migdzy sobg w poszczegolnych punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed
instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos$¢ zyt i ekranu oraz oporno$c¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktore nie moga przekroczy¢
wartosci wiasciwych dla systemu.

Przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach, rurkach elektroinstalacyjnych lub w specjalnych
trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie przejécia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci
ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére Wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu (na etapie wykonawstwa) muszg by¢ uzgodnione z autorem
projektu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnos$ci karnej za nieprawidtowe dziatanie systemu w przypadku zmiany aranzacji i wystroju wnetrza oraz
samowolnej zmiany rekonfiguracji systemu przez uzytkownika.

Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie technicznym lub zestawieniu
materiatdéw, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich cze$ciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez
szczegdtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catosci instalaciji.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w
celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.

WYTYCZNE MONTAZOWE GLOSNIKOW

Gtosnik sufitowy wraz z obudowg powinien by¢ zainstalowany w sposéb uniemozliwiajgcy zerwanie linii gtosnikowej w przypadku
zerwania sufitu Gto$nik LBC 3086/41 standardowo nie jest wyposazony w dedykowany uchwyt do zaczepienia stalowe;j linki.
Uwaga!

Jezeli nie ma mozliwosci technicznych do zamontowania gto$nika sufitowego nalezy zamontowac gtosnik nascienny.

Gtosniki nascienne nalezy zainstalowa¢ na $cianie pomieszczen, wewnatrz pomieszczen przede wszystkim nad drzwiami, chyba, ze z
rysunkéw wynika inna ich lokalizacja. Glos$niki nalezy przykreci¢ do $ciany przy uzyciu minimum 2 tulejek rozporowych stalowych M8 i
wkretéw do metalu M8. Gtosniki powinny by¢ zainstalowane nie nizej niz na wysokosci 2,3 m nad podtoga, jednak odlegtos¢ gornej
krawedzi gto$nika od sufitu nie powinna byé mniejsza niz 15 cm. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania i ograniczenia zawarte w
DTR producenta oraz w certyfikacie i dokumentach zwigzanych CNBOP.

WYTYCZNE MONTAZOWE OKABLOWANIA

Wszelkie potgczenia okablowania linii gtosnikowych nalezy dokonywac w gtosnikach z wykorzystaniem atestowanych tgczéwek
ceramicznych, bedacych na wyposazeniu gtosnikéw. Niedopuszczalne jest lutowanie przewodow linii glo$nikowych.

Okablowanie gtosnikoéw nalezy wykona¢ przewodem HTKSH PH90 posiadajgcym certyfikat CNBOP: Nalezy zachowa¢ najmniejsze
dopuszczalne tuki giecia przewodéw. Dla przewodéw HTKSH promien tuku nie powinien przekracza¢ 10 krotnej $rednicy zewnetrznej
przewodéw:

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

Przewody nalezy taczy¢ wylacznie w gtosnikach lub certyfikowanych puszkach .

Zgodnie z certyfikatem zespotu kablowego przewody (HTKSH PH90) mocowanie sg na tynku cegle / betonie wykonuje sie przy uzyciu
stalowych uchwytéw typu UDF/UEF oraz stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40mm) ze stalowymi wkretami M6,
rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 30 cm.

UWAGA

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére Wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu (na etapie wykonawstwa) muszg by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnos$ci karnej za nieprawidtowe dziatanie systemu w przypadku zmiany aranzacji i wystroju wnetrza
oraz samowolnej zmiany rekonfiguracji systemu przez uzytkownika.

Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie technicznym lub
zestawieniu materiatéw, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czg$ciach dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez szczegdtowo zapoznacé sie z projektami pokrewnymi w tym z projektem instalacji sanitarnych, projektem
instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegélnych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidiowe wykonanie catosci instalacji.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym
opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
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Ostateczna lokalizacja elementéw instalacji nalezy ustali¢ na etapie
wykonawstwa z przedstawicielami poszczegoélnych branz.

Elementy rozbudowy SAP i DSO muszg by¢ kompatybilne z
dozorujacym obiekt systemem sygnalizacji pozaru.
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