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szafka jednoskrzydtowa stojgca pod
umywalke/zlewozmywak 1 i 1/2 komory

ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci 30cm

drzwi petne

szafka na cokole wysokosci 100 mm
600x600x850 mm

szafa dwuskrzydtowa stojaca

ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci 30cm

jedna pétka

drzwi petne

szafka na cokole wysokosci 100 mm

800x600x850 mm

panel frontowy do zabudowy loddwki podblatowe;j
ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

uchwyt relingowy dtugosci 30cm

drzwi petne

cokole wysokosci 100 mm, w cokole kratka nawiewna
w kolorze frontu

600x600x850 mm

szafka z szufladami stojaca, 3 szuflady

ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
fronty w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci 30cm

szafka na cokole wysokosci 100 mm

600x600x850 mm

szafka dwuskrzydtowa wiszaca

ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5Smm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci 30cm

jedna pdtka

drzwi petne

800x370x720 mm

szafka jednoskrzydtowa wiszaca

z mikrofaléwka do zabudowy

ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci ok.30cm

jedna potka

drzwi petne

600x370x720 mm

szafka jednoskrzydtowa wiszgca

ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci 30cm

jedna pdtka

drzwi petne

600x370x720 mm

BLAT ROBOCZY

ptyta 38mm wykoniczona laminatem typu postforming
kolor laminatu akacja

zlew 1,5-komorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany
w blat - 600x500x250mm

otwor pod baterie sztorcowa

zaokraglone bezpieczne krawedzie

wymiary dopasowac do szafek stojgcych

fartuch z ptytek nad blatem roboczym, 3 rzedy ptytek
od poziomu blatu szafek stojgcych, na catg dtugos¢
blatu - ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8, 40x20cm, kolor biaty,
potysk

COKOL

listwa cokotowa z ptyty widrowej oklejonem laminatem
w kolorze frontéw szafek stojgcych

wyposazona w sylikonowe uszczelki

dtugos¢ dopasowac do dtugosci szafek dolnych

Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchyli od projekiu nalezy konsultowac z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegéinodci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe], szklen, odbojnikow wewngtrznych iinnych
nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obigkcie.

4. W wykonaniu otwordw drzwiowych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow mnigjszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancia dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla nikniecia niezgodnodci.

5. Przy wykonaniu otworw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosci
6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
paril Scian realizowat po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalac).

7. Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekécie wszystich rysunkow, ktére do tego skladnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie Sziuki
budowlane] nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego
790dg.

10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

1. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projekfantem.

12. Zqodnie z art. 34 ust. 3dpkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351)- Prawo budowlane (z pdzniejszymi nowelizacjami kierownik budowy ma
obowiazek realizac] obiekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sziuka budowlana.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIl

Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementow budynku
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