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22KV/600 1120 mm

Standard 915/300

Grzejnik V&N COSMO Plan kompakt
22PK- 105mm (grubose)
600- 600mm (wysokose)
1120- 1120mm (dtugosc)

Grzejnik tazienkowy firmy Instal Projekt, typ Standard
170mm (max. glebokos¢ z zamocowaniem)

915mm  (wysokosc)
300mm (dtugos¢)
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Wymiana grzejnikdw.

Nowe grzejniki nalezy podiqczy¢ do istniejgcego pionu.
Podejscia od piondw do grzejnika nalezy wku¢ w $ciang.
Grzejniki wyposazy¢ w zawdr termostatyczny z
zabezpieczeniem antykradziezowym (metalowe).

Istniejqcy pion oraz odpowietrzenie nalezy ubodowa¢ na
calej wysokosci. Do zawordw na pionie nalezy przewidzie¢

rewizje plastikowq = wysokos¢ montazu rewizji nalezy

ustalic na etpaie realizacji.
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RZUT FRAGMENTU PARTERU. Instalacje sanitarne

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgrinz. J. Kucznerowicz- Cichowska Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sieci i instalacji sanitamych do projektowania
bez ograniczen
upr. nr. WKP/0139/P00S/09
OPRACOWANE: PS ARCHITEKTURA
mgrinz. A, Szelejewska PATRYK SOBOTA
Os. Wt tokietka 14c/6
62-200 Gniezno
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY 02.12.2022
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

1S01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE) PRACOWNI PROJEKTOWE, "PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"




