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ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA WYKONCZENIA POSADZEK:

LEGENDA WYKONCZENIA SCIAN:

PLYTKI

plytki gresowe podtogowe, barwione w masie, gtadkie, matowe,
mrozoodporne, R9, antyposlizg. dla bosej stopy - min. A,

rektyfikowane, 60x60cm, kolor jasnokremowy

WYKLADZINA PCV

homogeniczna wyktadzina winylowa, gr. warstwy
uzytkowej 2,0mm, R9; kolor jasny bez, NCS S
1005-Y40R;

cokot H=10cm z uzyciem listwy wyobleniowej.

UWAGA

Podczas montazu wyktadziny nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne
budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem
dylatacyjnym do powierzchni podiogowych z oktadzing z tworzywa
sztucznego lub linoleum.

ptytki na petng wysoko$¢ pomieszczenia - ptytki ceramiczne prasowane na
sucho, scienne, szkliwione, potysk, 60x20 cm, o nasigkliwosci wodnej E >
10%, grupa Blll, monokolorystyczne w kolorze biatym); cokét - ptytki
ceramiczne prasowane na sucho, $cienne, szkliwione, potysk, 20x20 cm, o
nasigkliwosci wodnej E > 10%,

A

fartuch z ptytek nad blatem roboczym, 3 rzedy plytek
od poziomu blatu szafek stojgcych, na catg dlugosé
blatu - ptytki ceramiczne prasowane na sucho,
Scienne, szkliwione, potysk, 40x20 cm, o nasigkliwosci
wodnej E > 10%, grupa Blll, monokolorystyczne w
kolorze biatym

farba lateksowa, satynowo-matowa, 1 klasa
odpornosci na szorowanie na mokro; w kolorze
ztamanej bieli, NCS S 0603-Y40R

ptyty ochronne wys.150cm; w kolorze $ciany; na na
naroznikach wypuklych nalezy zastosowac¢
systemowy naroznik zabezpieczajgcy, dt.200cm,
montowany nad cokotem w kolorze $ciany
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wyktadzina PCV
¥ |

systemowy profil

dylatacyjny aluminiow:
| AN

SOE

—
17

|
P
I

mocowanie
dostosowane do podtoza

wielko$¢ dylatacji zgodnie z projektem konstrukcji

DETAL COKOLU WYKLADZIN PCV
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LISTWA WYOBLENIOWA PCV, np. Tarkett PA30 lub réwnowazna

Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchyli od projekiu nalezy konsultowac z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegéinodci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe], szklen, odbojnikow wewngtrznych iinnych
nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obigkcie.

4. W wykonaniu otwordw drzwiowych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow mnigjszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancia dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla nikniecia niezgodnodci.

5. Przy wykonaniu otworw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosci
6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
paril Scian realizowat po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalac).

7. Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekécie wszystich rysunkow, ktére do tego skladnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie Sziuki
budowlane] nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego
790dg.

10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

1. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projekfantem.

12. Zqodnie z art. 34 ust. 3dpkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351)- Prawo budowlane (z pdzniejszymi nowelizacjami kierownik budowy ma
obowiazek realizac] obiekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sziuka budowlana.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIl

Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementow budynku
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INWESTOR: ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitana 27133, 60-572 Poznan
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalina 27/33, 60-572 Poznar '

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT POMIESZCZEN DYZURKI TECHNIKOW RTG SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA
UM W POZNANIU PRZY UL, SZPITALNEJ 27/33

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Upramnienia budowlane w specjalnodci architektoniczne] do
mgrin. arch. D. NIEDBALA projeklowania bez ograniczed
upr. nr: §7IWPOKKI2017
OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
gr i ach. P SOBOTA PATRYK SOBOTA
Os. Wt. tokietka 14c/6
62-200 Gniezno
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY 02122022 | 1:50
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
SCHEMAT KOLORYSTYCZNY SCIAN | POSADZEK PW-A-07

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ *PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"




