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Legenda opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego Legenda opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Oznaczenie Opis Zdjecie Oznaczenie Opis Zdjecie
Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego, materiat klosza: . i 5z . o
OPD2 poliweglan, typ klosza: OPAL, kolor: biaty, wskaznik oddawania barw RK1 8273:;”71?;:@?222 do Sgsn;zzua&e:;mi?;;g; é?g?&;ihg‘gﬂiﬁm!ngﬁ
o CRI>80, temperatura barwowa: 4000K,tolerancja barwy - , stopien = b . )(; : g r)tll f y' a‘.k dd ia barw R >8](a)1 g0,
szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: Il, wspotczynnik wytrzymatosci: tezposrtta n lr)ozsy SWIZO%OV&VS(: |yv§po czyrlml . 9_ l;j&ar:('f arwh a | -
IKO7, trwatosé oprawy > 100 000h (L70/B50),strumien $wietiny oprawy: emperatura barwowa UUUF, Slopien sz6zENOSCI: 1744, kiasa 0chronnosct. 1, moc
1500Im, moc oprawy: 15W, skutecznosé swietina oprawy: 102Im/W, oprawy: 17W, strumlen. Swietlny oprawy: 800Im, skuteczno$¢ $wietlna oprawy: 47,06
klasa energetyczna: A+, wymiary: @195x55mm. Im/W, wymiary oprawy: 595x46x92mm.
Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego, materiat Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego (sufit). Rozsyt: przestrzen
klosza: poliweglan, typ klosza: OPAL, kolor: biaty, wskaznik oddawania AW2 otwarta, Obudowa: biaty poliweglan, Moc: 1W. Strumien $wietlny: 140im, Klasa f
OPD3 barw CRI>80, temperatura barwowa: 4000K, tolerancja barwy -, a:E izolacji Il lub IlI. Stopier ochrony: IP20, Opcja: RU, Czas podtrzymania: 1h, @
O stopien szczelno$ci: IP44, klasa ochronnosci: II, wspétczynnik Wymiary: 95x95x47,7mm B

wytrzymatosci: IKO7, trwato$¢ oprawy > 100 000h (L70/B50), strumien
Swietlny oprawy: 2025Im, moc oprawy: 20W, skutecznos¢ Swietina
oprawy: 102Im/W, klasa energetyczna: A+, wymiary: 220x60mm.

m
>=
N

=2

Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
F3 podwieszanych lub sufitach gipsowo kartonowych, zrodto LED, wysoki
wspotczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000 K, tolerancja
barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: IP44, kolor obudowy - biaty, korpus
aluminiowy, klasa ochronnosci: I, moc oprawy: 36 W, strumien $wietiny oprawy:
4000 Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 111 Im/W, trwato$¢ 100000h L70B50,
materiat klosza - PMMA, wymiary 595x595x25 mm.

Oprawa LED przeznaczona do nasciennego lub (sufit). Obudowa: biaty
poliweglan, Moc: 1W. Klasa izolacji Il lub IIl. Stopier ochrony: IP20, Opcja: RU,
Czas podtrzymania: 1h, Wymiary: 206x299x43mm

Uwaga:

1.08wietlenie podstawowe zasili¢ przewodem YDYp 3x1,5
z istniejgcych obwodow

2.0swietlenie awaryjne zasili¢ przewodem YDYp 4x1,5

z istniejgcego obwodu

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyinie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projekiantem.
3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oladzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych iinnych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfkowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych i okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokodcia okna dla unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia nieScistosci.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projekiowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreglonych
parti cian realizowac po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalac.

7. Dopuszeza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
{akze pod warunkiem uzyskania zgody projekianta.

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyimowac wg pozycj opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentaci - czes¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, kidre do tego skiadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacjf opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazari w zakresie sztuki
budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
20003,

11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaci nalezy konsultowac sie z projekfantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiazek realizacjl obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziuka budowlana,

UWAGA: Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentow urzadzen i materialow
zostaly przyjete w celu okredlenia ich parametréw technicznych i standardéw i nalezy traktowac je jako przyktadowe - ze
wzgledu na zasady ustawy Prawo Zamowien Publicznych, a zwlaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do
skroconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza
konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sig mozliwo$¢ zastosowania rozwiazan rownowaznych do proponowanych w
projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardow jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania
techniczne zostaly przyjete aby byly podstawa wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementow
systemu lub catego systemu nalezy zwrdci¢ uwage na kompatybilnos¢ elementow i zalozenia dziafania systeméw.

SCHEMAT:
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INWESTOR: ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego 1. Szoitalna 27/33. 60-572 Poznan
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalina 27/33, 60-572 Poznar . ozptaha ' oznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT POMIESZCZEN DYZURKI TECHNIKOW RTG SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA
UM W POZNANIU PRZY UL, SZPITALNEJ 27/33

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnej funkcji
[ : projektanta w specjalnosci
mgrinz. W Maselkowski instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie PS ARCHITEKTURA
instalacji elektrycznych PATRYK SOBOTA

upr. nr: 2987 1IPW Os. Wi bokietka 14c/6

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: 62-200 Gniezno
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY 02122022 | 1:50
SILNOPRADOWE
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
Plan instalacji o$wietlenia E-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE "A.DO XXI"ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan.




