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1.0pis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podktady budowlane

- wytyczne branzy klimatyzacyjnej
- wytyczne branzy teletechniczne;j
- karta katalogowa klimatyzatorow
- iInwentaryzacja fotograficzna

- obowigzujace normy 1 przepisy

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w pomieszczeniach technikow
RTG w Szpitalu U. M. im. Jonschera w Poznaniu.

Dokumentacje opracowano w stadium projektu wykonawczego.

1.3. Instalacja oswietlenia

1.3.1. Oswietlenie podstawowe

Obliczenia oswietlenia wykonano programem DIALUX. Wyniki obliczen w
egzemplarzu archiwalnym. Srednie natezenie o§wietlenia w poszczegdlnych
rodzajach pomieszczen wynoszg: tazienka 2001x, magazyn 100Ix, pom. technikow
5001x.

Przewiduje si¢ wymiang istniejgcych opraw na nowe ze zrodtami §wiatta LED.
Przewiduje si¢ wymiang istniejagcych wytacznikow instalacyjnych na nowe. Do
zasilania opraw nalezy wykorzystac istniejgcg instalacje dostosowujac ja do nowego
rozmieszczenia opraw 1 wylgcznikéw instalacyjnych stosujac przewody YDYp 3x1,5.

1.3.2. Oswietlenie awaryjne

Projektowane oprawy awaryjne nalezy zasili¢ z istniejgcego obwodu — od oprawy
znajdujacej si¢ w pomieszczeniu 0.05 przewodem YDYp 4x1,5. Przewdd
czterozylowy przyjeto pod katem potencjalnego monitoringu opraw awaryjnych,
ktory ma miejsce w innych oddziatach szpitala.

1.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

Istniejace gniazda wtyczkowe niekolidujace z nowym zagospodarowaniem
pomieszczen nalezy pozostawi¢ wymieniajgc je na nowe. Gniazda kolidujace z
nowym zagospodarowaniem np. za szafami usungc. Projektowane gniazda zasili€ z
istniejgcych obwodoéw przewodami YDYp3x2,5.

Z. obwodu gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia zasili¢ napedy rolet.

1.5. Zasilanie klimatyzacji

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji (splity) zasili¢ przewodami YOWY3x2,5
(wytyczne producenta) z istniejacej tablicy BTNZ-O , na ktorej zabezpieczy¢ je
wylacznikami nadpragdowymi C13. Potaczenie jednostki zewnetrznej z wewnetrzng
przewodem YDYP4x2,5 jest polagczeniem fabrycznym.

Przewody zasilajace utozy¢ w korytku kablowym.



1.6. Zasilanie urzadzen teletechnicznych

Zasilanie urzadzen teletechnicznych tj kontroli dostgpu i centralki DOP wykonac
przewodem YDYp 3x1,5 z tablicy BTNZ-O, na ktérej zabezpieczy¢ go wytacznikiem
nadprgdowym B10. Przewdd zasilajacy utozy¢ w korytku kablowym.

Druga centralk¢ DOP znajdujaca si¢ w budynku onkologii zasili¢ przewodem
YDYp3x1,5 z istniejacej kontroli dostgpu zasilanej z tablicy TK obwdéd 2 (onkologia).
Szafke teletechniczng zasili¢ przewodem YDYp 3x2,5 z tablicy BTNZ-O.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrong¢ przeciwporazeniowa przyjeto, istniejgce w szpitalu, szybkie
samoczynne wylaczenie zasilania, ktorego skutecznos¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem
przed oddaniem instalacji do uzytku.
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