Legenda opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

Oznaczenie Opis Zdjecie
Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego, materiat klosza:
[=} OPD2 poliweglan, typ klosza: OPAL, kolor: biaty, wskaznik oddawania barw
o CRI>80, temperatura barwowa: 4000Ktolerancja barwy - , stopier
— szczelnosci: IP44, klasa ochronno$ci: I, wspétczynnik wytrzymato$ci:
Lu IKO7, trwatos¢ oprawy > 100 000h (L70/B50),strumien $wietiny oprawy:
1500Im, moc oprawy: 15W, skuteczno$¢ swietina oprawy: 102Im/W,
klasa energetyczna: A+, wymiary: 195x55mm.
Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego, materiat
T T T T klosza: poliweglan, typ klosza: OPAL, kolor: biaty, wskaznik oddawania
| mi | | mi | OPD3 barw CRI>80, temperatura barwowa: 4000K, tolerancja barwy - ,
1 ] | ] (o] stopien szczelno$ci: IP44, klasa ochronnosci: Il, wspdtczynnik
wytrzymatosci: IK07, trwato$¢ oprawy > 100 000h (L70/B50), strumien
$wietlny oprawy: 2025Im, moc oprawy: 20W, skutecznos$¢ swietina
oprawy: 102Im/W, klasa energetyczna: A+, wymiary: @220x60mm.
Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
F3 podwieszanych lub sufitach gipsowo kartonowych, zrédto LED, wysoki ~
| — wspotezynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000 K, tolerancja >
| | barwy SDCM<3, stopier szczelnosci: IP44, kolor obudowy - bialy, korpus
| aluminiowy, klasa ochronnosci: II, moc oprawy: 36 W, strumieri $wietlny oprawy:
| 4000 Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 111 Im/W, trwato$¢ 100000h L70B50,
| | KOMUNIKACJA materiat klosza - PMMA, wymiary 595x595x25 mm.
\ 33,22 m2
| ‘ [ > Oprawa 1a do montazu 2rédio LED, profil aluminiowy
| _-_RK1 malowany na kolor szary, klosz opalowy, stuzaca do o$wietlenia akcentujacego,
I | bezposredni rozsyt $wiatla, wysoki wspélczynnik oddawania barw Ra > 80, -
| — temperatura barwowa: 4000K, stopien szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: |, moc
‘ oprawy: 17W, strumien $wietiny oprawy: 800Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 47,06
‘ | Im/W, wymiary oprawy: 595x46x92mm.
|
|
| ) [ 1 Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego (sufit). Rozsyt: przestrzen
lj ISTNIEJACE OPRACY AW2 otwarta, Obudowa: biaty poliweglan, Moc: 1W. Strumien $wietiny: 140im, Klasa P
; T OSWIETLENIOWE %L—E izolacji Il lub IlI. Stopien ochrony: IP20, Opcja: RU, Czas podtrzymania: 1h, &
: AJO P D2 i : ; Wymiary: 95x95x47,7mm
| B |
: 0.07 @ T ‘F737 T ! “ EW1 Oprawa LED przeznaczona do nasciennego lub (sufit). Obudowa: biaty
| - F{ T o B poliweglan, Moc: 1W. Klasa izolacji Il lub Ill. Stopie ochrony: IP20, Opcja: RU,
| MAGAZYN ﬁ/ : 0.04 Czas podtrzymania: 1h, Wymiary: 206x299x43mm m
‘ .
‘ H2,307rcnz R : TECHNICY RTG 3 E
‘ -
| 12,70 m F3 i | 2,90 m2 Uwagi:
: bl | ) [H2T0m 1ng i roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonana i odbioru robdt budow zowych i
| TECHNICY RTG 2 | _| . Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodrie 2 PolsimiNommar, "Werunkami technicznymi wykonaniai odbioru robat budowlano - montazowych opracowanymi
@ 6:03 1133 m2 \ J OPD?2 — przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
: LAZIENKA H: 2,90 m ‘ | C? 2 Pozmmy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjie wytyczyc’ gegdgzyjme na etapie wykonaw;zym‘ Odghytkl qd prpjektu qa\ezy kopgultowaczprqektqqtem.
| 3,71 m2 D] | n | 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoinoci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, odbojnikw wewngtrznych i innych
} H12,50 m | ] IN nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obigkcie.
| - OPD3 ! ] 4. W wykonaniu otwordw drzwiowych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow mnigjszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancia dodatnia moze wynosic do 20
| s ! R R R mm. Kazdorazowo weryfkowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokosci okna dla unikniecia niezgodnosc.
I Q RVVZ 3 ‘ R 5. Przy wykonaniu otworw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosci
i R K 1 N \ch O 6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
! f— R IE MAG. TECH. RTG OPD? paril Scian realizowat po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalac).
| 259_?& ° 7. Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
! | AVWZ | ‘ H:2,70m — takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
! ! H=250 } ! ol oo 8. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekécie wszystich rysunkow, ktére do tego skladnika sie odnosza z
E H=290 ‘ | _ 0.05 uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
! F3 ! ! KOMUNIKACJA 9. Brak wska;ania na‘rysunku technicznym e\emeptu, ktorego zgs@osowanie wynika 2 Znanych lub powszech‘nie‘plzyljetych fozvigzan W zakre;ie sziuki o
‘ § | | T2.55m2 budowlane] nie zwalnia wykonawey z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekfantem i za jego
| | < é !
! R | | = H:2,50 m 200, o o o
I l__. F3 F3 F3 : I = ; = _— 10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
! : AW? : : T /': 1. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacfi nalezy konsuttowat sie z projektantem.
| | R | I / 4 . 12. Zqodnie z art. 34 ust. 3dpkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351)- Prawo budowlane (z pdzniejszymi nowelizacjami kierownik budowy ma
! : ! ! obowiazek realizac] obiekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sziuka budowlana.
! | | Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIl
: ; ; f‘ \ 1 | —~ Kiasa & Odporno$t ogniowa podstawowych elementéw budynku
|7 N - - X
! : 0.01 | &/ \/ U U H pguzgﬁrjl g!owna:\l;z;ztruma konstrukcja dachu strop ‘;‘:\Z‘:ﬁmﬁ Matki|  4ciana zewngtrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
! TECHNIC Y RTG 1 ‘ - = 1 — "B" R 120 R30 REI 60 REI 60 EI 30 RE 30
R 22,62 m2 SCHEMAT:
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IE INWESTOR: ADRES:
| ! Szpltal Kllnlpzny im. K. Jonschera lUnlwersytel)tu Medycznego ' ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalina 27/33, 60-572 Poznar

ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA

UWAGA!

Elementy rozbudowy SAP i DSO musza by

Ostateczna lokalizacja elementow instalacji nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z przedstawicielami poszczegdlnych branz.
ilne z dozorujacym obiekt sy

ygnalizacji pozaru.

systemowy dzwiekochtonny sufit podwieszany
przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia, kasetony z wetny szklanej 60x60cm, kolor biaty,
konstrukcja no$na ze stali ocynkowanej malowanej

proszkowo, ptyty proste w demontazu

LEGENDA

KOORDYNACJA ELEMENTOW NA STROPACH

Podwajna optyczna czujka dymu FAP-425-DO-R na stropie
podwieszanym

Sterownik drzwi odddzielen
pozarowych

Czujka na stropie podwieszanym @10cm

Be

Be
Podwdjna optyczna czujka dymu FAP-425-O (miedzystrop)

projektowana jednostka wewn. $cienna klimatyzacji typu

split

projektowana jednostka zewn. klimatyzacji typu split;
na systemowej konstrukcji wsporczej typu |, ze stali
zabezpieczonej przed korozjg, mocowanej do $ciany zewnetrznej

wg. technologii wykonawcy

R | zwskaznikiem zadziatania

Przycisk zamknigcia technicznego

Czujka na stropie statym @10cm

Bl

Reczny ostrzegacz pozaru FMC-210-DM-G-R

It

Trzymacz elektromagnetyczny

Wskaznik zadziatania czujki 8,5 x 8,5 cm

=

Modut 8-wyjsciowy FLM-420-8-S

Glosnik nascienny

QOdlegtos¢ czujek od $cian minimum 0,5m

[

Modut 8 wejsé/ 1 wejscie FLM-420-18R1-S

=h=INEEIE]

Glosnik sufitowy

Glosnik sufitowy @20cm

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT POMIESZCZEN DYZURKI TECHNIKOW RTG SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA
UM W POZNANIU PRZY UL, SZPITALNEJ 27/33

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Upramnienia budowlane w specjalnodci architektoniczne] do
mgrinz. arch. D. NIEDBALA projeklowania bez ograniczed
upr. nr: §7IWPOKKI2017
OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
gr i ach. P SOBOTA PATRYK SOBOTA
Os. Wt. tokietka 14c/6
62-200 Gniezno
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY 02122022 | 1:50
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH PW-A-06

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ *PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"




