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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Upramnienia budowlane w specjalnodci architektoniczne] do
mgrinz. arch. D. NIEDBALA projeklowania bez ograniczed
upr. nr: §7IWPOKKI2017
OPRACOWANIE: PS ARCHITEKTURA
gr i ach. P SOBOTA PATRYK SOBOTA
Os. WL tokietka 14c/6
62-200 Gniezno
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
GKB 12,5 G,KB 12,5_sciana z plyty gipsowo-kart zgodnie z GKB 7,5 G,KB 7,5_$ciana z ptyty gipsowo-kart zgodnie z GKBI 7,5 G,KBI 7,5_sciana z plyty gipsowo-kart zgodnie z ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY 02122022 150
-2x ptyta gipsowo-kartonowa, GKB 1,25cm -2x plyta gipsowo-kartonowa, GKB 1,25cm -2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
:g;os:yzvgizzggvygekg\:‘%nnyox:{ng}gn??slgrqn -profil CW 50 wypetniony wetng mineralng -profil CW 50 wypetniony wetng mineralng TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
RZUT PARTERU PW-A-02
DYZURKA TECHNIKOW RTG

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ *PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"




