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1 Dane ogdlne

1.1 Inwestor

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
60-572 Poznan

ul. Szpitalna 27/33

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest montaz:

e Systemu Sygnalizacji Pozaru,

o Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego
W pomieszczeniach technicznych RTG Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
zlecenie na wykonanie projektu instalacji staboprgdowych
Projekty budowlane branzy architektonicznej
Obowigzujgce przepisy i normy
Inne dokumenty i instrukcje
e  Projektowanie instalacji sygnalizacji pozarowej PKN-CEN/TS 54-14 2020: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji.
o Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydane przez Stowarzyszenie
Inzynierow i technikéw Pozarnictwa SITP WP-02:2021
o Wytyczne instalowania, uruchamiania obstugi i konserwacji dzwiekowych systemow
ostrzegawczych wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw i technikéw Pozarnictwa
SITP WP-04:2021
o  Wytyczne PSP ,Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny polega¢ potaczenia
urzagdzen sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Paristwowej Strazy Pozarnej i za-
sady ich uzgadniania”;
e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Cen-
trum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie
o Karty katalogowe urzadzeh

1.4 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:
e analiza architektoniczna budynku do celéw SSP i DSO,
ustalenie czutosci uktadu i zakres ochrony
dobdr rodzaju czujek,
dobdr recznych sygnalizatoréw pozaru,
dobor wskaznikow zadziatania czujek,
dobdr elementéw kontrolno-sterujacych,
dobdr rodzaju gtosnikéw i miejsc ich montazu,
graficzne przedstawienie elementéw instalacji SSP na podktadach budowlanych,
graficzne przedstawienie elementéw instalacji DSO na podktadach budowlanych,

1.5 Warunki ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i doko-
naniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycz-
nymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wiasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urza-
dzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskaé¢ pisemne zatwierdzenie Inwestora. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysun-
kach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
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obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien jg wyjasni¢ z Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i po-
siada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE. Do zakresu prac Wykonawcy kazdora-
zowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny od-
biér w obecnosci Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kom-
pletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza dokumentacja.

UWAGA:

Niniejszy projekt zostat opracowany przy wykorzystaniu urzgdzen, systemoéw, wyposazenia konkretnych
firm wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentéw miato na celu zapewnienie wysokiego stan-
dardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentéw. Dlatego projektant nie wyklu-
cza zastosowanie innych urzgdzen innych konkurencyjnych firm, jednakze o parametrach nie gorszych
od zastosowanych w projekcie.

1.6 Wykonawca robot

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonawca robét instalacji teleinformatycznych i staboprado-
wych zostanie wytoniony w drodze przetargu z przedsiebiorstw branzy budownictwa telekomunikacyj-
nego i stabopradowego. Wykonawca winien wystapi¢ o zezwolenie na prowadzenie robdt od Inwestora
oraz uzyskac niezbedne pozwolenie wynikajgce z obowigzujgcego prawa budowlanego i ustalen za-
wartych w uzgodnieniach branzowych.

Wymaga sie, aby Kierownik Robo6t posiadat uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalnosci tele-
komunikacyjnej oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa

Wykonawca musi posiada¢ co najmniej 1 osobe posiadajgcg Certyfikat Instalatora danego systemu
wydanego przez Producenta systemu majgcego siedzibe na terenie Polski.

Wykonawca powinien posiadaé¢ swiadectwo kwalifikacyjne SEP dozorowe i eksploatacyjne.

2 System sygnalizacji pozaru

Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami przeciwpozarowymi, projektowany obiekt pomieszczenia RTG w
budynku gtéwnym nalezy wyposazy¢ w System Sygnalizacji Pozaru.

Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach RTG. Elementy petli dozorowej bedg
podtgczone do centrali zamontowanej w portierni. Centrala bedzie pracowata w sieci razem z innymi
CSP pracujgcymi w kompleksie budynkéw szpitala dzieciecego.

Projektowany system sygnalizacji pozaru jest rozbudows istniejgcego systemu.

2.1 Przeznaczenie instalacji SSP

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru (SSP) zastosowanego w szpitalu jest wczesne wykrycie pozaru
i zaalarmowanie o nim dla:

e zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku przez zwiekszenie szansy jego szyb-
kiego i pewnego opuszczenia,

e ograniczenia zniszczenh, uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z tym strat
materialnych przez skrocenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem skutecznej
akcji ratowniczej,

e monitorowanie wszystkich instalacji zwalczania pozaru wedtug opisu.

Jakikolwiek pozar moze zagrazaé ludziom uduszeniem, zatruciem oraz oparzeniami, czynnikiem decy-
dujgcym o uzyteczno$ci instalacji dla ochrony zdrowia i zycia uzytkownikéw obiektu jest jego zdolnosé
do zapewnienia widocznosci na drogach ewakuacyjnych z budynku.

Skuteczna ochrona przeciwpozarowa budynku i jego wyposazenia zalezy w duzym stopniu od czynni-
kéw pozostajgcych poza samg instalacjg takich jak:

¢ umiejetne zaplanowanie zasad postepowania na wypadek pozaru,

zapewnienie odpowiedniego przygotowania personelu wiasnego,

automatyczne zawiadomienie JRG PSP,

zapewnienia innych technicznych i organizacyjnych srodkdéw zabezpieczen przeciwpozaro-
wych, tak biernych jak i czynnych.

Projektowana instalacja ma spetniac¢ kryteria uzytecznosci dla powyzszych celéw z tym, ze bezpieczen-
stwo osobiste traktowane jest priorytetowo. Zgodnie z normg EN 54 i jej polskim odpowiednikiem, sys-
tem sygnalizacji pozaru powinien wykonywaé nastepujgce funkcje:
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wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowedo,
wigczenie dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuaciji,
powiadamianie PSP o alarmie pozarowym.

2.2 Koncepcja systemu sygnalizacji pozaru

Przyjety system bedzie pracowat w ukfadzie sieciowym

W obiekcie zastosowano linie dozorowe petlowe klasy ,A”.

Przewiduje sie w liniach dozorowych sterowniki liniowe — moduty o swobodnie programowalnych wej-
Sciach czy wyjsciach do kontroli i sterowania zewnetrznych urzadzen takich jak np. drzwi rozsuwane.

2.3 Zakres ochrony

System sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszcze-
niami wytgczonymi z alarmowania) jest to, wiec ochrona catkowita.
Obszary wytgczone z alarmowania

e pomieszczenia niedostepne dla oséb

e pomieszczenia WC (z wyjatkiem przedsionkow)

2.4 Przewidywane rodzaje pozaréw.

Przewidywane rodzaje pozaréw sg zgodne z normg PN-E-08350-7:2000 (p6zniejsze zmiany) Czesci
sktadowe automatycznych urzadzeh sygnalizacji pozarowej -- Badania przydatno$ci w warunkach po-
zarow testowych
Przewidziano nastepujgce rodzaje pozaréw wynikajgce z wyposazenia pomieszczeh:
e TF1 - ptomieniowe spalanie drewna -symuluje spalanie drewnianych mebli,
o TF2 - bezptomieniowy rozktad termiczny, ktéry symuluje wyzarzanie drewnianych elementéw
mebli przez goracy przedmiot (np. pozostawiona grzatka), przegrzanie instalacji elektrycznej
W pomieszczeniu,
e TF3 - tlenie widkien bawetnianych - symuluje wstepng faze spalania — poszycie siedzisk krze-
set,
o TF4 - spalanie ptomieniowe tworzywa sztucznego - spalanie mat z pianki poliuretanowej znaj-
dujgcej sie w siedziskach krzeset.
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Z wykresu wynika ze po uptywie 3 minut od zainicjowania pozaru temperatura w pomieszczeniu
przykracza 480° Celsjusza. Jest to temperatura, przy ktérej dochodzi do $mierci cziowieka, a
zniszczeniu ulega wyposazenie obiektu. Dochodzi do gwattownego wzrostu zadymienia pomieszczen i
drog ewakuacyjnych spowodowanego spalaniem materiatéw celulozowych i tworzyw sztucznych.

2.5 Przewidywane przyczyny powstania pozaru

Zagrozenie pozarowe w pomieszczeniach szpitalnych, biurowych, socjalnych oraz technicznych i ma-
gazynowych moze wystgpi¢ na skutek:
e umyslnego podpalenia (ze wzgledu na specyfike obiektu),
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e pozostawiania bez nadzoru odbiornikéw energii elektrycznej nieprzystosowanych do ciggtej
eksploatacji (bez samoczynnych zabezpieczenh lub automatyki sterowniczej - piecyki, pro-
mienniki, grzejniki olejowe) lub ich ustawiania w poblizu materiatéw palnych oraz na palnym
podtozu,

e niewfasciwego wykonywania i nieterminowo prowadzonych konserwaciji instalacji i urzgdzen
elektroenergetycznych, prowizorycznego zakfadania potgczen lub obwoddw elektrycznych
instalacji, lub tez prowizorycznego podtgczenia odbiornikéw elektrycznych

e montazu gniazd wtyczkowych i przewodow elektrycznych na palnym podtozu bez zastoso-
wania oston metalowych i izolatorow.

e przecigzania instalacji elektrycznych w wyniku podtgczenia do jednego obwodu kilku odbior-
nikdbw o duzej mocy.

e wyrzucania niedopatkow tytoniu do koszy na odpady ($mieci) oraz oprézniania popielniczek
z niedopatkami do koszy ( innych pojemnikéw), w ktérych znajdujg sie materiaty palne jak np.
papier, tektura, tworzywa sztuczne.

e zabezpieczenia instalacji i urzadzen elektrycznych bezpiecznikami o wartosciach pradowych
wiekszych niz wynika z projektu (opisu tablic),bezpiecznikami topikowymi.

o zbyt bliskiego sktadania materiatéw palnych od punktéw swietinych.

o zwaré w przewodach elektrycznych przy braku kontrolowania stanu technicznego instalaciji,
nieprowadzenia okresowych pomiarow elektrycznych rezystanciji izolacji instalacji i urzgdzen
elektrycznych.

¢ niewlasciwego prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych miedzy innymi takich jak:

= spawanie, ciecie gazowe, lutowanie, zgrzewanie, itp. prowadzonych najczesciej w
trakcie remontow lub modernizacji pomieszczen.
=  braku ochrony odgromowej budynku.

2.6 Uzasadnienie wyboru typéw czujek.

W obiekcie wystepowac bedg pozary wydzielajgce duze ilosci dymu w poczatkowej fazie, dlatego w
celu doktadnego zabezpieczenia budynku stosowane bedg czujki optyczne oraz reczne ostrzegacze
pozaru.
Przy doborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

e powierzchnig dozorowania pojedynczego sensora,
geometrig pomieszczenia (powierzchnig i wysokos$cig),
warunkami srodowiskowymi,
pierwszym przewidywanym kryterium alarmu,
wyposazeniem pomieszczenia,
uksztattowaniem stropow,
trasami przebiegu instalacji elektrycznych.
Podstawowym problemem zwigzanym z czujkami pozarowymi jest ich podatno$¢ na wykrywanie zjawisk
niezwigzanych z pozarem. Wiele pobudzen czujek jednodetektorowych wynika z oddziatywan zjawisk
symulujgcych pozar. Aby zminimalizowa¢ fatszywe alarmy zastosowano w wybranych pomieszczeniach
czujki wielodetektorowe z kombinacjg pojedynczych i podwdjnych detektoréw dymu z detektorami
temperatury. Dobér czujek dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu.

2.7 Zalozenia projektowe

System sygnalizacji pozaru zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:

e kontrolg czujkami objete wszystkie pomieszczenia w obiekcie (ochrona catkowita),

e przewiduje sie przestrzen miedzystropowa,

e od kazdej czujki zamontowanej w przestrzeni miedzystropowej bedzie wyprowadzony wskaz-
nik zadziatania a kazdg zmiane aranzaciji sufitdbw podwieszanych nalezy skonsultowac z pro-
jektantem SSP,

e reczne ostrzegacze pozarowe instalowane bedg w ciggach komunikacyjnych na drodze ewa-
kuaciji,

¢ maksymalna odlegto$¢ miedzy przyciskami nie bedzie wigksza niz 30 m,
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2.8 Zalozenia konfiguracyjne

Do centrali zostang podtgczone czujki, przyciski, moduty sterujgce i monitorujgce. Elementy petli dozo-
rowej chronigce pomieszczenia RTG zostang przydzielone do petli P1, podtgczonej do centrali zlokali-
zowanej w portierni .

Sterownik drzwi oddzielen pozarowych pomiedzy tgcznikiem a oddziatem onkologii nalezy podtgczy¢ do
istniejgcych modutéw wejscia/ wyjscia zamontowanych w petli nr3 i podigczonej do centrali nadzorujgce;j
pomieszczenia Oddziatu Onkologii.

2.9 Elementy wchodzace w skiad systemu

2.9.1 Dobor czujek

Czujki sg tak dobrane, aby mozliwe byto wczesne wykrycie
pozaru przy zapewnieniu minimalnej ilosci fatszywych
alarmow.
Czujki sg kompatybilne z dostepnymi na rynku centralami FPA
5000, instaluje sie je na petlach dozorowych LSN;
, \ wyposazono je rowniez w obustronne izolatory zwar¢.
[ ( \ | Czujki AVENAR detector 4000 to rodzina automatycznych
f\ “ czujek pozarowych charakteryzujgcych sie doktadnoscig i
’:ﬂ szybkoscig wykrywania. Wersje z dwoma detektorami
’ $) optycznymi sg w stanie wykrywa¢ nawet najmniejsze
@ zadymienie (TF1i TF9).
Wszystkie sygnaty sg w sposob ciggty analizowane w czujce
przez wewnetrzne uktady elektroniczne i taczone przez
wbudowany mikroprocesor. Wzajemne skojarzenie
detektoréw umozliwia zachowanie odpornosci na fatszywe
alarmy pomimo oddziatywania na czujke Swiatta, dymu, pary
lub kurzu. Automatyczne wyzwolenie alarmu nastepuje
wylgcznie wtedy, gdy kombinacja sygnatéw odpowiada
charakterystyce zaprogramowanej w danym ukfadzie
zastosowan. Dzieki temu jest mniej fatszywych alarméw.
Ponadto, aby uzyska¢ jeszcze wiekszg niezawodnosé
kazdego z detektorow, analizowany jest rowniez czas
sygnatéw pozaru oraz sygnatéw usterek.
Zastosowano czujki wlelodetektorowe jak réwniez z
pojedynczym detektorem

2.9.1.1 Detektor optyczny (detektor dymu) FAP-425-O-R

FAP-425-0O-R to optyczna czujka dymu, wyposazona w pojedynczy sensor, z automatycznym i recznym
ustawianiem adreséw. Posiada inteligentng analize algorytmu detekcji pozaru z jednakowg czuto$cig
dla pozarow wytwarzajgcych widzialny dym. Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomia-
rze rozproszenia swiatta - dioda LED wysyta swiatto do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono pochto-
niete przez strukture w ksztatcie labiryntu. W razie pozaru unoszacy sie dym przedostaje sie do komory
pomiarowej. Swiatlo jest rozpraszane przez czgsteczki dymu. Rozproszone $wiatto pada na fotodiody,
ktére zamieniajg informacje o ilosci Swiatta na proporcjonalny sygnat elektryczny.

2.9.1.2 Detektor optyczny (detektor dymu) FAP-425-DO-R

Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia swiatta. Dioda LED wysyta
Swiatto do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono absorbowane przez ukfad optyczny. W razie pozaru
unoszacy sie dym przedostaje sie do komory pomiarowej, powodujgc rozproszenie Swiatta emitowa-
nego przez diode LED. llos¢ swiatla trafiajgcego do fotodiody jest nastepnie przeksztatcana na odpo-
wiedni sygnat elektryczny. Wersje z podwojnym detektorem optycznym wykorzystujg dwa detektory op-
tyczne o réznej dtugosci fali. Technologia Dual Ray dziata dzieki wykorzystaniu podczerwonego i nie-
bieskiego Swiatta diod LED, co umozliwia wysoki poziom niezawodno$ci wykrywania niewielkiego za-
dymienia (wykrywanie w warunkach TF1 i TF9).

temperatury.
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2.9.2 Reczny ostrzegacz pozaru

Reczne ostrzegacze pozarowe stuzg do recznego
wyzwalania alarmu. W razie niebezpieczenstwa nalezy
najpierw zbi¢ szybke a nastepnie mocno nacisngc przycisk.
Powoduje to zatgczenie mikroprzetgcznika wyzwalania
alarmu i miganie wskaznika LED. Nacisniety przycisk
ostrzegacza jest przytrzymywany przez mechanizm.
Kasowanie recznego ostrzegacza pozarowego jest mozliwe
za pomocg dzwigni kasowania lub przez zamkniecie
drzwiczek.

2.9.3 Gniazdo czujki MS-400-B

Podstawy czujek Bosch MS-400-B sg dostosowane do
montazu natynkowego oraz podtynkowego i pasujg do
wszystkich czujek serii FAP-425/FAH-425. Majg oddzielne
punkty mocowania do puszek do montazu sufitowego oraz
podtynkowego. Pasujg tez do wszystkich standardowych
schematéw otwordw.

Podstawy sg wykonane z biatego tworzywa ABS (kolor
zblizony do RAL 9010), a ich powierzchnia jest wykohczona
matowo.

Podstawy sg wyposazone w zaciski srubowe, stuzgce do
dotgczenia czujki i akcesoriow do centrali sygnalizacji
pozaru. Styki dotgczone do =zaciskdw gwarantujg
prawidtowos¢ potgczen elektrycznych podczas montazu dla
zyt 0 maksymalnej srednicy 2,5mm2.

Modut czujki moze zostaé¢ zabezpieczony przed
nieuprawnionym demontazem za pomocg zmiennej blokady.
Aby umozliwi¢ uzytkowanie czujek FAP/FAH w wilgotnych
pomieszczeniach, w niektérych pomieszczeniach nalezy
uzupetni¢ podstawy czujek uszczelkg do wilgotnych
pomieszczen Bosch FAA-420-SEAL. Uszczelka do
wilgotnych pomieszczeh jest wykonana z tworzywa TPE i
zapobiega przedostawaniu sie skraplajgcej sie wody do
wnetrza czujki.

Pomieszczenia, w ktérych nalezy uzy¢ tego elementu
wyrézniono odpowiednim piktogramem na i planach obiektu.

2.9.4 Dobdér modutéow wejscia/ wyjscia
2.9.4.1 Modut FLM-420-18R1-S 8-wejsciowy / 1 wyjscie

Modut 8-wejsciowy FLM-420-18R1-S umozliwia
monitorowanie maksymalnie odmiu wejs¢. Dodatkowo jest
wyposazony w przekaznik z zestykiem przetgczanym,
zapewniajgcym beznapieciowo styk wyjsciowy. Jest to
element 2-zylowej magistrali LSN.

8-wejsciowy modut FLM-420-18R1-S posiada dwie funkcje
monitorowania:

Monitorowanie linii za pomocg rezystora zakonczenia linii
(EOCL)

Monitorowanie zestyku beznapieciowego
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Dla kazdego z o$smiu wejs¢ funkcje monitorowania mozna
wybra¢ niezaleznie przez ustawienie odpowiednio dla
kazdego wejscia.

Modut wejscia wykrywa:

Tryb czuwania

Wyzwalany w przypadku przerwy w linii

Wyzwalany w przypadku zwarcia

2.9.4.2 Modut przekaznikéw niskonapieciowych FLM-420-RLV-S

“—“

&

Modut przekaznikdw niskonapieciowych 8 wyjsciowych
FLM-420-RLV8-S

sktada sie z o$miu przekaznikow ze stykiem przetgcznym,
zapewniajgcych bezpotencjatowe styki wyjsciowe.

Jest to 2-zytowy przewdd LSN. Po dotgczeniu do
modutowej centrali sygnalizacji pozaru serii 5000 moduty
oferujg zwiekszong funkcjonalnos$¢
udoskonalonejtechnologii LSN. Osiem przekaznikéw ze
stykiem przetgcznym

FLM-420-RLV8-S umozliwia osobne dotgczenie maks.
osmiu

pojedynczych elementéw zewnetrznych.

Maks. obcigzalnos¢ stykéw (obcigzenie rezystancyjne)
wynosi 2 A/ 30 VDC.

2.9.5 Wskaznik zadziatania FAA-420-RI-ROW

=

Wskaznik zadziatania jest przeznaczony do taczenia z
czujkami systemu w technice petli dozorowych. Ma
zastosowanie do szybkiej identyfikacji i lokalizacji alarmu
pozarowego w sytuacji, kiedy wskaznik LED czujki jest
schowany lub zasfoniety (podwdjne podiogi, strefy
miedzystropowe). W czasie alarmu pozarowego, po
zadziataniu czujki, zostaje wystany telegram alarmowy do
wskaznika, ktory wysyla pulsujgce Swiatto w kolorze
czerwonym.

2.9.6 Centrala sterujaca typ AFG-3

F

CENTRALA STERUJACA AFG-3

Centrala automatyki pozarowej drzwi typ: AFG-3 znajduje
zastosowanie do zwalniania blokad drzwi
przeciwpozarowych i przegrod w systemach ochrony
przeciwpozarowe;.

W systemach przeciwpozarowych stosuje sie drzwi, bramy
przeciwpozarowe i przegrody ognioochronne, ktére w
normalnych warunkach uzytkowania muszg by¢ stale
otwarte. Centrala sterujgca AFG-3 spetnia wéwczas funkcije
“inteligentnego” zasilacza elektrotrzymaczy, ktére utrzymujg
drzwi w potozeniu otwartym.
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W wyniku pojawienia sie zewnetrznych sygnatow
sterujgcych z centrali pozarowej, niezwtocznie zwolni
elektrotrzymacz. Centrala sterujgca zasila napigeciem statym
24\VDC urzadzenia wykonawcze - np. trzymacze, ktére
utrzymujg drzwi w pozycji otwartej. Na skutek wymuszenia
sygnatem alarmowym centrala sterujgca zdejmuje napiecie
z linii urzadzen wykonawczych i sygnalizuje stan alarmowy.
W centrali sterujgcej przewidziano mozliwos¢ zdjecia
napiecia z elementu wykonawczego jako otwarcie
techniczne. Stuzy do tego wejscie sterowania technicznego
(TECH. OTW.). Do wejscia nalezy podigczy¢ przycisk o
zaciskach normalnie otwartych.

2.9.7 Puszka instalacyjna typu PIP

Puszki PIP-1AN oraz PIP-3AN przeznaczone sg do
podtgczania sygnalizatoréw, gto$nikéw systemow
rozgtaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd.
Zadaniem puszki jest zapewnienie ciggtosci linii sygnatowej po
spaleniu  sie sygnalizatora i niedopuszczenie do
wyeliminowania z dziatania sygnalizatorow znajdujgcych sie
poza strefg pozaru. Puszka PIP-1AN charakteryzuje sie
przelotowym prostym i katowym (90°) sposobem prowadzenia
linii sygnalizacyjnej. Puszka umozliwia poprowadzenie do
dwéch przewodow ze $ciany. Puszka PIP-3AN sktada sie z
dwach toréw puszki PIP-1AN.

2.10 Organizacja alarmowania systemu SSP

Nie przewiduje sie zmiany organizacji alarmowania.

2.11 Automatyczne powiadamianie PSP
Nie przewiduje sie zmiany powiadamiania PSP.

212 Rozmieszczenie elementéw systemu
2.12.1 Rozplanowanie petli dozorowych

Poszczegolne powierzchnie (strefy) bedg obstugiwane przez petlg analogowg (petle dozorowe zapew-
niajgce dwustronne zasilanie czujek) zawierajgcg automatyczne czujki dymu, reczne ostrzegacze po-
zarowe (ROP), moduty.

Wszystkie elementy petli dozorowej bedg posiadajg swoj indywidualny adres, co umozliwi ich jedno-
znaczng lokalizacje.

Poszczegodlne elementy systemu nalezy podtgczy¢ do odpowiednich petli zgodnie z rysunkowg doku-
mentacjg techniczng, ktéra stanowi integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

2.12.2 Rozmieszczenie czujek

Czujki, zainstalowa¢ w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z rysunkowg czescig projektu.
Wszystkie czujki nalezy oznakowa¢ numerem zgodnym z dokumentacjg, ktory pozwala na precyzyjng
identyfikacje danego elementu. Numer czujki przyklei¢ bezposrednio na podstawie czujki.

sposob oznakowania czujek

1/32/S2

Nr petli / Nr elementu w petli / Nr strefy alarmowej

Dobdr miejsca montazu czujek dokonano w oparciu o specyfike danego pomieszczenia oraz zagrozenia
pozarowego. W przypadku wystgpienia konieczno$ci orientacyjnej zmiany miejsca montazu czujki na-
lezy wykona¢ to zgodnie z obowigzujgcymi zasadami projektowania i montazu systemow sygnalizacji
pozaru oraz uwzgledni¢ to w dokumentacji powykonawczej.
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Kwestie sporne rozstrzygaé z projektantem systemu.
2.12.3 Lokalizacja recznych ostrzegaczy pozaru

Reczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowano w ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach.

Wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe nalezy oznakowaé odblaskowymi znakami przeciwpozaro-
wymi, ktére przedstawiajg piktogram przycisku. Znak nalezy przymocowac¢ bezposrednio nad przyci-
skiem. Znaki powinny posiada¢ atest CNBOP.

Sposoéb oznakowania recznych ostrzegaczy pozaru

1/32/S2

Nr petli / Nr elementu w petli / Nr strefy alarmowej

2.12.4 Lokalizacja modutéw

Moduty rozszerzajgce funkcjonujg jako elementy wielofunkcyjnej petli dozorowej. Dowolnie programo-
walne wejscia i wyjscia modutdw zapewniajg mozliwos¢ uruchamiania i monitorowania urzadzenh ze-
whnetrznych lub innych systemow wchodzgcych w skfad ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Moduty petlowe nalezy umiesci¢ w poblizu urzadzen sterowanych lub monitorowanych.

Wszystkie wejscia i wyjscia nalezy oznakowaé numerem zgodnym z dokumentacjg, ktéry pozwala na
precyzyjna identyfikacje danego elementu.

Sposodb oznakowania modutéw.

1/2

Nr petli / Nr elementu w petli

Na elementach sterowanych/monitorowanych nalezy umiesci¢ oznakowanie:

1/2/xly

Nr petli / Nr elementu w petli / Nr wejscia / Nr wyjscia

2.13 Funkcje wykonawcze i monitorujgce systemu sygnalizacji pozaru SSP

priorytetowo uruchomi DZzwiekowy System Ostrzegawczy (stowne kierowanie ewakuacjg),
wysteruje urzadzenie transmisji alarmu do PSP
zamknie drzwi oddzielen pozarowych
otworzy drzwi rozsuwane

o odblokuje kontrole dostepu
Do sterowania i monitorowania w/w systeméw bedg wykorzystane elementy kontrolno sterujgce mon-
towane na petli dozorowej.
Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system muszg beda realizowane hardwareowo
(,twardodrutowo"). Oznacza to np., ze linie sterujgce wyprowadzone z programowalnych wyjs¢ prze-
kaznikowych w samej centrali bgdZz z modutu petli dozorowej bedg dotgczone bezposrednio do uktadu
elektrycznego zasilania sterowanego urzadzenia bez posrednictwa elementéw innych systemow, np.
sterownikow automatyki obiektu.

2.14 Zasilanie awaryjne centrali
Nie przewiduje sie zmiany zasilania awaryjnego centrali.

215 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
2.15.1 Warunki uruchomienia systemu

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonaé¢ badania polegajace na:
e wykonaniu:
pomiaréw
rezystancji petli dozorowych,
skutecznos$ci zerowania central
sprawdzeniu,
e materiatéw w zakresie zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami,
e wykonania poprawnosci potagczen,
e umocowania potgczen,
o wilasciwej numeracji, adreséw tekstowych oraz oznakowania petli dozorowych,
e wilasciwego oprogramowania systemu.
Uruchomienie systemu nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta.
Rozmieszczenie elementdéw systemu w pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach.
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2.15.2 Warunki wykonania Robét

2.15.2.1 Okablowanie elementéw systemu

Przewody petli dozorowych i sygnalizacyjnych prowadzi¢ nalezy w:

e rurkach elektroinstalacyjnych

¢ listwach elektroinstalacyjnych,

e podtynkowo.
Sposob prowadzenia okablowania nalezy ustali¢ na etapie realizacji zadania. Przy wyborze sposobu
prowadzenia okablowania petlowego i sygnalizacyjnego o odpornosci ogniowej E90 nalezy bra¢ pod
uwage estetyke wykonania, oraz mozliwo$¢ dewastacji przez osoby postronne.
Do prowadzenia obwodéw dozorowych nalezy tam, gdzie to mozliwe wykorzysta¢ korytko przewidziane
dla instalacji staboprgdowych.
Poczatki i konce petli dozorowych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych pionach kablowych.
Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykonac:

e Petle dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x1a w czesciach obiektu niena-
dzorowanego SSP przewodem HTKSH ekw 1x2x1 FE 180 PH90/E90.

o Ekran natrasie petli dozorowych nie moze by¢ potgczony z zadng konstrukcjg, lecz wytgcznie
z uziemieniem centrali.

¢ Nie wolno prowadzi¢ przewoddw petli dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitoru-
jacych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,

e Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan
z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm. Przy prowadzeniu
instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji pozaru powinny
przebiegac¢ ponizej.

e Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody
jednoodcinkowe.

o Petle dozorowe, poczatek i jej koniec, poprowadzi¢ oddzielnymi kablami. Dopuszcza sie, aby
zasilanie i powr6t danej petli prowadzi¢ w jednym korycie kablowym. Kazdy z kabli powinien
jednak by¢ w oddzielnej ostonie.

¢ Nie dopuszcza sie prowadzenia zasilania i powrotu danej petli w jednym kablu wieloparowym.

e Przewody instalacji ppoz. nalezy odpowiednio oznakowag, tj. korice i poczatki petli oznako-
wac numerem petli.

e Przewody biegnace w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczy¢ nie rzadziej niz, co
dwa metry napisem np. instalacja systemu sygnalizacji pozaru. Odpowiednio dla danej czesci
instalacji:

o konce przewoddw monitorujgcych i sterowniczych nalezy odpowiednio oznakowa¢ numerem
sterowania.

Trasy kablowe wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w certyfikacie do zastosowanych kabli.

2.15.2.2 Zabezpieczenie przed oddziatywaniem ognia

W miare mozliwosci, kable nalezy prowadzi¢ przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym. Jezeli za-
chodzi potrzeba prowadzenia kabli przez inne obszary i uszkodzenie tych kabli moze uniemozliwic:
e 0odbidér sygnatu pozarowego przez CSP,
e dziatanie urzgdzen alarmowych,
o odbior sygnatéw z instalacji sygnalizacji pozarowej przez sterowniki urzgdzen zabezpieczenia
przeciw pozarowego,
o odbidr sygnatow z instalacji sygnalizacji pozarowej przez urzadzenie transmisji alarméw po-
zarowych.
nalezy stosowac kable o odpowiedniej odpornosci ogniowej albo zabezpieczy¢ je przed oddziatywaniem
ognia.
Przewody powinny byc¢:
e dobrane do wymaganego czasu funkcjonowania w czasie pozaru,
e mocowane za pomocg specjalnych systeméw mocowan zapewniajgcych podtrzymanie ich
funkcji w czasie pozaru,
e mocowane w sposob powodujgcy spetnienie wymagan techniczno-budowlanych odpowied-
nio dobrane ich parametry elektryczne i przekroje.
Wymagania w zakresie czasu funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych w czasie pozaru okresla
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami zawartymi min. w RMI
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z dnia 12 marca 2009 r. Dz.U. nr 56 poz.461. RMI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, (,zespoty kablowe), sto-
sowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, po-
winny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Kable powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego
do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badanh palnosci
cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych. (PN-
EN 50200)
Instalacje funkcjonujgce w czasie pozaru powinny spetnia¢ nastepujace wymagania

e mocowane za pomocg specjalnych systemdéw mocowan zapewniajgcych podtrzymanie ich

funkcji w czasie pozaru.

¢ wyeliminowanie mozliwo$¢ zatamania, zgiecia czy tez innego uszkodzenia kabla.

e sposob przeprowadzenia kabla przez Sciany i stropy - przejscia, przez ktore sg prowa-
dzone powinny by¢ uszczelnione odpowiednimi materiatami ognioodpornymi w spo-
sob zapewniajgcy klase odpornosci ogniowej przepustu instalacyjnego zgodng z klasg
odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

e przejscia kabli przez poziome przegrody przeciwpozarowe i przez sciany szybu - przej-
Scie kabli przez wewnetrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykony-
wac w rurach, blokach itp.

e rodzaj podtoza, na ktérym jest uktadany - kable powinno sie uktadaé gtéwnie na ele-
mentach konstrukcyjnych posiadajgcych klase odpornosci ogniowej rowng co najmniej
klasie podtrzymywania funkcji kabla lub kabla wraz z konstrukcjg mocujaca,

e osprzettgczeniowy i rozdzielczy — powinien by¢ zastosowany osprzet posiadajgcy sto-
sowne dopuszczenia poswiadczajgce jego klase odpornosci ogniowej i powinien tak
by¢ dobrany, aby umozliwiat funkcjonowanie instalacji przez czas wymagany dla funk-
cjonowania kabla wraz z systemem mocowania,

e sposOb mocowania do podtoza — pod pojeciem zamocowan nalezy rozumie¢ systemy
nosne tras kablowych:

=z kablami utozonymi pojedynczo mocowanymi na szynach obejmami z dtugimi ry-
nienkami, mocowanie pojedynczymi lekkimi obejmami, uktadanie kabla w kanatach
ochronnych na $cianach lub sufitach,
= trasy kablowe ztozone z korytek kablowych,
= trasy ztozone z drabinek kablowych.
Wszystkie te systemy mocowan powinny posiada¢ poswiadczong odpowiednim dokumentem klase od-
pornosci ogniowej co najmniej rowng klasie podtrzymania funkcji mocowanego kabla. Otaczajgce go
elementy konstrukcyjne i instalacje budynku — instalacje powinny by¢ prowadzone w takiej odlegtosci
od elementéow konstrukcyjnych budynku, oraz odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig ich
uszkodzenia w wyniku pozaru przez mocowania innych instalacji np. wentylacji, wodno-kanalizacyjnych
e trasy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajgcy obnizeniu funkcji podczas pozaru przez
e przy pionowym prowadzeniu tras co 3,5m nalezy wykonaé¢ zapasy kompensacyjne oraz za-
mocowac¢ kable do konstrukcji wsporczej co min. 300mm
o wszystkie pozostate elementy systemu takie jak puszki tgczeniowe, przepusty w sScianach
powinny posiadac¢ klasyfikacje co najmniej rowng klasyfikacji trasy kablowe;j.
e kable uktada¢ z zapasem kompensujgcym ugiecie sufitu oraz ugiecie konstrukcji wsporczych,
¢ unika¢ uchwytéw z ostrymi krawedziami mogacymi blokowac¢ przesuw kabla,
e uchwyty dobieraé¢ co najmniej o jeden rzad wielkosci wiekszy niz wynika ze Srednicy kabla,
zapewniajgc swobodny jego przesuw,
e stosowanie innych powtok lub oston na kable np. prowadzenie w korytkach PCV lub ognio-
odpornych jest nie dopuszczalne,
e Zespoty kablowe uktadaé powyzej instalacji wodnych i tryskaczowych, izolacja kabli pod dzia-
taniem wysokiej temperatury nie jest szczelna,
o Wszystkie elementy tgczeniowe takie jak puszki powinny posiada¢ klase odpornosci nie niz-
szg od klasy odporno$ci trasy.

2.15.2.3 Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym

Kable powinny by¢ uktadane w miejscach wystarczajgco bezpiecznych (np. w korytkach kablowych,
szybach kablowych, kanatach kablowych). Wytrzymatos¢ mechaniczna kabli powinna by¢ adekwatna
do sposobu i miejsca montazu. W razie potrzeby, nalezy przewidzie¢ srodki dodatkowej ochrony me-
chaniczne;.
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2.15.2.4 Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi

W celu unikniecia uszkodzen i alarmoéw fatszywych, urzgdzenia (wtgcznie z okablowaniem) nie powinny
by¢ instalowane w miejscach, w ktérych moga wystepowaé wysokie poziomy zaburzen elektromagne-
tycznych. Gdy takie rozwigzanie nie jest mozliwe, nalezy zastosowaé odpowiednie $rodki ochrony przed
wptywami zaburzen elektromagnetycznych.

2.15.3 Montaz elementéw SSP
Dopuszcza sie zmiane kolejnosci fgczenia elementéw SAP w ramach jednej petli dozorowej

2.15.3.1 Instalowanie czujek punktowych

Czujki chronigce przestrzen miedzystropowg montowacé na stropie rzeczywistym. Od kazdej czujki chro-
nigcej przestrzen miedzystropowg wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik zadziatania czujki.

W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wymiarach
60x60cm pod kazdg czujkg zamontowang w przestrzeni miedzystropowej. (Projekt otworéw rewizyjnych
w suficie podwieszanym nierozbieralnym jest poza zakresem niniejszego opracowania)

Czujki montowac zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektoréw nalezy skonsultowac¢ z pro-
jektantem.

Czujki montowac zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektoréw nalezy skonsultowac¢ z pro-
jektantem.

2.15.3.2 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru
Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowa¢ bezposrednio na Scianie na wys.1,2m. od podtogi w

miejscach wskazanych na rysunkach instalacji sygnalizacji pozaru, tak zeby byly one widoczne i tatwo
dostepne.

2.15.3.3 Instalowanie modutéw wejsciowych/wyjsciowych

Do instalacji modutéw wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego. Do wprowadzenia kabli
stuzg zaciski srubowe.

2.15.3.4 Instalowanie wskaznika zadzialania

Wskaznik zadziatania nalezy zamontowac od czujek zamontowanych w przestrzeni miedzystropowej
Wskaznik zadziatania nalezy zamontowac na stropie statym w odlegtosci max 1m od czujki zamonto-
wanej w przestrzeni miedzystropowej

2.16 Sprawdzenie funkcjonalnosci Systemu sygnalizacji pozaru
2.16.1 Test centrali sygnalizacji pozaru

Konsekwencjg pobudzenia petli powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala
powinna wyswietlic na wyswietlaczu zestaw informacji identyfikujgcych zagrozone pomieszczenie. In-
formacja ta powinna byé zgodna z opisami zawartymi w projekcie (Nr petli, Nr czujki, Nr strefy).

2.16.2 Sprawdzenie wysterowania w wyniku zadziatania czujki lub ROP w strefie

Konsekwencjg zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala po-
winna wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje elementu (pomieszczenie, w ktérym czujka/przy-
cisk jest zainstalowany). Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (Nr petli,
Nr czujki/przycisku, Nr strefy).

2.16.3 Sprawdzenie instalacji petli dozorowych, linii sygnatowych.

Nalezy sprawdzi¢ czy:
e zastosowano odpowiednie certyfikowane przewody: na linie dozorowe typu YnTKSY, na linie
wyzwalajgce i blokujgce o klasie PH90?
o zastosowano odpowiednie rodzaje przewodéw dla danego systemu, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w certyfikacie?

2.16.4 Test petli dozorowych

Nalezy przeprowadzic:
o test rezystancji petli; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji poszczegélnych petli dozorowych.
Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie $wiadectwo homologaciji
o testrezystancji izolacji; nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji poszczegélnych petli do-
zorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie $wiadectwo homo-
logacji
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2.16.5 Test sterownikow

Nalezy przeprowadzi¢:

o testlokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu na sterownikach
(etykiete) i miejsca montazu z planami.

o test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnos$ci dziatania wszystkich wyjs¢ ste-
rowniczych nalezy pobudzi¢ centrale do stanu alarmu i dokona¢ kontroli prawidtowego za-
dziatania sterownikow.

o test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich wejs¢ mo-
nitorowanych nalezy pobudzi¢ centrale do stanu alarmu i dokona¢ kontroli prawidtowego za-
dziatania adapterow.

217 Konserwacja

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji
systemu sygnalizacji pozarowej. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegotowy zakres prac konserwa-
cyjnych oraz obstugi techniczne;.

2.17.1 Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

e czy kazda centrala i terminal wskazujg stan dozorowania lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we wtasciwy sposob zostata zawiado-
miona firma prowadzgca konserwacje,

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dzia-
tania,

e czy jesli instalacja byta wytgczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usu-
nieta.

2.17.2 Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby:
e zapasy papieru dla drukarki byly wystarczajgce,
e przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotwdrczego oraz spraw-
dzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
e przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usu-
nieta.

2.17.3 Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjali-
sta:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalaciji,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzg-
dzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

e sprawdzit, czy monitoring uszkodzenh centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

e w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej,

e przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okredlone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przezna-
czeniu, ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usu-
nieta.

2.17.4 Obsftuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:
przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
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e sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie kolej-
nych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

e sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomoc-
niczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznacze-
niu, ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg
czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy
wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

e sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usu-
nieta.

UWAGA:
Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku zaleca sie sprawdzanie 25 % czujek przy
kolejnej kontroli kwartalnej.

3 Dzwigekowy system ostrzegawczy

Projektowany Dzwiekowy system ostrzegawczy jest rozbudowg systemu pracujgcego w pomieszcze-
niach angiografu.

3.1 Przeznaczenie instalacji DSO

Zadaniem zaprojektowanego dzwiekowego systemu ostrzegawczego bedzie emisja komunikatéw oraz
instrukcji postepowania zwigzanych z ewakuacjg ludzi w przypadku wystgpienia zagrozenia zbiorowego
np. w sytuacji wystgpienia pozaru.
W przypadku uszkodzenia pojedynczego wzmachiacza mocy, system powinien umozliwi¢ przekaz ko-
munikatow zapewniajgc odpowiednig zrozumiatos¢. Powinno by¢ to realizowane automatycznie po-
przez:

o Odtgczenie od linii glosnikowej uszkodzonego wzmacniacza i dalsze operowanie ze wzmac-

niacza pracujgcego rownolegle lub;

e Przetgczenie na wzmacniacz rezerwowy o mocy, co najmniej réwnej z uszkodzonym.

Wzmacniacze rezerwowe powinny by¢ w sposob ciggty zasilane oraz nadzorowane.

3.2 Zakres ochrony

Zakres ochrony projektowanego systemu odpowiada kategorii | tzn. w przypadku wystepowania zagro-
zenia ludzi obszar rozgtaszania powinien obejmowac wszystkie pomieszczenia (poza pomieszczeniami
wytgczonymi z alarmowania).

Obszarami wytgczonymi z alarmowania sg pomieszczenia niedostepne dla osoéb.

3.3 Przewidywane poziomy tta

Na podstawie panujgcych przecietnie, w takim obiekcie jak szpital reprezentatywnych pozioméw szumu
tta zatozono nastepujgce poziomy:

. . i Poziom szuméw
Pomieszczenie/ przestrzen
dBA
Szpital — gabinety, sale chorych 45
Szpital - pokoj przyje¢ 45
Szpital- korytarz 50

W Swietle przewidywanych pozioméw szumu tta, uwzgledniajagc wymogi normy PN-EN 60849 nalezy
dokonac takiego rozmieszczenia gtosnikow w obszarze pokrycia, aby zapewni¢ nastepujgce kryteria
poziomow nadawania komunikatow do poszczegdlnych obszarow:

Strona 17 z 36



UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33
BUDYNEK GLOWNY — PARTER RTG - PROJEKT WYKONAWCZY

. . i Poziom szumow
Pomieszczenie/ przestrzen
dBA
Szpital — gabinety, sale chorych 55
Szpital - pokdj przyjec 55
Szpital- korytarz 60

3.4 Zalozenia scenariusza pozarowego

Na wypadek pozaru przyjeto, ze projektowany system realizuje nastepujgce funkcje:
W przypadku zweryfikowanego alarmu z Systemu Sygnalizaciji Pozarowej (alarm Il stopnia) nastgpi au-
tomatyczne rozpoczecie ewakuacji budynku poprzez:

e Uruchomienie odpowiednich komunikatéw ewakuacyjnych w zagrozonej strefie. Komunikaty
ewakuacyjne mobilizujg przebywajacych w danej strefie alarmowej ludzi do natychmiasto-
wego ewakuowania sie.

e Przejecie kontroli nad systemem przez funkcjonariusza PSP oraz mozliwo$é nadawania ko-
munikatéw stownych przez mikrofonowy panel ewakuacyjny do wszystkich lub dowolnej
strefy alarmowej.

3.5 Zalozenia projektowe

Przy wykonaniu instalacji DZzwiekowego Systemu Ostrzegawczego muszg zostac spetnione wymagania
normy PN-EN 60849 ,Dzwiekowe systemy ostrzegawcze”.
Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce zatozenia:

o elementy dzwiekowego systemu ostrzegawczego muszg posiadacé swiadectwa dopuszczenia

wydane przez CNBOP;

¢ instalacja bedzie zintegrowana z systemem sygnalizacji pozaru,

e kontrola ciggtosci linii glosnikowych za pomocg modutu konca linii
Gtlosniki nadzorujgce pomieszczenia techniczne RTG ( 4A i 4B) nalezy podtaczy¢ do linii gtosnikowych
chronigcych obszar angiografu.

3.5.1  Warunki nagfo$nienia

Dla nagtosnienia obiektu, gdzie podstawowym elementem transmisji bedzie gtos przekazujgcego ko-
munikat, zasadniczym warunkiem, jaki powinny zapewnia¢ urzadzenia nagtosniajgce jest wyrazistosc i
zrozumiatos¢ mowy. System musi zapewni¢ zrozumiato$¢ mowy na poziomie nie mniejszym niz 0,5
RASTI.

Zgodne z normg PN-EN 60849 dla realizacji nagto$nienia wykorzystano gtosniki sterowane napieciem
100V.

3.5.2 Dobérirozmieszczenie glo$nikow

W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi typu OWA nalezy zamontowaé gtosniki sufitowe. Nato-
miast w obszarach, gdzie brak sufitbw podwieszanych lub w miejscach wskazanych na rysunkach na-
lezy zamontowac¢ gtosniki nascienne.

Wszystkie gtosniki montowane do sufitu podwieszanego powinny by¢ gtosnikami w obudowie pozaro-
wej.

Wszystkie gtosniki posiadajg odczepy pozwalajgce na skokowg regulacje poziomu gtosnosci.

3.6 Opis projektowanego Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego

Jako rozwigzanie techniczne proponuje sie system DSO w oparciu o urzgdzenia Praesideo firmy Bosch.
Gtosniki do dzwiekowych systeméw ostrzegawczych sg specjalnie skonstruowane do zastosowan w
budynkach, gdzie jako$¢ dziatania systemow emisji stownych instrukcji ewakuacyjnych jest obwaro-
wana odpowiednimi przepisami.

W obiekcie zostang rozmieszczone réznego rodzaju gtosniki dostosowane do specyfiki pomieszczen,
zapewniajgce emitowanie przekazu stownego z odpowiednim cisnieniem akustycznym i pozwalajgce
0siggng¢ zrozumiato$¢ mowy na poziomie nie nizszym od niezbednego minimum. W uzasadnionych
przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia gtosnika w stosunku do pofozenia przedstawionego na
planie.

Gtosnik musi by¢ przytaczony do linii gtosnikowej rownolegle poprzez kostke ceramiczng z zabezpie-
czeniem termicznym znajdujgca sie wewnatrz obudowy. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zacho-
wanie zgodnosci faz oraz moce podane przy numerze gtosnika. Gtosniki posiadajg odczepy
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pozwalajgce na skokowa regulacje poziomu gto$nosci, ktdre nalezy ustawi¢ zgodnie z warto$cig podang
na planach projektu. Odczep mocy na gtosniku reguluje sie podtgczajgc przewdd do wybranego zacisku.

3.6.1 Gtosnik Bosch LBC3018/01

Gtosnik Bosch LBC3018/01 to profesjonalny gtosnik
Scienny w wytrzymatej i estetycznej obudowie metalowe;j.
Doskonale nadaje sie on do instalacji w pomieszczeniach
zamknietych: w biurach, szkotach, na parkingach, w cen-
trach handlowych i wszedzie tam, gdzie istnieje potencjalne
niebezpieczenstwo wystapienia aktéw wandalizmu.

W obudowie gto$nikowej umieszczony jest 2-membranowy
gtoénik o mocy 6W o wysokiej efektywnos$ci charakteryzu-
jacy sie szerokim pasmem przenoszenia, dzieki czemu na-
daje sie zaréwno do odtwarzania mowy jak i muzyki.

3.6.2 Gtosnik sufitowy LBC 3086/41 EVAC w osfonie metalowej

Gtosnik Bosch LBC3086/41 to pojedynczy, 2-membranowy
gtoénik sufitowy o mocy 6W potgczony z okragltg azurowg
ostong metalowg. Transformator dopasowujgcy 100V
umieszczony jest z tylu. Glosnik posiada neutralny biaty ko-
lor zgodny z RAL i wyglad pasujacy do kazdego wnetrza.

Gtosnik posiada wbudowane zabezpieczenie, kiére powo-
duje, ze w przypadku pozaru uszkodzenie gtosnika nie spo-
woduje awarii w catym dofgczonym obwodzie. W ten spo-
s6b zachowana zostanie integralnos¢ systemu, dzieki kto-
rej gtosniki w innych obszarach beda dalej mogty by¢ wy-
korzystywane do informowania o biezgcej sytuacji. Gtosnik
posiada ceramiczny zespot zaciskéw, bezpiecznik ter-
miczny oraz odporne na wysokg temperature okablowanie.

3.7 Stan pracy systemu.
3.7.1 Alarmowanie w trybie automatycznym.

Po otrzymaniu sygnatu z centrali SSP, Dzwiekowy System Ostrzegawczy rozpocznie nadawanie komu-
nikatu alarmowego do odpowiednio zaprogramowanych wczesniej stref gtosnikowych.

Zakohczenie emisji komunikatow bedzie realizowane poprzez przycisniecie odpowiedniego przycisku
w Mikrofonie Strazaka.

3.7.2 Alarmowanie w trybie recznym.

Mikrofon Strazaka umozliwia reczne nadanie komunikatu zapisanego w pamieci cyfrowej w dowolnym
czasie. Zakonczenie emisji komunikatu odbywa sie w taki sam sposaéb jak dla trybu automatycznego
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3.8 Zasilanie

Nie przewiduje sie zmiany zasilania awaryjnego centrali.

Uwaga:

Wszystkie materiaty pomocnicze (rury instalacyjne, uchwyty, itp.) wchodzgce w zakres montazu wediug
indywidualnych wyliczen wykonawcy systemu — wg zapotrzebowania i w zaleznosci od przyjetej tech-
nologii montazu.

3.9 Komunikaty

Nie przewiduje sie zmiany ilosci i treSci komunikatéw.

3.10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
3.10.1 Warunki organizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i doko-
naniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycz-
nymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wiasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéow, urza-
dzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskac pisemne zatwierdzenie Inwestora. Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysun-
kach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien jg wyjasni¢ z Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i po-
siada¢ stosowne deklaracje zgodnosci CPD lub posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Do za-
kresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm i
przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien
zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg do-
kumentacja.

3.10.2 Warunki ogéine wykonania Robot

3.10.2.1 Dobér glosnikéw pozarowych
Dobér gtosnikéw jest podyktowany wymaganiami normy PN-EN 60849, a dotyczacymi zalecanych po-
ziomow dzwieku komunikatéw w obszarach pokrycia.
Gtosniki sufitowe nalezy zamontowa¢ w obszarach z sufitami podwieszanymi
Gtosniki nascienne nalezy zamontowaé w miejscach wskazanych na rysunkach.

3.10.2.2 Zastosowane kable.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
linie gtosnikowe powinny by¢ wykonane kablem z osprzetem o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.
Linie gtosnikowe — przewody typu HTKSH PH90 1x2x1 lub inne przewody certyfikowane o podobnych
parametrach

3.10.3 Prowadzenie okablowania

Przy prowadzeniu linii przez $ciany wykorzysta¢ w miare mozliwosci istniejgce przebicia przez te ele-
menty. Tras kablowych nie wolno prowadzi¢ przez przewody kominowe i wentylacyjne oraz przez belKi
stropowe. Instalacje wykona¢ bez naruszania konstrukcji budynku.

Wszelkie potgczenia okablowania linii gtosnikowych nalezy dokonywaé w gtosnikach z wykorzystaniem
atestowanych fgczéwek ceramicznych, bedgcych na wyposazeniu gtosnikdw.

Zaprojektowano system podtrzymania funkcji przewodéw linii gtosnikowych klasy E90. Okablowanie
gtodnikdéw nalezy wykonaé przewodem HTKSH PH90 1x2x1 posiadajacym certyfikat CNBOP: Nalezy
zachowac¢ najmniejsze dopuszczalne tuki giecia przewodoéw. Dla przewodéw HTKSH promien tuku nie
powinien przekracza¢ 10 krotnej Srednicy zewnetrznej przewodow:

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,
W kazdej strefie alarmowej bedg zamontowane bedg dwie niezalezne linie gtosnikowe, ktére bedg pod-
taczone do réznych wzmacniaczy — konfiguracja linii typu A/B - taki sposéb prowadzenia i podtgczenia
linii zapewni odpowiedni poziom redundancji oraz spetnia wymagania normy PN-EN, 60849: Ze
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uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii gtosnikowej nie powoduje catkowitej utraty obszaru
pokrycia,

Przewody nalezy taczy¢ wytgcznie w gtosnikach lub certyfikowanych puszkach np. WKE2.
Niedopuszczalne jest lutowanie przewoddw linii gtosnikowych.

Zaprojektowano montaz tras kablowych w oparciu o certyfikowany zespét kablowy producentéw Tech-
nokabel (kable) i Baks (osprzet).

Zgodnie z certyfikatem zespotu kablowego przewody (HTKSH PH90) mocowanie sg na tynku cegle /
betonie wykonuje sie przy uzyciu stalowych uchwytéw typu UDF/UEF oraz stalowych tulejek rozporo-
wych M6 (zakotwienie minimum 40mm) ze stalowymi wkretami M6, rozmieszczonych w odstepach nie
wiekszych niz 30 cm.

Trasy kablowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w certyfikacie i aneksie do zastosowanych
kabli.

Okablowania systemu w obiekcie, w zalezno$ci od obszaru, prowadzi¢ w nastepujgcej infrastrukturze i
w nastepujgcy sposob:

Kable muszg posiada¢ opis umozliwiajacy ich identyfikacje w przypadku awarii. Opis na kablu nalezy
umiesci¢ z obydwu koncéw oraz w szachtach teletechnicznych na poszczegdlnych kondygnacjach.

3.10.4 Montaz glosnikéw oraz modutu konca linii

3.10.4.1 Glosnik sufitowy LBC 3086/41 z obudowg

Gtosnik pozarowy, LBC 3087/41 wraz z obudowa powinien by¢ zainstalowany w sposéb uniemozliwia-
jacy zerwanie linii gtosnikowej w przypadku zerwania sufitu, w ktérym jest zainstalowany. Stalowa linka
0 przekroju, co najmniej 2 mm2 zamontowana do uchwytu. Linka stalowa powinna by¢ przeprowadzona
przez ucho mocujgce gtosnika, a nastepnie zacisnieta zaciskaczem plaskiem w sposéb gwarantujgcy
trwatos¢ powstatej petli. Gtosnik LBC 3086/41 standardowo nie jest wyposazony w dedykowany uchwyt
do zaczepienia stalowej linki.

3.10.4.2 Glosnik scienny LBC 3018/00

Glosniki nascienne nalezy zainstalowa¢ na $cianie pomieszczen, wewngtrz pomieszczen przede
wszystkim nad drzwiami, chyba, ze z rysunkéw wynika inna ich lokalizacja. Gto$niki nalezy przykrecic¢
do $ciany zgodnie z dokumentacjg producenta przy uzyciu minimum 2 tulejek rozporowych stalowych
M8 i wkretéw do metalu M8. Gtosniki powinny by¢ zainstalowane nie nizej niz na wysoko$ci 2,3 m nad
podtoga, jednak odlegtos¢ gornej krawedzi gtosnika od sufitu nie powinna by¢é mniejsza niz 15 cm. Na-
lezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania i ograniczenia zawarte w DTR producenta oraz w certyfikacie i
dokumentach zwigzanych CNBOP.

3.10.4.3 Modut nadzoru linii glosnikowych LBB 4442/00

Modut skfada sie z dwéch elementéw. Jeden z nich montowany jest we wzmacniaczu natomiast drugi
na koncu linii. Modut umozliwia nadzorowanie stanu linii — tzn. wykrywa zwarcie linii, doziemienie oraz
przerwe informujgc uzytkownika o nieprawidtowos$ciach.

Za ostatnim gtosnikiem w linii nalezy w miejscu wskazanym na rysunkach zainstalowac puszke monta-
zowg KBPPO05 ABN produkcji Kabe — Mikotéw. W puszce nalezy zainstalowac i podtgczy¢ do konca linii
gtosnikowej modut kohca linii wchodzacy w sktad zestawu nadzoru linii glosnikowej.

3.10.5 Uszczelnienia przeciwpozarowe

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg rowng odpor-
nosci tego oddzielenia. Przejscia wykona¢ w pionie, pomiedzy kondygnacjami. Stosowac przegrody i
uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT.

Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcjg produ-
centa. Po wykonaniu uszczelnierh odpowiednio je opisaé¢ podajgc typ uszczelnienia, jego odpornosé
ogniowgq i date wykonania.

3.10.6 Sprawdzenie funkcjonalnosci Dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Nalezy sprawdzi¢ czy:

e w momencie przyjecia alarmu system DSO przerywa realizacje jakichkolwiek funkcji niezwia-
zanych z ostrzeganiem,

e po wigczeniu podstawowego lub awaryjnego (rezerwowego) zrodta zasilania system jest
zdolny do rozgtaszania w ciggu max 10s,

e od zaistnienia stanu zagrozenia wynikajgcego ze zmiany potozenia przekaznikéw strefowych
SSP system jest zdolny do rozgtaszania sygnatu ostrzegawczego, nadawanego przez ope-
ratora lub automatycznie, w ciggu max 3s,
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e system jest zdolny do nadawania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw stownych do jed-
nego lub kilku obszaréw jednocze$nie, zgodnie z przyjetym sposobem alarmowania,

e uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii gtosnikowej nie powoduje catkowitej utraty
obszaru pokrycia,

e uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza w stojaku aparatowym spowoduje automatyczne
podtgczenie wzmacniacza rezerwowego,

e operator systemu jest w stanie stwierdzi¢ na podstawie wskazan DSO prawidtowos¢ dziatania
lub nie dziatania systemu,

¢ sygnalizacja uszkodzenia nastgpita w czasie nie dtuzszym niz 100s,

o przerwa w ktorejkolwiek linii strefowej spowoduje wyemitowanie sygnatu o alarmie uszkodze-
niowym,

e uszkodzenia wystepujgce w DSO sg przekazywane do SAP za posrednictwem nadzorowa-
nego przez CSP potgczenia. Przerwa w obwodzie tgczagcym przekaznik alarmu uszkodzenio-
wego DSO z CSP powinna byé wykrywana przez CSP

3.10.6.1 Sprawdzenie warunkéw panujgcych w pomieszczeniu centrali DSO.
Nalezy sprawdzi¢ czy:

o dostep do centrali DSO jest ograniczony tylko dla autoryzowanego personelu,

e natezenie sSwiatta w pomieszczeniu jest zawarte w przedziale od 100 lux do 500 lux,

¢ warunki klimatyczne spetniajg wymagania:

e Temperatura od —50 C do + 400 C,
e  Wilgotnos¢ wzgledna od 25% do 90%,
e Cisnienie powietrza od 86 kPa do 106 kPa.

e jest odpowiednia ilo§¢ miejsca w poblizu przedniej ptyty DSO w celu umozliwienia dokony-
wania wymaganych manipulacji,

e wysokosci montazu urzadzen kontrolnych i wskazujgcych DSO umozliwia ich prawidtowg ob-
stuge.

3.10.6.2 Sprawdzenie instalacji linii gtosnikowych i glo$nikow.
Nalezy sprawdzi¢ czy:

e zastosowano odpowiednie certyfikowane przewody o klasie PH90,

o przewody linii glosnikowych sg instalowane przy pomocy osprzetu umozliwiajgcego ich prace
w warunkach pozaru,

e sg stosowane uchwyty, kotki metalowe, odpowiednio dobrane odlegtosci miedzy nimi, czy
drabinki (metalowe) sg mocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich odginanie, fgczenia prze-
woddow sg wykonywane przy uzyciu puszek z kostkami ceramicznymi,

e catkowite obcigzenie linii nie przekracza mocy wzmachniacza.

3.10.6.3 Sprawdzenie odpowiedniosci i adekwatnosci tekstow komunikatow:
Nalezy sprawdzi¢ czy:
e jezyk komunikatéw jest zgodny z profilem obiektu,
e komunikaty zostaty nagrane przez osoby o odpowiednich warunkach gtosowych.

3.10.7 Konserwacja

W celu zapewnienia ciggtego prawidlowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie kontro-
lowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte
natychmiast po zakonczeniu montazu.

Umowa powinna by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem a producentem, dostawcg lub
inng osobg prawng lub fizyczng, kompetentnag w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Umowa
powinna okresla¢ sposéb zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i
numer telefonu konserwatora powinny by¢ wyraznie uwidocznione przy centralach

Dzwiekowy System Ostrzegawczy podlega obowigzkowi wykonywania czynnosci zwigzanych z prze-
gladami i konserwacjg. Ww. czynnosci moze wykona¢ tylko wykwalifikowany personel producenta lub
autoryzowanej przez niego firmy. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Uzytkownika (bez zgody
producenta) jakichkolwiek modyfikacji w poszczegodlnych urzadzeniach i okablowaniu systemu. Ww.
czynnosci nalezy wykonywac¢ wg ponizszego harmonogramu:

3.10.7.1 Czynnosci wykonywane co 3 miesigce

e Czy nie nastgpily zmiany w aranzacji pomieszczen (zmiana rozktadu scian, nowe elementy
wyposazenia, itp.), ktére wptywajg na zrozumiatos¢ i styszalnos¢ komunikatow alarmowych?
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Czy po wywotaniu alarmu z co najmniej jednego wejscia z CSP, odpowiednie komunikaty
alarmowe sg nadawane do odpowiednich stref alarmu gtosowego i sg styszalne i zrozumiate?
Czy regulatory gtosnosci (jesli wystepuja) uwzgledniajgce poziom tta (hatasu) dziatajg prawi-
diowo?

Czy czas przejscia w stan alarmu gtosowego przez operatora lub automatycznie po otrzyma-
niu sygnatu z SSP nie przekracza 3 s?

Czy ksigzka eksploataciji, przegladéw, napraw i kontroli DSO zawiera wpisy dotyczgce awarii
i uszkodzen? Czy wszystkie awarie i uszkodzenia zostaty wyeliminowane?

Czy pomieszczenie, w ktérym znajduje sie centrala DSO i/lub mikrofon strazaka jest chro-
niony przed niepozgdanym dostepem?

Czy pomieszczenie jest wolne od zrédet ognia i materiatéw tatwopalnych?

Czy dostep do centrali DSO i/lub mikrofonu strazaka nie jest blokowany?

Czy obudowy centrali DSO i mikrofonéw strazaka sg czyste i suche?

Czy wentylatory wewnatrz obudowy uruchamiajg sie po przekroczeniu temperatury okreslo-
nej w projekcie?

Czy styki i potgczenia sg w dobrym stanie?

Czy mikrofony strazaka dziatajg prawidtowo?

Czy wszystkie reczne elementy sterujgce i wskazniki na centrali DSO dziatajg prawidtowo?
Czy sygnalizacja optyczna jest tatwo rozréznialna od wszystkich otaczajgcych wskaznikow
Swietlnych?

Czy wszystkie funkcje niezwigzane z alarmowaniem sg zablokowane podczas dziatan ratow-
niczych?

Czy centrala DSO jest zdolna do nadawania sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtoso-
wych do jednej lub wiecej obszaréw jednoczesnie zgodnie z planem ewakuac;ji?

Czy wzmacniacz rezerwowy zastepuje uszkodzony wzmacniacz podstawowy?

Czy poziom sygnatu szumu tta przy mikrofonie DSO nie przekracza 70 dB?

Czy uszkodzenie toréw transmisji miedzy SSP i DSO jest wykrywane i sygnalizowane?

Czy przy odtgczonym zasilaniu rezerwowym DSO nadal dziata poprawnie?

Czy przy odtgczonym zasilaniu podstawowym (sieciowym) DSO nadal dziata poprawnie?
Czy po wigczeniu DSO poprzez zatgczenie podstawowego lub rezerwowego zrédta zasilania
system jest zdolny do rozgtaszania komunikatéw alarmowych w ciggu maksymalnie 10 s? .
Czy pojemnos¢ baterii jest prawidtowa?

Czy temperatura otoczenia baterii przekracza wartosci dopuszczalnej okreslonej przez pro-
ducenta baterii?

Czy stan ztgczy akumulatoréw, stykow i sita ich dokrecenia i stan przytagczenia ochronnego
jest wiasciwy?

Czy gtosniki sg zamontowane prawidtowo?

Czy uszkodzenie linii gtosnikowej (zwarcie przerwa, doziemienie) jest sygnalizowane przez
centrale DSO (w ciggu 100 s)?

Czy obudowy gto$nikéw sg czyste i suche?

Czy jakos¢ dzwieku w gtosnikach jest prawidtowa

3.10.7.2 Czynnosci konserwacyjne catego DSO

Czy nie nastgpily zmiany w aranzacji pomieszczen (zmiana rozktadu $cian, nowe elementy
wyposazenia, itp.), ktére wptywajg na zrozumiatos¢ i styszalnos¢ komunikatéw alarmowych?
Czy po wywotaniu alarmu z co najmniej jednego wejscia z CSP, odpowiednie komunikaty
alarmowe sg nadawane do odpowiednich stref alarmu gtosowego i sg styszalne i zrozumiate?
Czy regulatory gtosnosci (jesli wystepuja) uwzgledniajgce poziom tta (hatasu) dziatajg prawi-
diowo?

Czy czas przejscia w stan alarmu gtosowego przez operatora lub automatycznie po otrzyma-
niu sygnatu z SSP nie przekracza 3 s? .

Czy ksigzka eksploataciji, przegladéw, napraw i kontroli DSO zawiera wpisy dotyczace awarii
i uszkodzen? Czy wszystkie awarie i uszkodzenia zostaty wyeliminowane?

Czy funkcja stopniowej ewakuac;ji dziata prawidtowo?

Czy w ciggu ostatnich 12 miesiecy operatorzy przeprowadzili co najmniej 1 ¢wiczenie obstugi
centrali DSO oraz przekazywania komunikatéw ,na zywo”?

Czy pomieszczenie, w ktérym znajduje sie centrala DSO i/lub mikrofon strazaka jest chro-
niony przed niepozadanym dostepem? Czy pomieszczenie jest wolne od Zrédet ognia i ma-
teriatéw tatwopalnych?
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Czy dostep do centrali DSO i/lub mikrofonu strazaka nie jest blokowany?

Czy obudowy centrali DSO i mikrofonéw strazaka sg czyste i suche?

Czy wentylatory wewnatrz obudowy uruchamiajg sie po przekroczeniu temperatury okreslo-
nej w projekcie?

Czy styki i potgczenia sg w dobrym stanie?

Czy mikrofony strazaka dziatajg prawidtowo?

Czy wszystkie reczne elementy sterujgce i wskazniki na centrali DSO dziatajg prawidtowo?
Czy sygnalizacja optyczna jest tatwo rozréznialna od wszystkich otaczajgcych wskaznikow
swietlnych?

Czy wszystkie funkcje niezwigzane z alarmowaniem sg zablokowane podczas dziatan ratow-
niczych?

Czy centrala DSO jest zdolna do nadawania sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtoso-
wych do jednej lub wiecej obszaréw jednoczesnie zgodnie z planem ewakuac;ji?

Czy wzmacniacz rezerwowy zastepuje uszkodzony wzmacniacz podstawowy?

Czy poziom sygnatu szumu tta przy mikrofonie DSO nie przekracza 70 dB? ...

Czy uszkodzenie toréw transmisji miedzy SSP i DSO jest wykrywane i sygnalizowane?

Czy przy odtgczonym zasilaniu rezerwowym DSO nadal dziata poprawnie?

Czy przy odtgczonym zasilaniu podstawowym (sieciowym) DSO nadal dziata poprawnie?
Czy po wigczeniu DSO poprzez zatgczenie podstawowego lub rezerwowego zrédta zasilania
system jest zdolny do rozgtaszania komunikatéw alarmowych w ciggu maksymalnie 10 s?
Czy pojemno$¢ baterii jest prawidtowa?

Czy temperatura otoczenia baterii przekracza wartosci dopuszczalnej okreslonej przez pro-
ducenta baterii?

Czy stan zitgczy akumulatoréw, stykow i sita ich dokrecenia i stan przytagczenia ochronnego
jest wtasciwy?

Czynnosci konserwacyjne dla gtosnikéw i linii gtosnikowych

Czy gtosniki sg zamontowane prawidtowo?

Czy uszkodzenie linii gtosnikowej (zwarcie przerwa, doziemienie) jest sygnalizowane przez
centrale DSO (w ciggu 100 s)?

Czy obudowy gto$nikéw sg czyste i suche?

Czy jakos¢ dzwieku w gtosnikach jest prawidtowa?

Czy wszystkie zamocowania linii glosnikowych sg nienaruszone i odpowiednio chronione?
Czy impedancja poszczegdlnych linii gtosnikowych jest zgodna z danymi podanymi w projek-
cie i z zaprogramowana wartoscig w centrali DSO?

3.10.8 Szkolenie

Wszystkie osoby, zatrudnione w ochronie obiektu, ktére przewiduje sie do kontroli, préb i konserwaciji
systemow w obiekcie powinny by¢ przeszkolone w zakresie obstugi CDSO. Zaswiadczenie, stwierdza-
jace fakt przeszkolenia, wystawione przez prowadzgcego szkolenie, podpisane przez osobe szkolong i
potwierdzone przez Kierownictwo nalezy dotgczyé do akt osobowych przeszkolonego. Kazda ze szko-
lonych os6b musi mie¢ mozliwo$¢ praktycznego zapoznania sie z obstugg CSP. Osoby nowozatrud-
nione, powinny by¢ przeszkolone w zakresie jw. w terminie 7 dni od rozpoczecia pracy.

3.11

Wspétpraca DSO z SSP

Nie przewiduje sie zmiany wspétpracy DSO z SSP.
System DSO bedzie wspotpracowat z Systemem Sygnalizacji Pozaru.

4 Siec¢ strukturalna

41

Normy i zalecenia

PN-EN 50173-1: aktualne Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe;

PN-EN 50174-1: aktualne Technika informatyczna. Instalacja okablowania

Czesc 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2: aktualne Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Czes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne wnetrzowe. Instalacje wnetrzowe

normy zaktadowe TP S.A.
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4.2 Zalozenia projektowe

Na terenie przebudowywanych pomieszczen nalezy zaprojektowaé nowoczesng sie¢ teleinformatyczng.
Projektowana sie¢ powinna posiada¢ topologie gwiazdy. Sie¢ powinna zapewni¢ technologie dla pet-
nego wykorzystania aplikacji (dzisiaj i w przysztosci) oraz pozwalaé na tatwg zmiane konfiguracji po-
szczegolnych gniazd. Pomiedzy nowym punktem dystrybucyjnym, a istniejgcag szafg teletechniczng na-
lezy utozy¢ okablowanie swiattowodowe 4J. Pomiedzy nowym punktem dystrybucyjnym, a przytgczem
telefonicznym przy wejsciu do oddziatu XIII nalezy utozy¢ okablowanie telefonicznym kablem YTKSY
10x2x0,5.

W budynku szpitala nalezy zaprojektowac¢ nowoczesng sie¢ strukturalng kategorii 6a F/UTP.

4.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
¢ Instalacje okablowania strukturalnego
e Montaz okablowania poziomego
o Ulozenie i zakonczenie w weztach sieci okablowania szkieletowego $wiattowodowego i
miedzianego telefonicznego

4.4 Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnic¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci telein-
formatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatanie dzisiej-
szych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogéw jakosciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewnic:

e Okablowanie miedziane kategorii 6.a

Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;.

Okablowanie $wiattowodowe jednomodowe.

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg

pochodzié od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

e Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej normy
odnos$nie standardéw jakosci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

e Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowa
gwarancjg niezawodnos$ci, ktora obejmie tory transmisyjne miedziane i Swiattowodowe w
zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19", zigcza, kable krosowe i
przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem,
Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

e Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie¢ Wykonawcy z tych zobowigzan.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

o Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

4.5 Wymagania ogdlne dotyczace wykonawcy systemu okablowania strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie ja-
kosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma spetnia-
jaca ponizsze wymagania:

e Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikdw — Certyfikowanych Instalatorow
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego
w tym projekcie.

o Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktéorym kazdy Instalator
zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajgce do
instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania
pomiaréw certyfikacyjnych sieci.

o Certyfikat Instalatora, ktory posiadajg osoby wykonujgce instalacje musi by¢é dokumentem
terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedtuzy¢
na kolejny rok, uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora
okablowania.
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o Wykonawca autoryzujagcy system okablowania strukturalnego musi posiadaé uprawnienia do
objecia zainstalowanego systemu 25-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci.

4.6 Opis projektowanego systemu

Sie¢ strukturalna kategorii 6a projektowana w obiekcie szpitalnym bedzie miata topologie gwiazdy, co
zapewni mozliwos¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz tatwg lokalizacje i usuwanie usterek.
W przypadku uszkodzenia dowolnej linii, przestaje pracowac tylko ta stacja robocza — (telefon, kompu-
ter), ktéra jest podtaczona poprzez uszkodzong linie. Na obiektach projektuje sie instalacje strukturalng,
w skiad ktdrej wchodzi¢ bedzie okablowanie poziome i okablowanie pionowe.

Doktadng lokalizacje punktéw logicznych przedstawiono na zatgczonych rzutach architektonicznych.
Okablowanie poziome sieci strukturalnej wykonane zostanie kablem miedzianym typu F/UTP kategorii
6a. Kable zakonczone zostang w punktach logicznych na modutach RJ45. Okablowanie pionowe wy-
konane zostanie za pomocg wieloparowych kabli miedzianych komputerowych i telekomunikacyjnych
oraz kabli Swiattowodowych OTK jednomodowych.

4.6.1 Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomie-
dzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikéw. Dtugos$é kabla instalacyj-
nego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie
liczagc kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna przekraczaé¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej
wydajnosci nalezy zastosowac okablowanie co najmniej klasy Ea (kategorii 6a) wg najnowszych aktu-
alnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéry zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2.
Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Et-
hernet 10Gb/s zgodnie ze standardem |IEEE 802.3an. Zgodnos$¢ z powyzszymi normami nalezy udoku-
mentowac certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze Delta, w zakresie catego tgcza oraz
niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koricowym, nalezy zastosowaé komponenty okablowania
strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet
Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

4.6.2 Punkty przytagczeniowe uzytkownikow

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowac¢ w postaci 1 lub 2
modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm.
Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od po-
trzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet elektroinsta-
lacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punk-
tow elektryczno logicznych (tzw. PEL).

4.6.3 Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skretkowych kabli instalacyjnych, ktére
zbiegajg sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt dystry-
bucyjny. Nastepnie tagcza okablowania z panela rozdzielczego fgczone sa, przy uzyciu kabli krosowych,
z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami centrali telefoniczne;.

4.6.4 Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli
skretkowych 4-pary F/UTP kat.6a

4.6.5 Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potgczenie taczy okablowania poziomego zakornczonych na pa-
nelu rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami centrali telefoniczne;.

4.6.6 Kable przytagczeniowe RJ45

Zadaniem kabli przytgczeniowych RJ45 jest dotgczenie urzgdzen koncowych (komputerow, telefonéw
IP, punktéw itd.) do gniazd przytgczeniowych — punktéw logicznych rozmieszczonych w obiekcie.

4.6.7 Punkty dystrybucyjne

Przewiduje sie montaz nowego punktu dystrybucyjnego. Punkty dystrybucyjne bedg sie skladac z szaf
teletechnicznych 19” wiszgcej o wielkosci 42U wyposazone w panele rozdzielcze miedziane i Swiatto-
wodowe, panele porzgdkowe, panel zasilajgcy i UPS.
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4.6.8 Okablowanie szkieletowe

Rolg okablowania szkieletowego jest zapewnienie potgczen pomiedzy giéwnym a posrednimi punktami
dystrybucyjnymi. Ta czes¢ okablowania strukturalnego jest bardzo wazna z punktu widzenia wydajnosci
i niezawodnosci systemu, poniewaz zapewnia wymiane danych pomiedzy weztowymi punktami sieci
oraz agregacje ruchu danych od wielu uzytkownikoéw sieci w tym samym czasie. Dlatego okablowanie
szkieletowe nalezy wykonac z odpowiednim zapasem parametrow transmisyjnych oraz zapasem ilosci
taczy, w celu unikniecia nadmiernych obcigzen (waskich gardet) w systemie.

4.6.9 Kable instalacyjne s$wiatlowodowe

W potgczeniach szkieletowych, pomiedzy gtéwnym a posrednimi punktami dystrybucyjnymi, nalezy za-
stosowacé kable swiattowodowe spetniajace ponizsze wymagania:

e Pojemnosé min 4 widkna

e Wibkna jednomodowe SM

e Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z mozliwoscig ukfadania wewnatrz
budynku i na zewnatrz budynku(w rurach ostonowych).

o Wzmocniona konstrukcja w postaci luznej centralnej tuby, wypetnionej zelem chronigcym
przed wilgocig oraz zmniejszajgcym tarcie pomiedzy wtdknami w czasie uktadania.

o Konstrukcja kabla musi zawieraC wzmocnienie w postaci witdkien szklanych, ktére
dodatkowo muszg zapewnia¢ ochrone antygryzoniows.

e W celu speinienia wymogdéw przeciwpozarowych nalezy zastosowaé kabel w powitoce
zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu
bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilo$¢ szkodliwych substancji w czasie pozaru.

o Wymagane parametry kabla swiattowodowego

Parametr Wartos¢
Srednica zewnetrzna kabla (maksymalna) 7 mm
Waga kabla (maksymalna) 50 kg/km
Sita ciggnienia (maksymalna) 1600 N
Promien giecia (minimalny) 104 mm
Odpornos¢ na zgniatanie(maksymalna) 1500 N/dm
Zakres temperatury instalacji -5/+50 °C

4.6.10 Panele rozdzielcze swiattowodowe 19”

Kable swiattowodowe w szafach 19” nalezy zakancza¢ w swiattowodowych panelach rozdzielczych, 19”
1U ze ztgczami SC/APC duplex. Widkna nalezy zakohczy¢ w technologii spawania (pigtaile nalezy do-
bra¢ zgodnie z typem witdkna w kablu instalacyjnym). Nalezy zastosowac panele spetniajgce ponizsze
wymogi:

e Pojemnos¢ do 48 widkien, dzieki czemu otrzymamy duzg efektywnosé rozmieszczenia widkien
na 1U.

e Ltatwy dostep do wnetrza poprzez wysuwang szuflade.

o Konstrukcja wykonana z metalu z ochronnym pokryciem antykorozyjnym.

e 4 otwory w Scianie tylnej do wprowadzenia kabli instalacyjnych za posrednictwem przepustéw
kablowych PG.

o W podstawie panela na wysokosci przepustéw PG muszg znajdowac sie elementy pozwalajgce
na zamocowanie trwale do szuflady przetagcznicy kabla instalacyjnego, zapobiegajgc przed
przypadkowym wysunigciem si¢ kabla.

e Standardowo panel w komplecie musi zawierac:

o 4 uchwyty do organizacji wiokien,
opaski zaciskowe,
$ruby do montazu w stelazu 19”,
przepusty PG oraz zaslepki pod niewykorzystane porty PG,
gniazda przepustowe (ilo$¢ zalezna od pojemnosci zakanczanego kabla),
pigtaile (ilos¢ zalezna od pojemnosci zakanczanego kabla),
o kasety, uchwyty oraz ostony na spawy dla zabezpieczenia spawéw swiattowodowych.

O 0 O O O

4.6.11 Kable krosowe swiatfowodowe

Zadaniem kabli krosowych swiattowodowych jest potgczenie tgczy okablowania szkieletowego, zakonh-
czonych na panelu rozdzielczym z portami Swiattowodowymi urzgdzen aktywnych. Nalezy zastosowaé
kable krosowe spetniajgce ponizsze wymogi:
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Ztacza SC z obydwu stron kabla.

Konstrukcja 2-wiéknowa duplex, celem zapewnienia 2-kierunkowej transmisji Ethernet.
Rodzaj wtdkien tego samego typu jak w kablu instalacyjnym.

Szybka i tatwa lokalizacja potgczen w punkcie dystrybucyjnym dzieki swietinej identyfikacji
potgczen.

e Diugosé nalezy dostosowaé do odlegtosci pomiedzy panelem s$Swiattowodowym a
urzgdzeniami aktywnymi.

4.7 Montaz instalacji strukturalnej
4.7.1 Punkty logiczne PL

Punkty logiczne nalezy wykona¢ w standardzie RJ45 kat 6a, jako gniazda pojedyncze i podwdjne mon-
towane natynkowo lub podtynkowo. Na zatgczonych rysunkach przedstawiono przyblizong lokalizacje
montazu gniazd instalacji strukturalne;.

W pomieszczeniach biurowych-medycznych punkty logiczne nalezy instalowa¢ w puszkach podtynko-
wych o gtebokosci 6,0 cm. Wysokos¢ montazu punktow logicznych proponuje sie na wysokosci stotu.
Doktadng lokalizacje oraz wysokos¢ montazu gniazd strukturalnych nalezy okresli¢ na etapie wykonaw-
stwa uwzgledniajgc lokalizacje montazu gniazd elektrycznych i aranzacje pomieszczen. Do budowy
punktéw logicznych nalezy wykorzysta¢ gniazda RJ45 keystone.

4.7.2 Okablowanie poziome miedziane

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli
skretkowych ekranowanych typu F/UTP kat.6a w powtoce zewnetrznej LSZH. W projekcie przewiduje
sie uktadanie kabli w trasach kablowych instalacji teletechnicznych. Podejscia do gniazd nalezy wyko-
na¢ podtynkowo w przygotowanych wczesniej bruzdach kablowych, kanatach, listwach i przepustach
kablowych. Przy uktadaniu kabli instalacji strukturalnej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odlegtosé
kabli od instalacji elektrycznych i oswietlenia jarzeniowego.

Kable instalacji poziomej na panelach i od strony punktu logicznego nalezy rozszy¢é na modutach RJ45
kategorii 6a Keystone.

4.7.3 Okablowanie pionowe- szkieletowe

Rolg okablowania szkieletowego jest zapewnienie potgczen pomiedzy gtéwnym a posrednimi punktami
dystrybucyjnymi. Ta czes¢ okablowania strukturalnego jest bardzo wazna z punktu widzenia wydajnosci
i niezawodnosci systemu, poniewaz zapewnia wymiane danych pomiedzy weztowymi punktami sieci
oraz agregacje ruchu danych od wielu uzytkownikéw sieci w tym samym czasie. Dlatego okablowanie
szkieletowe nalezy wykona¢ z odpowiednim zapasem parametréw transmisyjnych oraz zapasem iloSci
taczy, w celu uniknigcia nadmiernych obcigzen (waskich gardet) w systemie. Dlatego okablowanie szkie-
letowe nalezy wykonac przy uzyciu dwdch typéw medidw transmisyjnych:

o Kabel swiattowodowy jednomodowego

o Wieloparowy kabel telefoniczny dla potgczen telefonii analogowej i cyfrowej

4.7.3.1 Okablowanie swiatfowodowe

W celu budowy potgczenia pionowego nowego punktu dystrybucyjnego z istniejaca szafg teletechniczng
przewiduje sie montaz tgcza swiattowodowego. Kabel swiattowodowy OTK 4J nalezy prowadzi¢ pomie-
dzy nowg a istniejgcg szafg teletechniczng. Kable nalezy prowadzi¢ w trasach kablowych instalaciji te-
letechnicznych. Przy uktadaniu kabla swiattowodowego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposéb
uktadania kabli swiattowodowych, trzeba zachowaé normatywny promien giecia oraz nie dopusci¢ do
nadmiernego ucisku na kabel, co moze spowodowaé mikropekniecia na widknach $wiattowodowych. W
szafach teletechnicznych nalezy pozostawi¢ zapas kabla OTK o dtugosci okoto 10,0m kazdy. W projek-
towanych punktach dystrybucyjnych kable swiattowodowe nalezy rozszy¢ na przetgcznicy swiattowodo-
wej wyposazonej w podwadjne gniazda typu SC/APC. Widkna swiattowodowe nalezy zakonczy¢ wtykami
pigtaliami SC. Lgczenie pigtaili nalezy wykonac przez spawanie wiokien.

4.7.3.2 tacznosé telefoniczna- okablowanie miedziane

W celu rozprowadzenia sygnatu telefonicznego i zapewnienia petnego zakresu ustug telefonicznych w
obiekcie, do punktu dystrybucyjnego przewiduje sie utozenie kabla typu YTKSY 10x2x0,5. Kabel te na-
lezy utozyé pomiedzy projektowanym punktem dystrybucyjnym PD a rozdzielnig telefoniczng przy wej-
Sciu do oddziatu XIlll. Kabel nalezy prowadzi¢ w istniejgcych trasach i przepustach kablowych. Kabel w
punkcie dystrybucyjnym nalezy zakonczy¢ na panelu krosowych RJ 45 kat. 3, a od strony rozdzielni
telekomunikacyjnej na nowej tgczéwce LSA 2/10.
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4.7.4 System numeracji gniazd, przytaczy i okablowania

Wszystkie gniazda oznaczy¢ nalezy szyldami z opisem wykorzystujgc do tego celu jednolity system
numeracji przedstawiony ponize;j:
PD/12
Gdzie: Szafa/numer gniazda
Uwagi:
o Kazdy punkt logiczny musi by¢ indywidualnie oznaczone unikatowym numerem
o Dla danego tacza numeracja musi by¢ identyczna po stronie punktu logicznego i panela
rozdzielczego
o Kable w szafie teletechnicznej muszg by¢ jednoznacznie oznaczone zgodnie z przyjeta
nomenklaturg. Oznaczenie kabli nalezy wykona¢ przy panelu rozdzielczym.

Doktadny sposéb numeracji nalezy uzgodni¢ w Inwestorem i stuzbami informatycznymi szpitala.

4.8 Pomiary i testy

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie po-
miary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich fgczy miedzianych skretkowych i Swiattowodowych, po-
twierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszyst-
kich pomiaréw muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonac przyrzadem w petni sprawnym, posia-
dajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwier-
dzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ wymieniony
certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich tgczy okablowania skretkowego i $wia-
ttowodowego.

4.8.1 Pomiary kabli miedzianych

Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac¢ pod katem spetniania wymogow katego-
rii 6a wg ISO 11801 lub EN 50173:

e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel” (fgcznie z kablami
krosowymi i kablami przytagczeniowymi). Do pomiaru kazdego tgcza nalezy uzy¢ odrebnej pary
kabli potgczeniowych, ktéra w przysztosci powinna byé wykorzystywana w powigzaniu wtasnie
z tym tgczem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ peten zestaw kabli potgczeniowych
RJ45.

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie dokladnosci, co najmniej ,Level IV”. Zalecane
typy miernikow: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

e Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci
parametréw tgcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi warto$ciami definiowanymi
przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

o Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidtowe.

e Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

o Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinaciji par):

o Mapa potgczen - poprawnos$é i ciggtos¢ wykonanych potgczen
Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)
Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)
Straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)
Wspoiczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang. ACR-
N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)
Sumaryczny wspétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)
Wspoiczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang.
ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)
Sumaryczny wspoétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)
Opdznienie propagaciji (ang. Propagation delay)
o Rodznica opdznienh propagacji (ang. Delay skew)
Dla telekomunikacyjnych kabli rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
1. pradem statym
2. pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci

O O O O O

o O

o O O
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4.8.2 Pomiary kabli swiattowodowych

Wszystkie tgcza Swiattowodowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania wymogow norm
ISO-11801 lub
EN-50173:

o Nalezy przeprowadzi¢ pomiary dwukierunkowe, w ktérych zrédto Swietinego sygnatu
referencyjnego bedzie umieszczone w pierwszym kroku na jednym koncu fgcza, a w kolejnym
kroku na drugim koncu fgcza.

e tgcza jednomodowe (SM) nalezy przetestowaé w dwdéch oknach transmisyjnych, dla dtugo$ci
fali: 1310 nm i 1550 nm.

o Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci
parametréw tgcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi warto$ciami definiowanymi
przez aktualne normy okablowania i okresli wynik porownania.

e  Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidtowe.

e Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

o Wymagany zakres mierzonych parametrow:

o Ciaglosc¢ tacza.
o Dilugosc¢ tacza.
o Tiumienie witdkien dla dwdéch dtugosci fali.

4.8.3 Wyniki pomiaréw

Wyniki pomiaréw dla kabli miedzianych i Swiattowodowych w formie wydruku jak i w wersji elektronicznej
muszg by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej.
Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

e plany instalacji oraz schematow pofgczen okablowania pionowego - miedzianego i
Swiattowodowego,
plany instalacji oraz schematdéw potgczen okablowania poziomego
opis rozszycia kabli miedzianych na panelach krosowniczych, panelach telefonicznych i PG
schemat potgczenia widkien swiattowodowych
pomiary okablowania pionowego i poziomego (miedzianego i $wiattowodowego)

o karty katalogowe, certyfikaty, instrukcje DTR wykorzystanych urzadzen.
Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw nalezy dostarczyé w wersji elektroniczne;j
oraz w dwdch egzemplarzach drukowanych.

4.9 Zaleceniai szczegétowe wymagania instalacyjne

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonaé z najwyzszg starannoscig z zachowaniem wy-
tycznych znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablo-
wania. Szczegdlnie nalezy zastosowac sie do:

o Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i swiattowodowych, sit
naciggu, sit zgniatajgcych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalacji.
Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow mozna znalez¢ w specyfikacjach
technicznych produktow.

o Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par
wprowadzanych do zigcza.

o Diugos$c¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a
gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

o Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B.
Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

o Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostaé uziemione.

e W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

¢ Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli
zasilajgcych:

Odlegtos¢ od instalacji zasilajacej [mm]
Typ kabla Brak przegrody me- | Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
talicznej perforowana pelna
Kable F/FTP 10 5 0
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Kable U/FTP; F/UTP 50 25 0

Kabel UTP 100 50 0

o Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodow 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwodow,
odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszaja.

e Kable 3-fazowe nalezy traktowag, jako 3 kable 1-fazowe.

e Obwody o prgdzie wiekszym niz 20A nalezy traktowa¢, jako proporcjonalna wielokrotno$é
obwodow 20A.

e Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidlowego uziemienia ekrandéw kabli
transmisyjnych i metalicznych elementéw tras kablowych.

4.10 Zalecenia eksploatacyjne

Wszelkie zmiany wynikle podczas eksploatacji systemu (zmiana potgczen, krosowan potgczen swiatto-
wodowych) nalezy niezwtocznie korygowa¢ w oznacznikach systemu i wprowadza¢ do dokumentacii.

411 Centrala telefoniczna

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem niniejszy projekt nie obejmuje dostawy, rozbudowy, modernizacji
centrali telefonicznej.

412 Aktywne urzadzenia komputerowe

Planuje sie montaz nowego przetgcznika komputerowego 24 portowe PoE warstwy 2. Potgczenia mie-
dzy przetgcznikami bedg wykonane za pomocg tgczy swiattowodowych z wykorzystaniem modutéw
Swiattowodowych SFP+ (10Gb). Przetgcznik komputerowy nalezy zainstalowac¢ w szafie teletechnicznej
i podtgczy¢ do zasilania 230V.

zapasowej przestrzeni obstugi szpitala. Dobor elementdw zostat pokazany w zestawieniu materiatow.
Podtgczenie punktéw logicznych do przetacznika nalezy wykonac¢ zgodnie z numeracjg uwzgledniajgca
rozmieszczenie punktow logicznych na obiekcie.

Standardem w obiekcie szpitalnym sg urzadzenia HP ARUBA.

5 Kontrola dostepu

5.1 Normy i zalecenia

o Ustawa o Ochronie Oséb i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997, Dz. U. 97.114.740,

o Rozporzadzenie MSWIA w sprawie szczegdétowych zasad i wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ ochrona wartosci pienieznych przechowywanych i transportowanych przez
przedsiebiorcow i inne jednostki organizacyjne, Dz. U. 98.129.858,

« PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczgcych zabezpieczenia -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe

« PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotéw

« PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w

zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Zasady stosowania

Materiaty szkoleniowe Centrum Szkolenia przy Polskiej Izbie Systemoéw Alarmowych

BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje wewnetrzne

BN-84/8984-10- Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

BN-73/9371-03- Uziemienie urzgdzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogolne

wymagania i badania.

e Zalecenia producentéw urzadzen

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (j.t.: Dz.U. 2000 Nr109 poz.1126 ze zm.),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r, i pdZniejsze nowelizacje,

5.2 Zalozenia projektowe

W przebudowywanych pomieszczeniach szpitala klinicznego nalezy zamontowa¢ nowoczesny system
kontroli dostepu KD, obejmujgcym wyznaczone przez Inwestora przejscia.

5.3 Charakterystyka systemu KD

W szpitalu klinicznym istnieje system kontroli dostepu KD oparty o kontrolery dostepu serii PR402 firmy
Roger. Kontroler ten obstuguje pojedyncze przejscia KD. Odblokowanie drzwi nastepuje po zblizeniu
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uprawnionej karty do gtowicy czytajagcej. System umozliwia nadawanie w prosty sposéb uprawnien do
przejscia przez odpowiednie drzwi. Podczas pracy obiektu wszystkie przejscia kontroli dostepu sg udo-
stepniane wedtug zaprogramowanych regut na podstawie weryfikacji kart zblizeniowych przypisanych
poszczegdlnym osobom.

Kazde przejscie kontroli dostepu wyposazone jest w przycisk ewakuacyjny. Jego uzycie spowoduje bez-
warunkowe odtgczenie zasilania elektromechanicznych elementdéw blokujgcych zainstalowanych na da-
nym przejsciu. Uzycie tego przycisku pozostawia trwaty slad w okolicach przycisku (sttuczona lub wgnie-
ciona szybka).

5.4 Instalacja i montaz systemu KD

Projekt zaktada montaz kontroleréw PR402 w zestawie z zasilaczem tzw. wersja SET. Drzwi objete
kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w mechaniczne elementy blokujgce i monitorujgce stan zamkniecia.
Do zasilania central przewidziano obwodéw 230V AC z rozdzielnic elektrycznych. Punkt zasilajgce znaj-
dujg sie na zatgczonych rzutach architektonicznych. Instalacje 230V wykonano przewodem YDY
3x1,5mm2 750V.

Wszystkie czujniki i elementy wykonawcze systemu zasilane sg napieciem statym stabilizowanym 12V
pochodzgcym z zasilaczy umieszczonego w obudowach kontrolerow.

Kable i przewody prowadzi¢ nalezy w zaleznosci od aranzacji pod tynkowo do urzgdzen. Do prowadze-
nia kabli i przewoddéw w pierwszej kolejnosci nalezy korzystac¢ z gtéwnych tras kablowych.

Sterowniki systemu ROGER dostarczone w obudowie z zestykiem antysabotazowym montowa¢ w po-
mieszczeniach chronionych na wysokosci zapewniajgcej swobodny dostep serwisowy. Przyciski i czyt-
niki zblizeniowe montowa¢ w miejscach zapewniajgcych estetyczny wyglad i funkcjonalnos¢.

5.5 Montaz

Montaz przeprowadzi¢ z uwzglednieniem ponizszych uwag:

e Do realizacji systemu przewidziano przewody teletechniczne, typu OMY 2x0,5, typu
UTP4x2x0,5i YTDY

e Kable instalacji systemu KD prowadzi¢ podtynkowo, w rurkach plastykowych. Gtéwne trasy
kablowe utozy¢ w korytach kablowych. Sposéb montazu i prowadzenia ciggdw kablowych jest
przedstawiony na planach tras kablowych w czesci rysunkowe;j.

e W okolicy kazdego z przejs¢ KD zainstalowaé puszki rozdzielcze tak, aby do central KD zbiegato
sie jak najmniej pojedynczych przewoddw. Puszki te zamontowaé natynkowo w miejscu
zapewniajgcym minimalizacje dtugosci przewodoéw potgczeniowych, w sposéb nie szpecacy
pomieszczenia, ale zapewniajgcy w pozniejszym czasie dostep serwisu. W miejscach gdzie
zaprojektowano sufity podwieszane przewidzie¢ otwory rewizyjne, aby mozliwy byt dostep
Serwisowy.

e Czytniki KD montowac¢ na specjalnych podstawkach dystansowych natynkowo.

e Centrale KD montowac¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji na wysokosci umozliwiajgcej
dostep serwisowy.

e Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie (kable, inne przeszkody) Wykonawca moze wnie$¢
zmiany w sposobie prowadzenia instalacji, po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta oraz
Inwestora. Po uzyskaniu akceptacji nalezy sporzadzi¢ Protokét Uzgodnieh na okolicznosé
zmian.

e Zwrdci¢ szczegolng uwage na montaz czujnikbw magnetycznych, aby ich elementy byty
spasowane osiowo na danym przejsciu.

o Kazdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urzgdzen musi by¢ jednoznacznie oznakowany
- numerowany zgodnie z projektem — posiada¢ symbol urzgdzenia docelowego. Napis powinien
by¢ wykonany flamastrem wodoodpornym na catej szerokosci kabla i umieszczony 15 cm przed
jego zakohczeniami.

e Nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas kabla (okoto 1m) przy elemencie docelowym.

e Czytniki kart magnetycznych jak i zielony przycisk ewakuacyjny nalezy na wysokosci okoto 1,5m
(nalezy dopasowaé wysokos¢ do wysokosci montazu tgcznikdw elektrycznych). Drzwi przejsé
KD wyposazy¢ nalezy w kontaktrony magnetyczne jako czujniki stanu drzwi, elektrorygle jako
elementy utrzymujgce drzwi w stanie zamknietym i samozamykacze.

e Jako elementy ryglujgce stosowac elektrorygle typu rewersyjnego o konstrukcji panicznej —
EFFEFF serii 332 bez monitoringu

e Do drzwi rozsuwanych doprowadzi¢ 2 sygnaty: 1. Sygnat do otwarcie przez KD, 2. Sygnat
zezwalajgcy na prace automatyczng (otwarcie z czujki ruchu nad drzwiami).
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e W sterowniku kable nalezy rozszy¢ na odpowiednich portach zwracajgc szczegdlng uwage na
odpowiednia polaryzacje czytnikow KD.

e Projektowane sterowniki KD nalezy sieciowacC ze sobg i wpig¢ do istniejgcej magistrali przy
wejsciu do tomografu

5.6 Uruchamianie i oprogramowanie systemu

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przystapi¢ do wigczenia, programowania i uruchomienia sys-
temu. Wigczenie zasilania systemu musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta centrali.

Przed programowaniem centrali nalezy szczegdtowo uzgodni¢ z uzytkownikiem systemu dane wyj-
Sciowe do programowania centrali (nazwy stref, nazwy partycji, nazwe systemu, imiona i nazwiska uzyt-
kownikéw, ich uprawnienia do obstugi systemu). Oprogramowanie systemu kontroli dostepu nalezy wy-
kona¢ zgodnie z przejetym podziatem na przejscia kontroli dostepu.

5.7 Warunki odbioru i protokét odbiorowy.

Podczas odbioru nalezy:

e Sprawdzi¢ kompletnos¢ instalacji zgodnie z dokumentacja wykonawczg badz
powykonawczg (jezeli jest sporzgdzona),

e Sprawdzi¢ kompletnos¢ elementéw zgodnie z dokumentacjg wykonawczg badz
powykonawczg (jezeli jest sporzgdzona),
Sprawdzi¢ oznakowanie elementéw KD,
Dokona¢ pomiarow rezystanciji izolacji przewodow,

e  Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dziatania systemu,

Wykonawca pozostawi inwestorowi nastepujgcg dokumentacje:
e uaktualniony projekt wykonawczy bgdz powykonawczy (jezeli jest sporzadzony),
e protokoty pomiaréw rezystancji izolacji i uziemienia,
o Protokét pozytywnego testu systemu.

5.8 Eksploatacja i konserwacja

Niezawodnos¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem witasciwych warunkéw pracy, na-
piecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan okresowych.

Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez Zaktad Serwisowy, ktéremu uzytkownik zlecit
konserwacje instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwlocznie zgtaszane Serwisowi.

5.9 Protokét Odbiorowy

Po przeprowadzeniu odbioru zostanie przekazany protokét odbiorowy, ktory bedzie zawierat:
date i miejsce przeprowadzenia proby,
nazwe Zleceniodawcy i wykaz oséb dziatajgcych z jego ramienia wraz z zajmowanymi
stanowiskami,
nazwe sytemu,
rodzaj i wynik przeprowadzonych prob,
stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem wykonawczym (jezeli
istnieje koniecznos¢ wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy jg niezwiocznie
przedtozy¢ do inwestora i dokona¢ ponownego odbioru wraz z nowym Protokotem
Odbioru),

e whnioski komisji odbiorowej,

e podpisy wraz z pieczgtkami oséb upowaznionych.
Po dokonaniu odbioru urzadzenia, powyzszy protokoét nalezy wigczy¢ do zatozonej Ksigzki Eksploataciji
Systemu.

6 Telewizja naziemna RTV

6.1 Zalozenia projektowe

W budynku przewiduje sie przebudowe i rozbudowe sieci telewizyjnej naziemnej rozdzielczej umozli-
wiajgcej niezalezny odbidr lokalnych programéw radiowych i telewizyjnych.
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6.2 Zakres opracowania

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje instalacje odgateznika, gniazda RTV i okablowanie
abonenckiego. Szczegdty instalacji zostaty pokazane na rysunkach.

6.3 Budowa sieci telewizyjnej

6.3.1 Punkt dystrybucyjny

Szczegotly rozbudowy zostaty pokazane na rysunku.

6.3.2 Trasy kablowe

Kable wizyjne typu RG6 od punktu dystrybucyjnego do gniazd RTV nalezy prowadzi¢ w projektowanych
trasach kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych.

6.3.3 Uziemienie systemu i ochrona galwaniczna

Wszystkie elementy uktadu nalezy uziemi¢ R<10Q. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢é uwage na uziemie-
nie uktadéw aktywnych i pasywnych catego systemu.

6.3.4 Gniazda korncowe

Zgodnie z projektem instalacji telewizji kablowej, niniejsza dokumentacja wskazuje miejsce montazu
gniazd RTV. Dokfadng lokalizacje montazu gniazd nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa uwzgledniajac
aranzacje wnetrz oraz montaz gniazd elektrycznych 230V.

6.4 Pomiary

Po wybudowaniu instalacji telewizji kablowej nalezy przeprowadzi¢ wtasciwe pomiary. Wymagania od-
nosnie poszczegdlnych parametréw mozna znalez¢ w opracowaniu: ,WWymagania Techniczne i Eksplo-
atacyjne dla Antenowych Instalacji Zbiorowych Przeznaczonych Do Reemisji Ustug Radiodyfuzji Na-
ziemnej” wydanej przez Grupe ds. techniki i sprzetu Miedzyresortowego Zespotu ds. Telewizji i Radio-
fonii Cyfrowe;.

7 Rysunki
SAP-01 Systemu Sygnalizacji Pozaru, Dzwiekowy system ostrzegawczy - rzut parteru
TT-01 Instalacje teletechniczne — rzut parteru
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Zestawienie petli dozorowych

8 Zestawienia

8.1

1néd Ju
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Dzwigkowy system ostrzegawczy

8.2

Zestawienie linii gloSnikowych
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