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1231 m2 e 205 2,59 m2 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat budowlano - montazowych opracowanymi

PCV PCV przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchyli od projekiu nalezy konsultowac z projektantem.
r— | | 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoinosci elementy stolarki Slusarki okiennej i drzwiowe, szkled, odbojnikow wewngtrznych iinnych

nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obigkcie.

¢ | 4. Wwykonaniu otworw drzwiowych w $cianach nie dopuszcza sie wymiardw mnijszych niz okreslone w dokumentacjj, a tolerancia dodatnia moze wynosic do 20

mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla nikniecia niezgodnodci.

5. Przy wykonaniu otworw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosci

6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych

— paril Scian realizowat po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalac).

7. Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a

fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekécie wszystich rysunkow, ktére do tego skladnika sie odnosza z

uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
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DOSTERU 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie Sziuki

: budowlane] nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego
790dg.
10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
El 60 1. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacfi nalezy konsuttowat sie z projektantem.
H

REI 120 REI 12 |H 12. Zqodnie z art. 34 ust. 3dpkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351)- Prawo budowlane (z pdzniejszymi nowelizacjami kierownik budowy ma
EI EI obowiazek realizac] obiekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sziuka budowlana.
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Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIl

600/1120 600/11120 Klasa ¢ Odpormosé ogniowa podstawowych elementow budynku

pozarowej glowna konstrukcja strop i odbudowa klatki

konstrukcja dachu

. $ciana zewngtrzna $clana wewnetrzna rzekrycie dachu
budynku nosna schodowej ¢ ¢ preeity
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ZAKRES OPRACOWANIA -~ I ath = AN

INWESTOR: ADRES:

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego 1. Szoitalna 27/33. 60-572 Poznan
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalina 27/33, 60-572 Poznar . ozptaha ' oznan

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT POMIESZCZEN DYZURKI TECHNIKOW RTG SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA

UM W POZNANIU PRZY UL, SZPITALNEJ 27/33

Pojemnik na papier toaletowy maty, okienko sofa z mozliwoscig rozktadania, szer. 150cm,

AB. 1| Zabudowa meblowa zgodnie z PW-A-09

Szafa 800/ 600/ H2190, drzwi prawe/lewe

Natrysk przesuwny raczka postaci gornej szuflady, wktady metalowe, bez uchwytéw - listwa
dystansowa, zamek centralny

fotel obrotowy z sitownikiem gazowym regulujacym wysokosé siedziska, RZUT WYPOSAZENIA PW-A-10

mechanizm synchroniczny regulujacy kat ustawienia oparcia i siedziska

Kosz pedatowy o poj. 20 |, stal matowa malowana na biato 2 tworzywa z tapicerowana poduszka,

Wieszak podwéjny z mosiadzu chromowanego Regat otwarty 1600/450

Miska ustepowa z funkcjg podmywania; lejowa
wiszaca, 56¢cm, ze stelazem podtynkowym

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEKOLWIEK CZESCI

Szafa 600/ 600/ H2190, z nadstawka, drzwi lewe ’ -
wieszak na ubrania, Scienny PROJEKTU W JAKIEKOLWIEK FORMIE - WYLACZNI 24 ZG0DA AUTOROMW | AUTORSKIEL PRACOINN) PROJEKTOINEL 'PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA

N

G 1
D ik mvat wni . 6 500ml niebieskie, z tworzywa ABS tapli.([‘(eizowana 1200/ 600 / H400 " |§| PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
A 0ZOWNIK myata W piynie, pojemnosc: mi, H S tka do WC TUBA hwt d 2 stolik kawowy mm, stelaz 10 : Uprannieia budowlane w specjanosci archiekonicznejdo
materiat ABS, kolor bialy : ;(;\(})/ :t a|0matowa z uchwytem, mocowana do chromowany . Szafa 1000/ 600/ H2190, drzwi prawe/lewe — Wmemwﬁ,‘;f;zoﬁng&n7
. ! upr.nr:
(Lj’”;ywa'k? z Jedrf:ym otworem 50x36, z syfonem ] Praycisk do WC, chromowy TV 40 Szafa 600/ 600/ H2190, drzwi lewe OPRAGOWANE PS ARCHITEKTURA
ekoracyjnym chromowanym Brodzik potokragty o glebokosci 5 cm z kompletem . arh . SOOTh PATRYK SOBOTA
Bateria umywalkowa, chrom nozek, z syfonem samooczyszczajacym, odptyw Ruchomy uchwyt telewizora Biurko prostokatne 1500 / 800 / H735 mm 05'6\2/238"('3?:; ;gd 6
e o o 90mm, z kotar potokragta 80x80cm _ : _ _ ”
EI Pojemnik na r'QC,ZHIkI pojedyncze, pojemnosc do Bateria natryskowa Stét prostokatny 140x80 szafka wiszaca szer.75cm, otwarta BRANZA: STADIUM: DATA SIAA
250szt. recznikow, tworzywo ABS, kolor biaty Kubik - k bilny 428 / 574 / H593mm. 3 szuftady + piémik ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY 02122022 | 1:50
EI Krzesto na stelazu 4-noznym, profilowane siedzisko ubik - kontener mobilny mm, o Szutlady + plornik w TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:




