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Istniejąca szafa
poczekalna RTG

Istniejąca rozdzielnia telefoniczna 
przy wejściu na oddział XIII

Kable w istniejacej szafie teletechnicznej rozszyć na istniejacym panelu światłowodowym
Kabel w istniejacej rozdzielnicy telefonicznej rozszyc na nowej łączówce  LSA 2/10
Kable w projektowanej szafie rozszyć na nowych panelach rozdzielczych
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Magistralę podpiąć do magistrali w wejściu do tomografu
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Do sterownika drzwi przesuwnych
należy doprowadzić 2 styki
Otwarcie przez system KD
Zezwolenie na pracę automatyczną

R TVRTV
Sygnał z istniejącej isntalacji na oddziale XIII

Odgałęźnik RTV

Gniazdo 2xRJ45 - okablowanie strutkuralne

Szafa teletechniczna 19"

Gniazdo RTV

PD1/23

RTV1/1

Legenda:

Opis gniazda RTV poziom/nr kolejny

Opis gniazda punkt logiczny szafa/nr kolejny

KD1

Kontroler przejścia PR402-SET

Elektrozaczep rewersyjny

Kontaktron magnetyczny

Przycisk ewakuacyjny

Czytnik kart zbliżeniowy

Numer przejścia

PR402

Gniazdo 1xRJ45 - okablowanie strutkuralne

Zwora magnetyczna

A_przygotowanie lekarza
A: 5,27 m2

A_szatnia
A: 8,75 m2

A_pokój socjalny
A: 14,69 m2

A_próby wysiłkowe
A: 15,00 m2

A_łazienka personel
A: 2,85 m2

A_magazyn
A: 3,80 m2

A_odpady med.
A: 3,85 m2

A_komunikacja
A: 7,71 m2

A_dekontaminacja
A: 4,84 m2

A_śluza
A: 3,42 m2

POKÓJ OPISOWY
20,61 m2

PRZEDSIONEK
3,84 m2

DYŻURKA LEKARSKA
10,49 m2

ŁAZIENKA
2,89 m2

KOMUNIKACJA
33,22 m2

ŁAZIENKA
0.03

3,71 m2
GRES

MAGAZYN
0.07

2,30 m2
PCV

TECHNICY RTG 1
0.01

22,59 m2
PCV

TECHNICY RTG 3
0.04

2,90 m2
PCV

TECHNICY RTG 2
0.02

10,84 m2
PCV

KOMUNIKACJA
0.05

12,31 m2
PCV

MAG. TECH. RTG
0.06

2,59 m2
PCV

PRACOWNIA RTG
0.01

A: 37,62 m2
wykładzina PCV

WC
0.04

A: 1,60 m2
pł. ceram.

STEROWNIA
0.02

A: 6,79 m2
wykładzina PCV

KABINA
0.03

A: 2,99 m2
wykładzina PCV
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Narożnik ochronny, 
np.: C/S Acrovyn® 
SO50 w kolorze 801

Narożnik ochronny, 
np.: C/S Acrovyn® 
SO50 w kolorze 801

okno wewnętrzne 
bez zmian

blat roboczy, płyta 38mm, 
wykończona laminatem 
typu postforming, kolor: 

biały
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Istniejące szafy teletechn.

PD/1-4

PD 19" 9U 600x500
Szafa teletechniczna

PD/5-8

PD/9-10 PD/11-12

PD/13-14

PD/19-22 PD/23-26 PD/27-28 PD/29-32PD/15-18

Dokładną lokalizację gniazd ustalić z użytkownikiem i służbami informatycznymi Inwestora

Podejście do gniazd wykonać natynkowo w listwach kablowych, gniazda wykonać w postacji natynkowej

PD/33-34 Gniazda zamontować w pom. wejścia do tomografu

Podejście do gniazda wykonać natynkowo w listwach kablowych lub 
podtynkowo (w ściance g-k), gniazda wykonać w postacji natynkowej lub podtynkowo

Należy przenieść istniejący panel 
SSWIN do nowej lokalizacji 
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Panel porządkujący 19"x1U 

Panel rozdzielczy 24xRJ45 FTP kat. 6 - PR/1

Panel rozdzielczy 24xRJ45 FTP kat. 6 - PR/2

Panel porządkujący 19"x1U 

Panel światłowodowy 12 SC Dx - PD RTG

Przełącznik komputerowy 48xRJ45 HP ARUBA
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Szafa PD - 19" 9U 600x500

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

SCHEMAT:

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

ADRES:

NR RYSUNKU:

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY 02.12.2022TELETECHNIKA

OPRACOWANIE:

PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI 
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ " PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA "

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do projektowania i 

kierowania robotami bez ograniczeń   mgr inż. M. FRĄCKIEWICZ

upr. nr: WKP/0402/PWOT/15

REMONT POMIESZCZEŃ DYŻURKI TECHNIKÓW RTG SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UM 
W POZNANIU PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33

PS ARCHITEKTURA
PATRYK SOBOTA

Os. Wł. Łokietka 14c/6 
62-200 Gniezno
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INSTALACJE TELETECHNICZNE
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