Obudowa grzejnika skrzynkowa (front,

boki i gora) z ptyty MDF o grubosci
min. 12 mm (front i boki) oraz min. 18
mm (gdra); powierzchnie azurowe min.
30 % catosci powierzchni zabudowy

projektowane instalacje C. O. (podejscia
do grzejnikéw) z PP (dla podejs¢
bocznych bez stosowania oston
grzejnikowych) lub PEXAL (dla podejs¢
dolnych i bocznych - dla grzejnikéw z
ostonami) w otulinie termoizolacyjnej
(grubos¢ i parametry w opisie
technicznym)

zelbetowa plyta
przykrywajgca kanat o
wymiarach 70 x 50 x 5
cm do demontazu i
ponownego utozenia;

istniejgcy kanat
technologiczny
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projektowane instalacje C. O.

PEXAL w otulinie termoizolacyjne;j
(grubos¢ i parametry w opisie
technicznym) mocowane do
podioza kanatu lub do sciany
fundamentowe;j
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PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT:

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ztotowie

303101_1.0093.44/21

ADRES: wojewodztwo wielkopolskie, powiat ztotowski,
Gmina Miasto Zlotéw, miejscowos¢ Ztotow;
dz. nr 44/21, obreb ew. 0093 Ztotdw, jedn. ew.

INWESTOR: Gmina Miasto Ziotow

Aleja Piasta 1, 77-400 Ztotow

ZESPOt. PROJEKTOWY
BR] IMIE I NAZWISKO | UPRAWNIENIA [ PODPIS
rPnROrJiEr1K2TAI\’>Ir(£:r1ik a |¥ sp. inst. v%%lgéé?ézygg?{r}gtalacji iurz.
§ 9 ) cieplnych, wentyl., gazowych, wod. i kanal.
Kowalczyk do proj. i kier. robotami bud. bez ogr.
£ |sPrawDzAIACY: UAN-B345/T380/89 "
§ mar inz. Elzbieta W sp. inst. - inz. w zakresie sieci
s sanitarnych do sporzadzania proj. sieci
Jandziszak sanit. uzbr. terenu
NAZWA RYSUNKU
Pzekroj przez kanat
technologiczny II-II
BRANZA:
SANITARNA MR RS
SKALA: DATA: 5
1:10 10.2020 r.
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