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1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w istniejgcym budynku Przedszkola nr 2 w Ziotowie, zlokalizowanym w Ziotowie na

dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 44/21, obreb 0093 Ztotéw.

2. Podstawa opracowania

1) Zlecenie na prace projektowe.

2) Projekt architektoniczno-konstrukcyjny.

3) Dokumentacja fotograficzna.

4) Inwentaryzacja budowlana i branzowa elementéw instalacji sanitarnej.
5) Uzgodnienia miedzybranzowe.

6) Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi urzadzen i armatury.

7) Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Przyjete rozwigzanie techniczne

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Tuleje powinny
wystawac 2 cm poza przegrode. Przestrzer miedzy rurociggiem a tulejg ochronng wypetnic¢ pianka

poliuretanowa.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji pomieszczen
pokryte zostanie z kaskady dwoch kottdow gazowych np.: IMMERGAZ VICRIX PRO 68 2ErP o
tgcznej mocy 127 kW. Lokalizacje kottdw przewidziano w pomieszczeniu kottowni. Do rozdzielacza
rurowego instalacje zaprojektowano z rur MAPRESS - stal nierdzewna, chropowatos¢ 0,1 mm
(rury czyste). Otulina PAROC z wetny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zakfadka
samoprzylepng. Ewentualng zmiane rodzaju rur uzgodni¢ z projektantem. Woda zasilajgca
instalacje centralnego ogrzewania musi spetnia¢c wymagania specyfikacji unijnej dyrektywy
98/83/EC. W tym celu nalezy zainstalowac stacje uzdatniania wody np.: IMMERSOFT 20. Miejsce
montazu urzadzenia przedstawia Rys. nr 3 — ,Rzut Piwnicy — kottownia”. Zapotrzebowanie ciepta

dla istniejgcego budynku wynosi:

Q. =96 610 W
Zaprojektowano 3 obiegi grzewcze:

1) obieg grzewczy nr 1 — 35890 W
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2) obieg grzewczy nr 2 — 27390 W
3) obieg grzewczy nr 3 -33 330 W

Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami recznymi na grzejnikach oraz
odpowietrznikami automatycznymi na koncach piondéw. Zaprojektowano instalacje
grzejnikowg z rur PE — polietylenowych. taczenia rur i ksztattek metoda zaciskania.

Ewentualng zmiane rodzaju rur uzgodni¢ z projektantem.

Zaprojektowano instalacje grzejnikowg wodng, - 75/55 °C. Przyjeto grzejniki
kompaktowe z zasilaniem dolnym. Grzejniki zamontowa¢ na $cianach za pomocg
wieszakow fabrycznych. Na gatgzkach zasilajgcych zamontowac zawory termoregulacyjne.
Na gatazkach powrotnych zamontowac zasuwy odcinajgco — spustowe (zawory powrotu).
Wielko$¢ przeptywu wody przez grzejnik nalezy wyregulowaé za pomocg nastaw w
zaworach termostatycznych. Przed regulacjg, instalacje nalezy trzykrotnie przeptukac. W
czasie ptukania nastawa zaworéw grzejnikowych musi znajdowaé sie w poz. N.
Zaprojektowano prowadzenie wszystkich poziomdéw c.0. pod posadzkami. Przewody
mocowac do podtoza uchwytami montazowymi. Odcinki rur (ok. 0,5 m.) przy zatamaniach
trasy obtozy¢ otulinami miekkimi (np. THERMAFLEX) dla umozliwienia przesuwania sie rur
przy wydtuzeniach termicznych. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci
na cinienie 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to
musi by¢ w okresie 30 min. przeprowadzone dwukrotnie w odstepie 10 min. Po kolejnych
30 min. préby cisnienie nie moze obnizyc sie o 0,6 bar. Uktad musi by¢ szczelny. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie robocze w okresie 2 godz. Cisnienie
nie moze sie obnizy¢ o 0,2 bar. Ostateczng probg szczelnosci jest préba impulsowa.

W probie tej nalezy w czterech cyklach po min. 5 minut wytwarzac na przemian ci$nienie
10 bar i 1 bar. Instalacja musi pozostac szczelna. Istniejgce grzejniki kompaktowe nalezy

poddac¢ chemicznemu czyszczeniu.

3.2. Izolacje

Wszystkie izolacje termiczne muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Srednica Przewody prowadzone na Przewody w przegrodzie i w
[mm] wierzchu [mm] miejscu skrzyzowania [mm]
15-20 20 9
25-32 30 13

40 i wiecej Réwna $rednicy wewnetrznej rury 0,5 $rednicy wewnetrznej rury

Rury w pomieszczeniu kottowni izolowaé prefabrykowanymi otulinami

termoizolacyjnymi z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii aluminiowe;.
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Srednica Grubos$¢ otuliny
[mm] [mm]
15-20 20
20-32 30
40-100 Réwna $rednicy wewnetrznej rury
3.3. Oznaczenia kolorystyczne rurociagéw

Oznakowanie rurociggdw i urzagdzen wykonac nalezy zgodnie z Polskg Normg
PN-70/N-01270 i PN- 93/N-01256.

Na ptaszczach ochronnych izolacji termicznej wykonac oznaczenia kolorystyczne
przeptywajgcych medidow oraz kierunki przeptywu. Oznakowanie wykona¢ w postaci
strzatek wg PN-70/01270/14.

3.4. Dobor pomp obiegowych:
e Obieg grzewczy nr 1 (moc 35,89 kW):

Q =3,3m3/h
Hp = 3,2 m st.w.
Dobrano pompe obiegowg Wilo — Stratos 32 / 1-10.
e Obieg grzewczy nr 2( moc 27,39 kW):
Q =2,8m3/h
Hp = 2,7 m st.w.
Dobrano pompe obiegowg Wilo — Stratos 30 / 1-6.
e Obieg grzewczy nr 3 (C.W.U. o mocy 33,33 kW):
Dobrano pompe obiegowg Wilo — Stratos 25 / 1-6.

3.5. Wentylacja pomieszczenia kotlowni:
3.5.1. Nawiew
Przyjeto nawiew powietrza za pomocg otworu typ ,,Z”, o Srednicy @ 600 mm o
powierzchni przekroju F, = 0,1413 m?, zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni 30 cm

nad posadzka.

3.5.2. Wywiew
Przyjeto wywiew powietrza wentylacyjnego za pomoca kanatéw murowanych 140

x 140 mm, o facznej powierzchni przekroju Fn = 0,0588 m2.

3.6. System bezpieczenstwa instalacji gazowej
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazyé w aktywny system bezpieczenstwa

instalacji gazowej. System przeznaczony jest do podniesienia bezpieczenstwa eksploatagji
9
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urzagdzen gazowniczych w instalacjach gazowych. Reaguje automatycznie i natychmiast

przy niekontrolowanych wyciekach gazu w przypadku awarii dowolnego z urzadzen

w instalacji gazowej. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe,

automatyczne i skuteczne odciecie doptywu gazu do instalacji. Jednoczesnie umozliwia

przestanie sygnatu o zaistniatej awarii i natychmiastowe poinformowanie jednostek

nadzorujgco-kontrolujgcych prace instalacji. System sktada sie z modutu alarmowego,

ktdry zasila i steruje pracg detektoréw gazu oraz generuje impulsy zamykajgce zawor

odcinajgcy oraz petno-przelotowego zaworu klapowego. Zawor ten zamykany jest

impulsem elektrycznym lub recznie.

4. Uwagi koncowe

1.

10

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢
wymiarow na budowie z projektem.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem

i zasadami sztuki budowlane;j.

Przestrzega¢ warunkow montazu rur. Prace nadzoru inwestorskiego
powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do petnienia

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

oraz przestrzegac zasad BHP.

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzen
technologiczno-energetycznych wezta cieplnego, zwane dalej
pomieszczeniem wezta, musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
Wk

a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690 z pdzn. zm.);

b) Polskiej Normie PN-B-02423:1999.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy
firmowe materiatow producentdéw sg przyktadowe i majg na celu
wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systeméw i
elementdw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie

realizacji mozna zastosowac rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm
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réwnorzednych technicznie, o parametrach réwnowaznych pod
warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz

przywotany w dokumentacji.

8. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.

Projektowata:

mgr inz. Monika Kowalczyk

UPR. BUD. NR ZAP/0229/PWQS/13

W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI URZADZEN
CIEPLNYCH, = WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I  KANALIZACYINYCH DO
PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN.
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Zalacznik 1. Zaswiadczenie o wpisie projektanta na liste

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

@ FPOLSKA
| Z B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

W

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjrym:

WEP-715-ITO-28% *

Pani Monika Kowalczyk o numerze ewidencyjnym WEP/15/0022/15

adres zamieszkania ul. Michata Hubego 26, 77-400 Zlotow

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. W. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wazgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wenyfikacje poprawnodci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

=
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Zatlacznik 2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego

projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0038(4)/13 Szczecin, dnia 40 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Monika Kowalczyk
urodzona dnia 11 czerwca 1984 r. w Ziotowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0229/PWOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej speéjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoécia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

U TH
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewsky
Przewodniczacy OKK

TN s
mgr inz. |Andrzej Gatkigwicz
\ Z-ca Przewodniczacegg’ OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pani Monika Kowalczyk
ul. Srednia 5, 72-300 Gryfice
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W
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Zatacznik 3. Zaswiadczenie o wpisie sprawdzajacego na liste

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

® POLSKA
I Z B A

S
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SKP-CZV-2W7 *

Pani Elzbieta JANDZISZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0106/05

adres zamieszkania ul. Glazurowa 11 C/5, 70-831 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-21 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Fodpis jest

s S il
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Zalacznik 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
sprawdzajacego
Gldway Asshizaki W ojawddzki - Eﬁa . v GIA _.31 aie;’ppi@? 1983 Te
o ?(pi:::ut ' ¥

x:  UAN-8345/1380/89 2
URZAD
v .

e o . ¢
hichiben ] o L

DECYZJA 0 STWIERDZENIU. P Z—YBMDW“IA_ IAWGoOWEGD

do pelnienia samodzielnyek junkcit ferhnicznycn w budownictivie

Na podstawie ¥ IR L %13 ust. ¥ piat & .. i a
rozporzsdzenia Ministra Guspodaskt Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnda 20 lutego 1979r. wsprawiy
samodzielnyveh funken techaniczaveh w  budownictwie ' (Dz U Nr. 8, poz. 46)

stwierdza sie, 2¢:
Obywatel(ka) J.Hnum,JANDZIsgpim

~ magister inzynier iniynierii Srodowisks

19UL LAt e et LY

wrodzony(a) ¢nia 1_1istopada . 53 . ..  Drawsku Pomorskim

posiada przygotowanie zawodowe Upcvazniljace 30 wykunywania samedrielayveh {unke)i
projektanta
% U Ceearay tumxes

w specjalnodes __ iDstalacyjmo - inzynieryjped

rodza) speclolodel INMRWM'“’ g

. B it it @ 4§ W Y -—ry——

w zakreste . Slecli sanitarmych AR RSN L S S e 411,

TR T

Zak Nrl .

OBPligral. NORAING TN i 408 FTT
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Onewstelcay Bl2bleta J AKDZ ISZAK

' A LRIV, o

et AR Abm gy

sporzqdzenia projektow sinuli'aanitnmnh uzbrojenis terenu .
i
04 nin.iajua;j ﬂun:s,j pm u.:lc atronie prawo
wniesienia nﬁiﬁm.dn (s ospodarki Przestrsennej

i Budownictwa =za puﬁmﬂn tnn Elﬁmgu drchitekts Fu;lawﬁﬂzkiog:
w Pile w terminie 14 ﬂni d dnia otrzymania decyzji.

Otrzypuje:

- Ob. Blzbiets JANDZISZAE | Giswrn 1o
al. Ogsolifiskich 5/31 | S,
£4=920 P J 38

duiiy gz iy
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Zalacznik 5. Zestawienie powierzchni oston grzejnikowych
SZEROKOSC | WYSOKOSC | DEUGOSC POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Pomiesczenie Grzejnik nr B h L Front Bok1 | Bok?2 'Suma Gora S'fjma,
nr plonowe pioni
cm cm cm [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
1 18 82 114 0.93| 0.15 0.00 1.08| 0.21 1.29
2 18 62 136 0.84| 0.00 0.11 0.95| 0.24 1.20
101 3 18 62 120 0.74| 0.11 0.11 0.97 | 0.22 1.18
4 18 62 120 0.74| 0.11 0.11 0.97 | 0.22 1.18
5 18 62 123 0.76 | 0.11 0.00 0.87| 0.22 1.10
SUMA POMIESZCZENIA 4.85| 1.10 5.95
103 ; 18 82 230 1.89| 0.00 0.15 2.03| 041 2.45
1 18 82 114 0.93| 0.15 0.00 1.08| 0.21 1.29
2 18 62 136 0.84| 0.00 0.11 0.95| 0.24 1.20
105 i 18 62 255 1.58| 0.00 0.11 1.69| 0.46 2.15
5 18 62 123 0.76 | 0.11 0.00 0.87| 0.22 1.10
SUMA POMIESZCZENIA 460 1.13 5.73
107 1 18 82 165 1.35| 0.15 0.15 1.65| 0.30 1.95
1 18 82 114 0.93| 0.15 0.00 1.08| 0.21 1.29
2 18 62 136 0.84| 0.00 0.11 0.95| 0.24 1.20
109 3 18 62 120 0.74| 0.11 0.11 0.97 | 0.22 1.18
4 18 62 120 0.74| 0.11 0.11 0.97 | 0.22 1.18
5 18 62 123 0.76 | 0.11 0.00 0.87| 0.22 1.10
SUMA POMIESZCZENIA 485 1.10 5.95
111 1 18 82 165 1.35| 0.15 0.15 1.65| 0.30 1.95
1 18 62 136 0.84| 0.00 0.11 0.95| 0.24 1.20
2 18 62 120 0.74| 0.11 0.11 0.97 | 0.22 1.18
113 3 18 62 120 0.74| 0.11 0.11 0.97 | 0.22 1.18
4 18 62 123 0.76 | 0.11 0.00 0.87| 0.22 1.10
5 18 82 114 0.93| 0.00 0.15 1.08| 0.21 1.29
SUMA POMIESZCZENIA 4.85| 1.10 5.95
115 1 18 82 165 1.35| 0.15 0.15 1.65| 0.30 1.95
1 18 62 225 1.40| 0.11 0.11 1.62| 0.41 2.02
2 18 62 225 1.40| 0.11 0.11 1.62| 0.41 2.02
3 18 62 125 0.78| 0.11 0.11 1.00| 0.23 1.22
: i: 92 458 421 0.17 0.17 454 | 0.82 5.37
117
6
7 18 62 719 4.46 | 0.11 0.11 468 1.29 5.98
8
9 18 62 225 1.40| 0.11 0.11 1.62| 0.41 2.02
10 18 82 218 1.79| 0.15 0.15 2.08| 0.39 2.48
SUMA POMIESZCZENIA 17.16| 3.95| 21.11
; 18 62 234 1.45| 0.00 0.11 1.56| 0.42 1.98
120 z 18 62 354 2.19| 0.11 0.11 242 0.64 3.06
5 18 62 140 0.11| 0.00 0.11 0.22| 0.25 0.48
6 18 82 120 0.15| 1.00 0.15 1.30| 0.22 1.51
SUMA POMIESZCZENIA 5.50 | 1.53 7.03
; 18 62 239 1.48| 0.00 0.11 1.59| 0.43 2.02
123 z 18 62 372 2.31| 0.11 0.11 2.53| 0.67 3.20
5 18 62 126 0.11| 1.00 0.00 1.11| 0.23 1.34
SUMA POMIESZCZENIA 5.23| 1.33 6.56
1
125 2 18 62 476 2.95| 0.00 0.00 295| 0.86 3.81
3
RAZEM WSZYSTKIE POMIESZCZENIA 56.97 | 13.41| 70.37
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Zalacznik 6. Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej przewodow C. O.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
L. p. | Rodzaj przewodu lub komponentu , .(maternal ..
o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzgce
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewodoéw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w ,
6 ko\r/nponejnta%:hpbudowlanych miedzy >0% wymagari z lp. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
UWAGA:

W przypadku, gdy materiat izolacyjny, ktéry chcemy zastosowaé, ma inng wartos¢ wspoétczynnika przewodzenia
ciapta, nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacji w g ponizszego wzoru:

2e Ay
D) 0,035
2

D-(D+
e =

)—D

gdzie:

e - grubosc izolacji okreslona zgodnie z tabelg [mm];

D - srednica zewnetrzna izolowanego przewodu [mm];

A4 - wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu w temperaturze 40°C [W/(m-K)].
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Zalacznik 7. Przykitadowe ostony grzejnikowe skrzynkowe (peine)

zrodto: http://vistylo.pI/szkon-przedszkola-linwestorz

zrédlo: https://mmkoscielak.pl/oslony-na-grzejniki/945-obudowa-na-grzejniki.html

zrodto: http://www.pmbiuro.pI}osIony-grzejnikowe/
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I11.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

CZESC RYSUNKOWA

: Rzut czesci podpiwniczonegj ..........cccccceevvvvviviiiiiiiiiieeeeeeeeee. skala: 1:50
: Rzut przyziemia — czeSC1I ........cccccevrvriiiiiiiiiiiiiceeeeeeeeeeeeee skala: 1:50
: Rzut przyziemia — czeSCII .........oovvviiiiii i skala: 1:50
: Przekroj przez kanat technologiczny I-I..............ccccoeeeneeen. skala: 1:10
: Przekrdj przez kanat technologiczny II-II ......................... skala: 1:10

: Schemat instalacji kottfowni .............ccccoooiiiiiiiiis skala: brak

CzesS¢ opisowa do projektu wykonawczego branzy sanitarnej skfada sie z 24 kolejno

ponumerowanych stron oraz 6 arkuszy rysunkow.
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