MILTECH — Oswietlenie Diodowe
ul. Swierkowa 5
87-811 Szpetal Gérny

' o
M I IteCh tel. 54 2371696, fax. 54 2320101
e-mail: biuro@miltech.pl

OSWIETLENIE DIODOWE .
http://lwww.miltech.pl

Dokumentacja techniczna — Panel LED 210-60x60-33W-
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Panel LED typu back-lit. Charakteryzujee dbardzo wysok skutecznécia swietlna,
réwnomiernym mikkim $wiatlem z opalizowanej przeston i niezwykle leklwag.
Przeznaczona do mouta wstropowego w sufitach podwieszanych typu Amsiro
Mozliwos$¢ montau w sufitach kartonowo-gipsowych, nastropowegopobwieszanegc
poprzez uycie dodatkowej obudowy. Oprawa jest odpowiedmikipopularnych opraw E-
rastrowych 4x18W lub 4x14W, emitig o ponad 20% wcej $wiatla. _

Dane techniczne:

llo$¢ diod: 210szt 5630

Napigcie zasilania:220-240V AC 50-60Hz

Pobor mocy czynnej:33W

Wspotczynnik mocy: 0,97

Strumien swietlny diody: 5000m

Strumien swietlny oprawy: 4550Im

Skuteczna¢ swietlna oprawy: 136lm/W

Temperatura barwowa: 4000K

Wskaznik oddawania barw Ra: Ra>80, R9>0

K at swiecenia: 110 stopni

Wymiary: 595x595x78mm

Waga: 1780g

Przestona:PMMA opalizowane, matowe

Obudowa: aluminium malowane proszkowo i HIPS

Stopien ochrony: IP44

Zasilacz: TRIDONIC z serii Advance lub OSRAM OTI FIT
Trwato §¢ uzytkowa(L70B50): 100.000h do 70% jaskd pocztkowej

Warunki pracy i przechowywania: temperatura -20C do 401C, wilgotna¢ wzgledna ! f
0-90%

Opcje: wersja natynkowa, klipsy do moutaw sufitach G/K, zasilaciemnialny ENERGY STAR
DALI, szczelnd¢ IP65

Wyprodukowano w Polsce C Wi ﬂ




Zdj ecie produktu:

Montaz: Oprawe instalowa opierajc raml o konstrukag sufitu, lub przy
pomocy klipséw w wyegitym otworze w ptycie gipsowo-kartonowej.. Zasila
dedykowanym zasilaczem. Do zasilacza doprowaaapkcie sieciowe. Nie
uzywaé wraz zesciemniaczem.

Gwarancija:
Gwarancja udzielana jest na okres 60-ne®sbd momentu zakupu. Warunkiem

rozpatrywania ewentualnych reklamaciji jest prawidiqrzechowywanie,
mont& i uzytkowanie produktu.



