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Dokumentacja techniczna - Oprawa liniowa Lineario
LED 18W

Przeznaczenie:

Oprawa przeznaczona do oswietlenia biur, pomieszczen hotelowych, sal
konferencyjnych i innych reprezentacyjnych obiektow. Przeznaczona do montazu
nastropowego lub zwieszanego. Zamiennik oprawy 1x28W Ilub 1x36W.
Oszczednosé w zuzyciu pradu do 60%.

Dane techniczne:

llo$¢€ diod: 96szt SMD5630

Napiecie zasilania: 230V AC 50-60Hz

Pobor mocy: 18W

Strumie A swietiny LED: 2800Im

Strumie n swietlny oprawy: 2550Im

Skuteczno $¢ swietlna: 142lm/W

Temperatura barwowa: 4000-4500K

Wskaznik oddawania barw Ra: 80-86

Wymiary (DxSxW): 1205x80x70mm

Przestona: pryzmatyczna, opcja mikropryzmatyczna lub opal
Obudowa: Aluminium anodowane lub malowane proszkowo na dowolny kolor
RAL

Stopie n ochrony: 1P20 opcja IP44

Trwato §¢ uzytkowa: 55.000h do 90% jasnosci poczatkowe;j
Warunki pracy i przechowywania: temperatura -2001C do 4001C,

wilgotnos¢ wzgledna 20-65% V
Zdjecie: C ﬂ




Monta z:

Oprawe instalowac przy uzyciu dedykowanych zawiesi. Oprawa zawiera
wbudowany zasilacz statoprgdowy.

Gwarancja:
Gwarancja udzielana jest na okres 36-miesiecy od momentu zakupu. Z

zasilaczem OSRAM 60-miesiecy gwarancji. Warunkiem rozpatrywania
ewentualnych reklamaciji jest prawidtowe przechowywanie, montaz i
uzytkowanie produktu.



