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Dokumentacja techniczna — Downlight z diod LED
Citizen
DL-SHP33-840
D 4
Przeznaczenie: E

Oprawa przeznaczona do mantaw sufitach podwieszanyclrodio swiatta stanowi
diody SMD. Charakteryzujeaj wysoka skuteczrio i trwalos¢. Oprawa stanowi

zamiennik tradycyjnego downlight'a Zeéddiem metalohalogenkowym o mocy 70‘M
(pobér z uktadem zaptonowym 80-85W) . Ma zastoséavan cswietlaniu ekspozycji
sklepowych, w galeriach, salonach sprzgda w oswietleniu architektonicznym d
podswietlania detali.

Dane techniczne:

llos¢ diod: 180xSMD2835

Napigcie zasilania:220-240V AC 50-60Hz

Pobor mocy czynnej:33W

Wspotczynnik mocy: 0,97

Strumien swietlny diody: 5200Im

Strumien swietlny oprawy: 4600Im

Skuteczna¢ swietlna oprawy: 140m/W

Temperatura barwowa: 4000K

Wskaznik oddawania barw Ra: Ra>80, R9>0

K at swiecenia: 110 stopni

Srednica oprawy: 230mm

Wysokasé: 46mm

Otwoér montazowy: 200-220mm

Przestona:biata mleczno-matowa z PMMA odpornego na UV
Obudowa: aluminium malowane proszkowo

Stopien ochrony: IP44

Trwato §¢ uzytkowa(L80B10): 60.000h do 80% jaska pocatkowej
Warunki pracy i przechowywania: temperatura -20C do 401C, wilgotna¢ wzgledna
0-95%

Opcje: Inny kolor obudowy, zasilacziemnialny DALI

Zdj ecie produktu:




Zdj ecie produktu:

Montaz: Opraw instalowa w otworach wygitych w sufitach. Zasita
napkciem sieciowym. Nie tywa¢ wraz zesciemniaczem.

Gwarancija:
Gwarancja udzielana jest na okres 60-mimsbd momentu zakupu. Warunkiem

rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest pravidiqrzechowywanie,
mont& i uzytkowanie produktu.



