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1 INFORMACJE PODSTAWOWE

11 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont trybuny sportowej na Stadionie Sportowym ,Sztabowa” przy ul. Sztabowej 101
we Wroctawiu.

Zakres opracowania obejmuie:

e  Przygotowanie terenu prowadzenia robét budowlanych,
e Remont trybun sportowych w tym:
- Remont podestéw widokowych trybun;
- Remont ciggoéw komunikacyjnych trybun w cze$ci potudniowej trybuny;
- Remont zej$¢ z trybun
- Wykonanie opaski zabezpieczajacej fundamenty przed wilgocig z kostki betonowej przed trybuna;
- Demontaz, wymiana elementéw matej architektury tj. siedzisk
e Uporzadkowanie terenu prowadzenia rob6t budowlanych.

Uszczegotowienie w zakresie robot:

demontaz istniejacych siedzisk

oczyszczenie konstrukcji betonowej

uzupetnienie ubytkow i naprawa konstrukcji betonowej zaprawg mineralng, dylatacii
montaz siedzisk z tworzywa bez oparcia

wykonanie zej$¢ z trybun z elementéw prefabrykowanych

przetozenie kostki betonowej

malowanie istniejacych barierek wraz z naprawa uszkodzen

demontaz masztéw flagowych

uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzenia robét budowlanych.
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1.2 ADRES INWESTYCJI
Inwestycja znajduje si¢ przy ul. Sztabowej 101, 53-310 Wroctaw.

Numery dziatek na obszarze planowanej inwestycji: 49/2; AR 37; obreb: Potudnie, gmina Wroctaw.

1.3 INWESTOR

Nazwa: Mtodziezowe Centrum Sportu Wroctaw

Adres: ul. |. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem;

o  Ustalenia projektowe z Inwestorem;

o Wizja lokalna;

e Dokumentacja archiwalna;

o Mapa do celdw projektowych;

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami);

o  Obowigzujace przepisy i normy;



Uwaga:

,Niniejsze opracowanie odzwierciedla elementy, ktére wynikajg z innych opracowan bedacych przedmiotem
opracowywanej dokumentacji, dokonanej wizji w ternie i inwentaryzacji, a takze mapie do celéw projektowych.
Zespot projektowy nie odpowiada za instalacje niezidentyfikowane i nieujawnione przez Inwestora, nie
zobrazowane na mapie do celéw projektowych oraz wykonane w okresie od odbioru niniejszego dopracowania do
momentu jej realizacji. Zesp6t projektowy nie odpowiada réwniez za inne przebiegi instalacji i urzadzen niz
wykazata to dokumentacja, wizja w terenie i mapa do celdw projektowych. Wszelkie niezidentyfikowane obiekty lub
instalacje i urzadzenia odbiegajace od wskazanych tras bedg wymagaty odrebnych opracowan niezaleznych od
przedmiotowej dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego”

2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt sportowy - trybuny:

e Kategoria: V
o  Wspdiczynnik kategorii (k) = 10
o Wspodiczynnik wielko$ci (w) = 1

3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

31 PRZEZNACZENIE OBIEKTOW:

Inwestycja nie zmieni sposobu uzytkowania terenu - funkcja rekreacyjno-sportowa. Przedmiotowe obiekty stuzg
wygodnemu przeprowadzeniu rozgrywek meczu pitki noznej oraz obstugi kibicow.

Na terenie w obrebie opracowania zlokalizowane sa;
- trybuny — remont trybun sportowych;

- ciggi komunikaciji pieszej;

- schody terenowe zej$cia z trybun;

- ogrodzenia terenu oraz poszczegoinych stref terenu,

3.2 OPIS OBIEKTOW ISTNIEJACYCH

3.21  OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO REMONTU:
1)  Trybuny

Istniejace trybuny sktadajg sie z 6 sektorow o tacznej pojemnosci 488 miejsc siedzacych. Projektuje sie nowe
trybuny ze strefg dla kibicow druzyny gospodarzy w sektorach 1-5 i ze strefg dla kibicow druzyny gosci w sektorze
6.

Trybuny sportowe dla widzéw o konstrukciji zelbetowej na nasypie ziemnym — powierzchnia betonowych elementéw
w Srednim stanie technicznym. Istniejgce siedziska w ztym stanie technicznym. Uktad siedzisk mijankowy. Barierki
przy schodach prowadzacych na boisko stalowe w dostatecznym stanie technicznym. Barierka przy schodach
wejsciowych w ztym stanie technicznym.

Przy miejscach dla osob z niepetnosprawno$cig projektuje sie progi zabezpieczajgce.



2) Schody od potudniowej strony trybuny

Schody zewnetrzne trybuny, kamienne z kamiennymi murkami oporowymi — w $rednim stanie technicznym.

3) Schody od potudniowej strony nasypu trybun
Schody zewnetrzne trybun, kamienne z kamiennymi murkami oporowymi jako pozostatos¢ po wczesniejszym
uktadzie schodow (nie wygodne do uzytkowania) — w ztym stanie technicznym.

4)  Murki oporowe przy trybunach
Po bokach trybuny ograniczone sg murkami oporowymi, zelbetowymi z ogrodzeniem panelowym, stalowym,
wypetnionym siatkg — w zlym stanie technicznym.

5) Mala architektura

Na terenie opracowania sq zlokalizowane 3 maszty i nieczynny znicz —w ztym stanie technicznym. Kosze na Smieci
w dolnej czesci trybuny — w ztym stanie technicznym.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

41 TRYBUNY
o Wysoko$c¢ trybun: 2,71m
o Diugosc obiektu: 6,92 m
e  Szeroko$c¢ obiektu: 67,85 m

5 ZAKRES ROBOT

51 TRYBUNY

5.1.1  Remont trybun

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie siedzenia na catej diugosci trybun. Wszystkie powierzchnie betonowe trybun
nalezy oczysci¢, piaskowaé, usuna¢ odspojone elementy, dokona¢ kontroli przyczepno$ci istniejacej warstwy
wyréwnawczej do betonu konstrukcyjnego (badanie pull-off) — powierzchnie. Po uzyskaniu odpowiedniej
wytrzymatosci i wilgotnosci, nastepnie uzupetnié ubytki, spekania, zagruntowaé, wykona¢ tynki renowacyjne
specjalistyczne zachowujgc spadki. Dylatacje konstrukcji betonowych trybuny nalezy poddac renowacji wg systemu
opartego na wypetnieniu poliuretanowym w kolorze tozsamym z zastosowang farbg do betonu. Plaszczyzny
betonowe pomalowa¢ farbg do betonu, antyposlizgowa z fabrycznie wymieszanym dodatkiem antypo$lizgowym
(np. Neodur Special Mat). Kolor szary np. RAL 7035. Na koniec nalezy zamontowac nowe siedziska, o rozktadzie
mijankowym, umozliwiajacym przejscia o szeroko$ci min. 140cm (wg czesci rysunkowej). Siedziska powinny by¢



typu kubetkowego bez oparcia i blachami mocujacymi bezpo$rednio do stopnia betonowego. W sektorze 6
siedzenia powinny by¢ wymalowane. Siedzenia powinny spetnia¢ wytyczne i wymogi FIFA, UEFA oraz PZPN.
Krawedzie betonowe trybun w miejscu przej$¢ zaznaczy¢ pasem, wyrézniajacym sie kolorem np. z6ttym (przejscia
w szeroko$ci min 140cm).

5.1.2  Kostka betonowa wzdtuz gérnych trybun

W gdrnej czesci trybun nalezy wyréwnaé kostke do poziomu betonu poprzez demontaz trzech rzeddw kostki
betonowej, podsypanie i zageszczenie piasku. Wezesniej zdemontowang kostke nalezy tak utozy¢, aby zréwnaé
z krawedzig betonowej czesci trybun.

Wzdtuz przejscia nalezy umiesci¢ miejsce dla niepetnosprawnych i opiekuna. Przed siedzeniami wprowadzono
prég zabezpieczajacy o wysokosci 15 cm przed zsuwaniem sie kétek. Miejsce postojowe dla osoby
niepetnosprawnej powinno by¢ wydzielone graficznie z oznakowaniem.

Barierki przy trybunie nalezy poddaé renowaciji, oczysci¢ i pomalowac farbg poliuretanowg na kolor ciemnoszary
np. RAL 7016. Brakujace fragmenty barierek uzupetni¢, uszkodzone wymieni¢ na nowe.

5.1.3  Opaska z kostki wzdtuz dolnych trybun

W dolnej czeSci trybun nalezy wykona¢ utwardzenie z kostki betonowej na catej dtugosci trybun o szerokosci
schodow w centralnej czesci trybun. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr 6¢cm, prostokatnej, bezfazowe.

Opaska - warstwy z zageszczonej podsypki piaskowej 5 cm, podbudowy z tlucznia 15 ¢cm, podsypki z piasku
gruboséci 5 cm i warstwe z kostki betonowej 6 cm ograniczonej obrzezem betonowym 8x30.

5.1.4 Remont ciagéw komunikacyjnych dolnych trybun

Schody miedzy trybunami, a boiskiem nalezy wyremontowac, wszystkie powierzchnie betonowe schodéw nalezy
oczysci¢, piaskowaé, usungé odspojone elementy, a nastepnie uzupeti¢ ubytki, spekania, zagruntowac.
Ptaszczyzny betonowe pomalowa¢ farbg do betonu, antyposlizgowg z fabrycznie wymieszanym dodatkiem
antyposlizgowym (np. Suregrip). Kolor szary np. RAL 7035. Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia zaznaczy¢
wyrdzniajgcym sie kolorem np. zottym.

Barierki przy schodach nalezy zdemontowaC i wykona¢ nowe na wzér istniejgcych. Pomalowaé na kolor
ciemnoszary np. RAL 7016

52 REMONT CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH TRYBUN W CZESCI POLUDNIOWEJ

Nalezy zdemontowa¢ kamienne stopnie schodéw i zamontowac prefabrykowane stopnie betonowe w uktadzie
tozsamym ze stanem istniejgcym. Murki oporowe podda¢ renowacji. Wszystkie powierzchnie betonowe murkéw
trybun nalezy oczysci¢, piaskowac, usung¢ odspojone elementy, dokona¢ kontroli przyczepno$ci istniejacej
warstwy wyréwnawczej do betonu konstrukcyjnego (badanie pull-off) — powierzchnie. Po uzyskaniu odpowiedniej
wytrzymatosci i wilgotnosci, nastepnie uzupei¢ ubytki, spekania, zagruntowac, wykona¢ tynki renowacyjne
specjalistyczne zachowujac spadki.

53 NAWIERZCHNIA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO Z KOSTKI BETONOWEJ MIEDZY SCHODAMI
ZEJSCIA Z TRYBUN

Nalezy wykona¢ cigg komunikacyjny trybun o nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr 6¢m, prostokatnej,
bezfazowej.



Ciag pieszy — warstwy z zageszczonej podsypki piaskowej 5 cm, podbudowy z ttucznia 15 cm, podsypki z piasku
grubosci 5 cm i warstwe z kostki betonowej 6 cm ograniczonej obrzezem betonowym 8x30.

54 REMONT SCHODOW — ZEJSC Z TRYBUN W CZESCI POLUDNIOWEJ NASYPU

Nalezy zdemontowa¢ istniejace schody prowadzace na teren trybun oraz murek oporowy od strony skarpy. Stopnie
nalezy wykona¢ jako betonowe, prefabrykowane. Murek oporowy wykonaé¢ z prefabrykowanych elementow
palisady o przekroju prostokatnym, dt. 90 cm, kolor szary. (wg czesci rysunkowe;).

55 MALA ARCHITEKTURA

Istniejace elementy matej architektury, takie jak maszt i znicz znajdujgce sie za rzedami trybun nalezy
zdemontowac. Kosze na $mieci przed trybunami nalezy wymieni¢ na nowe. Istniejace siedziska nalezy wymieni¢
na siedziska bez oparcia, w kolorze niebieskim, wykonane z ttoczonego wtryskowo polipropylenu, trudno zapalne,
montowane bezposrednio do stopnia lub na stalowej konstrukciji. Siedziska powinny by¢ typu kubetkowego bez
oparcia i blachami mocujacymi bezpo$rednio do stopnia betonowego. Siedzenia powinny spetnia¢ wytyczne i
wymogi FIFA, UEFA oraz PZPN.

6 UWAGI KONCOWE

- Zastosowane rozwigzania projektowe mogq byé, za zgodg projektantow, zastgpione przez inne zblizone z
uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian konsekwencji.
- Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami.

Opracowat:
mgr. inz. arch. Jakub Chojnacki
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r OBIEKT Obiekt sportowy
8 O ADRES ul. Sztabowa 101, 53-310 Wroctaw
) O ADRES GEQOD. | dz. nr 4972, AR 37; obreb:Potudnie
obrzeze beto g %Wg INWESTOR Miodziezowe Centrum Sportu Wroclaw, al. . J. Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw
% Imie i nazwisko Data Nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL W mgrinz. arch. Jakub Chojnacki 10.2024 07/DSOKK/2016
SPRAWDZAJACYJ| mgr. inZ. arch. Agnieszka Wicinska-Potaczata 10.2024 30/DSOKK/2018
WSPOLPRACA [l mgr in2. Eliza Burasifska 10.2024
TEMAT
RYSUNKU ‘ TRYBUNA PRZY UL. SZTABOWEJ 101 WE WROCYAWIU ‘
BOB/24/66 PT A 1:25011:50 || $02 |
NRPROJEKTU | STADIUM BRANZA SKALA NRRYSUNKU | NR.STR. |
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BIURO OBStLUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com
Bo B ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw/ www.bob-projekty.pl
TEMAT Remont trybuny sportowej zlokalizowanej przy
PROJEKTU ul. Sztabowej 101 we Wroctawiu
\
OBIEKT Obiekt sportowy
ADRES ul. Sztabowa 101, 53-310 Wroctaw
ADRES GEOD. J dz. nr49/2, AR 37; obrgb:Potudnie
INWESTOR Miodziezowe Centrum Sportu Wroctaw, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wroclaw
% Imig i nazwisko Data Nr uprawnien Podpis
8 3 O 8 8 PROJEKTOWAL | mgrinz. arch. Jakub Chojnacki 10.2024 07/DSOKK/2016
2 ’ ,2 SPRAWDZAJACYQ mgr. inz. arch. Agnieszka Wicifska-Potaczata 10.2024 30/DSOKK/2018
5 1 O WSPOLPRACA [ mgrinz. Eiiza Burasifiska 10.2024
TEMAT ‘ i i ‘
RYSUNKU SCHODY - ZEJSCIE Z TRYBUN W CZESCI POLUDNIOWEJ NASYPU
BOB/24/66 PT A 1:400 || $03 |
NR PROJEKTU STADIUM BRANZA SKALA NR RYSUNKU NR.STR. |




