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ST-00. WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
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0.1.Wymagania ogoélne

0.1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
.,Remont trybun sportowych na stadionie sportowym ,,Sztabowa” przy ul. Sztabowej 101 we
Wroctawiu”.

Zakres niniejszego opracowania stanowig wyremontowaniem trybun sportowych, schodéw w czesci
potudniowej trybuny, schodéw w czesci potudniowej nasypu, wykonaniem chodnikéw oraz utwardzenia
przeznaczonego na parking oraz demontazem i wymiang elementow matej architektury.

0.1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowacé w zlecaniu i
wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.0.1.

0.1.3.Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00. WYMAGANIA OGOLNE ..o st ss s st 3
45000000-7 - RODOtY BUAOWIANE.........ccvieeiceceee e 3
ST-O1. ROBOTY ROZBIORKOWE .......ooeveieieeieeseseesesssiesseeessssessesnssssssensesss s ssssssssnssnenes 9
45111300-1 - RobOty rozZbIiOrKOWe.............cooiiiiiiiiiiicice e 9
45111100-9 - Roboty W zaKresie DUIrZENIA ..........cccveiveiieiieiece e 9
45111220-6 - Roboty W zakresie USUWANIA GFUZU ........c.coveiveriinenieieieniesie e 9
ST-03. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE: BETONOWANIE, ZBROJENIE ...................... 13
45262300-4  BELONOWANIE ..c..ieveiiiieieeie ettt sttt sttt e s e sreeaeeseesneeneeaneenreeneeanes 13
45262310-7  Renowacja powierzchni betonowych ... 13
45262311-4  Betonowanie KONSTIUKCHT ......cccviiiiiieieiesic st 13
45262210-6  FUNAAMENTOWANIE .....ooviiiiiiecie et 13

0.2.0g6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

0.3.0bowiazki Inwestora
Przekazanie dokumentaciji:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz Dziennik Budowy.
Przekazanie Placu Budowy:
Inwestor przekaze Plac Budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora.
Przekazanie projektu zagospodarowania Placu Budowy i programu realizacji inwestycji.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zawiadomienie wtasciwych organow:
Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego we Wroctawiu dotgczajgc oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o przejeciu obowigzkow.
Ze wzgledu na specyfike obiektu:
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.
Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie remontu.

0.4.0bowiazki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania Placu Budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy, stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0séb zatrudnionych na terenie budowy
Opracowanie harmonogramu i terminarza wykonania robét - zaakceptowanych przez Inwestora.
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Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Ustanowienie Kierownika Budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt budowlanych).
Przejecie Placu Budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic
i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za utrzymanie Placu Budowy, od momentu przejecia Placu
Budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robét, Plac Budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane
zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.
Zainstalowanie tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych.

Ochrona $rodowiska na Placu Budowy i poza jego obrebem polegajgca zwtaszcza na zabezpieczeniach przed:
— zanieczyszczeniem wody i gruntu przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem,
olejem, chemikaliami, substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
— ucigzliwosciami dla oséb lub wtasnosci spotecznej wynikajacymi zwtaszcza ze skazenia, hatasu.

Ochrona przeciwpozarowa:
— przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
— utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przepisami,
— skladowanie materiatéw fatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed dostepem osob
trzecich.
— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo spowodowanym przez personel wykonawcy.

Zabezpieczenie wszelkich sieci i instalacji przed uszkodzeniem przed rozpoczeciem roboét budowlanych.

Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie
na Placu Budowy (od przejecia Placu do odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatne;.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego.
Niedopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na nieutrudnianie dojazdow i dojs¢ na
posesje.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni — przy wszelkich utrudnieniach w ruchu, miejsce robot nalezy zabezpieczyé
poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych i zapdr, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Stosowanie prawa i innych przepiséw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas realizacji robot.

0.5.Materialy i sprzet
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowg i obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposéb zapewniajgcy ich wtasciwg jakosc¢ i przydatnosé¢ do
robot. Sktadowanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenhstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien
gwarantowacé jakos¢ roboét okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i
O.R., dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

0.6.Transport
Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, a takze spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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0.7.Wykonywanie robét
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg i ST, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdinych
rodzajow robét wyszczegodlnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania
wszystkich rodzajéw robét wchodzgcych w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt
budowlanych).

0.8.Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujgce dokumenty budowy:

e Dziennik Budowy,
protokoty z przekazania Placu Budowy,
protokoty z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencje na budowie,
ksiege obmiaréw,
dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
dokumentacje atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

e protokotéw odbioréw robaét.
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik Budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogow obowigzujgcego
Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w Dzienniku Budowy oprécz Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

e  przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

e autorowi projektu,

e osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywania robo6t budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie
z przedmiarem roboét. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw
przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

0.9.Kontrola jakosci robot
Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

e terminy i sposdb prowadzenia robdét,
organizacje ruchu na budowie,
oznakowanie Placu Budowy (zgodnie z BHP),
wykaz maszyn i urzadzeh oraz ich charakterystyke,
wykaz $rodkow transportu,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych robdt,
wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych
na budowe materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,
sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:
o wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
e przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,
e okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robdt,
e prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
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Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci
lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robo6t powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

0.10. Obmiar robét
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatow.
Obmiar robo6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem
robot.
Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiardow lub dotgczone do niej w
formie zatgcznika.

0.11. Odbior robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowag
oraz okreslenie ich wartosci techniczne;.
Odbiér robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu roboét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg.
Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakornczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robét.
Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wehodzgcych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.
Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych
elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

0.12. Dokumenty do odbioru robot
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
o dokumentacje podwykonawczg,
receptury i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy,
ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentoéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,
e sprawozdanie techniczne,
o dokumentacje podwykonawczg,
e operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalng zgode
Inwestora na dokonywane zmiany,
uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robot

0.13. Tok postepowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku Budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach
czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koricowg kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koricowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 1l0$¢ i jakos¢ zakonczonych robot komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
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stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach toleranc;ji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W
przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robo6t znacznie odbiega od wymaganej

w dokumentaciji projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okre$lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow
robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidiowego wykonania robaét.

0.14. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie z
dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych sposobow:
rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢
wynagrodzenia; wartos¢ robot jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na
podstawie umowy,
rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego

0.15. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z

technologii robét z kosztami zakupu,

e wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,

e koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny,

e podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.: osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

0.16. Oznaczenia:
ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
m3 - metr szedcienny,
m2- metr kwadratowy,
szt. - sztuka,
kpl. - komplet,
mb — metr biezacy
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ST-O1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1.1.Roboty rozbiérkowe
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine"

1.1.1.Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zadaniem pod nazwa ,Remont trybun sportowych na stadionie sportowym ,,Sztabowa” przy ul.
Sztabowej 101 we Wroctawiu”.

1.1.2.Zakres robot
Przewiduje sie demontaz:
— schodoéw zewnetrznych,
— posadzek betonowych,
— chodnikéw i ciggéw pieszo — jezdnych,

1.2.Materialy pochodzace z rozbioérki
Gruz betonowy, ceglany i silikatowy, stal, drewno, materiaty bitumiczne, materiaty PCV, szkto, stolarka,
ceramika sanitarna.

1.3.Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogoine".
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robo6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Roboét zaakceptowanym przez Inspektora.

Przewiduje sie zastosowanie:
— spycharek,
— tadowarek,
— samochodéw ciezarowych,
— miotdw pneumatycznych,
— koparek,
— elektronarzedzi recznych jak pity mechaniczne, spawarki,
— narzedzi recznych jak pity, mtoty, wozki.

1.4.Transport
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
Samochdd dostawczy, samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowawczy. Odwiezienie materiatow z
rozbiorki z terenu budowy na lokalne skltadowisko odpadéw, w miejsce jego zbiorki lub utylizacji, wg ustalen
z Zamawiajgcym. Transport materiatu pokrywczego (papy, lepiku i innych materiatéw izolacyjnych) w
miejsce jego utylizacji. Nalezy we wlasnym zakresie rozeznac¢ rynek. Nie nalezy przewidywaé ponownego
uzycia materiatow.

1.5.Wykonanie robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy rozbiérkach
konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Wykonawca przedstawi decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami albo
pozwolenie na wytwarzanie odpaddw, ktére powstajg w wyniku eksploatacji instalacji, wydane przez organ
administracji publicznej wtasciwy dla terenéw zamknietych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z
p6zn. zm.) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z
pézn. zm.).

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. u. z 2003 r. Nr 48,
poz. 401.0), a w szczegdlnosci:
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— usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego,

— prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo obalenia czesci konstrukcji
przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek nalezy roboty
wstrzymacd.

— W czasie rozbiorki, przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione,

— gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét, zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa. Roboty
nalezy wykonac zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapewni dozér i wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, bezpieczehstwa spotecznosci itd.
Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomié wiascicieli lub zarzgdcow sgsiednich nieruchomosci,
zawiadomi¢ dostawcoéw medidéw o koniecznos$ci ich odcigcia.
Czes¢ robot nalezy wykonywacé z rusztowan oraz podestow roboczych.
Kolejnos¢ robot rozbidrkowych:

— rozbidrka urzgdzen i instalacji, demontaz urzgdzen i elementdéw instalacji, np. rury wodne,

kanalizacyjne, odciete przewody c.o. itd.

— rozbiérka okien i drzwi,

— rozbidrka scianek dziatowych,

— rozbiérka dachu, kominéw, pokrycia z papy, deskowania,

— rozbiérka posadzek betonowych od kondygnacji najwyzszej do najnizszej,

— rozbidérka scian konstrukcyjnych od kondygnacji najwyzszej do najnizszej,

— rozbidérka fragmentoéw stropéw od kondygnaciji najwyzszej do najnizszej,

— rozbiérka schoddéw wewnetrznych,

— rozbiérka podtdég na gruncie,

— rozbidrka schodéw zewnetrznych,

— rozbidrka chodnikéw i ciggdw pieszo — jezdnych, a takze ogrodzen.
Do usuwania gruzu w czasie robo6t rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.
Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie scian lub innych
czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robét
rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza
strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobem przewracania diugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢
niezawodne.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty pylgce i inne, ktére moze rozwiewac wiatr, nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy
sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz — 0,75m — od
ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m — od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi zatadowanych
Srodkow transportowych i powiekszonej o 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu
dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng, 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9
m przy ruchu dwukierunkowym $srodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.
Po zakonczeniu prac teren robot nalezy oczyscié i uporzgdkowac. Wykonawca winien oczyscié
calg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz
elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych. Wykonawca
odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu,
Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd znanych
w momencie odbioru robot.
Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek majg wywozone w miare postepowania robét
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek tadowac¢ na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozi¢ na autoryzowane wysypiska.

1.6.Kontrola jakosci
11
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Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoélne".
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

1.7.Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoélne".

Jednostkg obmiarowg robot jest:
— rozbieranych konstrukcji betonowych i murowych - m3,
— stolarki, ceramiki sanitarnej — szt,
— posadzek, obrébek blacharskich — m2,
— rynien i rur spustowych, rur instalacyjnych — mb,
— stali — kg.

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robét.

1.8.0dbiér robot
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogéine".
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

1.9.Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogéine".
Ptatno$é zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— demontaz lub rozbidrke,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— wywoOz materiatdw z rozbidrki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),
— likwidacja stanowiska roboczego.

1.10. Przepisy zwigzane

— Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93
z pOzniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie
sposobdw i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U
Zz 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

12
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Kod CPV

45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262210-6

ST-03. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:
BETONOWANIE, ZBROJENIE

Betonowanie
Renowacja powierzchni betonowych
Betonowanie konstrukcji

Fundamentowanie

13
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2.1. Roboty: zbrojenie, betonowanie.
Ogodlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdine"

3.1.1.Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét w zakresie rob6t zwigzanych z
zadaniem pod nazwa: ,Remont trybun sportowych na stadionie sportowym ,,Sztabowa” przy ul.
Sztabowej 101 we Wroctawiu”.

3.1.2.Zakres robot
Roboty zwigzane z betonowaniem i zbrojeniem:
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie stop fundamentowych,
- wykonanie trybuny
- wykonanie schodoéw zewnetrznych

2.2. Materialy
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine" .
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
W przypadku materiatédw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien byé
okreslony na opakowaniach.
Sposoéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt okreslone sg w dokumentacji projektowej. Przewidziano
materiaty:

tawy fundamentowe i wzmocnienia istniejacych taw
- beton C20/25 (B25)

- stal zbrojeniowa Rb500

Stopy fundamentowe

- beton C20/25 (B25)

- stal zbrojeniowa Rb500

Schody zelbetowe, zewnetrzne

- beton C15/20 (B20)

- stal zbrojeniowa Rb500

Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiada¢ atesty producenta potwierdzajgce ich
parametry.

l. Sktadniki mieszanki betonowej
a. Cement:

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkieqo czystego (bez dodatkow)
klasy:
dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakos$ci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu
ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
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Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci
grudek

niedajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.

Grudki nalezy usunac¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorod-
noscig

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie
skladowane

na umochionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze
zgodng

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek
gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1%,

zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych — do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

nasigkliwos¢ — do 1,2%,

mrozoodpornos$é wedtug metody bezposredniej — do 2%,

mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

zawartos¢ zanieczyszczenh obcych — do 0,25%,
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zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

do 0,25 mm — 14+19%,

do 0,50 mm — 33+48%,

do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Woda zarobowa — wymagania i badania:

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduije sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu:

Dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajgcym,

uplastyczniajgcym,

przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanegj
lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

Beton:

Beton do konstrukciji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornosé — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepuijgce:

400 kg/m? — dla betonu klas B25 i B30,

450 kg/m? — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
$rednig wymaganag wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 R®.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

a) wartosci 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

b) wartosci 3,5*5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
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kruszywa do 16 mm,
c) wartosci 4,5%6,5% dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej

w normie PN-B-06250 symbolem K3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

metodg Ve-Be, metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi

w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczaé:
+20% wartosci wskaznika Ve-Be,
+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

Stal zbrojeniowa:

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:

Rb500

- nalezy do klasy stali A-IIIN;

- uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;

- do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi;
- stal trudnospajalna;

- $rednica pretow 6-40mm;

- charakterystyczna granica plastycznosci — 500MPa;

- obliczeniowa granica plastycznosci — 420MPa;

- wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie — 550MPa,;
Rb500W

- nalezy do klasy stali A-IIIN;

- uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;

- do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi;
- stal spajalna;

- $rednica pretow 6-40mm;

- charakterystyczna granica plastycznosci — 500MPa;

- obliczeniowa granica plastycznosci — 420MPa;

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 550MPa;
St0S-b

- halezy do klasy stali A-O;

- uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;

- uzywany jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona;
- stal spajalna;

- Srednica pretow 5,5-40mm;

- charakterystyczna granica plastycznosci — 220MPa;

- obliczeniowa granica plastycznosci — 190MPa;

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 300MPa,;
St3S-b

- nalezy do klasy stali A-1;

- uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;

- do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi, dynamicznymi, sejsmicznymi,
dziatania gazéw i cieczy oraz w $rodowisku agresywnym

- stal spajalna;

- Srednica pretow 5,5-40mm;

- charakterystyczna granica plastycznosci — 240MPa;

- obliczeniowa granica plastycznosci — 210MPa;

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 320MPa;
18G2-b

- nalezy do klasy stali A-11;

- uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;
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- do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi, dynamicznymi, sejsmicznymi,
dziatania gazéw i cieczy oraz w srodowisku agresywnym, w warunkach dziatania ci$nienia
powietrza, w podwyzszonej temperaturze;

- stal spajalna;

- $rednica pretow 6-32mm;

- charakterystyczna granica plastycznosci — 355MPa;

- obliczeniowa granica plastycznosci — 310MPa;

- wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie — 480MPa,;

34GS

- nalezy do klasy stali A-lll;

- uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;

- do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi i w podwyzszonej temperaturze;
- stal trudnospajalna;

- $rednica pretow 6-32mm;

- charakterystyczna granica plastycznosci — 410MPa;

- obliczeniowa granica plastycznosci — 350MPa;

- wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie — 550MPa,;

Drut montazowy - do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego,

tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe - dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z
betonu. Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogéinym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje

i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzagdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci.

2.4. Transport
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w wezle betoniarskim na terenie budowy, transport
betonu z wezta do miejsca wbudowania odbywac sie bedzie za pomocg taczek. W przypadku zamowienia
betonu towarowego w zakfadzie wytwdérczym mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na
teren budowy, nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. gruszek). llosé
»gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do beton lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dtuzszy niz:
90 min. - przy temperaturze +15°C,
70 min. - przy temperaturze +20°C,
30 min. - przy temperaturze +30°C.
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2.5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Ponizej przedstawione rozwigzania materialowe i wykonania rob6t oparto na systemie firmy TrokenTech.
Rozwigzania te nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie systemow tozsamych,
niegorszych od przedstawionego w ponizszej specyfikaciji.

l. Zaprawa do ochrony antykorozyjnej odstonietego zbrojenia oraz do tworzenia warstwy
przyczepnej przy naprawach betonu (np. Troken CBL).

Przygotowanie podioza

Stal zbrojeniowa — korodujgce czesci stali zbrojeniowej nalezy odstoni¢ poprzez usuniecie betonu, ktoéry je
pokrywa, az do miejsc, gdzie korozja nie jest widoczna. Nalezy zrobi¢ to na odcinku okofo 1,5 cm wzdiuz
preta, z obu stron. Jezeli zbrojenie jest skorodowane na wiecej niz potowie obwodu, beton powinien zostac
usuniety wokot catego preta, z marginesem co najmniej 1 cm poza jego krawedzig. Wszystkie
zanieczyszczenia, ktére mogg powodowac dalszg korozje lub ostabia¢ przyczepnosé, takie jak luzne
fragmenty betonu, pyt czy produkty korozji, muszg byé usuniete. Odstoniete zbrojenie nalezy oczysci¢ do
poziomu czystosci co najmniej Sa 2, wg normy PN-ISO 8501-1 (zalecany jest poziom Sa 25).

Beton — powierzchnia betonu powinna by¢ solidna, czysta, szorstka, z widocznymi porami i delikatnie
odstonietym kruszywem na gtebokos¢ okoto 2 mm. Trzeba usung¢ wszystkie substancije, ktére mogg
ograniczac przyczepnos$é, takie jak kurz, pyt, oleje, ttuszcze, zastoje wody, $lady wapna, parafiny, bitum,
luzne kawatki betonu oraz stare powioki. Jesli beton jest skorodowany, uszkodzony lub ostabiony, nalezy go
usung¢ az do zdrowej struktury. Czyszczenie najlepiej wykonac przy uzyciu wody pod wysokim cisnieniem
lub metodg piaskowania. Beton powinien mie¢ $rednig wytrzymatos$¢ na rozcigganie co najmniej 1,5 MPa, a
pojedyncze odczyty nie powinny byé mniejsze niz 1,0 MPa

Przed uzyciem zaprawy nalezy odpowiednio przygotowaé beton — powinien by¢ nasgczony wodg do
uzyskania matowego wygladu, bez widocznych kropli czy btyszczgcych powierzchni. Jesli podtoze jest zbyt
suche lub mocno chtongce, trzeba je nawilzaé przez 24 godziny przed natozeniem zaprawy. Podobnie
nalezy postepowac przy trudnych warunkach, takich jak wysokie temperatury, silne nastonecznienie czy
mocne wiatry.

Przygotowanie materiatu

Materiat Troken CBL dostarczany jest jako gotowa, sucha zaprawa, ktérg wystarczy zmieszac¢ z woda. llo$¢é
wody do dodania powinna wynosi¢ od 20 do 21% wagowo, co oznacza od 5,0 do 5,25 litra wody na worek o
wadze 25 kg, w zaleznosci od pozadanej konsystencji oraz warunkow aplikacji. Rozpocznij od wlania do
pojemnika okoto 2/3 wymaganej ilosci wody, a nastepnie stopniowo dodawaj suchg zaprawe, mieszajac
catosc¢. Zaleca sie uzycie wolnoobrotowego mieszadta (300-400 obrotéw na minute) lub mieszarki
przeciwbieznej. Mieszaj przez okoto 3 minuty, po czym dodaj reszte wody, kontynuujgc mieszanie przez
dodatkowe 2-3 minuty, az do uzyskania jednolitej konsystenc;ji.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej

Po oczyszczeniu pretéw zbrojeniowych (lub innych elementéw stalowych) do odpowiedniego stopnia, nalezy
je doktadnie oczysci¢ z pytu i zabezpieczyé dwiema warstwami zaprawy Troken CBL. Zaprawe mozna
nakfadac sztywnym pedzlem, szczotkg lub metoda natrysku, aby zapewnic petne pokrycie powierzchni stali i
ciggtos¢ powtoki ochronnej. Odstep miedzy naktadaniem kolejnych warstw wynosi od 1 do 6 godzin, w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci podczas aplikacji i utwardzania materiatu. Kolejng warstwe mozna
aplikowaé po odpowiednim utwardzeniu warstwy poprzedniej.V

Warstwa sczepna

Zaprawa Troken CBL o konsystencji ptynnej nalezy aplikowa¢ bezposrednio na wczesniej przygotowany
wilgotny beton. Do aplikacji stosowaé szczotki lub pedzle z twardym wiosiem lub aplikowa¢ natryskowo.
Materiat nalezy wetrzeé¢ we wszystkie szczeliny i nierdwnosci. Odpowiednie tarcie podczas wcierania,
wskazuje, ze podioze jest prawidtowo przygotowane. W przypadku gdy materiat sie slizga lub rozlewa tzn.,
ze podioze jest zbyt wilgotne i nalezy przerwaé prace i usungé nadmiar zaprawy z podtoza. Warstwe
sczepng nalezy naktadaé na swieze podioze, a zaprawe naprawczg lub nowy beton, bezposrednio po tym,
zgodnie z zasadg ,mokre na mokre”.

W przypadku kiedy warstwa sczepna natozona na podtoze wyschnie, nie wolno nakfada¢ na nig zapraw
naprawczych! Konieczne jest wéwczas catkowite usuniecie wyschnietego materiatu, ponowne
przygotowanie podtoza i wykonanie warstwy sczepne;j.
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Pielegnacja

Po zakonczeniu aplikacji zaprawy Troken CBL jako warstwy antykorozyjnej dla zbrojenia, nalezy chronic jg
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem do momentu petnego utwardzenia. Gdy zaprawa stwardnieje, nalezy
jak najszybciej stworzy¢ warstwe sczepng i uzupetni¢ ubytki w betonie za pomocg zapraw naprawczych,
aby odtworzy¢ betonowg ostone dla stali zbrojeniowe;.

Podczas uzycia zaprawy Troken CBL jako warstwy sczepnej, powierzchnie trzeba zabezpieczy¢ przed
wysychaniem i zabrudzeniem, az do momentu aplikacji kolejnej warstwy zaprawy naprawczej lub swiezego
betonu. Uzupetnianie ubytkéw betonu lub odtwarzanie ostony zbrojenia powinno odbywac sie jak
najszybciej, zachowujgc zasade "mokre na mokre".

Il. Drobnoziarnista zaprawa PCC/SPCC do naprawy ubytkéw, odtwarzania otuliny zbrojenia i
wyréwnywania powierzchni betonu i zelbetu (np. Troken FCM1).

Przygotowanie podioza

Stal zbrojeniowa — odstoni¢ skorodowane fragmenty przez odkucie betonowej otuliny do miejsc
nieskorodowanych. Jesli wiecej niz potowa obwodu preta jest skorodowana, odkucie powinno obejmowaé
caty obwdd na gtebokos¢ co najmniej 1 cm poza pret. Usun zanieczyszczenia takie jak produkty korozji,
luzne fragmenty betonu czy pyt. Oczyszczong stal zbrojeniowa zabezpiecz dwoma warstwami zaprawy
Troken CBL.

Beton powinien by¢ czysty, mocny i chropowaty, z odstonietym kruszywem na okoto 2 mm gtebokosci.
Wszystkie zanieczyszczenia, ktére mogg wplywaé na przyczepnosé, takie jak kurz, pyt, olej, thuszcz, katuze
wody, $lady wapna, parafiny, substancje bitumiczne, cementowy szlam oraz luzne kawatki betonu, resztki
srodkow antyadhezyjnych i stare powtoki, muszg by¢ usuniete. Skorodowany lub uszkodzony beton odkuc¢
do zdrowego podioza. Najlepiej czysci¢ powierzchnie wodg pod wysokim cisnieniem lub piaskowaniem.
Srednia wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie powinna wynosié¢ 1,5 MPa. Przed natozeniem zaprawy, beton
powinien by¢ wilgotny, ale nie mokry.

Podczas aplikacji recznej, zaleca sie wtarcie cienkiej warstwy zaprawy Troken FCM1 dla lepszej
przyczepnos$ci, a nastepnie natozenie wiasciwej warstwy zgodnie z zasadg "mokre na mokre". W przypadku
bardzo gtadkich lub ostabionych podtozy, przed natozeniem zaprawy Troken FCM1 mozna zastosowaé
warstwe sczepng z materiatu Troken CBL.

Przygotowanie materiatu

Materiat Troken FCM1 dostarczany jest jako gotowa, sucha zaprawa, ktérg wystarczy zmiesza¢ z woda.
llos¢ wody do dodania powinna wynosi¢ od 10 do 16% wagowo, co oznacza od 2,5 do 4,0 litra wody na
worek o wadze 25 kg, w zaleznosci od pozgdanej konsystencji oraz warunkéw aplikacji. Rozpocznij od
wlania do pojemnika okoto 2/3 wymaganej ilosci wody, a nastepnie stopniowo dodawaj suchg zaprawe,
mieszajgc catos¢. Zaleca sie uzycie wolnoobrotowego mieszadta (300-400 obrotéw na minute) lub mieszarki
przeciwbieznej. Mieszaj przez okoto 3 minuty, po czym dodaj reszte wody, kontynuujgc mieszanie przez
dodatkowe 2-3 minuty, az do uzyskania jednolitej konsystenc;ji.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej

Po oczyszczeniu pretéw zbrojeniowych (lub innych elementéw stalowych) do odpowiedniego stopnia, nalezy
je doktadnie oczysci¢ z pytu i zabezpieczy¢ dwiema warstwami zaprawy Troken CBL. Zaprawe mozna
nakfadac sztywnym pedzlem, szczotkg lub metoda natrysku, aby zapewnic petne pokrycie powierzchni stali i
ciggtos¢ powtoki ochronnej. Odstep miedzy naktadaniem kolejnych warstw wynosi od 1 do 6 godzin, w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci podczas aplikacji i utwardzania materiatu. Kolejng warstwe mozna
aplikowaé po odpowiednim utwardzeniu warstwy poprzedniej.

Warstwa sczepna

Zaprawa Troken FCM1 stosowana jako zaprawa naprawcza (do wypetniania ubytkéw betonu), odtwarzania
otuliny zbrojenia i wyrdwnywania powierzchni betonu i zelbetu, naktadana na odpowiednio przygotowane,
szorstkie i nasgczone wodg (do stanu matowo-wilgotnego) podtoze betonowe o otwartych porach nie
wymaga stosowania warstwy sczepnej. Podczas naktadania recznego, przed wypetnieniem ubytkéw lub
wykonaniem napraw betonu zalecane jest mocne wtarcie w podtoze cienkiej warstwy swiezej zaprawy
Troken FCM1, co poprawia przyczepnos¢. W przypadku naktadania zaprawy na bardzo gtadkie, szczelne,
mocno ostabione lub trudne podtoza, przed natozeniem zaprawy Troken FCM1 zalecane jest wykonanie
warstwy sczepnej z materiatu Troken CBL. Zaprawe Troken FCM1 nalezy naktadaé¢ niezwtocznie po
wykonaniu warstwy sczepnej - na $wiezg, niezwigzang warstwe sczepna, zgodnie z zasadg ,mokre na
mokre”.
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Aplikacja zaprawy

Zaprawe naprawczg Troken FCM1 nalezy naktada¢ na starannie przygotowane betonowe podtoze. Istniejg
dwie metody aplikacji: reczna oraz natrysk na mokro, z warstwg sczepng Troken CBL lub bez niej. Przed
rozpoczeciem pracy recznej zaleca sie wtarcie cienkiej warstwy swiezej zaprawy Troken FCM1 w podtoze,
co zwieksza przyczepnos¢. Podczas aplikacji recznej, zaprawe nalezy naktada¢ na odpowiednig grubos$¢,
mocno dociskajgc jg do podioza i starannie zageszczajgc. Unikaj stosowania technik tynkarskich. Dzigki
swojej plastycznej konsystencji, zaprawa tatwo wypetnia ubytki i umozliwia nadanie powierzchni
pozgdanego ksztattu lub nachylenia. W przypadku gtebokich ubytkéw, zaleca sie natozenie kilku warstw
zaprawy, przy czym kolejng warstwe aplikuje sie po dostatecznym zwigzaniu poprzedniej i jej nasgczeniu
wodg do stanu matowo-wilgotnego. Jesli podioze jest bardzo gtadkie, szczelne, mocno ostabione lub
problematyczne, konieczne jest zastosowanie warstwy sczepnej z materiatu Troken CBL. Nalezy pamietac,
ze powierzchni $wiezo natozonej zaprawy nie nalezy zacierac sitowo. Po wstepnym zwigzaniu mozna
delikatnie wygtadzi¢ zaprawe przy uzyciu wilgotnej pacy ggbkowej lub filcowej. W przypadku duzych napraw
lub gtebokich ubytkdw, zaprawe Troken FCM1 mozna naktada¢ metoda natrysku na mokro, korzystajac z
odpowiednich urzadzen (np. pompa PG 90 PLUS lub pompa wyporowa typu 2L6). W tym przypadku,
kluczowe jest rbwnomierne rozprowadzenie zaprawy i doktadne wypetnienie przestrzeni za pretami
zbrojeniowymi.

Pielegnacja

Po zakonczeniu prac nalezy przestrzegaé ogélnych zasad pielegnacji zapraw cementowych. Swiezo
natozong zaprawe nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysychaniem, na przyktad przed intensywnym
nastonecznieniem czy silnym wiatrem. Mozna to osiggnaé poprzez przykrycie wilgotng geowtdkning, juta,
folig lub delikatne zraszanie wodg. Woda uzywana do pielegnacji zaprawy powinna mie¢ temperature
zblizong do temperatury otoczenia oraz wigzgcej zaprawy (+5°C). Zbyt duza réznica temperatur miedzy
gorng a dolng warstwg moze prowadzi¢ do powstawania peknie¢. Przed osiggnieciem 50% koncowej
wytrzymatosci zaprawy nalezy chronic¢ jg przed ulewnym deszczem, mrozem, uszkodzeniami
mechanicznymi i zanieczyszczeniem.

1. Alifatyczna, rozpuszczalnikowa matowa powtoka poliuretanowa, do stosowania na
posadzkach zewnetrznych i wewnetrznych oraz do zabezpieczania konstrukcji stalowych (np.
NEODUR® SPECIAL MAT).

Przygotowanie podtoza:

Beton Beton musi by¢ min. klasy C20/25, o wytrzymatosci na rozcigganie 21,5 MPa, i pozostawiony do
utwardzenia przez co najmniej 28 dni, z zastosowaniem wszelkich niezbednych srodkéw konserwacyjnych
w okresie utwardzania. Podfoze cementowe musi by¢ odpowiednio przygotowane mechanicznie (np.
szlifowanie, srutowanie, frezowanie itp.), aby wygtadzi¢ nieréwnosci, uzyskac otwartg teksture powierzchni.
Powierzchnia musi by¢ sucha i zabezpieczona przed wilgocia, stabilna, czysta i wolna od kurzu, ttuszczu,
oleju itp. Luzny kruchy materiat musi zosta¢ catkowicie usuniety poprzez szczotkowanie lub szlifowanie za
pomocg odpowiedniej maszyny i odkurzacza o wysokim ssaniu. Powierzchnia musi by¢ mozliwie gtadka i
ptaska, a takze ciggta (1j. bez ubytkéw, peknieé itp.). Naprawy podioza, wypetnianie szczelin, otworéw i
ubytkéw oraz wyréwnywanie powierzchni nalezy przeprowadzac¢ przy uzyciu odpowiednich produktéw
naprawczych, takich jak wylewana zaprawa epoksydowo-cementowa Epoxol® CM i szpachléwka
epoksydowa Epoxol® Putty lub/i mieszanina Epoxol® Primer SF-P i piasku kwarcowego M-32 (orientacyjny
stosunek mieszania 1:1-2 w/w), po odpowiednim zagruntowaniu.

Powierzchnie metalowe (zelazo - stal)

Powierzchnie metalowe musza by¢ odpowiednio przygotowane przez piaskowanie lub szlifowanie szczotkg
druciang, powinny by¢ suche, wolne od kurzu, brudu, tlustych i oleistych substanciji, a takze wszelkich stabo
przylegajacych powtok. W obszarach zardzewiatych zaleca sie miejscowe zastosowanie chemicznego
konwertera rdzy Neodur® Metalforce. Nowe powierzchnie metaliczne nalezy odttusci¢ rozpuszczalnikiem
Neotex® 1021.

Gruntowanie podtoza:

W celu stabilizacji podtoza i uszczelnienia poréw, a takze stworzenia optymalnych warunkéw dla silniejszej
przyczepnosci i lepszego krycia kolejnej powtoki poliuretanowej, zaleca sie natozenie rozpuszczalnikowego
podkfadu Epoxol Primer lub odpowiedniego podktadu firmy Neotex, w zaleznosci od podtoza (tabela). W
przypadku podtozy o zwiekszonej porowatosci moze byc¢ konieczne wykonanie dodatkowej warstwy
gruntujgcej. Podtoze powinno by¢ rGwnomiernie wybtyszczone po zagruntowaniu.
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Aplikacja:

Gtadka powtoka poliuretanowa Po wyschnieciu gruntu zaleca sie natozenie pierwszej warstwy Neodur®
Special Mat rozcienczonej 5% wag. rozpuszczalnikiem Neotex® PU 0413 za pomocg watka, pedzla lub
natrysku bezpowietrznego. Drugg warstwe (i kazdg potencjalng kolejng) naktada sie w ten sam sposéb ~ 24
godziny po natozeniu poprzedniej (w zaleznosci réwniez od warunkéw atmosferycznych). Przed
wymieszaniem zaleca sie mechaniczne wymieszanie sktadnika A. Dwa sktadniki A i B miesza sie w
okreslonym stosunku (85A : 25B w/w), po dodaniu rozpuszczalnika miesza sie je przez ok. 3-5 minut za
pomocg wolnoobrotowego mieszadta elektrycznego z niskg predkoscig. Wazne jest, aby dokfadnie
wymieszac sktadniki rowniez na dnie pojemnika, aby utwardzacz (sktadnik B) byt rGwnomiernie
rozprowadzony. Mieszanine pozostawia sie na krotki czas w pojemniku (~ 1-2 minuty), a nastepnie aplikuje.

Antyposlizgowa powtoka poliuretanowa z dodatkiem Neotex® Antiskid M

Po wyschnieciu gruntu, Neodur® Special Mat jest naktadany jak wspomniano powyzej za pomocg watka,
pedzla lub natrysku bezpowietrznego. Podczas procesu mieszania Neodur® Special Mat przed natozeniem
ostatniej warstwy systemu, dodatek antyposlizgowy Neotex® Antiskid M jest dodawany do mieszaniny w
proporcji 1,5-2,5% wagowych. Nastepnie mieszanina jest ponownie mieszana za pomocg wolnoobrotowego
mieszadta elekirycznego przez ~ 1 minute, a Neodur® Special Mat jest naktadany na powierzchnie za
pomocg watka lub pedzla.

Orientacyjne zuzycie Neodur® Special Mat: 0,25-0,30 kg/m2 w dwéch warstwach

Antyposlizgowa powtoka poliuretanowa z posypka z piasku kwarcowego M-32

Po zagruntowaniu i natozeniu pierwszej warstwy Neodur® Special Mat (rozcienczonej 5% w/w
rozpuszczalnikiem Neotex® PU 0413), zaleca sie rozsypanie piasku kwarcowego M-32 az do nasycenia na
jeszcze Swiezej warstwie Neodur® Special Mat, przy szacowanym zuzyciu piasku 2-3 kg/m2. Po
wyschnieciu wszelkie luzne ziarna nalezy usung¢ za pomocg odkurzacza o wysokim ssaniu, a wszelkie
nieréwnosci powierzchni nalezy zeszlifowaé. Powierzchnia jest nastepnie uszczelniana za pomoca Neodur®
Special Mat, rozcienczonego 5% wagowo rozpuszczalnikiem Neotex® PU 0413, nakladanego w 1 lub 2
warstwach, w zaleznosci od pozgdanej odpornosci na poslizg. Orientacyjne zuzycie Neodur® Special Mat:
~0,40-0,50 kg/m2 w dwaéch lub trzech warstwach.

Konserwacji powierzchni:

- W przypadku niewielkich rozlanych ptynéw i plam zaleca sie jak najszybsze ich usuniecie za pomocg
miekkiej szmatki i cieptej, czystej wody (temperatura < +40°C).

- Do czyszczenia powierzchni z kurzu i brudu zaleca sie stosowanie odkurzacza lub miotty z migkkim
wiosiem. Nalezy unika¢ stosowania twardych szczotek lub druciakédw do usuwania plam.

- Do czyszczenia powierzchni ze stwardniatych plam zaleca sie uzycie mopa z twardej piany z roztworem
wody i amoniaku (~3% rozcienczenia). Nastepnie nalezy sptuka¢ czysta, cieptg wodg (temperatura <
+40°C) i osuszy¢ powierzchnie migkkim recznikiem.

- W przypadku stosowania komercyjnych srodkéw czyszczgcych zaleca sie stosowanie srodkéw
neutralnych (pH miedzy 7 a 10). Nalezy unika¢ mydet lub uniwersalnych srodkéw czyszczgcych
zawierajgcych rozpuszczalne w wodzie sole lub szkodliwe skfadniki o wysokim stezeniu zasad lub kwaséw.
Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta dotyczgcych optymalnego rozcienczenia z wodg. W kazdym
przypadku, przy pierwszym uzyciu komercyjnego $rodka czyszczgcego, zaleca sie przeprowadzenie préby
na matej powierzchni.

IV.  Bezrozpuszczalnikowy, epoksydowy podkiad wzmacniajgcy podioza cementowe. Do uzytku
wewnetrznego i zewnetrznego (np. NEOPOX PRIMER WS).

Przygotowanie podioza
Beton Beton musi by¢ min. klasy C20/25, o wytrzymatosci na rozcigganie 21,5 MPa, i pozostawiony do
utwardzenia przez co najmniej 14 dni, z zastosowaniem wszelkich niezbednych srodkéw konserwacyjnych
w okresie utwardzania. Podtoze cementowe musi by¢é odpowiednio przygotowane mechanicznie (np.
szlifowanie, Srutowanie, frezowanie itp.), aby wygtadzi¢ nieréwnosci, uzyskaé powierzchnie o otwartej
teksturze i zapewni¢ optymalng przyczepnosé. Powierzchnia musi by¢ wystarczajgco sucha i
zabezpieczona przed wilgocia, stabilna, czysta i wolna od kurzu, smaru, oleju itp. Luzny, kruchy materiat
musi zosta¢ catkowicie usuniety poprzez szczotkowanie lub szlifowanie za pomocag odpowiedniej maszyny i
odkurzacza o wysokim ssaniu. W przypadku aplikacji na mokrej powierzchni nalezy usung¢ nadmiar wody.
Powierzchnia musi by¢ mozliwie gtadka i ptaska, a takze ciagta (tj. bez pustych przestrzeni, pekniec itp.).
Aplikacja (jako primer) Dwa sktadniki A i B miesza sie we wczes$niej ustalonym stosunku przez ok. 2-3

22



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

minuty za pomocg wolnoobrotowego mieszadta elektrycznego, az mieszanina stanie sie jednorodna.
Powierzchnia jest nastepnie pokrywana jedng warstwg za pomocg watka, pedzla lub natrysku
bezpowietrznego. W przypadku zwiekszonej porowatosci podtoza moze by¢ wymagana dodatkowa warstwa
gruntujgca. Aplikacja (jako zaprawa zywiczna do naprawy - wyrdwnywania) Po wymieszaniu sktadnikow A i
B Neopox® Primer WS, piasek kwarcowy M-32 jest dodawany pod ciggtym mieszaniem, w stosunku 1:0,5-
1:2 w/w (w zaleznosci od zastosowania), az mieszanina stanie sie jednorodna. Nastepnie mieszanine
naktada sie gltadkg pacg na juz zagruntowane podifoze.

Uwagi

- Neopox® Primer WS nie powinien by¢ naktadany w mokrych warunkach lub jesli spodziewane jest
wystgpienie mokrych warunkéw podczas aplikacji lub utwardzania produktu.

- Sktadniki nie powinny by¢ przechowywane w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach,
zwlaszcza przed zmieszaniem. Mieszanie powinno odbywac sie w cieniu. Mieszanie mieszaniny musi
odbywac sie mechanicznie, a nie recznie za pomoca preta itp.

- Nalezy unika¢ nadmiernego mieszania materiatu, aby zmniejszy¢ ryzyko uwiezienia powietrza i
przegrzania. Po wymieszaniu mieszaniny zaleca sie szybkie natozenie materiatu, aby unikng¢ rozwoju
wysokich temperatur i potencjalnego stwardnienia wewnatrz puszki.

- Temperatura podtoza musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyzej punktu rosy, aby zmniejszy¢ ryzyko
kondensaciji lub wykwitéw na powierzchni zywicy.

- Ze wzgledu na charakter materiatu, bezposrednia i stata ekspozycja powtoki koricowej na promieniowanie
UV moze z czasem powodowac¢ zjawisko kredowania.

- W przypadku uptywu dtuzszego czasu (>36 godzin) miedzy kolejnymi warstwami, zaleca sie lekkie
przeszlifowanie powierzchni poprzedniej warstwy, aby unikng¢ ewentualnych probleméw z przyczepnoscia
kolejnej warstwy.

- W zaleznosci od zamierzonego zastosowania i pozgdanej konsystencji powstatej zaprawy zywicznej,
Neopox® Primer WS mozna mieszaé¢ z wiekszymi iloSciami piasku kwarcowego.

V. Farba drogowa szybkoschngca do malowania paséw i linii (np. Bandax Sprint).

Stosowanie

Podtoza: Bitumiczne, beton porowaty, kostka brukowa (krétsza trwatosc), wiele innych powierzchni
Przygotowanie: Gotowa do uzytku, przy temperaturze ponizej 10°C moze by¢ rozcienczona w stosunku 5%.
Naktada¢ na podtoze suche i czyste w temperaturze powyzej 5°C. Aplikacja: Mozna stosowaé do wszystkich
typédw malowarek z systemem pneumatycznym lub Airless:

— Airless: dysza, minimum 0,4 mm lub 0,017 cala (sito 60 oczek),

— System pneumatyczny: odpowiedni do rodzaju narzedzia,

- Watek lub pedzel.

Czyszczenie narzedzi: za pomocg rozpuszczalnika D 550 B.

VI. Poliuretanowa, jednoskladnikowa, elastomerowa masa uszczelniajagca — zastosowanie w
dylatacjach konstrukcji betonowych (np. NEOTEX PU JOINT)

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ stabilne, czyste, suche i zabezpieczone przed wilgocia, a takze wolne od kurzu, oleju,
ttuszczu, brudu i wszelkich luznych lub stabo przylegajgcych materiatéw. Luzny kruchy materiat musi zostaé
catkowicie usuniety za pomocg odpowiednich srodkéw mechanicznych lub chemicznych.

Gruntowanie

Przed aplikacjg, w celu poprawienia przyczepnosci materiatu (zwtaszcza na fgczonych stronach), zaleca sie
natozenie podktadu poliuretanowego Neotex® PU Primer lub alternatywnego odpowiedniego podktadu
NEOTEX®, w zaleznosci od podtoza.

Aplikacja
Po wyschnieciu podktadu, Neotex® PU Joint naktada sie za pomocg specjalnego pistoletu do uszczelniaczy
lub/i szpachelki budowlanej - gtadkiej kielni. W przypadku aplikacji w spoinach zaleca sie zainstalowanie
odpowiedniego preta nosnego, w zalezno$ci od gtebokosci spoiny, oraz umieszczenie samoprzylepnej
tasmy papierowej wzdtuz dwoch stron spoiny i usuniecie jej natychmiast po uszczelnieniu. Szerokosé
uszczelnienia nie powinna by¢é mniejsza niz 5 mm i nie powinna przekracza¢ 4 cm. Gtebokos¢ uszczelnienia
musi by¢ dostosowana do szerokosci: a) rowna potowie szerokosci, jesli szerokos¢ wynosi 22 cm, b) rowna
szerokosci, jesli szeroko$¢ wynosi <2 cm. Aplikacja musi odbywac¢ sie bez przerw i w taki sposéb, aby
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unikng¢ uwiezienia powietrza. W przypadku szerokich spoin zaleca sie aplikacje w trzech etapach: najpierw
nakfadajgc kit na kazdg ze scian bocznych spoiny i dociskajgc w ich kierunku, a nastepnie nakfadajgc kit na

Srodku spoiny.

2.6. Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
Jednostkg obmiarowg rob6t murowych jest 1m2 muru.
Jednostkg obmiarowg konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji.
Jednostkg obmiarowg naprawianych konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji.

2.7. Odbior
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.
Odbioru robét murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".

2.8. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robot - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiarow,
sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbioérke rusztowan o wysokosci do 4 m,
wykonanie muru,

wykonanie konstrukcji zelbetowych;

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
likwidacja stanowiska roboczego.

2.9. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Normy:

PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosé

PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196Metody badania cementu.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Pozostatle wymagania:
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—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.

—  Zenczykowski W.: Budownictwo ogdine, Arkady 1981 r.

— Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét BudowlanoMontazowych tom 1. Instrukcje
Instytutu Techniki Budowlanej: 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
betonowych i zelbetowych, 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez
zastosowanie dodatkéw
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