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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - -,
SKALA 1:500

id. Zqfoszenia GKN.6640.901.2021 ZAKEAD USLUG

Obszar opracowanic: GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNYCH
ey o , Henryk Kqdziotka

Wo jewddztwo: zachodniopomorskie ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek

Powiat: mysliborski s A U ey

Jednostka ewidencypa: 321003_4, Debno - miasto

Obreb: 321003_4.0005, Debno
Obiekt: dz. nr 460/17

Ukfad wspotrzednych ptaskich 2000/15

Poziom odniesienia "Kronsztadt”

Mapa przedstawia granice dziafek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntéw na dziefi 21.05.2021 r.
Zakres aktudlizacji mapy do celow projektowych : @—— — — — ——

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzqdzefi nie wykazanych na

tej mapie, ktdrych nie zqfoszono do inwentaryzacji powykonawczej.

Kierownik prac geodezyjych Henryk Kqdziotka
Uprawnienia nr 9973 Zakres 1 i 2

Aktualnos¢ mapy do celdw
projektowych na dziefi: 21.05.2021 r.
Opracowaf: Henryk Kqdziotka
Uprawnienia nr 9973 Zakres 1 i 2

LEGENDA

—————— proj. kablowa linia oswietleniowa YAKY-zo 4x25mm?
dtugos¢ 91m / 109m (dtugosé trasy / dtugosc kabla)

42m / 48m - dtugosc trasy / dtugosc kabla

[Ite - proj. stup oswietleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany

z rur o réznych srednicach, z powtoka cynkowg nanoszong
zanurzeniowo na zewngtrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa,

USLUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

)

posadowiony poprzez zaglebienie w gruncie, wysiegnik 0,5 m &5 PROINSTAL S.C. G. Dabski, R. Frieske Nr rysunku:

wysokos$¢ zawieszenia oprawy 8 m, z oprawg o$wietleniowg LED w LP 74 . .

moc 64W/740, obudowa: IP 66 aluminium wtryskiwane v ul. Plugowa 19; 74-400 Debno ; tel. 665080280; 603778498 E 1

wysokocisnieniowo, klosz: szyba hartowana Inwestor: GMINA DEBNO

74-400 DEBNO UL. PILSUDSKIEGO 5
. Obiekt:
UWAGA: a Linia oswietleniowa drogi osiedlowej oraz parkingu Skala:
Pr?jektowa(;w k?bd OéYViEtl(?lf‘iO‘/l‘/Y na cafej;ifugos’ci ,ulf{aldac' w rurze Bdres; Debno ul. Jana Pawta Il dz. nr 460/17 obreb 0005 Debno 1:500
0s onovx_/ej wusciennej z po ietylenu wysokie] ggs_toscn, sredn'|ca Tomat PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Faza
zewnetrzna 75 utozonej metoda przecisku. W miejscach A, Bi C Elektroenergetyczna linia oswietleniowa PB
wykonac komory pI’ZECISku. Autor: Imig i Nazwisko Nr uprawnien i izby Data: Podpis
d|Projektant: | mer inz. Grzegorz Dabski Z’;Zf}?g/gc{fgs%éos 05.2021
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