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KRATA AŻUROWA, POMOSTOWA ZGRZEWANA,TYPU WEMA
ZAMYKAJĄCA OTWÓR STUDZIENKI NAPOWIETRZAJĄCEJ
(WYKONANA Z PŁASKOWNIKA NOŚNEGO 30/3, PODZIAŁKA
a=34,3, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE-OCYNK)

KRATA AŻUROWA, POMOSTOWA ZGRZEWANA,TYPU WEMA
ZAMYKAJĄCA OTWÓR STUDZIENKI NAPOWIETRZAJĄCEJ
(WYKONANA Z PŁASKOWNIKA NOŚNEGO 30/3, PODZIAŁKA
a=34,3, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE-OCYNK)

RZĘDNA MURKU OPOROWEGO JEST UZALEŻNIONA
OD RZĘDNEJ TERENU WOKÓŁ BUDYNKU,
MINIMALNA RÓŻNICA MIĘDZY NIMI WYNOSIĆ 110CM,
(MIN. WYSOKOŚĆ BALUSTRADY WYNOSI H=110CM)
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BALUSTRADA PRZY POCHYLNI H=110cm
PORĘCZE OBUSTRONNE NA H=0,75m I H=0,9m
OD PŁASZCZYZNY RUCHU. KRAWĘŻNIKI MIN. H=0,07m
ZGODNIE Z §71 I 298 (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
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Wielobranżowa dokumentacja projektowa Uniwersyteckiego
Centrum Stomatologicznego.

  Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego

  Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a.

  Gdańsk ul. Marii Skłodowskiej-Curie, działka nr 29/3


