[image: ]
FORMULARZ ASORTYMENTOWO _ CENOWY			Załącznik nr 2
DZP/PN/75/2024
	Meble medyczne - komplet składający się z 4 szafek i 1 szafy w jednolitym kolorze

	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Ilość szt.
	Cena netto
	VAT
	Cena brutto
	Wartość netto
	Wartość VAT
	Wartość brutto

	1
	Szafka wisząca 
	1
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk169176278]2
	Szafka stojąca z blatem typ A
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Szafka stojąca z blatem typ B
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Szafka stojąca z blatem typ C
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	Szafa stojąca 
	3
	
	
	
	
	
	

	6
	Biurko narożne
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	Biurko
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	Szafka
	3
	
	
	
	
	
	

	9
	Fotel typ A
	3
	
	
	
	
	
	

	10
	Fotel typ B
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	Leżanka elektryczna
	2
	
	
	
	
	
	

	12
	Szafka przyłóżkowa
	6
	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	



1. Szafka wisząca
	L.p.
	Parametry wymagany
	Parametr oferowany

	[bookmark: _Hlk169176750]1
	PRODUCENT
	Tak, podać

	2
	NAZWA / TYP (model)
	Tak, podać

	3
	KRAJ POCHODZENIA
	Tak, podać

	4
	Mebel fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku
	Tak, podać

	5
	Wymiary całkowite:
- szerokość: 85 cm
- głębokość: 30 cm
- wysokość: 45 cm
	Tak

	6
	Szafka z dwoma pełnymi drzwiami uchylnymi, 
we wnętrzu podzielona pionowo z półką dzielącą szafkę na 4 równe części 
	Tak

	7
	Meble o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych
	Tak

	8
	Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm
	Tak, podać

	9
	Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV
	Tak

	10
	Wypełnienie konstrukcji z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm w klasie higieny E1
	Tak

	11
	Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych  śladów  uszkodzeń
	Tak

	12
	Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek - półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i  łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty
	Tak

	13
	Wszystkie fronty mebli wykonane z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm, w klasie higieny E1
	Tak

	14
	Kolorystyka korpusów i frontów do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji
	Tak

	15
	Wszystkie wąskie krawędzie drzwi uchylnych, półek i inne krawędzie nieosłonięte przez profil aluminiowych muszą być zabezpieczone minimum poprzez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półki muszą być oklejone na całym obwodzie
	Tak

	16
	Drzwi szafki na zawiasach pokrytych powłoką antykorozyjną z możliwością regulacji szerokości szczeliny elementów frontowych w trzech płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samoczynnego domykania oraz spowalniaczem amortyzującym odgłos końcowego domykania frontu. Zawiasy wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Zawiasy o kącie otwarcia co najmniej 90 stopni
	Tak, podać

	17
	Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej obustronnie o grubości 18 mm, w klasie higieny E1
Półki ze skokową regulacją wysokości położenia maksymalnie co 50 mm na wspornikach metalowych o powierzchni podparcia min. 1 cm², z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiającymi półkę. Wsporniki osadzone na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf lub na szynach półkowych malowanych proszkowo na kolor aluminium i zabezpieczonych lakierem. Nie dopuszcza się mocowania półek na kołach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w korpusie szafy
	Tak, podać

	18
	Szafka wyposażona w uchwyt w kształcie litery C wykonany ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej
	Tak

	19
	Szafki wiszące w tylnej ścianie muszą posiadać otwory montażowe do zawieszenia na ścianie przystosowane do listwy ściennej. Szafki wieszane na listwie ściennej
	Tak

	20
	Mocowanie szafek wiszących do ścian wykonane w sposób pewny i bezpieczny, zapewniający regulację i właściwe wypoziomowanie, uniemożliwiający zerwanie się obciążonych szafek z zawieszek w trakcie użytkowania
	Tak

	21
	Szafki wyposażone w zamek patentowy jednopunktowy
	Tak

	22
	Dostawa i montaż szafki w cenie
	Tak

	23
	Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
	Tak, podać



2.Szafka stojąca z blatem typ A
	L.p.
	Parametry wymagany
	Parametr oferowany

	1
	PRODUCENT
	Tak, podać

	2
	NAZWA / TYP (model)
	Tak, podać

	3
	KRAJ POCHODZENIA
	Tak, podać

	4
	Mebel fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku
	Tak, podać

	5
	Wymiary całkowite :
- szerokość: 130 cm
- głębokość: 60cm
- wysokość: 90 cm
	Tak

	6
	Na nóżkach z anodowanych profili aluminiowych o przekroju 25x25 mm, wysokości 12 cm ÷ 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie.
Nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego, integralnie związane z konstrukcją nośną  mebla. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami
	Tak

	7
	Szafka podzielona na 3 części równej szerokości:
- środkowa część z 5 szufladami różnej wysokości  (ustalonej w ramach realizacji)
- po obu stronach szafki z drzwiczki oraz półką wewnątrz 
	Tak

	8
	Szafka o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych
	Tak

	9
	Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysokoudarowego tworzywa ABS – wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych   
	Tak

	10
	Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm
	Tak

	11
	Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV
	Tak

	12
	Wypełnienie konstrukcji z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm w klasie higieny E1
	Tak

	13
	Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych  śladów  uszkodzeń
	Tak

	14
	Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek - półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i  łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty
	Tak

	15
	Wszystkie fronty mebli wykonane z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm, w klasie higieny E1
	Tak

	16
	Kolorystyka korpusów i frontów do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji
	Tak

	17
	Wszystkie wąskie krawędzie drzwi uchylnych, półek i inne krawędzie nieosłonięte przez profil aluminiowych muszą być zabezpieczone minimum poprzez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półki muszą być oklejone na całym obwodzie
	Tak

	18
	Drzwi szafki na zawiasach pokrytych powłoką antykorozyjną z możliwością regulacji szerokości szczeliny elementów frontowych w trzech płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samoczynnego domykania oraz spowalniaczem amortyzującym odgłos końcowego domykania frontu. Zawiasy wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Zawiasy o kącie otwarcia co najmniej 90 stopni
	Tak

	19
	Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej obustronnie o grubości 18 mm, w klasie higieny E1
	Tak

	20
	Półki ze skokową regulacją wysokości położenia maksymalnie co 50 mm na wspornikach metalowych o powierzchni podparcia min. 1 cm2, z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiającymi półkę. Wsporniki osadzone na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf lub na szynach półkowych malowanych proszkowo na kolor aluminium i zabezpieczonych lakierem. Nie dopuszcza się mocowania półek na kołach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w korpusie szafy
	Tak, podać

	21
	Szuflady typu skrzynkowego wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowanej proszkowo. Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą.
Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno
	Tak

	22
	Szuflady pracujące na prowadnicach typu kulowego wyposażonych w mechanizm domykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. Prowadnice szuflad ukryte, obudowane niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady
	Tak

	23
	Szuflady z pełnym wysuwem o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Zamawiającego
	Tak

	24
	Wszystkie fronty wyposażone w uchwyt w kształcie litery C wykonany ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej
	Tak

	25
	Blaty robocze - o grubości min. 38 mm oklejone laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową. Blaty odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. 
Nośność blatu min. 150kg do szerokości szafek max 700mm, min. 100kg przy większych szerokościach.
Blaty montowane do szafek za pomocą systemów śrubowych. Blaty mają być jednolite (ciągłe) na całej długości stanowiska w linii prostej, o ile ta długość nie przekracza 3500mm. Miejsce łączenia blatów na styk podparte krawędzią szafki. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione wykończone listwą przyblatową z PCV, Zamawiający dopuszcza również listwy profilowane z metalu.
	Tak, podać

	26
	Wszystkie szafki i szuflady wyposażone w zamek patentowy jednopunktowy
	Tak

	27
	Dostawa i montaż szafki w cenie
	Tak

	28
	Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
	Tak, podać



3.Szafka stojąca z blatem typ B
	L.p.
	Parametry
	Parametr wymagany

	1
	PRODUCENT
	Tak, podać

	2
	NAZWA / TYP (model)
	Tak, podać

	3
	KRAJ POCHODZENIA
	Tak, podać

	4
	Mebel fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku
	Tak, podać

	5
	Wymiary całkowite:
- szerokość: 85 cm
- głębokość: 60cm
- wysokość: 90 cm
	Tak

	6
	Na nóżkach z anodowanych profili aluminiowych o przekroju 25x25 mm, wysokości 12 cm ÷ 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie.
Nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego, integralnie związane z konstrukcją nośną  mebla. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami
	Tak

	7
	Szafka podzielona na dwie części:
- z lewej strony 3 szuflady różnej wysokości (ustalonej w ramach realizacji)
- z prawej strony drzwiczki oraz półka wewnątrz
	Tak

	8
	Szafka o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych
	Tak

	9
	Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysokoudarowego tworzywa ABS – wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych   
	Tak

	10
	Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm
	Tak, podać

	11
	Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV
	Tak

	12
	Wypełnienie konstrukcji z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm w klasie higieny E1
	Tak

	13
	Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych  śladów  uszkodzeń
	Tak

	14
	Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek - półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i  łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty
	Tak

	15
	Wszystkie fronty mebli wykonane z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm, w klasie higieny E1
	Tak

	16
	Kolorystyka korpusów i frontów do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji
	Tak

	17
	Wszystkie wąskie krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek i inne krawędzie nieosłonięte przez profil aluminiowych muszą być zabezpieczone minimum poprzez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półki muszą być oklejone na całym obwodzie
	Tak

	18
	Drzwi szafki na zawiasach pokrytych powłoką antykorozyjną z możliwością regulacji szerokości szczeliny elementów frontowych w trzech płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samoczynnego domykania oraz spowalniaczem amortyzującym odgłos końcowego domykania frontu. Zawiasy wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Zawiasy o kącie otwarcia co najmniej 90 stopni
	Tak, odać

	19
	Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej obustronnie o grubości 18 mm, w klasie higieny E1
	Tak

	20
	Półki ze skokową regulacją wysokości położenia maksymalnie co 50 mm na wspornikach metalowych o powierzchni podparcia min. 1 cm², z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiającymi półkę. Wsporniki osadzone na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf lub na szynach półkowych malowanych proszkowo na kolor aluminium i zabezpieczonych lakierem. Nie dopuszcza się mocowania półek na kołach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w korpusie szafy
	Tak, podać

	21
	Szuflady typu skrzynkowego wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowanej proszkowo. Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą.
Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno
	Tak

	22
	Szuflady pracujące na prowadnicach typu kulowego wyposażonych w mechanizm domykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. Prowadnice szuflad ukryte, obudowane niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady
	Tak

	23
	Szuflady z pełnym wysuwem o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Zamawiającego
	Tak

	24
	Wszystkie fronty wyposażone w uchwyt w kształcie litery C wykonany ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej
	Tak

	25
	Blaty robocze - o grubości min. 38 mm oklejone laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową. Blaty odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. 
Nośność blatu min. 150kg do szerokości szafek max 700mm, min. 100kg przy większych szerokościach.
Blaty montowane do szafek za pomocą systemów śrubowych. Blaty mają być jednolite (ciągłe) na całej długości stanowiska w linii prostej, o ile ta długość nie przekracza 3500mm. Miejsce łączenia blatów na styk podparte krawędzią szafki. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione wykończone listwą przyblatową z PCV, Zamawiający dopuszcza również listwy profilowane z metalu.
Wszystkie fronty szafek wyposażone w zamek
	Tak, podać

	26
	Wszystkie szafki i szuflady wyposażone w zamek patentowy jednopunktowy
	Tak

	27
	Dostawa i montaż szafki w cenie
	Tak

	28
	Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
	Tak, podać


 
4. Szafka stojąca typ C
	L.p.
	Parametry wymagany
	Parametr oferowany

	1
	PRODUCENT
	Tak, podać

	2
	NAZWA / TYP (model)
	Tak, podać

	3
	KRAJ POCHODZENIA
	Tak, podać

	4
	Mebel fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku
	Tak, podać

	5
	Wymiary całkowite:
- szerokość: 85 cm
- głębokość: 60cm
- wysokość: 90 cm
	Tak

	6
	Na nóżkach z anodowanych profili aluminiowych o przekroju 25x25 mm, wysokości 12 cm ÷ 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie.
Nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego, integralnie związane z konstrukcją nośną  mebla. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami
	Tak

	7
	Szafka podzielona na dwie części:
- z prawej strony  3 szuflady różnej wysokości (ustalonej w ramach realizacji)
- z lewej strony drzwiczki oraz półka wewnątrz
	Tak

	8
	Szafka o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych
	Tak

	9
	Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysokoudarowego tworzywa ABS – wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych   
	Tak

	10
	Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm
	Tak, podać

	11
	Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV
	Tak

	12
	Wypełnienie konstrukcji z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm w klasie higieny E1
	Tak

	13
	Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych  śladów  uszkodzeń
	Tak

	14
	Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek - półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i  łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty
	Tak

	15
	Wszystkie fronty mebli wykonane z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm, w klasie higieny E1
	Tak

	16
	Kolorystyka korpusów i frontów do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji
	Tak

	17
	Wszystkie wąskie krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek i inne krawędzie nieosłonięte przez profil aluminiowych muszą być zabezpieczone minimum poprzez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półki muszą być oklejone na całym obwodzie
	Tak

	18
	Drzwi szafki powinny pracować na zawiasach pokrytych powłoką antykorozyjną z możliwością regulacji szerokości szczeliny elementów frontowych w trzech płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samoczynnego domykania oraz spowalniaczem amortyzującym odgłos końcowego domykania frontu. Zawiasy wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Zawiasy o kącie otwarcia co najmniej 90 stopni
	Tak

	19
	Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej obustronnie o grubości 18 mm, w klasie higieny E1
	Tak

	20
	Półki ze skokową regulacją wysokości położenia maksymalnie co 50 mm na wspornikach metalowych o powierzchni podparcia min. 1 cm², z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiającymi półkę. Wsporniki osadzone na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf lub na szynach półkowych malowanych proszkowo na kolor aluminium i zabezpieczonych lakierem. Nie dopuszcza się mocowania półek na kołach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w korpusie szafy
	Tak, podać

	21
	Szuflady typu skrzynkowego wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowanej proszkowo. Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą.
Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno
	Tak

	22
	Szuflady pracujące na prowadnicach typu kulowego wyposażonych w mechanizm domykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. Prowadnice szuflad ukryte, obudowane niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady
	Tak

	23
	Szuflady z pełnym wysuwem o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Zamawiającego
	Tak

	24
	Wszystkie fronty wyposażone w uchwyt w kształcie litery C wykonany ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej
	Tak

	25
	Blaty robocze - o grubości min. 38 mm oklejone laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową. Blaty odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. 
Nośność blatu min. 150kg do szerokości szafek max 700mm, min. 100kg przy większych szerokościach.
Blaty montowane do szafek za pomocą systemów śrubowych. Blaty mają być jednolite (ciągłe) na całej długości stanowiska w linii prostej, o ile ta długość nie przekracza 3500mm. Miejsce łączenia blatów na styk podparte krawędzią szafki. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione wykończone listwą przyblatową z PCV, Zamawiający dopuszcza również listwy profilowane z metalu.
	Tak, podać

	26
	Wszystkie szafki i szuflady wyposażone w zamek patentowy jednopunktowy
	Tak

	27
	Dostawa i montaż w cenie
	Tak

	28
	Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
	Tak, podać



5. Szafa stojąca 
	L.p.
	Parametry wymagany
	Parametr oferowany

	1
	PRODUCENT
	Tak, podać

	2
	NAZWA / TYP (model)
	Tak, podać

	3
	KRAJ POCHODZENIA
	Tak, podać

	4
	Mebel fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku
	Tak, podać

	5
	Wymiary całkowite:
- szerokość: 50 cm
- głębokość: 60cm
- wysokość: 200 cm
	Tak

	6
	Na nóżkach z anodowanych profili aluminiowych o przekroju 25x25 mm, wysokości 12 cm ÷ 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie.
Nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego, integralnie związane z konstrukcją nośną  mebla. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami
	Tak

	7
	Szafa dzielona:
- górna część  o wysokości 100 cm
drzwi otwierane na prawo przeszklone szkłem bezpiecznym, hartowanym, przeźroczystym
wewnątrz 5 półek z płyty laminowanej 
z możliwością regulacji wysokości co 3 cm
- dolna część o wysokości 90 cm
1 szuflada wys. 30 cm
3 szuflady wys. 20 cm 
	Tak

	8
	Szafa o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych
	Tak

	9
	Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysokoudarowego tworzywa ABS – wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych   
	Tak

	10
	Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm
	Tak, podać

	11
	Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV
	Tak

	12
	Wypełnienie konstrukcji z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm w klasie higieny E1
	Tak

	13
	Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych  śladów  uszkodzeń
	Tak

	14
	Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafy - półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i  łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty
	Tak

	15
	Front szafy wykonany z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm, w klasie higieny E1
	Tak

	16
	Kolorystyka korpusu i frontu do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji
	Tak

	17
	Wszystkie wąskie krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek i inne krawędzie nieosłonięte przez profil aluminiowych muszą być zabezpieczone minimum poprzez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półki muszą być oklejone na całym obwodzie
	Tak

	18
	Drzwi szafy na zawiasach pokrytych powłoką antykorozyjną z możliwością regulacji szerokości szczeliny elementów frontowych w trzech płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samoczynnego domykania oraz spowalniaczem amortyzującym odgłos końcowego domykania frontu. Zawiasy wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Zawiasy o kącie otwarcia co najmniej 90 stopni
	Tak, podać

	19
	Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej obustronnie o grubości 18 mm, w klasie higieny E1
	Tak

	20
	Półki ze skokową regulacją wysokości położenia maksymalnie co 50 mm na wspornikach metalowych o powierzchni podparcia min. 1 cm², z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiającymi półkę. Wsporniki osadzone na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf lub na szynach półkowych malowanych proszkowo na kolor aluminium i zabezpieczonych lakierem. Nie dopuszcza się mocowania półek na kołach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w korpusie szafy
	Tak

	21
	Szuflady typu skrzynkowego wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowanej proszkowo. Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą.
Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno
	Tak

	22
	Szuflady pracujące na prowadnicach typu kulowego wyposażonych w mechanizm domykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. Prowadnice szuflad ukryte, obudowane niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady
	Tak

	23
	Szuflady z pełnym wysuwem o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Zamawiającego
	

	24
	Wszystkie fronty wyposażone w uchwyt w kształcie litery C wykonany ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej
	Tak

	25
	Wszystkie szafki i szuflady wyposażone w zamek patentowy jednopunktowy
	Tak

	26
	Dostawa i montaż szafki w cenie
	Tak

	27
	Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
	Tak, podać



6. Biurko narożne
	L.p.
	Parametry
	Parametr wymagany

	1
	PRODUCENT
	Tak, podać

	2
	NAZWA / TYP (model)
	Tak, podać

	3
	KRAJ POCHODZENIA
	Tak, podać

	4
	Mebel fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku
	Tak, podać

	5
	Wymiary całkowite:
- długość ramion zewnętrzna (przy ścianie): 140 cm / na 140 cm
- głębokość: 60 cm
- wysokość: 75 cm
	Tak

	6
	Na nóżkach z anodowanych profili aluminiowych o przekroju 25x25 mm, wysokości 12 cm ÷ 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie.
Nóżki mebla wykonane z jednolitego profilu aluminiowego, integralnie związane z konstrukcją nośną  mebla. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami
	Tak

	7
	Biurko składające się z :
- szafki o szerokości 40 cm., wysokości 45 cm.
wewnątrz 1 półka z płyty laminowanej 
z możliwością regulacji wysokości co 5 cm
- szuflady wys. 15 cm, z pełnym wysuwem
- wysuwanego blatu na klawiaturę
	Tak

	8
	Biurko o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych
	Tak

	9
	Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm
	Tak

	10
	Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV
	Tak

	11
	Wypełnienie konstrukcji z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm w klasie higieny E1
	Tak

	12
	Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafki muszą stanowić gładkie i  łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty
	Tak

	13
	Front szuflady i szafki wykonany z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm, w klasie higieny E1
	Tak

	14
	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji
	Tak

	15
	Wszystkie wąskie krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek i inne krawędzie nieosłonięte przez profil aluminiowych muszą być zabezpieczone minimum poprzez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półki muszą być oklejone na całym obwodzie
	Tak

	16
	Drzwi szafki na zawiasach pokrytych powłoką antykorozyjną z możliwością regulacji szerokości szczeliny elementów frontowych w trzech płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samoczynnego domykania oraz spowalniaczem amortyzującym odgłos końcowego domykania frontu. Zawiasy wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Zawiasy o kącie otwarcia co najmniej 90 stopni
	Tak, podać

	17
	Szuflada typu skrzynkowego wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowanej proszkowo
	Tak

	18
	Szuflada pracująca na prowadnicach typu kulowego wyposażonych w mechanizm domykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. Prowadnice szuflady ukryte, obudowane niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady
Szuflada z pełnym wysuwem
	Tak

	19
	Szafka i szuflada wyposażone w uchwyt w kształcie litery C wykonany ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej
	Tak

	20
	Szafka i szuflada wyposażone w zamek patentowy jednopunktowy
	Tak

	21
	Dostawa i montaż szafki w cenie
	Tak

	2
	Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
	Tak, podać



7. Biurko 
	L.p.
	Parametry wymagane
	Parametr oferowane

	1
	PRODUCENT
	Tak, podać

	2
	NAZWA / TYP (model)
	Tak, podać

	3
	KRAJ POCHODZENIA
	Tak, podać

	4
	Mebel fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku
	Tak, podać

	5
	Wymiary całkowite:
- długość: 130 cm
- głębokość: 60 cm
- wysokość: 75 cm
	Tak

	6
	Na nóżkach z anodowanych profili aluminiowych o przekroju 25x25 mm, wysokości 12 cm ÷ 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie.
Nóżki mebla wykonane z jednolitego profilu aluminiowego, integralnie związane z konstrukcją nośną  mebla. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami
	Tak

	7
	Biurko składające się z :
- szafki o szerokości 40 cm., wysokości 45 cm.
wewnątrz 1 półka z płyty laminowanej 
z możliwością regulacji wysokości co 5 cm
(strona, po której ma być szafka do uzgodnienia na etapie realizacji)
- szuflady wys. 15 cm, z pełnym wysuwem
- wysuwanego blatu na klawiaturę
	Tak

	8
	Biurko o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych
	Tak

	9
	Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm
	Tak, podać

	10
	Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV
	Tak

	11
	Wypełnienie konstrukcji z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm w klasie higieny E1
	Tak

	12
	Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafki muszą stanowić gładkie i  łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty
	Tak

	13
	Front szuflady i szafki wykonany z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm, w klasie higieny E1
	Tak

	14
	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji
	Tak

	15
	Wszystkie wąskie krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek i inne krawędzie nieosłonięte przez profil aluminiowych muszą być zabezpieczone minimum poprzez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półki muszą być oklejone na całym obwodzie
	Tak

	16
	Drzwi szafki powinny pracować na zawiasach pokrytych powłoką antykorozyjną z możliwością regulacji szerokości szczeliny elementów frontowych w trzech płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samoczynnego domykania oraz spowalniaczem amortyzującym odgłos końcowego domykania frontu. Zawiasy wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Zawiasy o kącie otwarcia co najmniej 90 stopni
	Tak, podać

	17
	Szuflada typu skrzynkowego wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowanej proszkowo
	Tak

	18
	Szuflada pracująca na prowadnicach typu kulowego wyposażonych w mechanizm domykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. Prowadnice szuflady ukryte, obudowane niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady
Szuflada z pełnym wysuwem
	Tak

	19
	Szafka i szuflada wyposażone w uchwyt w kształcie litery C wykonany ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej
	Tak

	20
	Szafka i szuflada wyposażone w zamek patentowy jednopunktowy
	Tak

	21
	Dostawa i montaż szafki w cenie
	Tak

	22
	Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
	Tak, podać



8. Szafka 
	L.p.
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany

	1
	PRODUCENT
	Tak, podać

	2
	NAZWA / TYP (model)
	Tak, podać

	3
	KRAJ POCHODZENIA
	Tak, podać

	4
	Mebel fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku
	Tak, podać

	5
	Wymiary całkowite:
- długość: 90 cm
- głębokość: 90 cm
- wysokość: 90 cm
	Tak

	6
	Na nóżkach z anodowanych profili aluminiowych o przekroju 25x25 mm, wysokości 12 cm ÷ 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie.
Nóżki mebla wykonane z jednolitego profilu aluminiowego, integralnie związane z konstrukcją nośną  mebla. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami
	Tak

	7
	Szafka składająca się z 3 szuflad równej wysokości
 z pełnym wysuwem
	Tak

	8
	Szafka o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych
	Tak

	9
	Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm
	Tak

	10
	Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV
	Tak

	11
	Wypełnienie konstrukcji z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm w klasie higieny E1
	Tak

	12
	Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafki muszą stanowić gładkie i  łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty
	Tak

	13
	Fronty szuflad wykonane z płyt wiórowych laminowanych obustronnie o grubości 18 mm, w klasie higieny E1
	Tak

	14
	Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji
	Tak

	15
	Wszystkie wąskie krawędzie frontów szufladowych muszą być zabezpieczone minimum poprzez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Półki muszą być oklejone na całym obwodzie
	Tak

	16
	Szuflada typu skrzynkowego wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowanej proszkowo
	Tak

	17
	Szuflada pracująca na prowadnicach typu kulowego wyposażonych w mechanizm domykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. Prowadnice szuflady ukryte, obudowane niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady
Szuflada z pełnym wysuwem.
	Tak

	18
	Szuflady wyposażone w uchwyt w kształcie litery C wykonany ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej
	Tak

	19
	Szafka wyposażona w zamek centralny
	Tak

	20
	Dostawa i montaż szafki w cenie
	Tak

	21
	Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
	Tak, podać



9. Fotel typ A
	L.p.
	Parametry wymagane
	
Parametr oferowany


	1
	PRODUCENT
	Tak, podać

	2
	NAZWA / TYP (model)
	Tak, podać

	3
	KRAJ POCHODZENIA
	Tak, podać

	4
	Fotel fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku
	Tak, podać

	5
	Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu lub równoważny
	Tak, podać 

	6
	Regulowana wysokość siedziska
	Tak

	7
	Fotel obrotowy 360 stopni
	Tak 

	8
	Średnica kół 65mm (+/- 5%)
	Tak, podać 

	9
	Wymiary fotela (+/- 5%):
wysokość 940 - 1140 mm
średnica podstawy fotela 660 mm
wysokość podłokietnika  200-270 mm, 
wysokość oparcia  500 mm,
wysokość siedziska  430-560 mm.
	Tak, podać 

	10
	Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska
	Tak

	11
	Mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu
	Tak

	12
	Siedzisko fotela wykonane ze sklejki, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanu
	Tak

	13
	Gęstość pianki siedziska: 81 kg/m3 (+/-5%)
	Tak, podać 

	14
	Plastikowe oparcie fotela wykonane z polipropylenu z włóknem szklanym, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanu 
	Tak 

	15
	Gęstość pianki oparcia: 76 kg/m3 ( +/- 5%)
	Tak, podać 

	16
	Podłokietniki fotela czarne, na metalowym wsporniku, z nakładką wykonaną z miękkiego poliuretanu, z możliwością regulacji w zakresie wysokości
	Tak 

	17
	Fotel tapicerowany tkaniną zmywalną
	Tak

	18
	Tkanina 100% poliester, posiadająca właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, można ją dezynfekować środkami na bazie amoniaku, chloru, alkoholu lub równoważnymi
	Tak, podać 

	19
	Fotel posiadający normę PN-EN 1335-2:2009 lub równoważną
	Tak, podać 

	20
	Tkanina posiadająca normę o trudnopalności PN-EN 1021-2:2014-12 lub równoważną oraz normę o odporności na ścieralność PN-EN ISO 12947-2:2017-02 lub równoważną
	Tak, podać 

	21
	Kółka nierysujące powierzchni twardych (panele, parkiet)
	Tak

	22
	Ręczna regulacja wysokości oparcia
	Tak

	23
	Dostawa i montaż w cenie
	Tak

	24
	Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
	Tak, podać



10. Fotel typ B

	[bookmark: _Hlk176344750]L.p.
	Parametry wymagane
	
Parametr oferowany


	1
	PRODUCENT
	Tak, podać

	2
	NAZWA / TYP (model)
	Tak, podać

	3
	KRAJ POCHODZENIA
	Tak, podać

	4
	Fotel fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku
	Tak, podać

	5
	Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej
	Tak

	6
	Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze białym.
	Tak

	7
	Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego pokrytego wodoodporną tapicerką bez szwów, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji. 
	Tak

	8
	Kolor siedziska i oparcia do wyboru przez Zamawiającego z palety 5 kolorów
	Tak

	9
	Dopuszczalne obciążenie min. 226 kg
	Tak, podać

	10
	Długość całkowita fotela 1000 mm (+/- 50 mm)
	Tak, podać

	11
	Szerokość całkowita fotela 700  mm (+/- 50 mm)
	        Tak, podać

	12
	Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki 1150 mm (+/- 50 mm)
	Tak, podać

	13
	Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki 1850 mm (+/- 50 mm)
	Tak, podać

	14
	Szerokość siedziska 550 mm (+/- 50 mm)
	Tak, podać

	15
	Głębokość siedziska 480 mm (+/- 50 mm)
	Tak, podać

	16
	Wysokość siedziska od podłoża: 530 mm, od podnóżków: 380 mm (+/- 20 mm)
	Tak, podać

	17
	Wysokość oparcia pleców min. 530 mm
	Tak, podać

	18
	Długość podłokietników min. 510 mm
	Tak, podać

	19
	Wyprofilowane zakończenia podłokietników w sposób umożliwiający bezpieczne wsparcie dla pacjenta podczas wstawania. 
	Tak

	20
	Podłokietniki na całej długości wykonane jedynie z profili stalowych pokrytych materiałem antypoślizgowym- konstrukcja bez łączeń i wgłębień od góry i spodu uniemożliwiająca wnikanie zanieczyszczeń i umożliwiająca łatwą dezynfekcję z wszystkich stron
	Tak

	21
	Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela  powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu.
	Tak

	22
	Pionowe rączki do prowadzenia fotela umożliwiające chwyt bez konieczności rotacji nadgarstków - wyklucza się rączki ułożone poziomo  
	Tak

	23
	Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela,  antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony  zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm
	Tak, podać

	24
	[bookmark: OLE_LINK5]Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny. Zamknięta konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpływem zmiennych czynników zewnętrznych. 
	Tak

	25
	Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : hamulec i jazda kierunkowa oba rozróżnione graficznie dla ułatwionej szybkiej identyfikacji.
	Tak

	26
	Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta.
	Tak

	27
	Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome fotela,  ale nieodłączalne znacząco ułatwiające obsługę fotela.
	Tak

	28
	Automatycznie składane niezależne podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszają ryzyko potknięcia i zwiększają dostęp do pacjenta. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiają personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków, co zapobiega przeniesieniu drobnoustrojów
	Tak

	29
	Kółka przeciwwywrotne wbudowane w tył ramy fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu.
	Tak

	30
	Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi zmniejszająca ryzyko kradzieży i oszczędzająca miejsce w placówce.
	Tak

	31
	Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwia czyszczenie uchwytu.
	Tak

	32
	Wyposażenie dodatkowe:
- uchwyty na worki na mocz montowane bezpośrednio pod siedziskiem
- chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe , odporny na rdzewienie, o grubości 2,5 cm., nieskładany, załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami, końcówka z haczykami dostępna w  min. 6 kolorach umożliwiających identyfikacje na oddziałach
- pionowy uchwyt na butlę z tlenem, ustawiony trwale w  jednej pozycji, co minimalizuje konieczność schylania się i podnoszenia ciężkiej butli
- 2 niezależne podpórki pod łydki składane pod siedzisko, samoblokujące się, zwalniane dźwigniami ręcznymi oznaczonymi odrębnym się kolorem, montowane na stałe
- pas bezpieczeństwa biodrowy, wykonany z wodoodpornego tworzywa, wyklucza się pasy materiałowe
	Tak, podać

	33
	Dostawa i montaż w cenie
	Tak

	34
	Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
	Tak, podać



11. Leżanka elektryczna

	[bookmark: _Hlk176344885]L.p.
	Parametry wymagane
	
Parametr oferowany


	1
	PRODUCENT
	Tak, podać

	2
	NAZWA / TYP (model)
	Tak, podać

	3
	KRAJ POCHODZENIA
	Tak, podać

	4
	Leżanka fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2024 roku
	Tak, podać

	5
	Stół (kozetka) do zabiegów oraz badań lekarskich, zabiegów diagnostycznych oraz rehabilitacji
	Tak

	6
	Elektrycznie regulowana kozetka/stół przeznaczony dla dzieci i dorosłych
	Tak

	7
	Stół wykonany z profili i rur stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz środki dezynfekcyjno-myjące
	Tak

	8
	Stół trzysegmentowy
	Tak

	9
	Regulacja wysokości leża realizowana za pomocą silnika elektrycznego, sterowana z pilota przewodowego
	Tak

	10
	Stół sterowany z pilota przewodowego lub panelu nożnego
	Tak, podać

	11
	Regulacja kąta pochylenia segmentu zagłówka za pomocą sprężyny gazowej
	Tak

	12
	Regulacja kąta pochylenia segmentu oparcia pleców / segmentu nożnego za pomocą sprężyny gazowej
	Tak

	13
	Układ jezdny stołu wyposażony jest w podwozie z indywidualną blokadą kół
	Tak

	14
	Tapicerka stołu – zarówno segmentu stałego jak również zagłówka oraz segmentu oparcia pleców / segmentu nożnego tapicerowane bezszwowo
	Tak

	15
	W segmencie oparcia pleców / segmencie nożnym zamontowany uchwyt na prześcieradło jednorazowe
	Tak

	16
	Wysokość minimalna min. 540 mm
	Tak,  podać

	17
	Wysokość maksymalna min. 945 mm
	Tak, podać

	[bookmark: _Hlk176347857]18
	Dostawa i montaż w cenie
	Tak

	19
	Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
	Tak, podać




12. Szafka przyłóżkowa
	L.p.
	Parametry wymagane
	
Parametr oferowany


	1
	PRODUCENT
	Tak, podać

	2
	NAZWA / TYP (model)
	Tak, podać

	3
	KRAJ POCHODZENIA
	Tak, podać

	4
	Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV
	Tak

	5
	Szafka wyposażona w dwoje drzwiczek oraz szufladę otwieraną dwustronnie, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania przeróbek
	Tak

	6
	Wymiary szafki:
-Wymiary blatu głównego: 540 x 420 mm, (+/- 30mm)
-Wymiary blatu bocznego: 600 x 360 mm, (+/- 30mm)
-Wysokość: 860 mm, (+/-30 mm)
-Szerokość korpusu szafki: 520 mm, (+/-30 mm)
-Głębokość korpusu szafki: 420 mm, (+/-30 mm)
	Tak, podać

	7
	Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową.
	Tak

	8
	Bezstopniowa regulacja blatu bocznego w zakresie od 710 do 1070 mm (+/- 30 mm). Przechył boczny blatu dwustopniowy do 30° i do 60°
	Tak, podać

	9
	Blat boczny wyposażony w ranty z płyty HPL o wysokości min. 1 cm zabezpieczające przedmioty przed upadkiem przy przechyle blatu
	Tak

	10
	Blat boczny składany do boku szafki – po złożeniu nie wystający poza obrys szafki. Konstrukcja blatu bocznego wykonana z metalowych kształtowników. 
	Tak

	11
	Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV
	Tak

	12
	Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV
	Tak

	13
	Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający
	Tak

	14
	Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa
	Tak

	15
	Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem
	Tak

	16
	Szafka wyposażona w zaokrąglone uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady
	Tak

	17
	Szuflada górna o wysokości min. 9 cm
	Tak, podać

	18
	Przestrzeń dolna zamykana drzwiczkami o wysokości min. 40 cm
	Tak, podać

	19
	Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo
	Tak

	20
	Pomiędzy szufladą górną a skrzynią dolną szafka posiadająca wolną przestrzeń o wysokości min. 18 cm na podręczne przedmioty
	Tak

	21
	Szafka wyposażona w 4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża
	Tak, podać

	22
	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji
	Tak

	23
	Możliwość wyboru kolorów frontów drzwiczek i szuflad z min. 8 kolorów
	Tak

	24
	Dostawa i montaż w cenie
	Tak

	25
	Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji
	Tak, podać



Projekt dofinansowany w ramach zadania pn. "Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego polegająca na przebudowie i zakupie sprzętu i aparatury medycznej" ze środków subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych 
z Funduszu Medycznego.
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