Obliczenia dotyczace doboru pomp

Bilans ilosci sciekéw

llos¢ odprowadzanych sciekow obliczono na podstawie przecietnych norm zuzycia
wody, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U.
Nr 8, poz. 70) w sprawie okreslania przecigtnych norm zuzycia wody.
W obliczeniach przyjeto wspétczynniki nierébwnomiernosci oraz srednie zuzycie wody wg
ponizszych danych:

gér  — $rednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca, przyjeto 80 [dm®/d]

Nd — wspotczynnik nierébwnomiernosci dobowej dla gospodarstw przyjeto 1,8
Nh — wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej dla gospodarstw przyjeto 2,8
LM - liczba mieszkanhcow [osoby]

Qgq — $redniodobowa ilosé $ciekdw [m/d]
Qgg = LMxqér[m?/d]
Qumaxa — Maksymalna dobowa ilo$é $ciekéw [m/d]
Qmaxd = Qérd X Nd [msld]
Qmaxn — Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow [m*/h]
Qumaxn = Qmaxa X Nh / 24 [m*/h]
Dla powyzszych zatozeh wykonano obliczenia ilosci sciekow doptywajgcych do
poszczegolnych pompowni sciekdw.
Tabela. Obliczona ilos¢ sciekéw

Przyjeta liczba
Nazwa mieszkancow Qg g Qmaxd Qmaxn Qs
pompowni LM [m®d] [m®/d] [m®/h] [dm?®/s]
[osoby]
P1 248 19,84 35,71 4,2 1,16
P2 356 28,48 51,26 6,0 1,66
P3 56 4,48 8,06 0,9 0,26

Do doboru sieciowych pompowni $ciekow przyjeto wydajnos¢:

dla P1 - 6,0 dm%s, dla P2 - 6,0 dm?/s, dla P3 - 4,0 dm?/s.

Przy takich przeptywach w przewodach ttocznych PE ¢ 90 i PE ¢ 110 zapewniona zostanie
minimalna wymagana predkos¢ 0,8 m/s.

Parametry obliczeniowe - Pompownia P1
- wydatek obliczeniowy pompowni P1 = 6 I/s
- 8rednica i dlugosc¢ projektowanego rurociggu ttocznego PE9O L =6,5m

dtugos¢ rurociggu ttocznego — czes¢ wspolna z pompownig P2 PE110 L=21,5m
- ci$nienie w miejscu wpiecia do istniejgcego rurociggu ttocznego PE225 = 7 mH,O
- rzedna terenu w miejscu lokalizacji pompowni — Hter = 99,40 m npm
- rzedna najnizszego doptywu kanatu grawitacyjnego do pompowni — Hdop = 95,34 m npm
- rzedna wylotu rurociggu ttocznego z pompowni — Htto = 97,80 m npm
- maksymalna rzedna na trasie rurociggu ttocznego — Hgmax = 97,85 m npm
- rzedna dna pompowni — Hdna = 94,39 m npm
Wysokos¢ podnoszenia — Pompownia P1
Hp = Hgeo + Hm + HI + cisn. w miejscu wtgczenia do istn. kanatu PE225
Hp=114m

Parametry obliczeniowe - Pompownia P2
- wydatek obliczeniowy pompowni P1 =6 I/s
- 8rednica i dlugosc¢ projektowanego rurociggu ttocznego PE110 L =951 m
Srednica i dlugo$é rurociggu ttocznego — cze$é wspdlna z pompownig P1 PE110 L=21,5m
- ci$nienie w miejscu wpiecia do istniejgcego rurociggu ttocznego PE225 = 7 mH,O




- rzedna terenu w miejscu lokalizacji pompowni — Hter = 98,15 m npm

- rzedna najnizszego doptywu kanatu grawitacyjnego do pompowni — Hdop = 93,86 m npm
- rzedna wylotu rurociggu ttocznego z pompowni — Htto = 96,55 m npm

- maksymalna rzedna na trasie rurociggu ttocznego — Hgmax = 97,99 m npm

- rzedna dna pompowni — Hdna = 92,91 m npm

Wysokos¢ podnoszenia — Pompownia P2

Hp = Hgeo + Hm + HI + cisn. w miejscu wtgczenia do istn. kanatu PE225

Hp=21,6m

Parametry obliczeniowe - Pompownia P3

- wydatek obliczeniowy pompowni P1 =4 I/s

- Srednica i dtugos¢ projektowanego rurociggu ttocznego PE9O L =313 m

- rzedna terenu w miejscu lokalizacji pompowni — Hter = 97,80 m npm

- rzedna najnizszego doptywu kanatu grawitacyjnego do pompowni — Hdop = 94,82 m npm
- rzedna wylotu rurociggu ttocznego z pompowni — Htto = 96,20 m npm

- maksymalna rzedna na trasie rurociggu tfocznego — Hgmax = 98,14 m npm

- rzedna dna pompowni — Hdna = 93,87 m npm

Wysoko$¢ podnoszenia — Pompownia P3

Hp = Hgeo + Hm + HI

Hp=7,6m
Tabela. Parametry dobranych pomp
Proj. Wysokos¢é
Nazwa pompowni Liczba pomp Wydajnos¢ podnoszenia
Q Hp
szt. I/s m

P1 2 6,0 11,4
P2 2 6,0 21,6
P3 2 4,0 7,6




