1. OBLICZENIE WYPORU ZBIORNIKOW PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ORAZ
DOBOR PLYT FUNDAMENTOWYCH

1.1. Przepompownia P1
Wyniki obliczen

Przepompownia

- wysokos¢ catkowita przepompowni h,= 530 m

- Srednica zewnetrzna przepompowni D,= 1,60 m

- srednica wewnetrzna przepompowni D.= 1,50 m

- ciezar wtasny przepompowni Gy= 3820 kN

- pojemnoéé maksymalna urzadzenia V= 1,75 m?

- rzedna terenu istniejgcego rzim= 99,40 mn.p.m.
- rzedna posadowienia urzadzenia rzee= 94,15 mn.p.m.
- rzedna maksymalnego wypetnienia rze,== 95,34 mn.p.m.
- rzedna dna urzadzenia rze,== 94,35 mn.p.m.
- rzedna poziomu wody gruntowej rzge= 96,90 mn.p.m.
- ciezar objetosciowy polimerobetonu Yeet= 24,00 kN/m?

- ciezar objetosciowy wody Yw= 10,00 kN/m?

- ciezar objetosciowy $ciekdw Y= 11,00 kN/m’

- ciezar objetosciowy gruntu zasypowego v«= 19,00 kN/m?

Wypadr urzadzenia

- zanurzenie studni w wodach gruntowych h,= 2,75 m
- wspotczynnik obc. od ciezaru wtasnego przepompowni V1= 0,90
-sita wyporu zbiornika Fwyp= 55,26 kN
- obliczeniowy ciezar catkowity przepompowni G'w= 33,72 kN
- wspotczynnik bezpieczenstwa na wypor Ywp= 0,61

Spetnienie warunku
Ywyp = 0,61 < 1,20 Zbiornik nalezy docigzyé

Ptyta docigzajaca denna

- grubos¢ ptyty h, = 0,20 m

- Srednica zewnetrzna ptyty D,= 1,90 m

- ciezar wtasny ptyty Gu= 13,60 kN
- ciezar catkowity przepompowni wraz z ptytg docigzajaca Gep= 51,06 kN
- sita wyporu zbiornika kotowego Fuyo= 77,93 kN
- obliczeniowy ciezar catkowity przepompowni G'(,;= 4596 kN
- objetos$¢ gruntu na odsadzce Vg = 416 m’
- ciezar gruntu na odsadzce Gg= 79,09 kN

- cigzar catkowity pompowni z ptyta i gruntem na odsadzce G.,= 130,15 kN

- obliczeniowy ciezar catkowity przepompowni wraz z ptytg
i gruntem na odsadzce

- wspotczynnik bezpieczenstwa na wypoér Ywyp= 1,50

G'epe= 117,14 kN



Spetnienie warunku

Ywyp = 1,50 > 1,20 Warunek spetniony

Ze wzgledu na wysoki stan wod gruntowych zostata zaprojektowana ptyta
docigzajgca w postaci fundamentu pod pompownie (ptyta zelbetowa).

Fundament przepompowni stanowi zelbetowa piyta o $rednicy 190 cm ustawiona
i wypoziomowana na warstwie betonu wyréwnawczego C8/10 (B10) o grubosci 10cm.

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych oraz zjawisko wyporu zbiornika nalezy
wykona¢ dno zbiornika o grubosci min. 20 cm z betonu C25/30.

1.2. Przepompownia P2

Wyniki obliczen

Przepompownia

- wysokos¢ catkowita przepompowni

- Srednica zewnetrzna przepompowni
- Srednica wewnetrzna przepompowni
- ciezar wtasny przepompowni

- pojemnos¢ maksymalna urzadzenia

- rzedna terenu istniejgcego

- rzedna posadowienia urzadzenia

- rzedna maksymalnego wypetnienia
- rzedna dna urzadzenia

- rzedna poziomu wody gruntowej

- ciezar objetosciowy polimerobetonu
- ciezar objetosciowy wody
- ciezar objetosciowy $ciekow

- ciezar objetosciowy gruntu zasypowego

Wypor urzadzenia

- zanurzenie studni w wodach gruntowych
- wspotczynnik obc. od ciezaru wtasnego przepompowni

-sita wyporu zbiornika

- obliczeniowy ciezar catkowity przepompowni
- wspotczynnik bezpieczenstwa na wypor

Spetnienie warunku
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Ywyp = 0,67 < 1,20 Zbiornik nalezy docigzyé

Ptyta docigzajaca denna

- grubos¢ ptyty

- Srednica zewnetrzna ptyty
- ciezar wtasny ptyty

- ciezar catkowity przepompowni wraz z ptytg docigzajaca

- sita wyporu zbiornika kotowego
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- obliczeniowy ciezar catkowity przepompowni G',= 47,02 kN

- objetos$¢ gruntu na odsadzce Vg = 436 m’

- ciezar gruntu na odsadzce Gg= 82,85 kN

- ciezar catkowity pompowni z ptyta i gruntem na odsadzce G.,= 135,09 kN

- obliczeniowy ciezar catkowity przepompowni wraz z ptytg
i gruntem na odsadzce

- wspotczynnik bezpieczenstwa na wypor Ywyp= 1,66

G'eog= 121,58 kN

Spetnienie warunku
Ywyp = 1,66 > 1,20 Warunek spetniony

Ze wzgledu na wysoki stan wod gruntowych zostata zaprojektowana ptyta
docigzajgca w postaci fundamentu pod pompownie (ptyta zelbetowa).

Fundament przepompowni stanowi zelbetowa piyta o $rednicy 190 cm ustawiona
i wypoziomowana na warstwie betonu wyréwnawczego C8/10 (B10) o grubosci 10cm.

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych oraz zjawisko wyporu zbiornika nalezy
wykona¢ dno zbiornika o grubosci min. 20 cm z betonu C25/30.

1.3. Przepompownia P3
Wyniki obliczen

Przepompownia

- wysokos¢ catkowita przepompowni h,= 394 m

- Srednica zewnetrzna przepompowni D,= 1,60 m

- srednica wewnetrzna przepompowni D.= 1,50 m

- ciezar wtasny przepompowni G,= 4120 kN

- pojemnoéé maksymalna urzadzenia V= 1,78 m?

- rzedna terenu istniejgcego rzie= 97,80 mn.p.m.
- rzedna posadowienia urzadzenia rzee= 93,81 mn.p.m.
- rzedna maksymalnego wypetnienia rze,== 94,82 mn.p.m.
- rzedna dna urzadzenia rze,== 93,81 mn.p.m.
- rzedna poziomu wody gruntowej rzwe= 94,30 mn.p.m.
- ciezar objetosciowy polimerobetonu Yeet= 24,00 kN/m?

- ciezar objetosciowy wody Yw= 10,00 kN/m?

- ciezar objetosciowy $ciekdw Y= 11,00 kN/m’

- ciezar objetosciowy gruntu zasypowego v«= 19,00 kN/m?

Wypadr urzadzenia

- zanurzenie studni w wodach gruntowych h,= 0,49 m
- wspotczynnik obc. od ciezaru wtasnego przepompowni V1= 0,90

-sita wyporu zbiornika Fuyo= 9,85 kN
- obliczeniowy ciezar catkowity przepompowni G'w= 36,36 kN

- wspotczynnik bezpieczenstwa na wypor Ywp= 3,69



Spetnienie warunku
Ywye = 3,69 > 1,20 Warunek spetniony zbiornik nie wymaga docigzenia

Ze wzgledu na niski stan wod gruntowych nie wymagane jest dodatkowe docigzenie
zbiornika przepompowni sciekdw w postaci fundamentu pod pompownie.



