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YKY Sx16mm?

YKY Sx4mm?

prowadzi¢ w korytku metalowym
szer. 50-100mm x wys. 40-50mm

\

\

YKY 5x4mm’__ )

| klapa zwrotna przeciwwybuchowa

| CARZ-N 400, Ex D St2

\ ckap wyciggowy 4600x2000

\ Filtr workowy MEP-8-6 powierzchnia 88 m2,

wentylator 20 KW o parametrach pracy 4200
\ Pa dla 10 000 m3/h, zbiornik na pyl 100 litrow,
do organicznych pytdw wybuchowych w klasie
\ ST1, zavor celkowy do pracy w strefie 22,

automatyka Nederman Insight z falownikiem,
czujnikami: ciSnienia w kanale, poboru mocy
przez wentylater, roznicowym ciénienia migdzy
komorami, obecnoéci cidnienia sprezonego

\ powietrza, poziomu oyl w pojemniku, clwarcia

'1| panelu eksplozyjnego, panel eksplozyiny w

| gore (przystawka), suchy pion

Sprezarka powietrza Hokowa typ Mega 520-200
\ D, wydajosé efektywna 320//min, cisnisnie
maksymalna 1Cbzr, moc silnika 3KW, zasilanie
\ 400V, liczbha obrotéw 1300/min, zkiornik 200},
poziom ciSnienia akustycznego 82dB(A}, waga
\ 131kg

Foswps

Trasy wewnetrznych linii kablowych wykonaé z perforowanych, metalowych korytek kablowych o szeroko$ci 50-100mm i wysokoéci 40-50mm.
Korytka mocowaé do ciany za pomocg systemowych, metalowych, wzmocnionych wspomikéw $ciennych.

Wysoko&é montazu trasy kablowej uzgodnié w trakcie budowy.
Na catej dlugosci trasy koryt kablowych nalexy zachowac¢ ciaglos¢ galwaniczng, w razie konieczno$d wykona¢ dodatkowe mostki uziemiajace.
Qd gtéwnej szyny wyréwnawczej do wszystkich metalowych elementéw instalacji systemu odpylania (koryta kablowe, filtr, sprezarka,
onstrukqe wsporcze, kanaly wentylacyjne, obudowy) poprowadzié¢ przewody polgczer wyréwnawczych przewodem LGY 16mm2.
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