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Dzialka nr 2424/11 nie jest potozona w ochrony konserwatorskiej, zgodnie z
uchwatg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wiodawy.

Dziatka 2424/11 nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.
Przewidziana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikéw oraz ich otoczenia. Uktad zagospodarowania dziatki nr nie
narusza interesOw osoOb trzecich. Projektowana inwestycja nie spowoduje zacienienia i
zmniejszenia naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Uktad zagospodarowania nie pozbawi tez wlascicieli dziatek sgsiednich dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
srodkow tacznosci.

Przeznaczenie inwestycji gwarantuje, ze nie wystapi nadmierny hatas, wibracje,
zakldcenia elektryczne i promieniowanie zwigzane z uzytkowaniem budynku.

Projektowana inwestycja spetnia warunki ochrony przed emisjg zanieczyszczen, nie
wprowadza szczegdlnej emisji hatasoéw 1 wibracji, nie powoduje glebokiego naruszenia
uktadéw korzeniowych drzew oraz nie wprowadza szczegolnych zakldcen ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania inwestycji pozwala na zachowanie czynnego biologicznie
terenu dziatki nr 2424/11 poza powierzchnig zabudowy.

Zamierzona inwestycja nie zostala wymieniona w rozporzadzeniu w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na §rodowisko-nieucigzliwa.

PATRZ LOKALIZACJA BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM.



7.1.8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1b prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r
(z pdzniejszymi zmianami), specyfika projektowanych obiektoéw oraz warunki prowadzenia
robot (roboty budowlane na wysoko$ci, roboty montazowe, roboty instalacyjne),
wymagaja sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia przed rozpoczgciem
budowy , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r Dz. U
nr 120 poz. 1126.




INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
PLACU- REMONT DACHU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ
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7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to n/w dokumentow:

- projekt budowlany, projekty branzowe.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny
i urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny

- urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy;

- protokot z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
odbiornikow uzytkowanych na placu budowy;

- protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikoéw do pracy na wysokosci;

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualne;.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wtasciwym

organom kontrolnym.



Wilodawa, 02.12.2020R

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 prawa budowlanego o§wiadczam, ze projekt budowlany

REMONT DACHU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWE]J
W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
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w  branzy  konstrukcyjno-budowlanej,  zostal  sporzadzony = zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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SPIS TRESCI
1. Strona tytulowa.
2. Spis tresci.
3. Cze$¢ prawna.

v O$wiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
v Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia z izby.

4. Czes$¢ opisowa inwestycji.

4.1. Podstawa opracowania.

4.2. Przedmiot i zakres opracowania.

5. Inwentaryzacja, opinia stanu technicznego budynku.
5.1. Czes¢ opisowa.

5.1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy.

5.1.2. Opis techniczny do budynku istniejacego.

5.1.3. Stan techniczny budynku istniejgcego.

5.2. Cze¢$¢ rysunkowa-inwentaryzacja.

4 rzut dachu skala 1:50 -Rysnr 1
v elewacja wschodnia i zachodnia skala 1:100 - Rys nr 2
4 elewacja potudniowa i pétnocna skala 1:100 - Rys nr 3

6. Lokalizacja budynku objetego opracowaniem na dzialce nr 2424/11.
6.1. Czg$¢ opisowa
6.2. Czes$¢ rysunkowa

- Lokalizacja budynku objetego opracowaniem na dziatce nr 2424/11.

skala 1:500 -Rysnrl
7.0pis techniczny do projektu budowlanego- REMONT DACHU WARSZTATU
TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11,
UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-WLODAWA
OBREB: 1-0001 WLODAWA.
7.1. Cze¢$¢ opisowa- opis techniczny do projektu budowlanego.

7.1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy.

7.1.2. Obliczenia termiczne.

7.1.3. Opis techniczny oraz technologiczny rozwigzan budowlanych.

7.1.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

7.1.5. Charakterystyka ekologiczna budynku.

7.1.6. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

7.1.7. Charakterystyka energetyczna budynku.

7.1.8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.2. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

7.3. Cze$¢ rysunkowa- remont dachu.

- rzut dachu skala 1:50 -Rysnr 1
- elewacja wschodnia i zachodnia skala 1:100 - Rys nr 2
- elewacja potudniowa i péinocna skala 1:100 - Rys nr 3

8. Projekt instalacji elektrycznej-odgromowe;j.



4. Czes$¢ opisowa inwestycji.

4.1. Podstawa opracowania.

Ogledziny wizualne dziatki oraz budynku,

Zawarta umowa z inwestorem,

Pomiary inwentaryzacyjne dziatki i budynku,
Normy oraz literatura fachowa,

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu Miasta Wlodawy
Akty prawne.

VVVVYY

4.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany

REMONT DACHU WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC.
WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 061901_1-WLODAWA OBREB: 1-0001 WELODAWA.

Zakres remontu obejmuje:
-rozbidrka rynien i rur istniejacych
-rozbiorka obrobek blacharskich podokiennikow, obrobek gzymséw, oraz obrobek dachowych
-rozbidrka kominoéw wolnostojacych
-rozbiorka izolacji nad stropem I pigtra
-usuniecie pozostatosci po rozbidrkach
-odtworzenie kominoéw wg rzutu dachu
-roboty pokrywcze dachu z blachy trapezowej na istniejace pokrycie z blachy i istniejaca
konstrukcje dachu-wg. rzutu dachu szczego6t pokrycia dachu.
-obrobki blacharskie przypory cokotéw, podokienniki, gzymsy budynku pod rynnowe i §cian
szczytowych oraz gzyms migdzykondygnacyjny, wydry kominéw attyk dachowych, obrdobki
attyk dachowych, pas zarynnowy i1 nadrynnowy, szyty dachu, nakrywy kominow.
-montaz rynien fi80mm z blachy powlekane;j
-montaz rur spustowych fil50mm z blachy powlekane;j
-docieplenie stropu nad I pigtrem z welny mineralnej- niepalnej o grubosci w dwoch
warstwach po 10,0cm z przesuni¢ciem spoin przy uktadaniu.
Lambda welny mineralnej 0,031 W/mxK, wraz folig paroprzepuszczalng na weie.
-remont pokrycia daszkéw przy wejsciach do budynku.
-remont instalacji odgromowej-wg. opracowania branzy elektryczne;.



5. Inwentaryzacja, opinia stanu technicznego budynku.
5.1. Czes¢ opisowa.
5.1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy.
Wg. Stanu istniejacego.
Wskazniki budynku :

Wg. Stanu istniejgcego bez zmiany wskaznikow.

5.1.2.0pis techniczny do budynku istniejacego.

Przedmiotowy budynek jako niski -N, posiada 2 kondygnacje nadziemne. Budynek jest
czgSciowo podpiwniczony jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej-Warsztat Terapii
Zajgciowe].

Wykonany w technologii tradycyjnej strop tradycyjny nad parterem na I pietrem drewniany.
Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej. Dach z blachy stalowej na ,,rabek stojacy”

w konstrukcji drewnianej. Fundamenty wykonane z kamienia. Scianki dzialowe z cegly
dziurawki. Kanaty grawitacyjne oraz stare dymowe nieuzytkowane z cegly ceramicznej
pelne;.

Tynki cementowo-wapienne, pomieszczenia malowane farbami , stolarka drzwiowa
wewnetrzna pltytowa oraz aluminiowa na zewnatrz. Stolarka okienna z pcv.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczng, centralnego
ogrzewania, oraz odgromowsa.

Warsztat Terapii Zajeciowej we Wlodawie jest placowka pobytu dziennego dla 40
0osOb ze stopniem niepetlnosprawnosci znacznym i umiarkowanym oraz z rdé6znymi
chorobami sprz¢zonymi, z powiatu wtodawskiego. Zajecia z uczestnikami Warsztatu
odbywaja si¢ w 7 pracowniach:

- pracownia gospodarstwa domowego,

- pracownia animacji kultury i muzykoterapii,

- pracownia poligraficzno- komputerowa,

- pracownia plastyczno — fotograficzna,

- pracownia stolarska,

- pracownia krawiecko — hafciarska,

- pracownia r¢kodzielnictwa artystycznego.

Celem zaj¢¢ prowadzonych w poszczegdlnych pracowniach jest m.in.:

- nauka podstawowych czynnos$ci w zyciu codziennym,

-ksztattowanie umiejetnosci komunikowania sie werbalnego

1 pozawerbalnego,

- rozwijanie umiejetnosci intelektualnych i budowanie wiary we wtasne sity,

- rozwijanie umiejetnosci, zdolnosci 1 zainteresowan uczestnikOw oraz wyobrazni
tworczej 1 odtworczej,

- doskonalenie umiejetnosci manualnych oraz koordynacji wzrokowo — ruchowej.
Podczas pobytu w Warsztacie uczestnicy korzystajg takze z sali rehabilitacyjnej
wyposazone] w podstawowy sprzet sportowy.



Warsztat Terapii Zajeciowe] od 1997 roku stuzy osobom niepelnosprawnym jako
miejsce rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz przywracania umiejgtnosci
niezbednych w codziennym zyciu, dlatego tez nalezy im stworzy¢ bezpieczne i
odpowiednie warunki do codziennego pobytu i prowadzenia zaje¢. Gldéwna
konstrukcja budynku przeznaczonego do modernizacji jest ponad stuletnia.

5.1.3. Stan techniczny budynku istniejgcego.

Na podstawie oceny makroskopowej stanu technicznego ogolnego budynku objetego
opracowaniem: stwierdzono iz mozliwy jest remont dachu.

Nie stwierdzono zarysowan ani peknie¢ elementéw konstrukcyjnych budynku objetego
opracowaniem, budynek w dobrym stanie technicznym pod katem konstrukcyjno-
budowlanym.

Dach, rynny, rury spustowe, podokienniki, obrobki gzymséw, kominy, dachowa
instalacja odgromowa nosza widoczne slady zaniedbania

i dlugoletniego uzytkowania w postaci zuzycia lub brakéw poszczegoélnych
elementow. W chwili obecnej dach budynku, w ktéorym miesSci si¢ Warsztat
Terapii Zajeciowej we Wlodawie wymaga niezwlocznego remontu, rynny oraz
rury spustowe sa w stanie zlym stanie technicznym— na calej dlugosci sa
przerdzewiale, nierzadko widnieja w nich dziury na wylot, w niektorych
miejscach polaczenia pomie¢dzy odcinkami sa poprzerywane — w przypadku
opadow, woda deszczowa leje si¢ po Scianach zewnetrznych budynku, co
powoduje w tych miejscach przesigkanie murdow i powstawanie zaciekOw oraz
plam na sufitach i Scianach wewnetrznych pomieszczen. Kominy na dachu
rozwarstwiaja si¢, pokrycie dachowe oraz wszystkie obrobki blacharskie w zlym
stanie technicznym. Dachowa instalacja odgromowa takze jest przerdzewiala.
Biorac powyzsze pod uwage, remont dachu wraz z innymi wymienionymi
elementami bedzie stanowil znaczaca modernizacje¢ istniejacej zdegradowanej
w tym zakresie infrastruktury budynku i jest wrecz niezbedny do dalszej
bezpiecznej i funkcjonalnej dzialalnosci Warsztatu Terapii Zaje¢ciowej.



6. Lokalizacja budynku objetego opracowaniem na dzialce nr 2424/11.
6.1. Czes¢ opisowa.

Przedmiotem inwestycji jest- REMONT DACHU WARSZTATU TERAPII
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11,
UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 _1-WLODAWA
OBREB: 1-0001 WELODAWA.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU ZGODNIE
Z ART.20.1.1¢), oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 25.04.2012r i zmieniajace z dnia 22.09.2015r, w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego §13a;

Przedmiotowa inwestvcja zgodnie 2z zakresem opracowania jak  wvzej
(objetym pozwoleniem na budowe), nie oddzialuje na dzialki sasiednie , mieSci sie
w _calo$ci na dzialce Inwestora- dz. 2424/11.

Obszar oddzialvwania obiektu okreslono w oparciu o przepisy zawarte w warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie-Dzial II. Zabudowa
i zagospodarowanie dzialki budowlanej, Rozdzial 1. Usytuowanie budynku-§ 12113,

Dzial II. Zabudowa i zagospodarowanie dzialki budowlanej, Rozdzial 2. Doijscia
idojazdy -§ 14.1, § 15.

Dzial VI. Bezpieczenstwo pozarowe, Rozdzial 7. Usytuowanie budynkow z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe § 271.

Dzial IX. Ochrona przed halasem i drganiami.

v/ Stan istniejacy:
Dzialka zabudowana budynkiem objetym opracowaniem — 1, oraz budynkiem
gospodarczym,na dzialce czgsciowe utwardzenia oraz zielen.
Budynek posiada przylacza wod-kan. c.o, c.w.u, elektroenergetyczne oraz
telefoniczne.
v" Lokalizacja budynku objetego opracowaniem na dzialce nr 2424/11.
v' Usytuowanie obiektu.
Patrz lokalizacja budynku objetego opracowaniem na dzialce nr 2424/11.

Sposob zagospodarowania przedmiotowej dziatki w zwiazku z remontem dachu nie zmienia
sie.



7. Opis techniczny do projektu budowlanego- REMONT DACHU WARSZTATU
TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11,UL.
SZTABOWA 3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-WLODAWA
OBREB: 1-0001 WLODAWA.

7.1. Cze¢$¢ opisowa- opis techniczny do projektu budowlanego.

7.1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy:

Wog. stanu istniejacego.

7.1.2. Obliczenia termiczne.

Zaprojektowano docieplenie stropu nad I pigtrem z welny mineralnej- niepalnej o grubosci w
dwoéch warstwach po 10,0cm z przesunigciem spoin przy uktadaniu.

Lambda welny mineralnej 0,031 W/mxK, wraz folig paroprzepuszczalng na wekie.

7.1.3. Opis techniczny oraz technologiczny rozwiazan architektonicznych,
konstrukcyjnych.

Zakres remontu obejmuje:
-rozbidrka rynien i rur istniejacych
-rozbiorka obrobek blacharskich podokiennikow, obrobek gzymséw, oraz obrobek dachowych
-rozbidrka kominoéw wolnostojacych
-rozbiorka izolacji nad stropem I pigtra
-usuniecie pozostatosci po rozbidrkach
-odtworzenie komindéw wg rzutu dachu
-roboty pokrywcze dachu z blachy trapezowej na istniejace pokrycie z blachy i istniejaca
konstrukcje dachu-wg. rzutu dachu szczego6t pokrycia dachu.
-obrobki blacharskie przypory cokotéw, podokienniki, gzymsy budynku pod rynnowe i §cian
szczytowych oraz gzyms migdzykondygnacyjny, wydry kominéw attyk dachowych, obrdobki
attyk dachowych, pas zarynnowy i1 nadrynnowy, szyty dachu, nakrywy kominow.
-montaz rynien fi80mm z blachy powlekane;j
-montaz rur spustowych fil50mm z blachy powlekane;j
-docieplenie stropu nad I pigtrem z welny mineralnej- niepalnej o grubosci w dwoch
warstwach po 10,0cm z przesuni¢ciem spoin przy uktadaniu.
Lambda welny mineralnej 0,031 W/mxK, wraz folig paroprzepuszczalng na wenie.
-remont pokrycia daszkéw przy wejsciach do budynku.
-remont instalacji odgromowej-wg. opracowania branzy elektryczne;.

Szczegolowy zakres i opis patrz rysunki do remontu dachu.

Inne roboty.

Prace zwigzane 2z robotami budowlanymi powinny by¢ prowadzone
uwaznie 1 starannie, w sposob niezatruwajacy srodowiska oraz wod gruntowych.

Do robot budowlanych zastosowaé zewngtrzne rusztowania rurowe. Prace
wykonywa¢ przestrzegajac przepisow BHP i P.POZ.

Po wykonaniu prac budowlanyvh teren doprowadzi¢ do porzadku ze stanu
pierwotnego.

= Uwagi koncowe.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi oraz ze
sztukg budowlang.

Materialy uzyte powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty dopuszczajace
do obrotu w budownictwie. Przy wykonywaniu robét budowlanych przestrzegaé
Instrukcji Technicznych podanych przez producenta i zgodnosci z Polskimi
Normami. Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym.



7.1.4.Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych- zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U Nr 81,p0z.463).

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, objety I kategorig
geotechniczng, warunki gruntowe proste , bezposrednie posadowienie fundamentow

budynku wg stanu istniejgcego.

Zalozenia ogdlne:

Strefa obcigzenia $niegiem -1

Strefa obcigzenia wiatrem -1

Gleboko$¢ przemarzania gruntu - hz=1,0m (II)
Strefa klimatyczna - 11T

Rzedna posadowienia parteru budynku — p.p.p.p.= wg stanu istniejacego.

7.1.5 Charakterystyka ekologiczna budynku.

Przyjete rozwigzania funkcjonalne 1 techniczne nie maja negatywnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, w zwigzku z czym
inwestycje objeta przedstawionym opracowaniem mozna uzna¢ za nieucigzliwg.

Przeznaczenie-funkcja budynku gwarantuje ze nie wystapi nadmierny hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie zwigzane z uzytkowaniem budynku.

Przedmiotowy budynek spetnia warunki ochrony przed emisjg zanieczyszczen, i nie
powoduje  glebokiego naruszenia ukladow korzeniowych drzew oraz nie wprowadza
szczegllnych zakldcen ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Przedmiotowy budynek nie spowoduje zacienienia i
zmniejszenia naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

7.1.6. Ochrona przeciwpozarowa czesci budynku objetej opracowaniem.

Roboty zwigzane z remontem pokrycia dachu nie zmieniajg warunkow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej budynku.

7.1.7. Charakterystyka energetyczna budynku , porownanie zrodel energii.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dz. U.Nr 81, poz. 462).

¢). parametry sprawnosci energetycznej w instalacje grzewcze:
WG. STANU ISTNIEJACEGO, BUDYNEK ZASILANY W ENERGIE GRZEWCZA
NA POTRZEBY C.O I CW.U Z MIEJSKIEJ SIECI MPGK- BEZ ZMIANY WG.
STANU ISTNIEJACEGO.

ODSTEPUJE SIE OD WYKONANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU ORAZ POROWNYWANIA ZRODEL ENERGII Z UWAGI NA
ISTNIEJACE ZASILANIE C.0 I C.W.U-WG. STANU ISTNIEJACEGO BEZ
ZMIANY.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora i jego adres oraz projektantow na
stronie tytutowej opracowania.

1.Zakres robot calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji.
- zgodnie z opisem technicznym w projekcie budoalanym i elektrycznym.

Kolejnos¢ wykonywanvch robot:

- zagospodarowanie cz¢sci placu przy budynku

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykonczeniowe

- maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
-zgodnie z projektem i opisem do lokalizacji budynku na dziatce.

3.Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

— Roboty na wysokosci przy remoncie dachu.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i w miar¢ potrzeby sztucznego,
g) urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow

4.Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Roboty budowlane powyziej wysokosci h=5,0m:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych:
- upadek pracownika z wysokosci ( brak barierek ochronnych rusztowania).

Roboty montaiowo-instalacyjne:

Montaz i demontaz rusztowan,
Montaz i demontaz szalunkow,
Wykonanie remontu instalacji odgromwe;.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).



Maszyny i urzgdzenia techniczne uiytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peine;j

ostony napedu),
- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatac;ji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagroz,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegoblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

6. Strefy szczegolnego zagrozenia i ewakuacji.
Przewidzie¢ w ,,planie bioz” opisowo oraz na kopii projektu zagospodarowania dziatki.






