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2.  Podstawa opracowania 

- wytyczne Inwestora,  

- rzut dachu, 

- projekty branżowe, 

-   obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia: 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 

2015r., poz. 1422), 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017r. poz. 2285), 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (tj. Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719), 

- Polskie Normy przywołane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2015, nr 0, poz. 1422). 

-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2018 

poz. 620), 

3.  Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu instalacji 

odgromowej w związku z remontem dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we 

Włodawie przy ulicy Sztabowej 3. 

Projekt obejmuje swoim zakresem:  

- remont połączeń przewodów uziemiających, 

- wymianę przewodów odprowadzających, 

- demontaż oraz montaż nowych zwodów poziomych i pionowych na dachu. 

4. Opis  techniczny 

4.1. Stan istniejący 

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie przy ul. Sztabowej 3 jest 

obecnie wyposażony w instalację odgromową, która została zaprojektowana  

i wykonana w oparciu o Polską Normę PN-86/E-05003/01 jako ochrona podstawowa. 

Następnie wykonany został remont instalacji odgromowej z zastosowaniem 

materiałów, wynikających z obowiązującej wówczas normy PN-IEC 6102-1:2001 – 

poziom ochrony IV. 
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Przewody uziemiające wykonano z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 

25x4mm, natomiast przewody odprowadzające oraz zwody poziome i pionowe na 

dachu stanowi drut FeZn 6 na wspornikach dachowych. 

Uziom wykonano jako mieszany otokowy oraz fundamentowy. 

Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi wykonano 

za pomocą przewodów uziemiających z zaciskami probierczymi, umieszczonymi na 

wysokości około 1m od poziomu terenu. Zastosowano złącza kontrolne stalowe 

zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. 

Przewody uziemiające oraz zaciski kontrolne są w dobrym stanie i nie 

podlegają wymianie, oporność uziemienie nie przekracza wartości dopuszczalnej 10Ω.  

W związku z planowaną wymianą pokrycia dachowego zwody poziome  

i pionowe na dachu podlegają demontażowi. Wymianie podlegają również przewody 

odprowadzające, które są częściowo skorodowane oraz oderwane od ściany i zwodów 

poziomych na dachu. 

Dodatkowo stwierdzono brak połączenia przewodu uziemiającego 

wyprowadzonego ze złącza kontrolnego ZK-2 z uziemieniem, a także brak połączenia 

głównych połączeń wyrównawczych zlokalizowanych w pobliżu złącza kontrolnego 

ZK-2 w uziemieniem. 

4.2. Stan projektowany 

Na dachu zaprojektowano siatkę zwodów poziomych wykonaną drutem 

aluminiowym Al 8mm na wspornikach izolowanych od połaci dachowej 

mocowanych wkrętami.  Przy kominach zaprojektowano iglice odgromowe 

prefabrykowane mocowane za pomocą uchwytów dystansowych do kominów. 

Przewody odprowadzające wykonać drutem aluminiowym Al 8mm po 

istniejących trasach. Przewidziano demontaż skorodowanych uchwytów dystansowych 

i montaż nowych. 
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Przewód uziemiający wyprowadzony ze złącza ZK-2 wykonać z taśmy stalowej 

ocynkowanej FeZn min. 25x4mm ułożonej na głębokości 60cm w odległości 

conajmniej 1 m od budynku. W przypadku uszkodzenia połączenia z uziomem 

instalacji odgromowej wykonać należy uziom pionowy z pręta miedziowanego 

„Galmar” 16mm o długości 12m – rezystywność gruntu 500Ωm.  

  Oporność uziemienia nie może przekraczać 10Ω. 

Ponadto przewidziano wymianę skorodowanych uchwytów dystansowych 

mocujących przewody uziemiające oraz demontaż skorodowanych połączeń 

śrubowych łączących przewody uziemiające i odprowadzające. Przewody uziemiające 

należy oczyścić i zabezpieczyć przed korozją. 

4.3. Ochrona od przepięć 

Tablice rozdzielcze w obiekcie nie są wyposażone w ograniczniki przepięć. 

Jako ochronę przepięciową projektuje się ograniczniki przepięć typ 1+2 Un<1,5kV  

TNS zabudowane w tablicy głównej TG przy wejściu do zaplecza budynku. 

Połączenia ograniczników przepięć wykonać przewodem LgY 25mm2.  

W tablicach piętrowych TP1 i TP2 projektuje się ograniczniki przepięć typ 2 

TNS zapewniające poziom ochrony 1,5kV. Połączenia ograniczników przepięć typ 2 

wykonać przewodem LgY 6mm2. 

Dla urządzeń szczególnie wrażliwych (informatyczne, elektroniczne) należy 

zainstalować w gniazdach odbiorczych ochronniki typ 3 o odpowiednio niskim Up.   
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