ZPHU ,,ELEKTRUM?” Jozef Kedzierawski
22-200 Wlodawa, ul. B. Prusa 5

Inwestor: Gmina Miejska Wtodawa
Al Pitsudskiego 41
22-200 Wtodawa

Obiekt: Warsztat Terapii Zajeciowej we Wiodawie
ul. Sztabowa 3, 22-200 Wlodawa, dziatka nr 2424/11

Tytul opracowania: Remont dachu Warsztatu Terapii Zajeciowej
w msc. Wlodawa na dz. Nr 2424/11, ul. Sztabowa 3
Jednostka ewidencyjna: 061901 1-Wlodawa
Obreb: 1-0001 Wiodawa

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy
Branza: Elektryczna

Kategoria obiektu budowlanego - XI

Projektant: mgr inz. Artur Kedzierawski

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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2. Podstawa opracowania

- wytyczne Inwestora,

- rzut dachu,

- projekty branzowe,

- obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.
2015r., poz. 1422),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2017r. poz. 2285),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw (tj. Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719),

- Polskie Normy przywolane w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z p6zniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015, nr 0, poz. 1422).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. 2018
poz. 620),

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu instalacji
odgromowe] w zwigzku z remontem dachu budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej we
Wtodawie przy ulicy Sztabowej 3.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

remont polaczen przewodow uziemiajacych,

wymiang przewodow odprowadzajacych,

demontaz oraz montaz nowych zwoddéw poziomych i pionowych na dachu.

4. Opis techniczny

4.1. Stan istniejacy

Budynek Warsztatu Terapii Zajeciowe] we Wlodawie przy ul. Sztabowej 3 jest
obecnie wyposazony w instalacje odgromowa, ktora zostala zaprojektowana
1 wykonana w oparciu o Polska Norm¢ PN-86/E-05003/01 jako ochrona podstawowa.
Nastepnie wykonany zostal remont instalacji odgromowej z zastosowaniem
materialow, wynikajacych z obowigzujacej] wowczas normy PN-IEC 6102-1:2001 —

poziom ochrony IV.
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Obliczona klasa ochronnosci obiektu: v

Dane wynikajace z wyliczone] klasy ochronnosci:

Skutecinose Armplituda Stromosc K.srtat Catkowity Energia
achramy padu narastania impulsu tadunek. whasciwa
wytad owania tczote/
E-= Iz = dlfclt = tpdtszoaytu = 0= WR =
80 % 100 kA 10 keasdus | 104350 ys 150 ¢ 2500 /0

Dane do projektu rozlokowania zwodow | przewodow odprowadzajgcych::

Wymiany siatki Fromier kuli Maksymalne Wysokose
o] O odstepy preewodaw | spodziewanych
odprowadzajgoych uderzef bhoczrych
axh= Bi=
20x20 m 60 m 25 m H> &0 m

Przewody uziemiajace wykonano z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn
25x4mm, natomiast przewody odprowadzajace oraz zwody poziome i pionowe na
dachu stanowi drut FeZn ¢6 na wspornikach dachowych.

Uziom wykonano jako mieszany otokowy oraz fundamentowy.

Potaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi wykonano
za pomocg przewodow uziemiajgcych z zaciskami probierczymi, umieszczonymi na
wysokosci okoto Im od poziomu terenu. Zastosowano ztgcza kontrolne stalowe
zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.

Przewody uziemiajace oraz zaciski kontrolne s3 w dobrym stanie i nie
podlegaja wymianie, oporno$¢ uziemienie nie przekracza wartosci dopuszczalnej 10Q.

W zwigzku z planowang wymiang pokrycia dachowego zwody poziome
1 pionowe na dachu podlegaja demontazowi. Wymianie podlegaja rowniez przewody
odprowadzajace, ktore sa czgsciowo skorodowane oraz oderwane od $ciany 1 zwodow
poziomych na dachu.

Dodatkowo  stwierdzono brak polaczenia przewodu uziemiajacego
wyprowadzonego ze zlacza kontrolnego ZK-2 z uziemieniem, a takze brak polaczenia
glownych potaczen wyrownawczych zlokalizowanych w poblizu ztacza kontrolnego
ZK-2 w uziemieniem.

4.2. Stan projektowany

Na dachu zaprojektowano siatke zwodow poziomych wykonang drutem
aluminiowym Al ¢8mm na wspornikach izolowanych od potaci dachowej
mocowanych wkretami. Przy kominach zaprojektowano iglice odgromowe
prefabrykowane mocowane za pomocg uchwytow dystansowych do kominow.

Przewody odprowadzajagce wykona¢ drutem aluminiowym Al ¢8mm po
istniejgcych trasach. Przewidziano demontaz skorodowanych uchwytéw dystansowych
1 montaz nowych.
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Przewdd uziemiajacy wyprowadzony ze zlacza ZK-2 wykona¢ z tasmy stalowej
ocynkowanej FeZn min. 25x4mm ulozonej na glebokosci 60cm w odlegtosci
conajmniej 1 m od budynku. W przypadku uszkodzenia polaczenia z uziomem
instalacji odgromowej wykona¢ nalezy uziom pionowy z preta miedziowanego
,Galmar” ¢16mm o dtugosci 12m — rezystywnos¢ gruntu 500Qm.

Oporno$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.

Ponadto przewidziano wymiang¢ skorodowanych uchwytow dystansowych
mocujacych przewody uziemiajagce oraz demontaz skorodowanych polaczen
srubowych taczacych przewody uziemiajace i odprowadzajace. Przewody uziemiajace
nalezy oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ przed korozja.

4.3. Ochrona od przepieé

Tablice rozdzielcze w obiekcie nie s3 wyposazone w ograniczniki przepiec.
Jako ochrone¢ przepigciowg projektuje si¢ ograniczniki przepie¢ typ 1+2 Un<lI,5kV
TNS zabudowane w tablicy gléwnej TG przy wejsciu do zaplecza budynku.
Potgczenia ogranicznikow przepie¢ wykonaé przewodem LgY 25mm?,

W tablicach pietrowych TP1 i TP2 projektuje si¢ ograniczniki przepigé typ 2
TNS zapewniajace poziom ochrony 1,5kV. Potaczenia ogranicznikéw przepieé typ 2
wykonaé przewodem LgY 6mm?.

Dla urzadzen szczegdlnie wrazliwych (informatyczne, elektroniczne) nalezy
zainstalowa¢ w gniazdach odbiorczych ochronniki typ 3 o odpowiednio niskim Up.
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