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OPIS TECHNICZNY

do projektu
remontu drogi publicznej nr 112376D (ul. Koscielna) w Dobromierzu

1. Podstawa opracowania.
=  Umowa nr 68.2023 z dnia 23.02.2023r. zawarta z Gming Dobromierz.

= Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana przez geodete uprawnionego Mateusza Pudto.

= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

= QOpinia geotechniczna wykonana przez firme HYDROGEOPROJEKT® Stawomir Studniarek z Jeleniej Gory.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi publicznej nr 112376D stanowigcej cigg ulicy KosScielnej w
Dobromierzu. Przedmiotowa droga przebiega od Placu Wolnosci do drogi powiatowej nr 2793D stanowigcej
cigg ulicy Swietych Piotra i Pawta. Projektuje sie nowa nawierzchnie drogi i zjazddw z kostki granitowej.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

W stanie istniejgcym wszystkie ulica KosScielna posiada nawierzchnie bitumiczng w bardzo ztym stanie
technicznym o szerokosci 4-5m z odcinkami pobocza utwardzonego brukiem kamiennym lub betonem. Po
poétnocno-wschodniej stronie ulicy na dtugosci budynkéw znajduje sie chodnik o nawierzchni z kostki
granitowej; nawierzchnia chodnika jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Chodnik oddzielony jest od
jezdni murkiem oporowym kamiennym o wysokosci ~30cm. Na pozostatym odcinku droga posiada pobocza
utwardzone kruszywem.

W koncowej czesci ulicy od strony skrzyzowania z drogg powiatowgq znajduje sie plac wykorzystywany jako
miejsca postojowe. Czes$¢ placu posiada nawierzchnie bitumiczng w bardzo ztym stanie technicznym. W
ciggu ulicy znajduje sie kilka zjazdéw.

Na dtugosci chodnika przebiega $ciek w formie rynsztoku, z ktérego wody opadowe odprowadzane sg do
istniejgcych wpustéw deszczowych. Pozostata czesc ulicy odwadniana jest w przylegty teren.

W pasie drogowym znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej; stanowig je kable telekomunikacyjne,
wodociag, kanalizacja sanitarne i deszczowa oraz napowietrzna linia energetyczna.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Nawierzchnie drogi stanowi cienka (~4cm) warstwa bitumiczna
posadowiona na bruku kamiennym. Gtebiej zalega warstwa zwiru z piaskiem i z pytem, powstata w wyniku
wietrzenia skaty macierzystej, sktadajaca sie z frakcji zwirowej z domieszkg frakcji piaszczystej oraz frakcji
pylastej. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t nie stwierdzono.

4. Dane techniczne.

Przyjeto parametry techniczne remontowanej drogi:
= kategoria drogi — droga gminna,

= klasa drogi -,D",

= predkos¢ projektowa -30 km/h,
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= szerokos¢ jezdni -4.00-5.00 m,
= szerokos$é pobocza -0.75m,

= obcigzenie - 80 kN/os,

= kategoria ruchu - KR1,

Parametry geometryczne majg charakter poglagdowy z uwagi na charakter inwestycji — remont.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach opracowania zaprojektowano remont catego odcinka ulicy Koscielnej na dtugosci 143m.
Przewidziano wykonanie nowych konstrukcji wszystkich nawierzchni drogowych.

Jezdnia drogi gtéwnej posiada szerokos¢ 4.00-5.00m — generalnie wg stanu istniejgcego. W ciggu
zabudowan po potudniowo-wschodniej strony drogi przewidziano wykonanie pobocza umocnionego o
szerokosci 2.00m w miejscu istniejgcych umocnien betonowych lub z bruku kamiennego.

Przewidziano tez wymiane istniejgcej nawierzchni drogi w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa na
dtugosci 40m. Nawierzchnia ta wykorzystywana jest jako miejsca postojowe.

Poza tym przewidziano przetozenie istniejgcego rynsztoku wzdtuz chodnika oraz wykonanie nowej
nawierzchni zjazdéw i opasek przy dwdch budynkach.

W obrebie Placu Wolnosci konieczne jest przebrukowanie (przetozenie wysokosciowe) fragmentu
istniejgcej nawierzchni z kostki granitowej zgodnie z rysunkiem ,,Projekt zagospodarowanie terenu”.
UWAGA.

Bezwzglednie zobowigzuje sie Wykonawce do wytyczenia sytuacyjno-wysokosciowego catego odcinka
drogi przed rozpoczeciem robét. Po dokonaniu wytyczenia w razie watpliwosci nalezy skonsultowac sie z
projektantem. Wszelkie watpliwosci rowniez nalezy konsultowac z projektantem.

Jezdnia ulicy bedzie posiadac przekrdj o spadku daszkowym i=3% lub jednostronny na tukach poziomych;
spadek poprzeczny poboczy zaleca sie wykonaé na zewnatrz (i=6%), nie mniej nalezy dostosowaé do stanu
istniejacego.

Jezdnia ograniczona bedzie za pomocg opornikdw granitowych o przekroju 12x25cm montowanych
pionowo na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Lokalnie na dwdch krotkich odcinkach
przewidziano ustawienie kraweznika granitowego 15x30cm.

Niweleta ulicy zostanie minimalnie zmieniona w stosunku do stanu istniejgcego. Nieznacznie poprawiono
jej ptynnos¢. Spadki podtuzne wynoszg od i=0.30% do i=2.8% oraz 8.2% w koricowej czesci odcinka.
Przewiduje sie oczyszczenie i naprawe istniejgcych studzienek wpustéw deszczowych i wymiane rusztéw
zeliwnych na nowe. Nalezy tez wyregulowaé wysokosciowo wtazy studni i zawordw urzadzen podziemnych;
wtazy zniszczone nalezy wymieni¢ na nowe.

6. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Na podstawie wykonanych badan podfoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Nawierzchnie drogi stanowi cienka (~4cm) warstwa bitumiczna
posadowiona na bruku kamiennym. Gtebiej zalega warstwa zwiru z piaskiem i z pytem, powstata w wyniku
wietrzenia skaty macierzystej, sktadajaca sie z frakcji zwirowej z domieszky frakcji piaszczystej oraz frakcji
pylastej. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t nie stwierdzono.

Takie warunki gruntowe pozwalajg podfoze gruntowe zaklasyfikowac jako watpliwe typu ,G2”.

Zaprojektowano zastepujgce konstrukcje nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni jezdni i pobocza umocnionego:

e 10 cm — warstwa Scieralna z brukowej kostki granitowej,
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e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 20 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C goy3,
e 20 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow i opasek:

e 8cm — warstwa Scieralna z brukowej kostki granitowej,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g9y3,
e 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

Nalezy uzyskac parametry w zakresie zageszczenia w obrebie nawierzchni.
Droga:

e podfoze gruntowe — E2>60MPa,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej - E2280MPa,

e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E22130MPa.
Zjazdy:

e podtoze gruntowe / nasyp — E2260MPa,

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej - E2280MPa,

e warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej - E22130MPa.

Wymaga sie aby stosunek E2/E1<2,2.

Pobocza drogi nalezy umocni¢ kruszywem tamanym jak na warstwe podbudowy o grubosci 15cm a gérna
powierzchnie nalezy zaklinowac klincem.

Nawierzchnie z kostki granitowej nalezy uktada¢ we wzorze zgodnie z rysunkiem ,Projekt
zagospodarowanie terenu”.

7. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

-  Wody opadowe bedg odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo w pas
drogowy — jak w stanie istniejgcym.

- Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

- Nie zachodzi koniecznos$¢ wytaczenia gruntéw z produkcji rolnej lub lesne;j.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robét w porze dzienne;j.

8. Informacje dodatkowe
W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je kable

telekomunikacyjne, wodociag, kanalizacja sanitarne i deszczowa oraz napowietrzna linia energetyczna.

W rejonie urzadzen obcych nalezy zachowad szczegdlng ostroznosc, a roboty ziemne wykonaé recznie z
uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, badZz to mozliwosci wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia
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lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zwtaszcza kabli telekomunikacyjnych. Nalezy przestrzega¢ ustalen
i wymogow zawartych w pismach uzgadniajgcych projekt.

Inwestycja potozona jest na terenie historycznego uktadu urbanistycznego Dobromierza wpisanego do
rejestru zabytkow decyzjg nr A/2566/1942 z dnia 17 maja 1967r. Dla potrzeb wykonania robét uzyskano
decyzje konserwatorska.

W zwigzku z przedmiotowq inwestycjg nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg wszystkich istniejgcych
studni kanalizacyjnych oraz armatury wodociggowej i gazowej.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do przegladu istniejgcego
uzbrojenia w towarzystwie przedstawiciela zarzadcy sieci i jezeli w trakcie przegladu stwierdzi sie
uszkodzenie istniejgcej armatury (np. skrzynki wodociggowe, zasuwy wodociggowe, skrzynki gazowe,
zasuwy gazowe) to muszg by¢é wymienione na nowe/nieuszkodzone przez wiasciciela/zarzadce
infrastruktury (dostarczone na budowe), a po stronie Wykonawcy lezy tylko ich zabudowa.
Niedopuszczalna jest zabudowa w nowych nawierzchniach utwardzonych uszkodzonych elementéw
uzbrojenia.

Wytyczne do regulacji wysokosciowej istn. uzbrojenia wod-kan.:

1. Studnie betonowe oraz komory

e do regulacji wtazéw stosowac tylko betonowe pierscienie dystansowe,

e regulacja za pomocg pierScieni dystansowych tylko do odlegtosci 55 cm pomiedzy pierwszym stopniem
a gorg wiazu,

e w przypadku wiekszej odlegtosci regulacja za pomocg kregéw 250 mm, 500 mm.

2. Wtazy

Nie dopuszcza sie montowania wtazéw z peknietymi pokrywami oraz uszkodzonymi korpusami wtazéw.

Nalezy zastosowac wtazy klasy D400 zeliwne

Wymagany typ wiazéw: wiazy D400, niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie

ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia,

wykonane zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015-07. Zaleca sie wykonanie wtazéw z zeliwa szarego. Otwory

na haczyki do otwierania wtazéw jako uszy, tzn bez otwordéw przelotowych.

3. Uzbrojenie na sieci wodociggowe;.

W przypadku, gdy w regulowanej wysokosciowo armaturze wodociggowej istniejgcy drgzek zasuwy

znajduje sie ponizej skrzynki lub jest skrzywiony, Wykonawca po wczesniejszym przygotowaniu wykopu

zleci Wtascicielowi wymiane drazka lub wymieni go we wifasnym zakresie pod nadzorem pracownika

Witasciciela sieci.

(Uwaga: prawidtowo wyregulowany drazek po robotach drogowych jest wtedy gdy géra drazka znajduje

sie od 5 do 12 cm od gory skrzynki zeliwnej);

Wymagane skrzynki uliczne do wody ,,Duze” wys. ok 270mm,

korpus - zeliwo szare EN-GJL-250 PN-EN 1561

pokrywa - Zeliwo szare EN-GJL-250 PN-EN 1561 lub zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 PN-EN 1563

oznakowana literg “W”

Opracowat:
Dariusz Rusnak
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