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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje remont drogi publicznej nr 112376D stanowigcej cigg ulicy Koscielnej w Dobromierzu.
Przedmiotowa droga przebiega od Placu Wolnosci do drogi powiatowej nr 2793D stanowigcej cigg ulicy
Swietych Piotra i Pawta. Projektuje sie nowa nawierzchnie drogi i zjazdéw z kostki granitowej.

Podstawowe wielko$ci robdt przedstawiaja sie nastepujaco:
Wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki granitowej 1174 m?,

Szczego6towy opis prowadzenia robot zamieszczono w dokumentacji technicznej.

Przyjeto nastepujace zatozenia do przedmiaru:

grunt kategorii Il i Il suchy,

wywoz nadmiaru gruntu oraz gruzu na sktadowisko Wykonawcy, grunt z wykopu nie nadaje sie do
wbudowania w nasyp.



PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi publicznej nr 112376D (ul. Koscielna) w Dobromierzu

Pozycja wg Wyszczegélnienie elementéw Jednostk s
Lp s . . llos¢
specyfikacji rozliczeniowych a
1 2 3 4 5
X D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X
1.1 D.01.01.02 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie falistym km 0,186
1.2 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kamienia polnego gr. 30 cm ($rednio) m? 735
. Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej gr. 10 cm 2
1.3 jw. . . . : . m 81
($rednio) - materiat do przekazania Zamawiajgcemu
. Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej regularnej gr. 10 cm - materiat 2
1.4 jw. . m 15
do ponownego wbudowania
. Rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych gr. 10 cm ($rednio) - materiat 2
15 jw. . . m 30
do przekazania Zamawiajacemu
1.6 jw. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm ($rednio) m? 735
1.7 jw. Rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 10 cm ($rednio) m? 140
. Rozebranie kraweznikéw kamiennych 15x30 cm wraz z rozbiérka tawy
1.8 jw. . . . m 4
betonowej - kraweznik do wykorzystania
1.9 jw. Rozebranie wylewki betonowej gr. 10 cm ($rednio) m 7
110 w. OdW|e2|en|‘e gruzu z rozblqul n‘a sk{adowlsko Wykonawcy z m? 265
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadow
1.11 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 3
1.12 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 6
1.13 jw. Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni kanalizacyjnych i komér szt 4
1.14 jw. Regulacja wysokosciowa istniejgcej armatury wodociggowej szt 11
Wymiana wpustow studzienek sciekowych z wymiang ptyty nastudziennej
1.15 jw. i remontem studzienki - rozwigzanie indywidualne dostosowane do szt 2
wymiaréw istniejgcej studni
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
21 D.02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat. Ill z transporterp na sktadowisko m?3 83
Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. Il z zatadunkiem urobku i
2.2 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m® 83
utylizacjg
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
a1 D.04.01.01 Mechanlczpe profll.owanle.l zageszczenie podtoza pod warstwy m?2 1394
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o 2
4.2 D.04.02.02 CBR>20%, gr. 20cm m 1334
43 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 m?2 137
gr. 15cm
44 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 m?2 972
gr. 20cm
45 D.04.04.02 Wykona}nle pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 165
15cm - jak na warstwe podbudowy
X 05.00.00 |[NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
51 D.05.03.01 Wykonanie nawierzchni z.kostkl g.ranltowej z odzysku g_r. 19 cm n.a . m? 15
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - przetozenie nawierzchni
52 w. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 10 cm na podsypce m?2 665

cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - wzor fuk rzymski duzy




Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 10 cm na podsypce

53 IW- cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - wzér tuk rzymski maty m 106
. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 10 cm na podsypce 2
54 jw. . L . m 201
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - wzor rzgdowy
. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 8 cm na podsypce 2
5.5 jw. . . . . m 137
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - wzor tuk rzymski maty
. Wykonanie Scieku z kostki granitowej gr. 10 cm na podsypce cementowo 2
5.6 jw. . S m 50
— piaskowej 1:4 gr. 3cm
. Uzupetnienie spoin w murze kamiennym zaprawg cementowg wraz z 2
5.7 jw. o ) L m 10
uzupetnieniem brakujgcych kamieni

X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
6.1 D.06.01.01 Humusovyan.le skarp i pobocza oraz catego pasa drogowego w-wa gr. 10 m? 90

cm z obsianiem trawg (humus z dokopu Wykonawcy)

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 4
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkdw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 3
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (Srednie) szt 4

X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
81 D.08.01.01 U’pzeme kll'awe.znlkg granitowego 30x15 cm na podsypce cementowo m 9

—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.2 - Utozenie kraweznika granitowego z odzysku na podsypce cementowo m 4

’ W —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.3 - Utozenie opornika granitowego 25x12 cm na podsypce cementowo m 201

’ W —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.4 jw. Wykonanie tawy z betonu C 12/15 pod $ciek m® 8,8




FORMULARZ OFERTOWY

Remont drogi publicznej nr 112376D (ul. Koscielna) w Dobromierzu

Lp PozyCJg w9 Wyszczegqlnlenlle elementow Jednostka llos¢ Cena jedn. Warto$¢
specyfikacji rozliczeniowych
1 2 3 4 5 6 7
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X
11 D.01.01.02 |Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie falistym km 0,186
1.2 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kamienia polnego gr. 30 cm ($rednio) m? 735
. Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej gr. 10 cm 5
13 jw. . . . : . m 81
($rednio) - materiat do przekazania Zamawiajgcemu
. Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej regularnej gr. 10 cm - materiat 5
1.4 jw. ; m 15
do ponownego wbudowania
. Rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych gr. 10 cm ($rednio) - materiat 5
15 jw. . L m 30
do przekazania Zamawiajgcemu
16 jw. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm ($rednio) m? 735
17 jw. Rozebranie nawierzchni z kruszywa famanego gr. 10 cm ($rednio) m? 140
. Rozebranie kraweznikow kamiennych 15x30 cm wraz z rozbiorka tawy
1.8 jw. . . . ) m 4
betonowej - kraweznik do wykorzystania
19 jw. Rozebranie wylewki betonowej gr. 10 cm ($rednio) m 7
110 w. OdW|eZ|en|le gruzu z rOZbIO.rkI n.a sk’f.adoywsko W){konawcy z m? 265
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
111 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 3
1.12 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 6
1.13 jw. Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni kanalizacyjnych i komér szt 4
1.14 jw. Regulacja wysokosciowa istniejacej armatury wodociggowej szt 11
Wymiana wpustéw studzienek sciekowych z wymiang ptyty nastudziennej
1.15 jw. i remontem studzienki - rozwigzanie indywidualne dostosowane do szt 2
wymiardw istniejgcej studni
Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
21 D.02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat. Ill z transportem na.skladowsko m3 83
Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. Il z zatadunkiem urobku i
2.2 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odkfad); wraz z m® 83
utylizacjg
Razem roboty ziemne:
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X
a1 D.04.01.01 Mechamczpe profllpwamell zageszczenie podioza pod warstwy m? 1394
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o 5
4.2 | D04.02.02 a0 500, gr. 20cm m 1334
43 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 137
15cm
a4 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 2 972
20cm
45 D.04.04.02 Wykongme pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 165
15cm - jak na warstwe podbudowy
Razem podbudowy:
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X X X
51 D.05.03.01 Wykonanie nawierzchni z.kostkl g.ranltowej z odzysku g_r. 19 cm n.a . 2 15
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - przetozenie nawierzchni
. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 10 cm na podsypce 5
5.2 jw. . . A P m 665
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - wzér tuk rzymski duzy
. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 10 cm na podsypce 5
5.3 jw. . L . . m 106
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - wzor tuk rzymski maty
. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 10 cm na podsypce 5
5.4 jw. . . A m 201
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - wzér rzedowy
55 w. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 8 cm na podsypce 2 137

cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - wzor tuk rzymski maty




Wykonanie $cieku z kostki granitowej gr. 10 cm na podsypce cementowo

56 . — piaskowej 1:4 gr. 3cm m 50
. Uzupetnienie spoin w murze kamiennym zaprawg cementowg wraz z 5
5.7 jw. - . . m 10
uzupetnieniem brakujgcych kamieni
Razem nawierzchnie:

X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X

6.1 D.06.01.01 Humusov.varpe skarp i pobocza oraz catego pasa drogowego w-wa gr. 10 m? 20
cm z obsianiem trawa (humus z dokopu Wykonawcy)
Razem roboty wykonczeniowe:

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 [Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 4
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 3
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednie) szt 4

Razem urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu:

X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X

81 D.08.01.01 U+<?zen|e krawe.zmke? granitowego 30x15 cm na podsypce cementowo m 9
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.2 W Utozenie kraweznika granitowego z odzysku na podsypce cementowo m 4

' . —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.3 W Utozenie opornika granitowego 25x12 cm na podsypce cementowo m 201

' - —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.4 jw. Wykonanie tawy z betonu C 12/15 pod $ciek m® 8.8

Razem elementy ulic:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto
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