PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1

droga publiczna w obrebie istniejgcego chodnika
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Warstwa $cieralna z kostki granitowej - 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
niezwigzanej o CBR = 20% - 20 cm

Warstwa $cieralna z kostki granitowej - 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR 220% - 20 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2

droga publiczna poza obrebem istniejgcego chodnika
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Warstwa $cieralna z kostki granitowej - 10 cm

Opornik granitowy 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR 220% -20 cm

Opornik granitowy 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,
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SCIEK BRUKOWANY (RYNSZTOK)
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3

droga wewnetrzna
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Warstwa $cieralna z kostki granitowej - 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR 220% -20 cm

Opornik granitowy 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,
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OPORNIK GRANITOWY12*25cm

skala 1:20
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Opis warstw szczegotow:

1. Kostka granitowa gr. 10 cm.

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.
3. tawa betonowa z betonu C 12/15.

4. Opornik granitowy 12x25 cm.

5. Kraweznik granitowy 15x30 cm.
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KRAWEZNIK GRANITOWY 30*15cm
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