
jezdnia

3%

Warstwa ścieralna z kostki granitowej - 10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1

w obrębie istniejącego chodnika

2.50

5.00szer. zmienna

chodnik

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

o CBR ≥ 20% - 20 cm

3%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

~0.60

ściek

2.50

uzupełnienie spoin

w murku kamiennym

zaprawą cenentową

ś
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a
n
a
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u

2.00

pobocze utwardzone

Opornik granitowy 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

0.75

pobocze

pobocze umocnione kruszywem

jak na warstwę podbudowy - 15 cm

jezdnia

3%

Warstwa ścieralna z kostki granitowej - 10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2

poza obrębem istniejącego chodnika

2.00-2.30

4.00-4.60

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

o CBR ≥ 20% - 20 cm

3%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

2.00-2.30

Opornik granitowy 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

0.75

pobocze

0.75

pobocze

pobocze umocnione kruszywem

jak na warstwę podbudowy - 15 cm

pobocze umocnione kruszywem

jak na warstwę podbudowy - 15 cm

Warstwa ścieralna z kostki granitowej - 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Warstwa mrozoochronna z mieszanki 

niezwiązanej o CBR ≥ 20% - 20 cm
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konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 12/96/ZG do projektowania

Projektant mgr inż. Dariusz Rusnak

Remont drogi publicznej nr 112376D (ul. Kościelna) w Dobromierzu

Dokumentacja techniczna

Przekroje konstrukcyjne

1:50 3

Data opracowania

18 maj 2023


