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Warunki technicznie do projektowania i budowy kanalow technologicznych
dla inwestycji pn: ,,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych w MPZP Niewachlow Il
na terenie miasta Kielce - dokumentacja”

1. Projekt kanatu technologicznego (KT) nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

2. Projekt kanatu technologicznego opracowac na aktualnej mapie do celow projektowych
zawierajgcej rozwigzania branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek, w tym
Z zaznaczonym pasem drogowym ulicy.

3. Parametry techniczno — uzytkowe kanatéw technologicznych:

— ciag gtowny kanatu technologicznego ulicznego (KTu) zaprojektowa¢ w postaci
jednej rury ostonowej o $rednicy zewnetrznej @125mm z gtadkg sciankg
wewnetrzna, trzech rur swiattowodowych @40mm i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur w ilosci minimum 5 sztuk o $rednicach zewnetrznych @12mm. W celu
identyfikacji zastosowac¢ mikrorury o réznych kolorach,

— przejscia poprzeczne pod nowoprojektowanymi drogami projektowac jako kanat
technologiczny przepustowy (KTp) w postaci trzech rur ostonowych o srednicy
zewnetrznej @125mm wzmocnionych z gtadkg s$ciankg wewnetrzng z czego
w jednej z nich nalezy zainstalowac trzy rury $wiattowodowe @40mm i jedng
prefabrykowang wigzke mikrorur w ilosci minimum 5 sztuk o s$rednicach
zewnetrznych @12mm,

— kanat technologiczny przepustowy projektowac z rur HDPE o $rednicy zewngtrznej
@125mm i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 14kN/m2,

— studnie kablowe na trasie ciggu gtownego zaprojektowac jako rozdzielcze np. typu
SKR-2 lub SKO-2,

— na skrzyzowania ulic oraz dla ztacz i zapasow kabli nalezy zaprojektowac studnie
kablowe rozdzielcze np. typu SKO-4,




ramy i pokrywy studni zaprojektowac o wymiarach 1000x600 wraz z wywietrznikiem
z logo MZD i zamkiem ryglowym:

o w chodnikach i sciezkach rowerowych typu ciezkiego w klasie
obcigzenia B-25
o w zielencach typu lekkieg w klasie obcigzenia A-15
zaprojektowana sie¢ kanatow technologicznych powinna zaczynac sie i konczyc

w studniach kablowych usytuowanych tak, aby bylo mozliwe tatwe wykonanie
ich potaczenia ze studniami istniejacych kanalizacji kablowych,

4. W miare mozliwosci kanat technologiczny projektowac po wspolnej trasie
z oswietleniem ulicznym.

Plan zagospodarowania z naniesiong trasg projektowanego kanatu technologicznego
na mapie do celow projektowych nalezy uzgodnic w MZD w Kielcach przed ztozeniem
projektu do zaopiniowania przez Narade Koordynacyjna.

6. Warunki sg wazne 24 miesigce od daty ich wydania.

5.

Sporzadzit: Sylwester Jop, tel. 41 34 02 807



