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Wydziat Przygotowania Inwestycji
w m.

Referat Kanalizacji Deszczowej Wydziatu Infrastruktury Technicznej MZD wydaje

warunki techniczne do projektowania w zakresie odwodnienia dla inwestycji pn.:
,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych w MPZP Niewachléw Il na terenie miasta Kielce —
dokumentacja”.

1.

10.

1.

Wody opadowe odprowadzi¢ do rowu w rejonie przepustu pod torami kolejowymi
uwzgledniajac mozliwo$é przepiecia do Kd3 w drodze 1.KDL, zgodnie
z zatozeniami MPZP terenu ,Kielce zachod - obszar Niewachlow |17,

Wykonaé obliczenia sprawdzajgce przepustowosé rowu dla przynaleznej zlewni.
W razie potrzeby przewidzie¢ udroznienie iwyregulowanie powyZzszego rowu
na niezbednym odcinku.

. Zaprojektowa¢ kanat o $rednicy minimum 400 mm, wpusty deszczowe o wymiarach

minimum 400x600 mm, z osadnikiem i kratg wyposazona w zawias irygiel,
mocowang na plycie odcigzajacej na rzednych, zgodnych z opracowaniem
drogowym. Studnie rewizyjne o $rednicy DN minimum 1200 mm z wtazami klasy
D400, zotworami wentylacyjnymi, zabezpieczeniem przed obrotem, wktadkg
ttumiacg i herbem miasta Kielc.

. Teren inwestycji nalezy ksztattowa¢ w sposob niezaktécajgcy stosunkéw wodnych,

umozliwiajacy przejecie wdd powierzchniowych w ilosciach dotychczasowych oraz
uniemozliwiajgcy wylewanie sie wod opadowych na teren sgsiednich dziatek.
Ksztattowaé spadki podtuzne w sposéb nie powodujacy niecek i zastoisk wody.

. W projekcie nalezy zamiesci¢:

- projekty konstrukcyjne wszystkich elementéw i obiektow odwodnienia,

- bilans wéd opadowych, graficzne i tabelaryczne przedstawienie przynaleznej
zlewni z naniesionymi w kolorach obszarami o réznym wspétczynniku sptywu,

- obliczenia hydrauliczne i wytrzymatosciowe elementéw odwodnienia,
projekty ewentualnych przektadek kolizji z istniejacym uzbrojeniem,

. W przypadku projektowania sieci kanalizacji deszczowej na terenach prywatnych,

nieruchomoséci te nalezy obcigzy¢ nieodptatng stuzebnoscia przesytu na rzecz Gminy
Kielce.

. Zakres i sposdb zabezpieczenia lub odtworzenia istniejacej zieleni, jezeli wystepuje

w obszarze oddziatywania planowanych robét, uzgodni¢ z Wydziatem Gospodarki
Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce.

. Projekt budowlany opracowaé na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych
z potwierdzeniem w terenie istniejgcego uzbrojenia.

. Wstepne zagospodarowanie terenu wraz z proponowanym odwodnieniem nalezy
przediozyé do akceptacji Referatowi Kanalizacji Deszczowej MZD w Kielcach przed
ostatecznym przyjeciem rozwigzan projektowych.

Projekt wraz z uzgodnieniami branzowymi przedtozy¢ do MZD w Kielcach celem
uzgodnienia.
Warunki techniczne wazne sa trzy lata. Y
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