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Wydziat Planowania Rozwoju Drég
w/m

Warunki technicznie do wykonania projektu koncepcji oswietlenia ulicznego
dla inwestycji pn: ,,Koncepcja programowa rozbudowy
i przebudowy ul. Lesniéwka i ul. Posfowickiej w Kielcach”.

Projekt koncepcji oswietlenia nalezy opracowa¢ zgodnie z norma PN-EN 13201
.Oswietlenie drog” wraz z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

a) stupy — stalowe stozkowe o wysokosci min. 8m, z wysiegnikami tukowymi o kacie
nachylenia 5° i dlugosci w zaleznoséci od zaprojektowanego typu oprawy zgodnie
Z obliczeniami fotometrycznymi,

b) oprawy o$wietleniowe - istniejace o zrodtach swiatta typu LED zrealizowane w ramach
zadania ,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce” bedace
na gwarancji do 31.03.2029r., w zataczeniu schematy sieci. Oprawy nalezy przetozyé
na projektowane stupy oswietleniowe oraz przeprowadzi¢ nowe obliczenia parametréw

osSwietleniowych, tak aby:

- klasa oswietlenia jezdni drogi — M4 min. 0,9cd/m2,
- klasa oswietlenia chodnika — P3,
d) system oswietlenia drogi - rozmieszczenie stupéw jednostronne,

e) zasilanie oswietlenia — istniejace szafy oswietlenia ulicznego, zrealizowane w ramach

zadania ,Energooszczedne oswietlenie uliczne na terenie miasta Kielce” bedace
na gwarancji do 31.03.2029r., w zataczeniu schematy sieci.

zasilanie oswietlenia — projektowana szafa o$wietlenia ulicznego,

- wykonana jako niezalezny czlon sterowania w wydzielonej szafie, niezwiazana trwale
z urzadzeniami innych podmiotow (rozdziat zlacza kablowo - pomiarowego od szafy

sterowania oswietlenia),

f) Warunki sg wazne 24 miesigce od daty ich wydania.

Zataczniki:
- 1 kpl. schematéw sieci o$wietleniowej: SO 1-15-1, SO 1-35-1, SO 2-190-1, SO 2-191-1, SO 1-251-1



