istniejqey chodnik miejsca postojowe

2, 500

PRZEKROJ A-A
skala 1:40

jezdnia manewrowa

500

miejsca postojowe Zielen

500

PRZEKROJ C-C
skala 1:40

|
istniejacy chodnik
8cm | kostka betonowa
30.cm | krawgznik kamienny 20x30 3om pquypka cermen- piask. 14 30cm | kraweznik kamienny 20x30
3em | podsypka cemen.- piask. 14 A m|veszanka sz 090{3 3om | podsypka cemen.- piask. 1:4
fawa z betonu Kiasy B0 f5om | mieszanka kruszywa tabi. cem. C34 0cm | awa z betonu Kesy B0
43cem Bom 43cm
skala 1:40
chodnik jezdnia drogi wewnetrznej zatoka autobusowa chodnik
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| 20% 2.0% |
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kostka betonowa | §cm RO Bon_} osha betonou
oodsypiacemen-piask. 14| S NRET7 5c¢m | podsypka cemen.- piask. 1:4
mieszanka krusz.ywa 09'0/'3 0am kostka granitowa szaro ruda 15117 | 19/17 cm 10cm | mieszanka kruszywa C90/3
warstwa odsaczajaca | 10.m warstwa scieralna 2 mieszanki AC11 |5 om podsypka cemen- iask. 14 | 53 om f0om | warstva odsaczafca
3em warstwa wiazaca z migszanki AC1BW |13 cm . Mieszanka kruslzywa C8073 120 om 3tom
kraweznik kamienny 20630 | 30 om mieszanka kruszywa 9013120 cm mieszanka kruszywa stabil. cem. C3/4 |15¢m 30cm kraw@znik kamienny20x30
odsypka cemen- piask 14| 3em  Mieszanka kuszywa sabl. cem. G314 15am  25am | opomi kamienny 10125 Shem 3om | podsypka cemen.- piask. 1:4
fawa  betonu Kasy C8110| 10 cm 53¢m  3cm | podsypka cemen.- piask. 1:4 10cm | fawa z betonu klasy C8/10
Bem 10cm | fawa z betonu klasy C8/10 43em

35cm

miejsca postojowe zielen jezdnia drogi wewnetrznej zatoka postojowa opaska Zielen chodnik
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20% |
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1
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' X - X 30cm | obrzeze granitowe 10x30 Sem | podsypka cemen.- piask. 1:4
kostka betonowa |8 cm o 0 eszaniak o3
» , , dsypka cemen. iask. 14 |3cm dcm | podsypka cemen.- piask. 1:4 cm | mieszanka kruszywa
o warstwa $cieraina z mieszanki AC11S | 5 cm POI ¥p - piask. 1: 10cm | lawaz betonu Kasy CB/10 0cm | warstwa odsaczajaca
30cm | kraweznik kamienny 20x30 warstwa wiazaca z mieszanki AC16W |13 cm mieszanka kruszywa C90/3 |20 cm i g
3em | podsypka cemen.- piask. 1:4 mieszanka kruszywa C9013 |20 ¢m mieszanka kruszywa stabil. cem. C3/4 |15 cm m
) . A 30cm | kraweznik kamienny 20x30
10cm | tawa z betonu klasy B10 mieszanka kruszywa stabil. cem. C3/4 | 15 cm 250m | opornik kamienny 10x25 46cm :
) dcm | podsypka cemen.- piask. 1:4
Han Son San_ podsypka cemen. pask. 14 10cm | fawa z betonu klasy C8/10
10cm | fawa z betonu Klasy C8/10 Y
43cm
35em
skala 1:40
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6/8 cm | kostka granitowa 6/8

Tem | plyty granitowe plomigniowane 30 o

513 cm | podsypka cemen.- piask. 1:4

5cm | podsypka cemen.- piask. 1:4

10cm | mieszanka kruszywa C90/3

10cm | migszanka kruszywa C90/3

10cm | warstwa odsaczajaca

10cm | warstwa odsaczajaca

3tem

obrzeze granitowe 10x30

3em

podsypka cemen.- piask. 1:4

10cm

fawa z betonu klasy C8/10

43cem

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Htreet

Marcin Szewczyk . ,
ul. Sierakowicka 27 | GMina Mszczonow

Inwestor:

P/"Q/@kt 96-100 Skierniewice | Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczon6w

Nazwa obiektu:

Przebudowa Placu Pitsudskiego z czescig ulicy Nowy Rynek w Mszczonowie

Adres inwestycji:

m. Mszczondw pow. zyrardowski woj. mazowieckie

Tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

Funkcja

Imie i nazwisko

| Podpis

Stadium

P.W.

BRANZA DROGOWA

Projektant: | mgr inz. Marcin Szewczyk
upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Data:  kwiecien 2022 Skala: 1:25
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