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PIERŚCIEŃ DOCISKOWY ZE SATLI NIERDZENWEJ
GR. 15mm, ŘZEWN=196cm, ŘWEWN=150cm
MOCOWANY DO PIERŚCIENIA NOŚNEGO
ŚRUBAMI IMBUSOWYMI M10 ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z ŁBAMI PŁASKIMI ZLICOWANYMI
Z WIERZCHEM PIERŚCIENIA

ŚRUBY IMBUSOWE M10 ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z ŁBAMI PŁASKIMI ZLICOWANYMI Z WIERZCHEM
PIERŚCIENIA DOCISKOWEGO

PIERŚCIEŃ NOŚNY ZE SATLI NIERDZENWEJ
GR. 45mm ORAZ 15mm , ŘZEWN=196cm, ŘWEWN=150cm
MOCOWANY DO PODBUDOWY BETONOWEJ
KOŁKAMI RAMOWYMI ROZPOROWYMI 10x140
DO BETONY Z ŁBAMI WKRĘTÓW  UMIESZCZONYMI
W WYFREZOWANYCH ZAGŁĘBIENIACH PONŻEJ
WIERZCHU PIERŚCIENIA

KOŁKI RAMOWE ROZPOROWE
10x140 DO BETONU

PALISADA GRANITOWA 10x10x50 PALISADA GRANITOWA 10x10x50 PALISADA GRANITOWA 10x10x50

KOSTKA GRANITOWA 7x9

OTWORY WENTYLACYJNE 10x9

ZABEZPIECZENIE OTWORÓW WENTYLACYNYCH
Z SIATKI NIERDZEWNEJ TKANEJ (OCZKO 3mm x 3mm,
DRUT 1mm)- 30cm x 17cm, UMIESZCZONEJ POMIĘDZY
PALISADĄ GRANITOWĄ A PODBUDOWĄ BETONOWĄ

ŁAWA Z BETONU C25/30
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OBUDOWA STUDNI OBUDOWA STUDNI

OBUDOWA STUDNI OBUDOWA STUDNI

TAFLA ZE SZKŁA KLEJONEGO LAMINOWANEGO
GR. 20mm Ř=163cm Z USZCZELKAMI
GUMOWYMI, DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE
300 kg/m2

TAFLA ZE SZKŁA KLEJONEGO LAMINOWANEGO
GR. 20mm Ř=163cm Z USZCZELKAMI
GUMOWYMI, DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE
300 kg/m2

ŚRUBY IMBUSOWE M10 ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z ŁBAMI PŁASKIMI ZLICOWANYMI Z WIERZCHEM
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Tytuł rysunku:
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Projekt Wykonawczy

Zabudowa studni

Inwestor:

Gmina Mszczonów
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

Marcin Szewczyk
ul. Sierakowicka 27
96-100 Skierniewiceprojekt

Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek w Mszczonowie

m. Mszczonów  pow. żyrardowski  woj. mazowieckie

Projektant:

BRANŻA  DROGOWA
mgr inż. Marcin Szewczyk
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