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2. Podstawa opracowania: 
Zlecenie Inwestora.

drogowej.
Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Norma PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest ” w ramach 

zadania swym zakresem obejmuje on .
u :

- ,
- przebudowie oraz budowie chodników po obu stronach drogi, 
-
- parkingu,
-
- budowie zasilania do fontanny,
-
- budowie zasilania do toalety,
- ,
Przebudowa parkingu zlokalizowana jest w terenie z

zlokalizowany jest .
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa obiektu infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki 

czonów. Aktualne 

owego parkingu oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych dla 

Na przebudowywanym parkingu 4 kpl podwójne latarnie 
uliczne 6 ach
dwuramiennych opraw w z mlecznym z kloszami tzw. wandaloodpornymi.
Zasilanie opraw w latarniach przewidziano przewodami YDY 3x1,5mm2 z zabezpieczeniami w tabliczkach 
rozdzielczych bezpiecznikami o 
kablem YAKXS 4x35mm2 .



zgodni

Latarnie stalowe cylindryczne w 
D

zaprojektowano oprawy najazdowe o wysok
Oprawy do

samochód, - 1,5 tony. 
o mocy 1 x max 50 W, 230V z gwintem GU10 montowane w odlewie aluminiowym. Obudowa  

15cm.
dekoracyjnego przewidziano kablem 1,5mm2.

kablow

50

dekoracyjnym - szafa kablowa SK-2
Miasta

y 4mm2 oraz 
3x2,5mm2 . i pompy oraz 

Punkt sterowania 
- szafa kablowa SK-

kablow w

.
em 2,5mm2 . Kable 

etycznym Punkt sterowania 
dekoracyjnym - szafa kablowa SK-2 . Sterowanie zegarem 

. kablow w

50

.



projektu zasilanie energii lini kablow typu YKY 5x10mm2

do budynku toalety

50 0°C.

zbiorników wody em 4mm2 . Kable 

pompy Punkt zasilania -
szafa kablowa SK-

kablow rze 

50

0°C.
konieczne jest ystemu monitoringu wizyjnego oparto o 

ych -
oraz dodatkowo 12- .

10. ury
HDPE fi 40

.

4.

wymag -
–

sytuowanie poszczególnych 

trzecich.
Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu o znane i sprawdzone 

e na tereny 



4.1. Kategoria obiektu.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 

4.2. Opinia geotechniczna.

m Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 (Dz.U. 2012, poz. 464) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

4.3. Warunki gruntowe posadowienia obiektu budowlanego.

– . Posadowienie latarni, z 
pierwszej kategorii 

geotechnicznej .
Warunki gruntowe posadowienia obiektu budowlanego: proste. Ustoj opracowano dla 

4.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

m, 
w prostych warunkach gruntowych, posadowionych w gruncie, takich jak:

6m z 60 dwu 1 m i 

180 o ,

posadowienia fundamentu latarni: do 1,0 m.
Wykop pod lokali

iowych i kart 

strefy klimatycznej 

i oprawy

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza.

4.5. geotechniczne warunków posadowienia.



– nie dotyczy

– nie dotyczy

projekt barier lub e – nie dotyczy

– nie dotyczy

– brak 

– nie dotyczy

– nie dotyczy

–

– nie dotyczy.

4.6. .

nie dotyczy

4.7. .

, na których obiekt jest usytuowany 603, 1995

infrastruktury 

zmianami), w przypadku odkrycia w trakcie robót przedmiotów, co, do których istnieje 

o

o -go odkrycia; 
o



4.8.

higien

poddane recyklingowi.

Przebieg tras projektowanych

Zamierzona inwes linie 0,4

5. Opis techniczny

5.1.

wietlenie owego parkingu oraz miejsc szczególnie 

zapewniaj

w z m Obecnie 
zasilane z rozdzielni SON zlokalizowanej przy stacji transformatorowej 2-1714 „3-go Maja”
cztery
konieczne jest 

5.2. parkingu na Pl. .

W ramach dwóch obwodów linii kablowych 
2 - 46 m (54m)

, 02 - 27 m (31m) wyprowadzonej z latarni usytuowanej na ul. Sienkiewicza w 



transformatorowej "3-go Maja" 2-1714.
W nowych obwodach p AKXs 4x35mm2 do poszczególnych latarni w rowie 

kablowym na 

karbowanej dw 75 koloru niebieskiego. planem 

zagospodarowania terenu W miejscach kolizji z innymi mediami 

Symbol i numer ewidencyjny kabla,

my,

niebieskiego. lnienia
redukcji termokurczliwych. -2 mm ( wolnego od 

m, 
taka, 

Przed 
ra Nadzoru.

5.3. dekoracyjnego na parkingu Pl. 
.

.

dopuszczalny nacisk statyczny do 1 tony, -
LED 1 x max 8 W, 230V z gwintem GU10 ° montowane w odlewie aluminiowym. 

15cm.
2

50. Kabel 



- szafa kablowa SK-
W ramach przewiduje 

trzech ch kablem typu Y 3x1,5mm2

01- 124 m (168m) zasilane z rozdzielni SK- , 02 - 93 m (109m) zasilane 
z rozdzielni SK- 03 - 75 m (95m) zasilane z rozdzielni SK-2 na 

.

Symbol i numer ewidencyjny kabla,

Na

75 4,5mm koloru 

redukcji termokurczliwych. -2 mm ( wolnego od 

Przed 
oru.

5.4. Linia kablowa zasilania i fontanny.
2

3x2,5mm2

- szafa kablowa SK-
Inwestora. 

zasilania i fontanny przewidziano kablem 
5x4mm2 oraz 2,5mm2

50. Kab



- szafa kablowa SK-
W ramach nia dekoracyjnego fontanny

jednego obwodu 3x2,5mm2

01f- 50 m (54m) zasilane z rozdzielni SK- . W ramach 
zasilania fontanny przewid jednego obwodu
Y 5x4mm2 02f- 50 m (54m) zasilane z rozdzielni SK- .

P

50 koloru 

Symbol i numer ewidencyjny kabla,

75 i 4,5mm koloru 

redukcji termokurczliwych. -2 mm ( wolnego od 

Przed 

5.5. dekoracyjnego studni.
2. Kable 

hermetyczn IP67

50

.
Z



5x2,5mm2

50. Kabel 

- szafa kablowa SK-
W ramach przewiduje 

trzech o 5x2,5mm2

01- 68 m (72m) zasilane z rozdzielni SK- .
P

onowej 50 koloru 

Symbol i numer ewidencyjny kabla,

75 4,5mm koloru 

niebieskiego
redukcji termokurczliwych. -2 mm ( wolnego od 

wa sztucznego w kolorze niebieskim. 

Przed 
zasypaniem kabla

5.6. Linia kablowa zasilania toalety.
toalety miejskiej em 10mm2. Kabel

, z której obwody toalety. Punkt zasilania - szafa 
kablowa SK-

zasilania przewidziano kablem 10mm2

50



. W miejscach kolizji z innymi 

Symbol i numer ewidencyjny kabla,

y,

50 4,5mm koloru 

redukcji termokurczliwych. -2 mm ( wolnego od 

Przed 
Nadzoru.

5.7. Linia kablowa zasilania zbiorników wody.
zbiorników wody em 4mm2. Kabel

hermetyczn IP67
oraz - szafa 
kablowa SK-

zasilania przewidziano kablem o): 5x4mm2

50

. W miejscach kolizji z innymi 
mediami

zaw

Symbol i numer ewidencyjny kabla,



50 4,5mm koloru

redukcji termokurczliwych. -2 mm ( wolnego od 

Przed 
zas

5.8. Linia teletechniczna monitoringu.

konieczne jest ystemu monitoringu wizyjnego oparto o 
szybkoobrotowych -

oraz dodatkowo 12- .
10. W celu wybudowania systemu przewiduje ury

HDPE fi 40
.

5.9. rozdzielnia 

Rozdzielnia atorowej 2-1714 na ulicy 3-go Maja .
Z rozdzielni SON zasilane obwody do a obw 01-04 ulicy Sienkiewicza.

zabezpiecz :

5.10. parkingu 
.

4m i

6m 400mm, SON skierowana prostopadle do chodnika, 

5
–

przewidziane od ro

trzech
3mm 60,3mm

po spawania. 45mm i R680 °



oraz w 45mm i promi R428 °

,mocowany do latarni.

umieszczonym herbem Gminy Mszczonów na ki . Herb umieszczony na 

sodowe o mocy 70W
kryteria:

a) 54
b)
c) I -EN 60598)
d) zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +55°C
e) .

f) z mlecznym kuli 400 mm.

g) o mocy 

przewidzianej

innych opraw i lamp, jednak o parametrach nie gorszych od przedstawionych w obliczeniach. Zastosowanie 

YAKXs 4x35 mm2. K

mm.



5.11.
.

wbudowania 
W/w powierzchnia powinna a

-
montowanej oprawy lub 

na dnie
otworu w którym osadzamy - Oprawy 

5.11a) lub dwa przepusty (rys.5.11b). W 
z

(rys. 5.11a) (rys. 5.11b)
W przypadku zastosowania jednego przewodu (rys. 1b) nie

rzewody o symbolu H07RN8-F ,
450/750 V 3G1,5 , lub inne YKY / NYY-J 0,6/1kV 3x1,5 

przepustu.
o

-
mocy LED 1 x max 8 W, 230V z gwintem GU10  i
aluminiowym.



LED, które powinny spe

a) 7 -EN 60598)
b) 9 -EN 62262)
c) lub II -EN 60598)
d) u - odlew aluminiowy
e) p - stal nierdzewna 304
f) szyba -
g) puszka -
h) zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +55°C
i) r
j) LED 8W

ch opraw i lamp, jednak o parametrach nie gorszych od 

h
- szafa kablowa SK-

Miasta. Zasilanie i m oprawami Y 3x1,5 mm2

50 Rury 

mi do tego celu uszczelniaczami szczelnymi 
fabrycznymi lub rurami termokurczliwymi.



5.12. .

zaprojektowano oprawy 12V G5,3
- stal nierdzewna 304, zakres wychylenia 180°, 

obrotu 360° ecza przed uszkodzeniem - w .
12V z gwintem G5,3 Stal 

nierdzewna 304. s 10 cm, w , 12 cm, 10 cm.
studni .

LED
a) -EN 60598)
b) 3 -EN 62262)
c) lub II -EN 60598)
d) u - stal nierdzewna 304
e) p - stal nierdzewna 304
f) szyba -
g) zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +55°C
h) r
i)

- szafa kablowa SK-
Miasta. Jako zasilanie Y 5x2,5 mm2

w puszkach o IP 68. kabla,

przewodu (4-14 mm)

lub zastos puszk

poziomym jak i pionowym -

usuwalny w przypadku .

50 koloru nieb Rury 

mi do tego celu uszczelniaczami szczelnymi 



fabrycznymi lub rurami termokurczliwymi.

24,7 / 20 mm .

5.13. fontanny.

oprawy 12V G5,3 o wysokim 
- stal nierdzewna 304 ycznych producenta fontanny.

LED
j) -EN 60598)
k) 3 -EN 62262)
l) lub II -EN 60598)
m) u - stal nierdzewna 304
n) p - stal nierdzewna 304
o) szyba -
p) zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +55°C
q) r

zastosowania innych opraw i lamp, jednak o parametrach nie gorszych od 

h dla zastosowanych 

- szafa kablowa SK-
Miasta. Jako zasilanie Y 3x1,5 mm2

w puszkach o IP 68. kabla,

przewodu (4-

puszk w klasie s

poziomym jak i pionowym -

usuwalny w przypadku .

50 koloru 

Rury uszc
przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami szczelnymi fabrycznymi lub rurami termokurczliwymi. Przewody 

24,7 / 20 mm .



5.14. Projektowan pergoli.

pergoli zaprojektowano oprawy 12V G5,3 o
- stal nierdzewna 304, zakres wychylenia 180°, 

obrotu 360° - w .
12V z gwintem G5,3 Stal 

nierdzewna 304. s 10 cm, w , 12 cm, 10 cm.

LED
r) -EN 60598)
s) najmniej IK 03 -EN 62262)
t) lub II -EN 60598)
u) u - stal nierdzewna 304
v) p - stal nierdzewna 304
w) szyba -
x) zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +55°C
y) regulo
z)

orem. W 

- szafa kablowa SK-
Miasta. Jako zasilanie Y 5x2,5 mm2

w puszkach o IP 68. kabla,

przewodu (4- opasowany do 

puszk

poziomym jak i pionowym -

usuwalny w przypadku .

50 Rury 

mi do tego celu uszczelniaczami szczelnymi 



fabrycznymi lub rurami termokurczliwymi.

24,7 / 20 mm .

5.15.

i C
umieszczonych w rozdzielnicy SON

5.16.

-
mm. 

5.17.

cymi 

do prowadzenia 
prac w zakresie instalacji i sieci elektrycznych.

tak, aby
.

ami technicznymi.

z tych pomiarów Inwestorowi i 

Wykonawca prac 



6. Bilans mocy

6.1. ON przy 3-go Maja - /szafa kablowa przy stacji 2-
1714 –

j z nz
2

umowna

6.2. ON przy 3-go Maja - /szafa kablowa przy stacji 2-
1714 – stan projektowany.



6.3. Budynek toalety z rozdzielni SK-2 - –
stan projektowany.

6.4. Rozdzielnia SK-2 - R02 przy U Miasta – stan projektowany.

6.5. Rozdzielnia R01 przy U Miasta – stan projektowany.

j z nz
2

umowna



7. Obliczenia 

7.1. Dobór przewodów i urz dze zabezpieczaj cych
parkingu

Zgodnie z 17 kW, 
- n=32A

Id >Iobl

Iobl <In <Id
I2<1,45Id

gdzie:
Iobl - w obwodzie 
In -
Id -
I2 -

d

d

f

obl n d

obl

obl
obw 1-1 faz



Dopuszczalne spadki napi cia wynosz :

U% <5%

U% <5%

0bw01 :

0bw02 :

ia w ROb0bw03 :

7.2. :

zasilania, jako
-C (zerowanie).

Obwód 01

L  (mb) R  ( ) X  ( )
Zs  
( )

I a  (A) 
dla t 5s

Ia*Zs 
(V) Uo (V) Ia*Zs<Uo

Transformator 250 kVA 0,009173 0,028224

AL. 4 x 25 mm2 1 0,001200 0,000090

35 mm2 5 0,004340 0,000435

L1,L2.1/7/3/2         YAKXs  4 x 35 mm2 360 0,312480 0,031320

Latarnia nr L1,L2.1/7/3/2 0,327193 0,06007 0,33 3*CLS6- C 16 160 53,23 230 TAK

I ab  (A)

Skut

Wnioski:
oraz 

aparatury zabezpieczeniowej.



7.3. – parametry.

Obliczenia fotometryczne wykonano przy pomocy programu komputerowego Dialux
kryteria:

12 Lx przy równomierno
5 a 30 km/h

, chodnika, pas postoju – S4
no rozdziale 17.



8.

8.1. Informacja o zakresie wykonywanych robót

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20, 
wykonywania instalacji elektrycznych przy budowie Mszczonów, Pl. 

, ek nr ewid.: 603, 1995 , :

Roboty przygotowawcze:

Przygotowanie placu budowy
Roboty 

Ze e instalacje elektryczne
Wykonanie

–

wykonywaniem wykopów –

zaprószeniem oczu, 

zaprószeniem ognia

N-0,4kV.

– „
”:

,

budowa linii kablowej nN-0,4kV, 

budowa linii kablowej nN-0,4kV, 

budowa rozdzielni R02

- latarni

zasypanie rowów z ubiciem,



pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli,

pomiar skute ,

– „ ”

-0,4kV, 

droga o nawierzchni asfaltowej

obszar zadrzewiony zakrzewiony

– „
”

linia kablowa nn-0,4kV,

linia napowietrznej nn-0,4kV, ,

s

,

– „

”

a - wysokie,

energetycznych nN 0,4 kV– wysokie,

nN 0,4 kV– wysokie,

– ,

- m ,

zaprószenia oczu - ,

z kostki brukowej - ,

– wysokie,

m elementem z , elementów -
wysokie,



- -
,

- - ,

-
- ,

, e
- ,

zaprószenia ognia przy pracach palnikiem – ,

poparzenia - ,

– ,

- .

– „
”

pracowników przeszkolonych w zakresie BHP.

i ;

k ;

w nN i SN;

budowa linii kablowej nN-0,4kV 

budowa linii kablowej nN- a miejsce pracy 

od linii elektroenergetycznych;

oraz powinni 

robót;

;

.



– „
h w strefach 

”

;

;

do 
;

plan organizacji 
;

przy instalacjach elektroenergetycznych, PGE Dystrybucja S.A. 

przy instalacjach elektroenergetycznych, Gminy Mszczonów.

zgodnie z 

”.

i wykonawcy, terminy wykonania robót i warunki techniczne, wymagania 

i strój roboczy, a w czasie prac spawalniczych, szlifierskich i 



jakichkolwiek p

nych przy 

ostrzegawcze.

jest zabronione.

wdzenia stanu jego obudowy i skarp.

tycznych i wykonywanie prac w tych warunkach. 

wykonania polecenia,

brygadzie kablowej oraz osobom postronnym,

pierwszej pomocy,



umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo informacyjnych,

ogólnobudowlanych i instalacyjnych, o warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-

BIOZ". 

nym zgodnie 

BIOZ
przez kierownika budowy.

8.2.

nadzorów,
harmonogramu realizacyjnego zatwierdzonego przez Inwestora.



8.3.

ików

Robót Budowlano- oraz ze 

poszczególne osoby. 
eniem do pracy.

-
-
-
- udzielania pierwszej pomocy

i substancji 

techniczne i organizacyjne zap



8.4.

lub w ich

przepisami bhp przy wykonywaniu robót budowlano- ych i rozbiórkowych, 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

budownictwie.

Teren budowy i teren iednio

dów p- placu budowy

– ogólny i stanowiskowy

ewentualnego ich zabezpieczenia.

                                                  Dariusz Jopek

                                                                        upr. bud. nr MAZ/0310/POOE/04



9. – projektanta.
Marchaty, dnia 2 maja 2022 r. 

budowlanego zgodnie z oraz 
zasadami wiedzy technicznej.

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 8 marca 
2016 r. poz. 290)

y

Nazwa inwestycji:
WIETLENIA 

Jedn. ewid: 143802_4.0001 Mszczonów; O , numery 

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Inwestor:
Gmina Mszczonów

96-320 Mszczonów

ruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r.
z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu 

ie z art. 233 Kodeksu 

Stanowisko Podpis

Projektant:

Dariusz Jopek
Nr Upr. Bud. MAZ/0310/POOE/04

Uprawnienia budowlane do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi bez 

i  elektroenergetycznych



technologie z 

technicznych. 

opracowany Projekt 
Budowlany – ny i wykonany zgodnie 

kompletnym z

Stanowisko Podpis
A

Projektant:
Dariusz Jopek

Nr Upr. Bud. MAZ/0310/POOE/04
Uprawnienia budowlane do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi bez 

i  elektroenergetycznych



10. Uprawnienia budowlane – projektant.





11. – projektant.





Maj 2022 r.
Mar-Burz

Marchaty 49, 96-
tel.: 0 502 687 847

NIP: 947-114-51-45, Regon 750774152

Mar-Burz





13. Rys 1. Plan zagospodarowania terenu.

















21. Obliczenia DIALUX.








